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1. CONDICOES GERAIS

1.1 OBJETIVO

O presente memorial destina-se a apresentar os principios basicos e as normas de apoio que
nortearam o desenvolvimento do projeto hidrossanitario, coleta e disposicdo de aguas pluviais, seu
dimensionamento e as especificacdes técnicas que completam a documentacdo nhecessaria ao
desenvolvimento dos servi¢cos na obra do Edificio Multiiso — Bloco de Aulas 1 e 2 da UNILA - Universidade

Federal da Integracéo Latino-Americana de Foz do Iguagu.
1.2 DO PROJETO

O Edificio Multidso foi projetado para Salas de Aula e Salas Administrativas, contendo uma area total
de 4.884,01 m2. A estrutura esta dividida em dois blocos distintos, identificados como Bloco de Aulas 1 e 2,
ambos com dois pavimentos, interligados por uma passarela entre os pavimentos superiores e uma rampa

Unica para acessibilidade aos dois blocos.
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1.3 CONDICOES GERAIS

O presente memorial descritivo visa fixar as diretrizes basicas para fornecimento de materiais e méo
de obra, a serem aplicados na execucéo de InstalagGes Hidraulicas, Pluviais e similares. Os materiais para
InstalagGes Hidraulicas e similares, deverdo satisfazer as normas, especificagfes, métodos, padronizagdes,
terminologia e simbologia da ABNT (Ultimas edigBes), bem como os padrdes construtivos determinados pelos

projetos desenvolvidos pelo UNILA.

A utilizacdo de materiais ou equipamentos e méao de obra que ndo atendam a estas especificacdes
obrigara a contratada providenciar meios imediatos a adequacao, sob pena de suspensao dos servi¢os, ou

aplicacao de multas, de acordo com legislacéo vigente.

O material para Instalacdes Hidraulicas, Pluviais e similares satisfara, além das normas referidas
anteriormente, o disposto no regulamento da Companhia de Saneamento local, Ultimas edicdes (SANEPAR

no estado do Parand) e das Normas do Corpo de Bombeiros do estado do Parana.

A contratada deverd atualizar os desenhos do projeto a medida que os servigcos forem sendo
executados, devendo entregar, no final das obras, um jogo completo de desenhos e detalhes de obra
concluida — “AS BUILT".

1.4 NORMAS RELACIONADAS AOS PROJETOS

A execuc¢do de servicos e 0s materiais empregados nas Instalacdes Hidraulicas, Pluviais e similares,
deverdo obedecer rigorosamente ao seguinte:
e Normas e especificagBes deste documento;
e Normas da ABNT;
e Prescrigbes e recomendacgdes dos fabricantes;

¢ Normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

A seguir sdo relacionadas algumas normas correspondentes a materiais empregados na execucao do projeto.

Salienta-se que néo se exime de atendimento a normativas eventuais materiais ndo citados abaixo:

e SANEPAR - Companhia de Saneamento do Parana;

e NBR 10281:2015 — Torneiras — Requisitos e Métodos de Ensaio;
e NBR 337:2014- Locais e Instalagdes Sanitarias Modulares;

e NBR 5626:1998 - Instalacao predial de agua fria;

e NBR 5648:2018 - Sistemas prediais de agua fria - Tubos e conexdes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com
junta soldavel - Requisitos;

NBR 15857:2011 - Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias;
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¢ NBR 5680:1977 - Dimens®es de tubos de PVC rigido;
¢ NBR 5683:1999 - Tubos de PVC - Verificagao da resisténcia a presséo hidrostatica interna;
e NBR 8219:2017 - Tubos e conexdes de PVC - Verificacdo do efeito sobre a agua;

e NBR 5688:2018 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilacéo - Tubos e conexdes
de PVC, tipo DN - Requisitos;

e NBR 15097:2004 - Aparelho sanitario de material ceramico - Requisitos e métodos de ensaio;
e NBR 15099:2004 - Aparelhos sanitarios de material ceramico - Dimensdes padronizadas;

e NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para sistemas de esgoto
sanitario;

e NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao;

e NBR 8613:1999 - Mangueiras de PVC plastificado para instalagfes domésticas de gas liquefeito de
petréleo (GLP);

e NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;
e NBR 9814:1987 - Execucéo de rede coletora de esgoto sanitario;

e NBR 9815:1987 - Conexfes de junta eléstica para tubos de PVC rigido para adutoras e redes de
agua - Tipos;

e NBR 9821:1987 - Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de distribuicdo de agua -
Tipos;

e NBR 10281:2015 - Torneira de pressédo - Requisitos e métodos de ensaio;

e NBR 10569:2002 - Conexfes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto sanitario -
Tipos e dimensfes — Padronizagao;

e NBR 10570:1988 - Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor predial e sistema
condominial de esgoto sanitario - Tipos e dimensdes — Padronizagéo;

e NBR 10844:1989 - Instalacdes prediais de aguas pluviais;
e NBR 15423:2006 - Valvulas de escoamento - Requisitos e métodos de ensaio;

e NBR 14162:2017 - Aparelhos sanitarios - Sifdo - Requisitos e métodos de ensaio;

A execucao dos servicos de Instalacdes Hidraulicas, Pluviais, Especiais e Similares devera sempre
obedecer as normas e padrdes da ABNT, citadas acima, sempre obedecendo as suas Ultimas edicdes e
atualizacdes, tendo como referéncia o site: www.abnt.org.br. Caso a contratada constate atualiza¢cio da norma
apés a emissdo deste documento deverd comunicar a SECIC para verificar se ha possibilidade de

implementar a nova Norma vigente.
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2. SISTEMAS PROPOSTO

2.1 AGUA FRIA

O projeto de instalacdes de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de agua, de
forma continua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade, com pressdes e velocidades
adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacdo e do sistema de tubula¢des, preservando ao

maximo o conforto dos usuarios, incluindo as limitacdes impostas dos niveis de ruido nas tubulacdes.

Os vasos sanitarios serdo abastecidos através de duas caixas d’agua de 5.000 litros, designada para
agua de relso, onde se armazena agua para redso (fins ndo potaveis) originaria da cisterna que armazena

aguas de chuvas.

O funcionamento das motobombas de recalque para os edificios tanto para agua potavel quanto para
agua de reuso (aguas de chuvas) sera realizado por meio da chave boia, que é um tipo de interruptor que
tem como finalidade controlar o nivel de 4gua. Para atender a necessidade de abastecimento d’agua do
edificio, a chave boia do reservatério superior e inferior devem ser ligadas em série, de modo que somente
se complete o circuito da chave magnética ou outro dispositivo de comando, quando o reservatdrio superior
estiver vazio e o inferior cheio. O tipo de funcionamento sera por sensores eletrénicos por relé de nivel. A
chave de nivel boia com sensor eletrdnico é a mais sofisticada de todas. Contém sensores de grafite, de
maxima e de minima, que detectam o nivel de liquido enviando um sinal para o relé eletrénico, o qual ligara

ou desligara a bomba.

Tendo em vista a conveniéncia, sob o aspecto econdmico, a instalacdo de agua fria foi dimensionada
trecho a trecho, funcionando como condutos forcados. Cada trecho foi perfeitamente caracterizados para os
04 (quatro) parametros hidraulicos do escoamento: vazdo, velocidade, perda de carga e pressdo dindmica
atuante.

Arede foi projetada de modo que as pressoes estaticas e/ou dinamicas em qualquer ponto ndo sejam

inferiores a 0,5 m.c.a! e nem superiores a 40 m.c.a., limitando-se, também, a velocidade em 2,5 m/s.

O dimensionamento das tubulacdes foi realizado com base no método somatdrio dos pesos,
normalizado pela NBR-5626/982 da ABNT, de modo a garantir pressdes dindmicas adequadas nos pontos
mais desfavoraveis da rede de distribuigcdo, evitando que os pontos criticos das colunas possam operar com

pressdes negativas em seu interior.

O dimensionamento do barrilete foi realizado considerando a probabilidade de uso simultdneo dos
diversos aparelhos sanitarios nos periodos de pico de demanda, garantindo pressdes dindmicas adequadas

nos pontos mais desfavoraveis nestes horarios.

1 m.c.a — metro de coluna d’agua

2 NBR-5626/98 - Instalacdo predial de agua fria
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O alimentador predial foi dimensionado considerando uma velocidade de escoamento compativel com
a adotada pela concessionaria no dimensionamento do ramal predial, cavalete e hidrometro a serem

utilizados.

2.2 RESERVATORIO SUPERIOR

O reservatério superior dos blocos foi dimensionado considerando uma ocupacdo maxima da
edificacao de 1485 pessoas por turno.

Para cada Bloco de Aulas foram projetadas 06 (seis) reservatorios em fibra TRRF 120 min de 5.000
litros para reserva de agua sendo 02 para agua potavel, 02 para abastecimento de vasos sanitarios (agua de
redso — aguas pluviais) e 02 reserva técnica de incéndio.

Os reservatorios devem ser produtos de alta qualidade, atender as normas da ABNT.
Deverao ser fabricados com fibra de vidro, e possuir garantia minima de 5 anos.

A contratada devera apresentar para aprovacédo da fiscalizagcdo a marca e modelo do reservatério

gue pretende instalar.

2.3 RESERVATORIO INFERIOR

Devida a pressdo da rede de abastecimento, foi previsto no pavimento térreo a instalagdo de um
reservatorio de agua potavel de 2.000 litros para posterior recalque, por meio de bomba, até os reservatorios

superiores, conforme especificacdes em projeto.

2.4 CISTERNA — REUSO DA AGUA DE CHUVAS

Esta previsto o sistema de relso de 4guas pluviais, que sera coletada pelas calhas da cobertura e
armazenada nas cisternas, que sera bombeada para os reservatérios superiores que fardo a distribuicdo para

0S vasos sanitarios.

2.5 COLETA E DISPOSICAO DE ESGOTOS SANITARIOS

O projeto de coleta de esgotos sanitarios foi desenvolvido para atender todas as exigéncias técnicas
guanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuérios, incluindo as limita¢gdes impostas dos niveis
de ruido nas tubulagdes.

As instalacdes foram projetadas de maneira a: permitir o r4pido escoamento dos esgotos sanitarios;
facilitar desobstrucdes; vedar a passagem de gases e animais nas tubulacdes para o interior da edificacéo;

impedir a formagédo de depdsitos de sdlidos na rede interna e ndo poluir a agua potavel.
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Devera ser instalado sistema de ventilagdo para os trechos de esgoto primario proveniente de
desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos por aspiracéo ou
compressao e também para que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera.

O sistema de esgoto sanitario da edificagdo foi projetado de maneira a garantir um escoamento suave,
buscando um tracado preferivelmente retilineo, sem mudancas bruscas de direcao e dotado de dispositivos
de inspecédo que permitirdo futura manutencado nas tubulacées.

Foi prevista, também, a utilizacdo de conexdes entre os ramais de esgoto e os tubos de queda, de
forma a permitir um escoamento com pouco turbilhonamento e evitar afogamento do fluxo anelar nesses
pontos, impedindo sobrepressées e depressdes internas indesejaveis e prejudiciais a integridade dos fechos
hidricos dos desconectores adjacentes.

Foram evitadas as passagens de tubulacdes de esgoto em locais de dificil acesso para inspecéo ou
desobstrucdo, bem como em locais que poder&o causar riscos a potabilidade da 4gua de consumo humano.

Para os subcoletores, foram tomados os devidos cuidados em sua concepcdo geométrica e
dimensionamento, a fim de reduzir a pressao positiva que podera surgir na base dos tubos de queda,
contribuindo para amenizar o efeito de retro pressédo nos desconectores mais préximos.

Os dejetos provenientes da cozinha foram encaminhados para uma caixa separadora de gordura, de
acordo com a NBR-8160/998. A caixa separadora de gordura tem a finalidade de conter os residuos
gordurosos que podem comprometer o perfeito funcionamento do sistema e diminuir a vida Gtil da instalacao.
Esta caixa é sifonada para evitar o retorno de odores, possui tampa removivel e hermeticamente fechada e a
descarga é feita nas caixas de inspecéo.

Os efluentes dos vasos sanitarios e pias, ap0s passarem pela caixa de gordura, serdo lancados na
rede de esgoto da Sanepar.

O dimensionamento das instala¢des foi de acordo com os critérios fixados pela NBR8160/994 da
ABNT, baseado num fator probabilistico numérico que representa a frequéncia habitual de utilizagéo,
associada a vazdao tipica de cada uma das diferentes pecas e aparelhos sanitarios da instalagdo em
funcionamento simultadneo na hora de contribuicdo méxima no hidrograma diario, conhecido como “Unidade
de Descarga” - UHC (Unidade Hunter de Contribui¢cdo). Cada unidade de descarga corresponde ao despejo
de um lavatorio de residéncia e equivale a vazao de 28 I/min.

As tubulagbes de esgotos sanitarios foram dimensionadas de maneira que as depressdes e
sobrepressodes, que irdo se estabelecer em seu interior, ndo comprometam a integridade dos fechos hidricos
dos desconectores, cuja altura minima admitida € de 50 mm. Por essa razao, a vazdo de ar no sistema de

ventilagdo e a respectiva perda de carga sao limitadas, a fim de se garantir uma variacdo de pressdo no

3 NBR-8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao

4 NBR-8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao
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sistema ndo superior a 375 N/m2, havendo perda por sifonagem de no maximo 0,025 m.c.a® de fecho hidrico
no sifao mais desfavoravel.

Avazéo dos tubos de queda foi limitada de modo que no méximo 5 da se¢éo seja preenchida durante
0 escoamento, a fim de evitar ruidos provenientes de afogamentos.

O dimensionamento foi feito de forma que os diametros ndo sejam descendentes no sentido do
escoamento, adotando-se 100 mm como diametro minimo nos trechos que receberéo despejos provenientes
de vasos sanitérios.

As inclinagbes minimas para as tubulagtes de esgoto estdo indicadas nos desenhos do projeto.

2.6 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SISTEMAS

2.6.1 SISTEMA DE AGUA FRIA

Os tubos de agua fria seréo divididos em dois tipos de tubos: tubos de Agua Potéavel e tubos de Agua
nao potavel. Os tubos de agua potavel serdo alimentados pela agua da SANEPAR, através da cisterna,
conforme projeto especifico. Os tubos de agua nao potavel serdo alimentados pela agua de relso das aguas
de chuvas, quando estas estiverem disponiveis ou no caso de ndo serem suficiente, serdo alimentados por
agua da SANEPAR. As 4guas ndo potaveis serdo especificas para os vasos sanitarios. As torneiras
abastecidas com &gua néo potavel devem conter OBRIGATORIAMENTE uma placa de adverténcia com os
dizeres: “AGUA NAO POTAVEL”, para que ndo ocorram acidentes como, por exemplo, um aluno ou
funcionério ingerir a 4gua.

Os tubos de 4gua fria deverdo ser de primeira qualidade PARA TODA A LINHA SOLDAVEL (sujeito a
aprovacdo da SECIC), estes tubos deverdo ultrapassar a laje em alguns locais conforme projeto, mas na
maior parte das passagens de tubulagcédo deve o executor evitar a laje, deixando a tubulacdo logo abaixo da
laje ou logo acima da laje conforme especificag6es em projetos. Quando o tubo passar logo abaixo a laje deve
0 executor devera prender o mesmo com bragadeiras adequadas para a bitola do cano, garantindo assim que
o tubo de agua fria figue bem fixado a estrutura.

Os tubos de 4gua fria quando situados acima da laje, conforme especificagBes em projetos também
devem ser fixados para que nédo fiquem soltos.

Os Registros de Gaveta utilizados deveréo ser todos de primeira qualidade (sujeito a aprovacdo da
SECIC).

As passagens dos tubos de agua fria ndo devem comprometer a resisténcia estrutural da obra,

cabendo ao responsavel técnico pela execucéo a total responsabilidade.

5 m.c.a — metro de coluna d’agua
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As canalizag8es de distribuicdo de agua nunca serado inteiramente horizontais, devendo apresentar
declividade minima de 2% no sentido de escoamento, salvo especificagdes em projeto.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua resisténcia a
presséo interna da secdo de escoamento e da resisténcia a corroséo.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das
canalizacfes serdo vedadas com bujées rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

De um modo geral, toda a instalagéo de agua sera convenientemente verificada pela FISCALIZACAO,
qguanto as suas perfeitas condi¢gfes técnicas de execugédo e funcionamento.

Nas juntas com tubos de juntas soldaveis nao é permitido, a qualquer titulo, a abertura de rosca.

A solda sera executada conforme segue:

1. Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conex&o por meio de uma lixa d’agua.
2. Limpa-se com solugédo propria as partes lixadas.

Aplicacdo de adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-as

rapidamente e movendo-se 0 excesso com solugao propria.

Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo,
objetivando a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a auséncia de pressdo nao
estabelece a soldagem.

No caso de tubos enterrados deve-se levar em conta que o leito esteja isento de pedras ou arestas
vivas e 0 material de envolvimento deve ser firme, dando-se preferéncia a areia, para conservar a elasticidade
longitudinal do tubo, razdo pela qual ndo se recomenda o envolvimento direto com concreto magro. De
gualguer maneira, devera ser observada uma profundidade minima de 60 cm acima do tubo.

A instalacdo das bombas, obedecera as indicagbes e caracteristicas constantes do projeto de
instalacdes elétricas e hidraulicas e seu equipamento incluird todos os dispositivos necessarios a perfeita
protegcéo e acionamento: chaves térmicas, acessorios para comando automatico de boia, CLP’s, etc.

A localizacé@o das bombas deve ser criteriosa, escolhendo-se local acessivel, seco, bem iluminado e
ventilado e o mais préximo possivel do suprimento de liquido, e, de preferéncia, em nivel inferior a este
(succéo afogada).

Para correta operagdo o conjunto motobomba deve estar firme sobre os alicerces, que devem ser
solidamente construidos e perfeitamente nivelados. Esses alicerces podem ser executados em concreto, ago,
ferro ou outros materiais rigidos.

Os parafusos de fixagdo devem ser cuidadosamente locados, devendo ser chumbados, revestidos de
um tubo que permita uma folga suficiente para se obter um perfeito assentamento do conjunto.

O conjunto base motobomba deva estar rigorosamente alinhado, € absolutamente necesséria a
verificacdo do desalinhamento angular (ndo deve ultrapassar a 0,003") e o deslocamento; alinhamento
horizontal e vertical — entre os eixos da bomba e do motor. Nao sera permitido mesmo no uso de acoplamento

flexivel.
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Havendo um desnivel na tubulagdo de succéo, este deve ser continuo e uniforme, a fim de evitar
pontos altos e ocasionar efeitos de sifdo ou bolsas de ar.

Toda tubulacdo deve ter seu peso total suportado independentemente da bomba, ou seja, a bomba
ndo serd utilizada como elemento de suporte.

Seréo instaladas conexdes reforcadas com bucha de bronze com rosca e diametro compativel com o

aparelho hidraulico a ser instalado, nos diversos locais de utilizagdo, como torneiras e engates para lavatoérios.
2.6.2 TESTES EM TUBULACOES

Todas as tubulag6es da edificagdo deverao ser testadas com agua ou ar comprimido. No ensaio com
agua, a pressao resultante no ponto mais baixo da tubulacdo ndo devera exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); a
pressao sera mantida por um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar devera ser
introduzido no interior da tubulacdo até que atinja uma pressao uniforme de 35 KPa (3,5 M.C.A.); a pressao
serd mantida por um periodo de 15 minutos, sem a introducao de ar adicional.
ApOs a instalacao dos aparelhos sanitarios, serdo submetidos a prova de fumacga sob pressao minima
de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.
Para as tubulacdes enterradas externas a edificacao, devera ser adotado o seguinte procedimento:
1. O teste devera ser feito preferencialmente entre dois pocos de visita ou caixas de inspecao
consecutivas;
2. Atubulagéo devera estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;
3. Os testes serdo feitos com agua, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a
tubulacéo através da caixa de montante.
Este teste hidrostético podera ser substituido por prova de fumaca, devendo, neste caso, estarem as
juntas totalmente descobertas.

O teste sera procedido em presenca da FISCALIZACAO, a qual liberara o trecho testado para
revestimento. Neste teste sera também verificado o correto funcionamento dos registros e valvulas.

ApOs a concluséo dos servigos e obras e instalacao de todos os aparelhos sanitérios, a instalagéo
sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado em
presenca da FISCALIZACAO.

Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a agua
proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servigos ja executados.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulacdes de agua potavel deverado ser
lavadas e desinfetadas com uma solucé@o de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 hora, no

minimo.
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2.6.3 SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de instalagdes prediais para captagdo de aguas pluviais foi desenvolvido para garantir niveis
otimos de funcionalidade, seguranca, higiene, conforto, durabilidade e economia, incluindo as limitacdes
impostas dos niveis de ruido nas tubulacées.

As instalac8es foram projetadas de maneira a permitir o rapido escoamento das precipitacdes pluviais
e a facilidade de limpeza e desobstrucdo em qualquer ponto da rede, evitando-se empocamentos ou
extravasamentos de qualquer espécie.

O sistema de coleta das aguas pluviais é totalmente independente do sistema predial de esgotos
sanitérios, ndo havendo nenhuma possibilidade de conex&o entre eles, eliminando o risco de contaminagéo
dos usuarios.

As 4guas pluviais proveniente do telhado tem sua captag¢do por meio de calhas e tubos de queda,
passando pelo filtro de agua de chuva sendo entdo encaminhadas até a cisterna de aguas pluviais e
posteriormente bombeadas até os reservatérios superiores de relso (dois reservatérios de 5000 litros cada)
para utilizagdo nos vasos sanitarios, com instalagdo conforme especificacdes de projeto e seguindo as

orientacdes do fabricante.

* Filtro de 4gua de chuva: Filtro de agua de chuva conforme norma DIN 1986. Para areas de captacao
de até 3.000m2 numa intensidade de até 300 litros. Filtro para instalagdo dentro de um poco técnico
com dimensdes minimas conforme projeto. Grades de aco removiveis para facilitar a limpeza. O filtro

deve ser instalado conforme especificacdes de projeto e seguindo as orientagbes do fabricante.

* Poco para filtro: O Filtro de agua sera instalado em um poco com dimensdes 240x240x138 cm,

conforme projeto executivo. O poco para o filtro devera ser impermealizado, e possuir saida para rede
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pluvial. A face superior do pogo e as laterais acima do nivel do solo, deverao receber pintura em tinta
a base de resina epoxi semibrilho, aplicada sobre primer. Deverd ter algapdo para manutencéo de
100 x100 cm, com tampa de aluminio reforcada com resisténcia ao trafego de pedestres (resisténcia
minima 150 Kg) e pintura eletrostatica na cor verde escuro (a cor devera ter a mesma tonalidade da
aplicada na face superior do poco e devera ser aprovada pela fiscalizacédo), borracha de vedacéo,

alcas para cadeado e com superficie antiderrapante.

A cisterna devera conter os acessoérios minimos para o seu funcionamento. Além de todos os

materiais e equipamentos necessarios para o perfeito funcionamento e manutencao do sistema.

+ Freio d"agua: Este equipamento tem fung&o muito importe para o bom funcionamento do sistema de
aproveitamento de agua da chuva. Além de frear a agua que entra no reservatério evitando o
turbilhonamento do material sélido decantado no fundo, este contribui para a oxigenagdo da agua do
reservatério melhorando sua qualidade e durabilidade. Apds passar pelo filtro a 4gua é direcionada
até o fundo do reservatorio, onde é instalado o freio d’agua, este possui entrada de 100 mm e a saida
com didmetro maior fazendo com que a 4gua perca pressao ao entrar, diminuindo a movimentacéo
de agua dentro do reservatorio. Instalado conforme especificacdes de projeto e seguindo as

orientacdes do fabricante.

Figura 2: Acessorios: Freio d"agua.

- Sifdo Ladrdo: Equipamento que contribui para o extravaso do excedente de 4gua do reservatorio e
devido o seu desenho evita a entrada de contaminantes externos como insetos, roedores e odores
provenientes da galeria pluvial. Quando o reservatério de agua de chuva chega a seu nivel maximo,
o excedente de agua deve ser direcionado para a galeria pluvial. Instalado conforme especificacdes

de projeto e seguindo as orientacfes do fabricante.
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Figura 3: Acessorios: Siféo ladréo.

Conjunto Boia e Mangueira 2"": instalada dentro do reservatdrio e conectada a tubulag&o que leva a bomba
de recalque, esta capta a agua sempre do ponto onde estd mais limpa, nunca do fundo onde pode haver
sélidos decantados, nem da Idmina d’agua, onde pode haver material em suspensédo. Possui na entrada da
agua uma peneira que evita a entrada de solidos maiores no sistema. Acompanha também uma valvula
antirrefluxo que sempre mantém a mangueira cheia d’agua, evitando a entrada de ar no sistema. Capta agua
sempre entre 10 e 15 cm abaixo da lamina d’agua, fungao fundamental para garantir que a agua que esta
sendo sugada para o sistema de distribuicdo tenha a melhor qualidade possivel. Instalado conforme

especificagdes de projeto e seguindo as orienta¢des do fabricante.

Figura 4: Acessoérios: Boia mangueira.
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Figura 5: Realimentador para reservatérios superiores.

* Realimentador: Devera ser instalado um realimentador nos reservatérios superiores de agua da
chuva, este dispositivo identifica automaticamente o nivel de &gua no reservatério e quando
necessario ou em periodos de grande estiagem abastecem o reservatério com agua da rede publica
de distribuicdo. Devera ser instalado dentro do reservatorio superior de 4guas de chuva, conectar-se
a rede publica de distribuicdo de agua potavel. Através de uma eletro boia o nivel de a4gua é
identificado, quando este esta abaixo do recomendado, uma valvula solenoide é automaticamente
acionada, permitindo o abastecimento do reservatério com agua potavel. Evitando assim, o ndo
funcionamento do sistema por falta de 4gua. Instalado conforme especificacdes de projeto e seguindo
as orientacdes do fabricante.

* Bombas de Recalque: motobomba centrifuga monoestagio, modelo BCR-2010, rotor fechado,
poténcia 1/2cv, motor monofasico, vazdo minima 3,9 m3/h, suc¢éo 1", recalque 1", Hman 13,21 m.c.a,

instaladas conforme especificagdes de projeto e seguindo as orienta¢des do fabricante.

* Alcapéo de inspecédo e escada marinheiro: Devera ser previsto algcapdo com abertura de 60x60
com tampa de aluminio reforcada com resisténcia ao trafego de pedestres (resisténcia minima 150
KQ), pintura eletrostatica na cor cinza claro (a cor devera ser aprovada pela fiscaliza¢do), borracha
de vedacdo, alcas para cadeado e com superficie antiderrapante, instalada no mesmo nivel do
revestimento da calgada. Deverd ser instalada também escada marinheiro em aluminio para acesso
interno a cisterna. As tampas e escadas deverdo ser aprovadas pela fiscalizacdo antes de sua

fabricagdo e instalacéo.

Os tubos de aguas pluviais seréo divididos em dois tipos de tubos: tubos de PVC com junta eléstica
JEI e de PEAD Corrugado JE.

Os tubos de 4guas pluviais deverdo ser de primeira qualidade normatizado (sujeito & aprovacgdo da
SECIC) — PARATODAALINHA de PVC JEI — PARATODAA LINHA DE TUBOS PEAD.
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As passagens dos tubos de aguas pluviais ndo devem comprometer a resisténcia estrutural da obra,
cabendo ao responsavel técnico pela execucao a total responsabilidade.
As canalizagdes de distribuicdo de dgua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo apresentar
declividade minima de 0,5% no sentido de escoamento, salvo especificacbes em projeto.
As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua resisténcia a
pressao interna da secéo de escoamento e da resisténcia a corrosao.
De um modo geral, toda a instalacdo de agua sera convenientemente verificada pela fiscalizacéo,
guanto as suas perfeitas condices técnicas de execucao e funcionamento.
A conexdo dos tubos de JE/JEI sera executada conforme segue:
1. Limpar e tirar as rebarbas da ponta do tubo e da bolsa da conex&o;
2. Limpa-se com solugédo propria as partes lixadas.
Aplicar de pasta lubrificante, uniformemente, nas duas partes a serem unidas, encaixando-as

rapidamente e removendo-se 0 excesso com solugdo propria.

2.6.4 SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

Os tubos de Esgotos deverdo ser de primeira qualidade normatizado (sujeito & aprovacdo da SECIC)
— PARATODAA LINHA de PVC JE/JEL.

As passagens dos tubos de agua esgotos ndo devem comprometer a resisténcia estrutural da obra,
cabendo ao responsavel técnico pela execugdo a total responsabilidade. As canaliza¢des de distribuicdo de
agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade minima de 0,5% no sentido de
escoamento, salvo especificagbes em projeto.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de sua resisténcia a
presséo interna da secdo de escoamento e da resisténcia a corrosao.

De um modo geral, toda a instalagéo de 4gua sera convenientemente verificada pela FISCALIZACAO,
guanto as suas perfeitas condi¢des técnicas de execucao e funcionamento.

A conexdo dos tubos de JE/JEI serd executada conforme segue:

1. Limpar e tirar as rebarbas da ponta do tubo e da bolsa da conexao;

Limpa-se com solugdo propria as partes lixadas.

3. Aplicar pasta lubrificante, uniformemente, nas duas partes a serem unidas, encaixando-as

rapidamente e removendo-se 0 excesso com solugdo propria.
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SIMBOLOGIA
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p - g H AF — COLUNA DE AGUA FRIA EM PVC
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/ E AFP — COLUNA DE AGUA FRIA PRESSURIZADA EM PVC
// PVC — TUBULACAO EM PVC SERIE NORMAL — PRESSAO 7,5 Kgf/cm?
TQ — TUBO DE QUEDA DE ESGOTO EM PVC

=

— TUBULAGAO DE AGUA FRIA EM PVC
— TUBULAGAO DE AGUA FRIA ALIMENTACAO EM PVC
g 8 _ TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO EM PVC
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OBSERVACOES:

1 — TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAD DIFERENTE;
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3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPECAO £ PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE  PERTENCEM (ESGQTO,
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA QU SIFONADA);

M 4 — A LOCACAO E ESPECIFICACAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAQ SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOEY

[

- - °

g 2258
5

5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRICOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICACAO);

6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;

S— I — — 7 - 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;
s Y _ o Ny o T 8 — A TUBULAGAO DE PVC PARA INSTALAGAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E  CONEXOES
\\ \\ // \\ // \\
// \ // \ 9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLWVE OU DECLIE,
y ] | y B | CONFORME INDICADO EM PLANTA;
-‘ il P e i z. il il R — _ i 7710 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES

11 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA, AS MESMAS DEVERAQ SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE
2 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.

1
13 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;
1

4 — 0 EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:

DET O

*INDICAR AO USUARIO A LOCALIZACAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE DA

INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIODICA;

ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIODICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;

0S REGISTROS DA CAIXA D'AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM;
EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA AD CONSUMO HUMANO”, NAS TORNEIRAS ~ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE

* % % %

* INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;
¥ EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAO DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; — COTONETES;
- — ABSORVENTES; — PO DE CAFE; — COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OQUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;
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VEM DA AF—2 (REUSO)

232 mm

VEM DA AF—1 (REUSO)N_ I |

| PVC 232 mm

PVC 225 mm

PVC 932 mm [ 232 mm

)

TORNEIRA PARA
JARDIM

-y —l —l

PVC 225 mm
PVC 225 mm

PVC @25 mm

PVC @25 m

L L

TOR’.\JIEII?RSI\I\I/:I)ARA TORNEIRA PARA

JARDIM

TORNEIRA PARA

|

. |

PLANTA PAV. TERREO - BLOCO DE AULAS 02 |
|

|

ESC. 1/50 TORNEIRA P 7
JARDIM |
I I I I I I | | -
1.1/8"
N 240 /%B\
RG RG
\ 3/4" \ 1.1/4"
W%R Z\ ; —%_Zg\
— c— RG !
\ 1.1/4" 2.1/2" T 1.1/12" / | S | M B O |_O G |A
: } 773.0 H—
\ 7 _
+ COBERTURA : ( — COLUNA DE AGUA FRIA EM PVC
AFP — COLUNA DE AGUA FRIA PRESSURIZADA EM PVC
PVC — TUBULAGAO EM PVC SERIE NORMAL — PRESSAO 7,5 Kgf/cm?
— TUBO DE QUEDA DE ESGOTO EM PVC
—— - —— — TUBULAGAO DE AGUA FRIA EM PVC
— TUBULAGAO DE AGUA FRIA ALIMENTAGAO EM PVC
¢ 8 — TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO EM PVC
B e — e -+ — —
1 — TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;
N S S - - S S 2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
é%ﬁe \QE/RG %E/RG \Q\%m—cr - o /%B RG \Q\%R(;;ir IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAQ DIFERENTE;
z i R R 00 00 o " 3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEGAO E PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE PERTENCEM (ESGOTO,
M M AGUAS PLUVIAIS, GORDURA OU SIFONADA);
S S =) =) 4 — A LOCAGAQ E ESPECIFICAGRO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOESY
o o @) @)
% % % % 5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAQ ATENDER AS PRESCRICOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAGAO);
6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAQO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;
g g 7 — 0S TUBOS SERAQ FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;
O O 8 — A TUBULAGAO DE PVC PARA INSTALAGAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES
o o 9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLIVE OU DECLIVE,
CONFORME INDICADO EM PLANTA;
10 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES;
AF-3 AF-5 11 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA, AS MESMAS DEVERAO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE
40 @50 12 — ANTES DA ENTREGA, 0 EXECUTOR DEVERA PROCEDER AQS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.
13 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;
388.0 14 — EM TODAS AS TORNEIRAS DE JARDIM, INSTALAR PLACA EM PVC (25X18)CM COM AVISO DE AGUA NAO POTAVEL,
T v — -9 — 15 — 0 EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:
Y SUPERIOR * INDICAR AO USUARIO A LOCALIZAGAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE DA
* INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIGDICA;
* ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIODICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;
* 0S REGISTROS DA CAIXA D'AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAQ ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM;
* EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA AO CONSUMO HUMANO”, NAS TORNEIRAS ~ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE
* INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;
* EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAQ DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; — COTONETES;
B — T+ —H — — ABSORVENTES; - P& DE CAFE; - COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;
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SIMBOLOGIA

AF — COLUNA DE AGUA FRIA EM PVC
VS — BACIA SANITARIA COM VALVULA DE DESCARGA
LV~ — LAVATORIO
MIC — MICTORIO
PIA- — PIA DE COZINHA
PVC — TUBULAGCAO EM PVC SERIE NORMAL — PRESSAO 7,5 Kgf/cm?®
RG — REGISTRO DE GAVETA
TNQ — TANQUE
VD — VALVULA DE DESCARGA
— TUBULACAO DE AGUA FRIA EM PVC
— TUBULAGCAO DE AGUA FRIA PRESSURIZADA EM PVC

ISOMETRICO 01 - COPA | CANTINA | DML | I.S. VEST. ISOMETRICO 02 - 1.S. FEM. E MASC.

PAV. TERREO - BLOCO DE AULAS 02 PAV. TERREO - BLOCO DE AULAS 02

Sem escala Sem escala OBSERVACOES:

TODA A TUBULACAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICACAO DIFERENTE;

3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPECAQ E PASSAGEM DEVERAQ SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE  PERTENCEM  (ESGOTO,
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA OU SIFONADA);

4 — A LOCAGAD E ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICACOE]

5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRIGOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICACAQ);

6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAQ SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;
7 — 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE ACO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;
8 — A TUBULAGAO DE PVC PARA INSTALACAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES

9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINACAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLIVE QU  DECLIVE,
CONFORME INDICADO EM PLANTA;

10 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES;

11 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR £/0U BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA, AS MESMAS DEVERAO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE

12 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.

13 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;

14 — O EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:
* INDICAR AQ USUARIO A LOCALIZACAO DOS REGISTROS NQ PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICACAQ E QUAL PARTE DA
* INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIODICA;

* ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIODICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;

* 0SS REGISTROS DA CAIXA D'AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM;
*

EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA A0 CONSUMO HUMANO”,  NAS TORNEIRAS ~ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE

*

INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;
* EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAQ DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; — COTONETES;
— ABSORVENTES; - PO DE CAFE; — COPOS DE PLASTICO; ~ ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;

N° | Descrigéo Data
REVISOES UNILA
Proprietario: Resp. Técnico Projeto de Implantagao:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO
AMERICANA AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33 CNPJ - 11.806.275/0001-33
Aref Kalilo Lima kzam Arq. Francieli Butske
SIAPE 2086727 Arquiteta - CAU A49220-5
Resp. Técnico Projeto Responsavel pela Execugao:

Jodo Batista Durgante Colpo
Engenheiro Civil
CREA RS 42629/D

Escala: INDICADA Data: SETEMBRO/2020

Descrigéo

PROJETO HIDROSSANITARIO
EDIFiCIO MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 02

UNILA AGUA FRIA

1.S. ISOMETRICO 03 - FEM. E MASC.

PAV. SUPERIOR - BLOCO DE AULAS 02 PAV. SUPERIOR - BLOCO DE AULAS 02 ISOMETRICOS
Sem escala Sem escala [t ameriana Localizagéo
Terreno Av. Tancredo Neves, N° 3147 HDS

SECIC - Secretaria de Implantagdo do Campus

CPP - Coordenadoria de Projetos e Planejamento Identificador Fi

AT.13.UNL.PE.HDS.2002 RO 01/02
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SIMBOLOGIA

AF — COLUNA DE AGUA FRIA EM PVC
VS — BACIA SANITARIA COM VALVULA DE DESCARGA

LV — LAVATORIO

MIC — MICTORIO

PIA- — PIA DE COZINHA

PVC — TUBULACAO EM PVC SERIE NORMAL — PRESSAO 7,5 Kgf/cm?
RG — REGISTRO DE GAVETA

TNQ — TANQUE
VD — VALVULA DE DESCARGA
— TUBULACAO DE AGUA FRIA EM PVC
— TUBULACAO DE AGUA FRIA PRESSURIZADA EM PVC

OBSERVACOES:

1 — TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO;

2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAD DIFERENTE;

3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPECAO £ PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE  PERTENCEM (ESGQTO,
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA QU SIFONADA);

4 — A LOCACAO E ESPECIFICACAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAQ SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOEY

5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRICOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICACAO);

6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;
7 — 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;
8 — A TUBULAGAO DE PVC PARA INSTALAGAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E  CONEXOES

9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINACAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLNVE OU DECLIVE,
CONFORME INDICADO EM PLANTA;

10 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES;

11 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA, AS MESMAS DEVERAQ SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE

12 — ANTES DA ENTRECA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.

13 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;

14 — O EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:

*INDICAR AO USUARIO A LOCALIZACAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE DA

* INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIODICA;

* ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIODICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;

¥ 0S REGISTROS DA CAIXA D'AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAN;
*  EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA AO CONSUMO HUMANO”,  NAS TORNEIRAS ~ ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE

* INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;
¥ EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAO DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; — COTONETES;
— ABSORVENTES; — PO DE CAFE; — COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OQUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;

N° | Descricdo Data
REVISOES UNILA
Proprietario: Resp. Técnico Projeto de Implantagao:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO
AMERICANA AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33 CNPJ - 11.806.275/0001-33
Aref Kalilo Lima kzam Arq. Francieli Butske
SIAPE 2086727 Arquiteta - CAU A49220-5
Resp. Técnico Projeto Responsavel pela Execucgéo:

Jodo Batista Durgante Colpo
Engenheiro Civil
CREA RS 42629/D

Escala: INDICADA Data: SETEMBRO/2020
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Universidade Federal ISOMETRICOS
da Integracdo
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CPP - Coordenadoria de Projetos e Planejamento Identificador '
AT.13.UNL.PE.HDS.2003 RO 02/02
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14 - O EXECUTOR DEVERÁ PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ABORDANDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS:

AutoCAD SHX Text
13 - AS SOLDAGENS DAS TUBULAÇÕES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES;

AutoCAD SHX Text
12 - ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERÁ PROCEDER AOS ENSAIOS COM ÁGUA, COM AR E COM FUMAÇA, CFE ANEXO G, NBR 8160.

AutoCAD SHX Text
11 - QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, AS MESMAS DEVERÃO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE

AutoCAD SHX Text
10 - PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERÁ SER PREVISTA LIMPEZA NO PERÍODO MÁXIMO DE 6 MESES;

AutoCAD SHX Text
 9 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA OU QUENTE DEVERÁ TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO,  EM  ACLIVE  OU  DECLIVE,

AutoCAD SHX Text
 8 - A TUBULAÇÃO DE PVC PARA INSTALAÇÃO DE ESGOTO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DEVERÁ SER EXECUTADA COM TUBOS  E  CONEXÕES

AutoCAD SHX Text
 6 - AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;

AutoCAD SHX Text
 7 - OS TUBOS SERÃO FIXADOS À LAJE ATRAVÉS DE FITA GRAVADA DE AÇO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;

AutoCAD SHX Text
 5 - TODOS OS MATERIAIS, SERVIÇOS E TESTES DEVERÃO ATENDER AS PRESCRIÇÕES DAS NORMAS EDITADAS PELA  ABNT (NBR  8160,  NBR

AutoCAD SHX Text
     7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAÇÃO);

AutoCAD SHX Text
 2 - A TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1% PARA DIÂMETROS

AutoCAD SHX Text
 1 - TODA A TUBULAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;

AutoCAD SHX Text
     IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIÂMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAÇÃO DIFERENTE;

AutoCAD SHX Text
 3 - AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A  QUE  PERTENCEM  (ESGOTO,

AutoCAD SHX Text
 4 - A LOCAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS DEVERÃO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES

AutoCAD SHX Text
     CONFORME INDICADO EM PLANTA;

AutoCAD SHX Text
     ÁGUAS PLUVIAIS, GORDURA OU SIFONADA);

AutoCAD SHX Text
- TANQUE

AutoCAD SHX Text
- LAVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC
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- BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA DE DESCARGA
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- COLUNA DE ÁGUA FRIA EM PVC
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- TUBULAÇÃO EM PVC SÉRIE NORMAL - PRESSÃO 7,5 Kgf/cm²
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SIMBOLOGIA
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- MICTÓRIO
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- PIA DE COZINHA
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- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PRESSURIZADA EM PVC
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- VÁLVULA DE DESCARGA
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I D P\/C%MOO O B PAISAGISMO (VIDE ‘DET. ARQ.) N=+0,00 D A5
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C%TEFENAI EXEST%\ITE Q |
CAIXA EXISTENTE i 2 J— . I CAIXA EXISTENTE
(@] ? PROJ. =PA3§(5S€5A$§ELA oz ’ N
(D) g " Ocup.=ndo’ perman. & § O B S E Rv AQ O E S :
FLRo @ N==0.10 : _ PROJ RAWPA § 200, SACHDA 00 SACAOR CISTERNA E @F,IRE' I 1 — TODA A TUBULAGRO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO:
& s N=-0,10 2 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO £ AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLMIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS
_ = \ PROJ. DA _PLATIBANDA CH Rampq i=8.33% PROJ._DA_PLATIBANDA (5 = IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAO DIFERENTE;
p———lubulocto Aavo phvial ) | [ - — - — 1] — - = - e — R —— 3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPECAO E PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE PERTENCEM (ESGOTO,
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA OU SIFONADA);
Gg ;(A PASSAGEM DESC'DA DO PLU\/lAl_ oo CA'XA PASSAGEM DESClDA DO PLU\/lAL Ner005 4 — A LOCAGAO E ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOEY
4OX4O P\/C ®1 OO 4OX4—O P\/C ®1 OO 5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRIGOES DAS NORMAS EDITADAS PELA  ABNT (NBR 8160, NBR
C APA—Q7 7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABR\CA(;AO);
VC—10 6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL;
7 — 0S TUBOS SERAD FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE ACO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR;
SISTEMA DE DRENAGEM SUBSUPERFICIAL 8 — A TUBULACAO DE PVC PARA INSTALACAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBDS E  CONEXOES
\/ER DETAI—HE OB N - —|_ /‘ 8 9 b 2 O 9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAQ MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLIVE OU DECLIVE,
CONFORME INDICADO EM PLANTA;
10 — PARA AGUA QUENTE EM COBRE: ISOLAR TERMICAMENTE A TUBULAGAO COM ELUMAFLEX OU  SIMILAR, COM CONDUTIVIDADE TERMICA — MAX
DE 3500\/mh“@ﬂ0‘ PARA AGUA QUENTE EM PPR: NAQO E NECESSARIO FAZER ISOLAMENTO TERMICO PARA A TUBULA(;AO.
11 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES;
12 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE C\RCULA(;AO DE AGUA QUENTE, AS MESMAS DEVERAQ SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTH
13 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AQS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160.
14 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES;
15 — 0 EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS:
< - = -
U *INDICAR ADO USUARIO A LOCALIZAGAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CORRESPONDENCIA DOS MESMOS NA EDIFICACAO E QUAL PARTE DA
J— —L J— —L *INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIODICA;
* ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIODICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA;
¥ 0S REGISTROS DA CAIXA D'AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM:;
¥ EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA AO CONSUMO HUMANO”, NAS TORNEIRAS ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE
|| *INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS;
* EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAO DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO: — TOALHA DE PAPEL; — COTONETES;
— ABSORVENTES; - PO DE CAFE; — COPOS DE PLASTICO; ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;
ESC. 1/125
DETALHE 01 DETALHE 02 DETALHE 03 Rz | Compatiblizag&o da rede de drenagem com a elétrica e o paisagismo, inclusao de detalhamento HCF 20/04/22

das caixas de areia com grelha.

CAIXA DE AREIA COM GRELHA DE AGO

CP - CAIXA DE PASSAGEM SISTEMA DE DRENAGEM SUBSUPERFICIAL

R1 | Ampliagao da rede de drenagem, inclusao de detalhamento das caixas de passagem e caixa com grelha.|  JDSN 12/04/22

" 1"

36
< (80 0U 100)+44 | o DETALHE A Incluséo do sistema de drenagem subsuperficial.
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=X H " — CANTONEIRA. 1741 /5" O REVISOES UNILA
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! E : ML DCSRACEM TIPO. CAUDA // Proprietario: Resp. Técnico Projeto de Implantag&o:

QUADRO/CAIXILHO DE CONCRETO P o
: 3 > — UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO
3

: 9 2 9 REFORCO EM BARRA CHATA 1"x1/8" BRITA 19MM AMERICANA AMERICANA

| 3 CNPJ - 11.806.275/0001-33 CNPJ - 11.806.275/0001-33

| ° iR[E)LHA DE QUADRO/CAIXILHO DE CONCRETO

8
PiLAR ~ 7 ¢ KR~ Fck>20MPA M:NTA GEOTEXTIL o

| NAQ TECIDO Paloma de Paula Costa Guimardes Arq. Francieli Butske
> | I B SIAPE 2139348 Arquiteta - CAU A49220-5
6 I b i TUBO DRENO

I - o :

PLANTA GAIXA DE PASSAGEM | ESTAR Ty oA PEPASSRGEN ALVENARIA DE_BLOCOS DE PERFURADD D=ToomM Resp. Técnico Projeto Responsavel pela Execugéo:
| CONCRETO OU TIJOLOS MACICOS
<: QUADRO/CAIXILHO DE CONCRETO

Fck>20MPA

FUNDO DE BRITA

Joé&o Batista Durgante Colpo
Engenheiro Civil
CREA RS 42629/D

B T L R 0BSERVAGOES:

AS LAJES E PILARES EN PAREDES COM ESPESSURA CONFORME PROJETD DEVERAQ
SER EXECUTADDS EM CONCRETD FCK = 200 KGF / cm.

05 RALOS DE CONCRETO DEVERAD SER ARMADOS PARA SUPORTAR CARGA
EQUIVALENTE A UMA RODA DE 7,5 T.F.

AS CAXAS E POCOS DE VISITA PARA TUBOS SERKO EM ALVENARIA Escala: IN DICADA Data: SETEM BRO/2020
DE BLOCOS MACKOS ASSENTADDS EN 1 VEZ (0,20) m E EMBOGADOS COM

ARGANASSA DE AREIA/CINENTO 1:3, EM VOLUNE, e=Zcm.

ALVENARIA

PARA DIAMETROS SUPERIORES A 8 1.00m, EXECUTAR ALVENRIA ARMADA inS
30 5,0mm CADA 3 FIADAS DE BLOCOS. DeSCrl(}aO

EMBOGO
AREIA/CIMENTO 1:3

PROJETO HIDROSSANITARIO
EDIFiCIO MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 02
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L e UNILA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
gmﬂv?sﬂdad? Federal I M P LANTAQAO
alntegracao
Latino-Americana Localizagao
Terreno Av. Tancredo Neves, N° 3147 HDS

SECIC - Secretaria de Implantagcido do Campus

CPP - Coordenadoria de Projetos e Planejamento Identificador Fi

AT.13.UNL.PE.HDS.3001 R2 | 01/01
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ESC. 1/250 06513011502
Ne Descrigéo Data
OBSER\/AQO ES REVISOES UNILA
. p ] . * INDICAR A CAIXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LIMPEZA PERIGDICA; Proprietério: i Resp. Técnico Projeto de Implantagao: i
1 — TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO; + ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIGDICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX. DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA: mlg/gliiﬁ:mz FEDERAL DA INTEGRAGCAO LATINO mlé/:gils/:mz FEDERAL DA INTEGRAGCAO LATINO
2 — A TUBULAGRO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS * 0S REGISTROS DA CAIXA D’AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAQ ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM; P11 bos e 001,33 NPy - 11,806 275/0001.33
IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAO DIFERENTE; * EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPROPRIA AO CONSUMO HUMANO”, NAS TORNEIRAS ~ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE
3 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPEGAO E PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE PERTENCEM (ESGOTO, Aref Kalilo Lima Kzam Arq. Francieli Butske
AGUAS PLUVIAIS, GORDURA OU SIFONADAY); * INDICAR OS LOCAIS DE ACESSO A REDE ADE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS; ‘ SIAPE 2086727 Arquiteta - CAU A49220-5
* EXPLICAR QUE O SISTEMA DE ESGOTO NAO DEVE SER SOBRECARREGADO COM: — PAPEL HIGIENICO; — TOALHA DE PAPEL; — COTONETES;
4 — A LOCAGAO E ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOES Resp. Técnico Projeto Responsavel pela Execugao:
- ABSORVENTES; - PO DE CAFE; - COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO;
5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRIGOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAGAO);
6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL; Jodo BEarfg';fw?e‘i’:gaC”itjl Colpo
7 - 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR; CREA RS 42629/D
8 — A TUBULAGAO DE PVC PARA INSTALAGAO DE ESGOTO DA MAQUINA DE LAVAR LOUGA DEVERA SER EXECUTADA COM TUBOS E CONEXOES . .
Escala: INDICADA Data: SETEMBRO/2020
9 — A TUBULAGRO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLVE OU DECLIVE, S | M B O |_ O G | A Descrigao
CONFORME INDICADO EM PLANTA; PROJETO HlDROSSANlTARlO
10 — PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES; £
11 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA, AS MESMAS DEVERAO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE cl — CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA (@60xH=var)cm COM TAMPA DE CONCRETO EDIFICIO MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 02
12 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160. CG — CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO U ESGOTO
13 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGUES DOS FABRICANTES; PvC — TUBULAGAO EM PVC N“.A IMPLANT AQ AO GERAL
14 — 0 EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS: TUBO JE/JEI — TUBO DE PVC RIGIDO OU PEAD CORRUGADO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA ggiﬁgggggokderal
— AT— _ i i ——
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AutoCAD SHX Text
- TUBULAÇÃO COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO EM PVC JEI - COR OCRE

AutoCAD SHX Text
- TUBO DE PVC RÍGIDO OU PEAD CORRUGADO COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA

AutoCAD SHX Text
TUBO JE/JEI

AutoCAD SHX Text
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DA SANEPAR EM PVC
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N° | Descrigéo Data
REVISOES UNILA
Proprietario: Resp. Técnico Projeto de Implantagéo:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO
AMERICANA AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33 CNPJ - 11.806.275/0001-33
DETALHE 1 - 1.S. FEM. E MASC. PCD's DETALHE 2 - COPA | CANTINA
” Z Aref Kalilo Lima kzam Arq. Francieli Butske
PAV. TERREO - BLOCO DE AULAS 02 PAV. TERREO - BLOCO DE AULAS 02 SIAPE 2086727 Arguiteta - CAU A49220-5
Resp. Técnico Projeto Responsavel pela Execugéo:
Esc. 1/25 Esc. 1/25
Jodo Batista Durgante Colpo
Engenheiro Civil
CREA RS 42629/D
OBSERV AQO FS: 9 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLVE OU DECLIVE, CONFORME INDICADO EM PLANTA; SIMBOLOGIA Escala: INDICADA Data: SETEMBRO/2020
1 - TODA A TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO; 10 - PARA AS CAIXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES; Descrica
¢ ' 11 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAO DE AGUA, AS MESMAS DEVERKO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE eserigao PROJETO HIDROSSANITARIO
2 - QUQ:SUOMQQQ%PI-EIEEEEST?L 1%% ESG%T(;'?’SAIL\IAITRTISIA; EAr(r,;L(J)gszFLgr\e/::)\leEsDEAVEFéoTER [;i‘ib'(\)"[TSBEAM';‘(')MQEI_:ERQGEPARA DIAVETROS 12 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER A0S ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160. cl — CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA (860xH=var)cm COM TAMPA DE CONCRETO .
mm & 2% mi. ¢ ’ 13 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES; EDIFICIO MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 02
3 = AS TAPAS DAS CAIXAS DE INSPEGAO E PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME O SISTEMA A QUE  PERTENCEM ~ (ESGOTO, 14 — 0 EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA ENTREGA FORMAL DAS INSTALACOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO OS SEGUINTES ITENS: ce ~ CAXA DE GORDURA EM ALVENARIA (040xH=var)em COM TAMPA DE CONCRETO SGOTO
AGUAS PLUVIAS, GORDURA OU SIFONADA):; * INDICAR AO USUARIO A LOCALIZAGAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CO(éRESPONDENCIA D’OS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE D;\ Ve ~ TUBULACAO EM PVC SERIE NORMAL — PRESSAO 7,5 Kgf/cm’ UN'LA E T
4 — A LOCAGAO E ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOES * INDIGAR A CAXA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LMPEZA PERIGDICA: 1Q — TUBO DE QUEDA DE ESGOTO EM PVC JI PAV. TERREO - INST. SANITARIAS / COPA /
5 — TODOS 0S MATERIAIS, SERVICOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRIGOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR + ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIGDICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA; VENT. ~ — COLUNA DE VENTILAGAO EM PVC Universidade Federal CANTINA/DML
7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAGAO); *+ 0S REGISTROS DA CAIXA D’AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAO ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM; 8 — TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO EM PVC Latino Americana Localizagao
6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROVETO ESTRUTURAL * EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPRGPRIA AO CONSUMO HUMANO”, NAS TORNEIRAS ALMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE Terreno Av. Tancredo Neves, N° 3147 HDS
7 - 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR; * INDICAR 0S LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS; SECIC - Secretaria de Implantagso do Campus  [~————— =
— ABSORVENTES; — PO DE CAFE; — COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO; 9. FE. :
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DETALHE 3 - I.S. FEM. E MASC. e PCD's

PAV. SUPERIOR - BLOCO DE AULAS 02 R

UNILA
ESC 1/25 Proprietario: Resp. Técnico Projeto de Implantagéo:

' UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO
AMERICANA AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33 CNPJ - 11.806.275/0001-33

Aref Kalilo Lima kzam Arq. Francieli Butske
SIAPE 2086727 Arquiteta - CAU A49220-5

Resp. Técnico Projeto Responsavel pela Execugéo:

Jodo Batista Durgante Colpo
Engenheiro Civil
CREA RS 42629/D

OBS ER\/AQO FS: 9 — A TUBULAGRO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO, EM ACLVE OU DECLIVE, CONFORME INDICADO EM PLANTA; SIMBOLOGIA Escala: INDICADA Data: SETEMBRO/2020
1 — TODA A TUBULAGRO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER DE CONCRETO EXCETO ONDE INDICADO O CONTRARIO; 10 = PARA AS CAXAS DE GORDURA DEVERA SER PREVISTA LIMPEZA NO PERIODO MAXIMO DE 6 MESES; Descrica
¢ : 11 — QUANDO EXISTIR PRESSURIZADOR E/OU BOMBA DE CIRCULAGAQ DE AGUA, AS MESMAS DEVERKO SER ALIMENTADAS ELETRICAMENTE escrigao PROJETO HIDROSSANITARIO

2 - A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA DIAMETROS 12 — ANTES DA ENTREGA, O EXECUTOR DEVERA PROCEDER AOS ENSAIOS COM AGUA, COM AR E COM FUMAGA, CFE ANEXO G, NBR 8160. B 5 _

IGUNS U SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm, SALVO INDICAGAO DIFERENTE; 13 — AS SOLDAGENS DAS TUBULAGOES DE PVC, COBRE OU PPR DEVERAO SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES; 3 CAVA DE INSPEGRO EM ALVENARIA (B60xti=var)em COM, TAVPA DE CONCRETO ED|FiC|0 MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 02
3 = AS TAVPAS DAS CAXAS DE INSPEGRO E PASSAGEM DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORVE O SISTEWA A QUE - PERTENCEM  (ESGOTO, 14 — 0 EXECUTOR DEVERA PROCEDER A UMA I-;NTREGA FORMAL DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS, ABORDANDO NO MINIMO (;s SEGUINTES ITENS: ce ~ CAXA DE GORDURA EM ALVENARIA (@40xH=var)em COM TAMPA DE CONCRETO

AGUAS PLUVAS, GORDURA OU SFONADA): * INDICAR AO USUARIO A LOCALIZAGAO DOS REGISTROS NO PROJETO, A CO(éRESPONDENCIA D’OS MESMOS NA EDIFICAGAO E QUAL PARTE D}\ Fve ~ TUBULAGAO EM PVC SERIE NORMAL — PRESSAO 7.5 Kgf/cm’ UNI ESGOTO
4 — A LOCAGAO E ESPECIFICAGAO DOS APARELHOS E METAIS SANITARIOS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAGOES + INDICAR A CAA DE GORDURA E ALERTAR SOBRE A NECESSIDADE DE LMPEZA PERIGDICA: TQ — TUBO DE QUEDA DE ESGOTO EM PVC 4) l A PAV. SUPERIOR - INST. SANITARIAS / DML
5 - TODOS OS MATERIAIS, SERVIGOS E TESTES DEVERAO ATENDER AS PRESCRIGOES DAS NORMAS EDITADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR * ALERTAR SOBRE A LIMPEZA PERIODICA DAS CAIXAS SIFONADAS DOS BOX, DOTADAS DE CESTO DE LIMPEZA; VENT.  — COLUNA DE VENTILAGAO EM PVC Universidade Federal

7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAGAO); * 0S REGISTROS DA CAIXA D’AGUA E DOS SISTEMA DE AGUA QUENTE DEVERAQ ESTAR ETIQUETADOS, IDENTIFICANDO A REDE QUE COMANDAM; S — TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO EM PVC Lating A —na Localizacdo
6 — AS PASSAGENS EM VIGAS E LAJES DEVERAO SER AUTORIZADAS PELO AUTOR DO PROJETO ESTRUTURAL: * EXISTENCIA DE PLACA INDICANDO "AGUA IMPRGPRIA AO CONSUMO HUMANO”, NAS TORNEIRAS ~ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE Terreno Av. Tancredo Neves, N° 3147 HDS
7 - 0S TUBOS SERAO FIXADOS A LAJE ATRAVES DE FITA GRAVADA DE AGO, SISTEMA WALSYMA ERAFLEX, OU SIMILAR; * INDICAR 0S LOCAIS DE ACESSO A REDE DE ESGOTO, PARA EVENTUAIS DESENTUPIMENTOS; SECIC - Secretaria de Implantagéo do Campus [ -—————— =

— ABSORVENTES; — PO DE CAFE; - COPOS DE PLASTICO;  ENTRE OUTROS ELEMENTOS QUE POSSAM PROVOCAR ENTUPIMENTO; 19, FE. :
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(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 09/08/2022 15:23) (Assinado digitalmente em 09/08/2022 18:03 )

AREF KALILO LIMA KZAM HELDER CALSAVARA FERREIRA
SECRETARIO - TITULAR CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO

SECIC (10.01.05.27) DPP (10.01.05.27.04)

Matricula: 2086727 Matricula: 1861752

(Assinado digitalmente em 09/08/2022 15:33)
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DEFO (10.01.05.27.02.01)
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