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1. CONDICOES GERAIS
1.1 OBJETIVO

Este documento estabelece as normas gerais, os materiais de acabamento e demais elementos arquitetonicos,
complementando o projeto de Detalhamento de Arquitetura, para fins licitatorios da execucdo da obra do Edificio
Multitso — Bloco de Aulas 01 e 02 da UNILA — Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana de Foz do Iguacu.

A revisdo desse documento visa atender a demanda apresentada pela Reitoria, em 02/09/2020, por meio
do Memorando Eletronico n° 87/2020 — GR, a qual solicita a substitui¢cao das funcoes do Bloco denominado “Aulas
Praticas” para “Bloco de Aulas”, que passa a ser composto por salas de aulas e salas administrativas. Essa
alteracao implica na mudanca de uso de alguns espacos, tendo impacto na area total do Edificio Multitiso, com
decréscimo de metragem, bem como influéncia na capacidade de ocupacao do prédio, com reducao da populacao.

2. DO PROJETO

O Edificio Multitiso foi projetado para Salas de Aulas, salas de professores e espagos administrativos, contendo
uma area total de 4.884,01m2. A estrutura esta dividida em dois blocos distintos, identificados como Bloco de Aulas 01 e
Bloco de Aulas 02, ambos com dois pavimentos, interligados por uma passarela entre os pavimentos superiores e uma
rampa unica para acessibilidade aos dois blocos, contendo ainda uma cobertura entre os blocos.

Os ambientes em ambos os blocos estdo assim distribuidos:

O pavimento térreo abrigara principalmente salas de aula. Consta também instala¢Ges basicas, como sanitérios,
copa e depdsito de materiais de limpeza e sala para terceirizados, atendendo a legislagcdo vigente.

No Bloco de Aulas 02, consta o acesso principal da edificacdo, com Secretaria/Protocolo de atendimento aos alunos e
cantina/espaco de convivéncia.

O pavimento superior possui, além de salas de aula, espacos voltados as atividades administrativas, como sala
de apoio ao curso, salas administrativas, sala de Tecnologia da Informacgao (T.I.), ambulatério, sala de apoio aos docentes,
e sala para professores. Assim como no térreo, nesse pavimento estdo dispostas ainda instala¢des sanitarias basicas e de
servigos.

A acessibilidade nos blocos e entre eles acontece por meio de escadas na extremidade de cada bloco, atendendo
os dois blocos, uma tnica rampa central que distribui o fluxo entre os pavimentos superiores dos blocos, por meio de uma
passarela.

Apoiada nos blocos, sobre a rampa e a passarela, consta uma cobertura em estrutura metalica.

A populacdo estimada para o Edificio Multitiso aproxima-se a um total de 1400 pessoas por turno, conforme
determina a NPT 011 — Saidas de emergéncia e a NBR 9077/2011 — Saidas de emergéncias em edificios, divididas entre
alunos, servidores técnicos, docentes e funciondarios terceirizados.

No que concerne a acessibilidade, a edificacdo serd atendida por rampa de acesso aos pavimentos superiores e
estacionamentos exclusivos, atendendo normas e legislacdes pertinentes a Pessoas com Deficiéncias (ABNT NBR
9050/2020), Idosos (Lei 10741/03) e Gestantes (Lei Estadual n° 18.047/2014).

3. CONDICOES GERAIS

Normas especificas e demais informacgoes inerentes a aplicacao dos materiais especificados estdo presentes neste
documento, assim como no Projeto Executivo e Detalhamento de Arquitetura.

Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita similaridade.
Os detalhes apresentados pelos fabricantes e propostas de alteragdo nestas especificacoes deverao ser objeto de aprovacao
da equipe de projetos da SECIC/Unila e fiscalizacdo da obra.
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3.1 NORMAS RELACIONADAS AOS PROJETOS

Os materiais empregados, as obras e os servicos a serem executados obedecerdo rigorosamente ao seguinte:
Normas e especificacdes deste documento;

Normas da ABNT;

A seguir sdo relacionadas algumas normas correspondentes a materiais empregados na execucao do projeto. Salienta-se
que valerdo sempre as dltimas versdes das normas, e que eventuais materiais ndo citados abaixo ndo se eximem de

atendimento a normativas.

Material
e Cimento portland comum
* Areia

* Azulejos

*  Pavimento Intertravado com pegas de concreto

*  Sinalizacao tétil no piso

*  Agregados para concreto

*  Concreto dosado em central

*  Aditivos para concreto

*  Aco para concreto armado

*  Tela de aco eletrossoldada

*  Chapas de madeira compensada
*  Blocos vazados de Concreto

* Tijolo cerdmico

* (Cal hidratada

*  Esquadrias para edificacdes

*  Tubo de PVC para agua pluvial, esgoto e

ventilagdo

*  Tubo de PVC para agua fria
*  Registro de gaveta
*  Torneira de pressao

*  Aparelhos sanitarios de cerdmica

» InstalagOes elétricas de baixa tensdo

* Interruptores

e Vidros

*  Manta p/ impermeabilizacdo

Prescrigoes e recomendacdes dos fabricantes;
Normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Norma Brasileira
NBR 16697:2018
NBR 07214:2015
NBR 13818:1997
NBR 15953:2011
NBR 16537:2018
NBR 07211:2009
NBR 07212:2012
NBR 11768:2011
NBR 07480:2007
NBR 07481:1990
NBR 09532:1987
NBR 06136:2014
NBR 15270-1:2017
NBR 07175:2003
NBR 10821-2:2017
NBR 05688:2018

NBR 05648:2018

NBR 15705:2009

NBR 10281:2015

NBR 15097-1:2017

NBR 5410:2008

NBR NM 60669-1:2004

NBR 12067:2017

NBR 09229:1988

AT.13.UNL.ET.ARQ.1000

UNILA - SECIC — CPP -



Ressalta-se que eventuais materiais ndo citados acima ndo estdo isentos de atendimento de normativas
correspondentes as suas caracteristicas ou fungoes.

4. SERVICOS PRELIMINARES

As proponentes deverdo procurar, dentro do possivel, solucdes tecnolégicas que permitam a intercambiabilidade
entre os diversos itens de seu fornecimento, a fim de facilitar a reposicdo e as atividades de manutengao, assim como
possibilitar a expansdo de determinado sistema ou mudar o modo de operagdo, quando houver necessidade.

Todos os servicos devem ser executados em conformidade com as normas e condi¢des estabelecidas no Projeto
Basico, Anexo I do Edital.

5. IMPERMEABILIZACOES

Os servicos deverdo ter execucdo apurada, desenvolvida por pessoal especializado que ofereca garantia, por 5 anos
dos trabalhos a realizar, os quais obedecerdo, rigorosamente, as normas da ABNT, em especial as seguintes:

* NBR 9575 — Elaboragdo de Projetos de Impermeabilizacao;

* NBR 9686 — Solucao Asfaltica Empregada como Imprimacgdo da Impermeabilizacdo;
e NBR 9952 — Mantas Asfalticas com Armadura para Impermeabilizacdo;

* NBR 9574 — Execucao de Impermeabilizacao;

Para os fins das presentes Normas, ficard estabelecido que sob a designacdo usual de “Servicos de
Impermeabilizacdo” tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais
impermeaveis e de outras disposi¢des, a perfeita protecdo da construcdo contra a penetracdo de agua.

Durante a realizacdo de impermeabilizacdes serd estritamente vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, de
pessoas ou operarios estranhos aqueles servicos.

Serdo adotadas medidas especiais de seguranca contra o perigo de intoxicacdo ou inflamacdo de gases, quando da
execucao de trabalhos de impermeabilizagdo betuminosa ou de elastdmeros, em ambientes confinados — cisterna, D.M.L.,
sanitarios de pequenas dimensoes etc. - devendo assegurar-se ventilacdo suficiente e prevenir-se a aproximacao de chamas,
brasa de cigarro, etc.

Nesse sentido e em tais condi¢Ges, sera obrigatorio o uso de mascaras especiais, bem como o emprego exclusivo
de equipamento elétrico garantido contra centelhas, quer nas lampadas, quer nos fios.

Todas as superficies, horizontais ou verticais, a impermeabilizar deverdo estar limpas, secas e isentas de
particulas soltas ou desagregadas, nata de cimento, 6leo, desmoldante, etc. devendo ser previamente lavadas com escova
de aco e gua.

As impermeabiliza¢Ges serdo executadas por pessoal habilitado, cabendo a contratada fazer prova, perante a
fiscalizacdo, desse fato, mediante atestado fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou
sistema. Os produtos a seguir especificados sdo da marca VIAPOL ou similar.

A regularizagdo da superficie devera ser feita com argamassa desempenada de cimento e areia no trago 1:3 (isenta
de hidrofugantes) com caimento minimo de 1% em direcdo a ralos, em éareas externas (floreiras, laje da cisterna) e de 0,5 %
em areas molhaveis internas (banheiros, D.M.L. e cisterna) e com cantos vivos e arestas arredondadas. As tubulagdes
emergentes e ralos deverdo estar fixados previamente. A impermeabilizacdo deverd ser executada nos rodapés a uma altura
minima de 30 cm acima da cota do piso acabado e transpassada no minimo 50 cm a 4rea impermeabilizada em direcdo as
areas adjacentes internas (batentes, contramarcos, etc.).
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Ninhos e falhas de concretagem deverdo ser reparados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, amassada
com uma solucdo de agua e viafix acrilico a 50% ou graute pré-dosado para uso geral, tipo viagraute.

5.1 Sistema 01 — Pisos de Ambientes Molhados

a) Local

Sera executada nas areas molhadas dos seguintes ambientes:
Pavimento Térreo: Instalacdes Sanitarias Feminina e Masculino, PCD Masculino e Feminino; e Depdsitos de Materiais
de Limpeza.
Segundo Pavimento: Area para instalagio de caixa d’4guas.

b) Materiais
* Viaplus-1000, ou equivalente;
¢ Tela de poliéster Mantex Resinado, ou equivalente;

c) Execucdo

Os banheiros, dep6sitos de materiais de limpeza e a drea para instalacdo dos reservatérios, receberdo aplicacao
de Viaplus-1000, em quatro demaos cruzadas, com consumo de 4,00 kg/m2, na propor¢ao recomendada pelo fabricante,
aplicado com desempenadeira metalica ou rolo, com prote¢do mecanica no fundo. Reforcar a impermeabilizagdo com
tela de poliéster Mantex Resinado entre a 1* e 2* demdo. Devera ser realizada impermeabilizacao vertical com no
minimo 10cm. O preparo e aplicagdo deverdo seguir as orientagdes do fabricante.

5.2 Sistema 02 — Impermeabilizacao de Baldrames

Impermeabilizacdo das vigas de baldrame, aplicacdo de pintura betuminosa impermeabilizante, aplicacdo de 02
demdos, em toda superficie das 3 faces.

a) Local
Em todas as vigas de baldrame da edificacdo, sera executada impermeabilizacao conforme descricdo a seguir:
b) Materiais

e Emulsdo betuminosa Ecol 2 da Viapol ou equivalente.
e Argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

c) Execucdo

o Preparacao da superficie - A superficie a ser impermeabilizada deve estar limpa, isenta de corpos estranhos e
materiais soltos. Deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no tragco volumérico de 1:3 sem aditivos
hidréfugos.

e Aplicacdo do produto - Aplicar uma demdo de Ecol 2, ou equivalente, diluido em 50% de agua, aguardando a
secagem total, por aproximadamente 8 horas, dependendo das condigdes climaticas.

Continuar a aplicacdo com o produto puro em 2 demados alternadas e cruzadas, aguardando sempre o periodo minimo de
8 horas entre a primeira e a segunda demado, ndo aplicar o produto em dias chuvosos.
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5.3 Sistema 03 — Lajes das Cisternas enterradas

a) Local
Face superior da laje da cisterna enterrada.

b) Materiais
*  Primer Viapol para Mantas Asfalticas Ecoprimer, ou equivalente;
*  Manta viapol premium glass, ou equivalente;
*  Manta asfdltica torodim antiraiz Viapol 4 mm, ou equivalente.

c) Execucdo
Sobre as lajes das cisternas enterradas executar regularizacdo com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.
Aplicar primer, base solvente ou agua, tipo adeflex ou ecoprimer, com consumo de 0,4 1/m2. Aplicar, através de
colagem com magcarico, manta impermeabilizante pré-fabricada. Estas lajes receberdo impermeabilizacdo dupla, com
uma camada de manta viapol premium glass a base de asfalto modificado, estruturada com véu de fibra de vidro
especial e uma camada de manta asféltica torodim antiraiz Viapol 4 mm. A execugdo devera seguir as recomendagoes
do fabricante.

5.4 Sistema 04 — Estrutura das Cisternas

a) Local
Cisterna enterrada.

b) Materiais
® Viaplus-1000, ou equivalente;
® Tela de poliéster Mantex Resinado, ou equivalente;

c) Execucdo

Os reservatorios inferiores de dgua (cisternas) e pogos dos filtros, receberdo aplicacdo de Viaplus-1000, em quatro
demaos cruzadas, com consumo de 4,00 kg/m2, na propor¢ao recomendada pelo fabricante, aplicado com desempenadeira
metalica ou rolo, com prote¢do mecanica no fundo. Juntas de concretagem e meias-canas, reforcar a impermeabilizacdo
com tela de poliéster Mantex Resinado entre a 1* e 2* demdo. Em superficies verticais ou de grande inclinacdo, a
argamassa devera estar armada com tela galvanizada ou plastica (PEAD). O preparo e aplicagdo deverdo seguir as
orientacoes do fabricante.

5.5 Sistema 05 — Floreiras

Nas floreiras aplicar quatro demaos cruzadas do revestimento impermeabilizante viaplus-1000 consumo 4,0
kg/m? e argamassa de protecdo mecanica, como piso final, de cimento e areia 1:4, desempenada, com espessura minima
de 3 cm e juntas perimetrais de 2 cm de largura. Nas superficies verticais a argamassa sera armada com tela plastica malha
12,5 mm devendo ser dobrada para fora, descendo pela parede externa.

* Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado
pela fiscalizacao do 6rgao, junto as arquitetas.
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6. PAREDES

6.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

Serdo utilizados para a obra, blocos de tijolo ceramico de qualidade compativel com a finalidade a que se desti-
nam, de espessura uniforme e com as dimensdes de 9 x 14 x 19 cm, com furos “circulares”, 6timo acabamento superficial,
exigente controle de textura, auséncia de vazios e rigidez dimensional além de qualidade visual e paredes internas de alta
resisténcia (apresentar amostra para aprovacao junto a fiscalizacdo do érgao).

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo executados de modo a protegé-los contra quaisquer danos.

a) Execucao

As paredes obedecerao as dimensdes, alinhamentos e modulagdes indicados no projeto de Arquitetura.

Os alinhamentos das paredes serdo marcados por meio de corddes ou fios de arame, esticados sobre cavaletes
Serdo erguidas as extremidades de cada alinhamento e os cantos das paredes, tendo-se cuidado de apruma-las, pois nelas
serdo fixados os fios guias que serdo levantados a proporcdo que a alvenaria for subindo. Os vaos de portas e janelas serdo
marcados por meio de fios de prumo.

As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura aproximada de 10
mm, e serdo rebaixadas a ponta de colher ficando regularmente colocadas em linhas horizontais e verticais descontinuas
(assentamento com juntas alternadas).

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de blocos as superficies de concreto a que se devam justapor, serdo
chapiscadas, com argamassa trago 1:3 de cimento e areia, todas as partes destinadas a ficar em contato com aquelas,
inclusive a face inferior — fundo de vigas.

Além do chapisco especificado, o vinculo, entre a alvenaria e os pilares de concreto armado, serd garantido,
também, com esperas de ferro redondo colocadas antes da concretagem.

Os vaos das portas e janelas levardo vergas executadas com os proprios blocos (meia canaleta), levando em seu
interior ferros (vergalhdo) com espessura de 10 mm e enchimento de concreto.

Todos os parapeitos de tijolos ceramicos ndo calgados na parte superior levardo, a guisa de respaldo, percintas
de concreto armado, formadas por blocos (meia canaleta) com vergalhdo na espessura de 10 mm e enchimento de concreto.

Os blocos que necessitarem ser cortados deverdo ser cuidadosamente medidos para o corte e nunca deverao ser
molhados.

O assentamento sera feito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco em volume 1:0,5:4,5, que
deverd ser estendida sobre as paredes longitudinais dos blocos, em quantidade tal que uma certa porg¢do seja expelida ao
ajustar-se os blocos na sua posicao.

6.2 Divisorias nos boxes sanitarios e mictorios

Caracteristicas: Painéis em granito Cinza Andorinha, com espessura de 30 mm, polidas em ambos os lados, com
acabamentos em 45°, executadas conforme projeto de Detalhamento Arquitetonico, entre boxes dos sanitarios coletivos
masculino e feminino e entre os mictérios. As pedras deverdo ter acabamento perfeito, estar isentas de ferrugens, fissuras,
falhas, ou quaisquer outras imperfeigoes.
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Figura 1: Diviséria em granito cinza andorinha.

6.3 Divisoria com tratamento actstico tipo piso/teto — Gesso Acartonado (drywall)

Conforme especificado em projeto arquitetonico, as salas que contém divisérias de Gesso Acartonado com
tratamento acustico serdo compostas por painel cego corrido em gesso acartonado com isolamento acistico em miolo em
13 de vidro de no minimo 70 mm de espessura; modulacdo de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) de largura, e altura
variavel; painel com 95 mm (noventa e cinco milimetros) de espessura, com estrutura guia em perfil de ago galvanizado
70 mm (setenta milimetros), revestida por chapas de 12,5 mm (doze virgula cinco milimetros) de gesso acartonado, fitadas
e emassadas com material proprio para tratamento de juntas drywall.

Sobre a superficie da diviséria devera ser aplicado selador (01 deméao), massa corrida a base de PVA (02 demaos)
e tinta acrilica semibrilho (02 deméos) na cor especificada em projeto. Em divisérias em que houver vidros, estes deverao
ser duplos, lisos, transparentes de 4 mm (quatro milimetros) de espessura, de primeira qualidade, sem imperfei¢des, com
mangueira de plastico ou tarugos de espuma para fixagcdo dos mesmos.

Miolo de 13 de vidro da marca Isover, incombustivel, com dimensdes de 1,20 x 0,07 m (largura x espessura),
com indice de redugdo sonora de 47dB e resisténcia térmica de 1,78 m? °C/W.

No acabamento da diviséria junto ao piso, devera ser instalado rodapé em poliestireno h=5cm, cfe, planilha
orcamentaria de referéncia.

7. COBERTURA

7.1 Tesouras metalicas de cobertura dos blocos

As trelicas serdo dispostas conforme o projeto arquitetonico

Na trelica de cobertura serdo utilizados perfis do tipo U 100x50x3,35mm laminado de abas paralelas para os
banzos superiores e inferiores. Para os montantes e diagonais serd empregado perfil laminado do tipo U 92x50x2,65mm
de abas paralelas. Todos os perfis metalicos serdo de aco ASTM A-36, também denominado MR250, cujo limite de
escoamento é de 250MPa e limite de ruptura de 400MPa.

A cobertura serd composta por trelicas de mesmo padrao conforme indicado no projeto arquiteténico e
apoiadas sobre as vigas do edificio por meio de chumbadores quimicos ou parabolts.

Para a fixacdo das telhas trapezoidais sera utilizada uma terca metalica em perfil U 150x60x20x2,65 enrijecido
de chapa dobrada também de aco ASTM A-36.

As treligas partes componentes da trelica deverdo ser soldadas na oficina e parafusadas no local de montagem,
salvo indicacdo contréria no projeto. Os banzos superiores e inferiores ndo deverdo ter emendas.
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As pecas cortadas com macarico deverdo ser perfeitamente retas, limpas e livre de rebarbas, saliéncias e
reentrancias. Faces em contato como chapas de fixacdo deverdo estar livre de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda,
além de adequadamente planas de modo a permitir um acoplamento satisfatério.

A estrutura metélica devera ser entregue no canteiro apés ter sido pré-montada na oficina e verificadas todas as
dimensdes e ligacdes previstas no projeto, de forma a evitar dificuldades na montagem final. Em casos especiais, a entrega
da estrutura obedecera a uma sequéncia previamente programada e aprovada pela Fiscalizagdo, a fim de permitir uma
montagem mais eficiente e econémica.

7.2 Estrutura metalica da cobertura entre os Blocos

A cobertura entre os Blocos serda fabricada em estrutura metalica com vigas de alma cheia, de perfil laminado de
abas paralelas W310x32,7.

A ligacdo viga-pilar (pontos de apoio da cobertura junto a platibanda dos blocos) devera ser executada por meio
de chapa de ligacao parafusada nos pilares.

O perfil metalico e a chapa de ligacdo serdo de ago ASTM A-36, com limite de escoamento de 250MPa e limite
de ruptura de 400MPa.

Para a fixacdo das telhas trapezoidais translucidas sera utilizada uma terca metélica em perfil U 150x60x20x2,65
enrijecido de chapa dobrada também de aco ASTM A-36.

7.3 Telha metalica tipo sanduiche

Na Cobertura dos blocos e entre eles, devera ser utilizado Telha Metalica Termoacustica tipo sanduiche,
composta por telha superior trapezoidal em aco galvanizado, isolante tipo EPS (Poliestireno Expandido) e= 30 mm, telha
inferior trapezoidal em aco galvanizado, sendo na cobertura entre os blocos, telhas pré-pintadas na cor branco, na face
que fica voltada para baixo.

Figura 2: Imagem ilustrativa de telha metélica tipo sanduiche a ser instalada.

Para todos os tipos de telha, em coberturas e fechamentos, recomenda-se uma fixagado longitudinal para costura
(fixacdo telha-telha) de, no méaximo, 500 mm.
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7.4 Telha Translacida

A Telha Trapezoidal translicida em Policarbonato compacto branco leitoso, com espessura de 2,5 mm, devera
ser instalada na cobertura entre os blocos, conforme indicado em projeto.

Figura 3: Telha Trapezoidal translucida em Policarbonato, branco leitoso.

A fixacdo da telha transliicida deve ser executada de modo que ela ndo sofra com ag¢des do vento, porém permita
dilatagdo entre as telhas metdlicas e as telhas translicidas. Sugere-se que seja feito um furo de no minimo 2 mm a mais
que o didmetro do parafuso, a fim de permitir a dilatagdo do policarbonato e ndo trincar ou rasgar (atentar a estes cuidados
informados pelo fabricante da telha, pois a garantia do produto esta ligada a correta instalagdo). A arruela para fixagao
tem a finalidade de vedar o furo da telha de policarbonato, permitindo a vedacdo e dilatagdo da telha.

DETALHE DE FIXACAO
_PARAFUSO AUTO PERFURANTE
/&\( ARRUELA DE NEOPREME
Vzzzz4 1% 41
\ TELHA

PRE FURO PARA DILATACAO DO POLICARBONATO

Figura 4: Exemplo de fixacéo (se o parafuso tem 6 mm de didmetro, o furo deverd de no minimo 8 mm a 10 mm e
arruela com gaxeta)

A fixacdo da telha, em telhados, deve ocorrer sempre na parte alta (na crista) da telha para evitar vazamentos.
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Figura 5: Detalhe fixagdo na parte alta da crista
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A telha trapezoidal em policarbonato tera a largura de 1118 mm e sua vedagdo devera ser feita com silicone
neutro. Seus parafusos auto-brocantes devem ser fixados totalmente na vertical, a parafusadeira deve ser posicionada a
90° da telha e assim a arruela que contém a gaxeta faz a fixacao e vedagao correta.

1118

69 196 « I 32 ) 69
AN 87 N AN /NG /A

s | o8 _ 30

Distanciamento entre apoios:
oo (kN/m*) | 05 | 06 | 07 | 08 | 09| 10| 22 |12 ]| 13| 24| 15
do Lvre (M) 142 233 [1.27 12112171213 [109 106|103 101]0.98

3 Estas cifras consideram o limite de deflexdo do distanciamento entre apoios, /30 (BS5427), mas um fator de seguranga 1.2
Se supde que o perfil tem fixagdo no vale, pelos menos 6 fixagdes, a todos os apoios também a sobreposi¢do da chapa metdlica com
a telha em policarbonato

3 Raio minimo para curva em frio é 3m =

Figura 6: Dimens0es da telha trapezoidal em policarbonato compacto .

7.5 Rufos e calhas

Serdo executados em chapa galvanizada n° 26, com aplicagdo de fundo para galvanizado e pintura de acordo
com a especificacdo em projeto.

7.6 Pintura dos rufos e calhas da cobertura

Pintura de fundo — aplicacdo de uma deméo de fundo para pegas galvanizadas, a base d"agua. Nao utilizar Thinner,

gasolina, benzina ou outros solventes.
Nos rufos, a pintura de acabamento terd aplicacdo de no minimo duas demados de tinta esmalte sintético na cor

da parede onde esta localizado.
Nas calhas da cobertura entre blocos, a pintura de acabamento inferior terd aplicacdo de no minimo duas
demados de tinta esmalte sintético na cor branca.

» Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado pela
fiscalizacdo do érgao e/ou equipe técnica da Contratante.

8. FORROS

8.1 Forro Lajes

Os tetos constituidos por lajes aparentes (onde ndo ha aplicacdo de forro modular) receberdo acabamento em
pintura acrilica fosca, cor Farol do Morro (E144 — Suvinil ou equivalente técnico), de acordo com o especificado no
Projeto de Det. Arquitetonico, prancha AT.13.UNL.PE.ARQ.3004.

8.2 Forro Modular de Fibra Natural

Nos ambientes que receberdo forro, conforme indicado em projeto arquitetbnico (prancha
AT.13.UNL.PE.ARQ.3004), este sera do tipo modular mineral biossolivel, constituido de matérias-primas ndo poluentes
composto de 1d mineral, argila e aglomerantes, livre de qualquer substancia t6xica, com acabamento branco, bordas Lay-
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In, superficie aparente dotada de microperfuragdes ou véus, com placas de 625 mm (seiscentos e vinte e cinco milimetros)
por 1250 mm (um mil duzentos e cinquenta milimetros) e no minimo 15 mm (quinze milimetros) de espessura. Marca
Armstrong, Owa Sonex ou similar.

Os painéis deverao apresentar resisténcia ao fogo com classificagao ITA, conforme NBR 9442, e no minimo con-
dutividade térmica 0,052-0,057 W/mK (norma DIN 52612), resistente a umidade — até 95% de umidade relativa do ar,
NRC=0,55 ou superior (norma ASTM 1264 e ASTM C 423) e CAC= minimo 34db, (normas ASTM e413, ASTM e414,
ASTM 1264).

Para os ambientes indicados com instalacdo de forro de fibra mineral removivel actstico, o material a ser instalado
deverd apresentar NRC de no minimo 0,85, marca Armstrong, Owa Sonex ou similar.

a) Execucao

Sistema de sustentacdo aparente por perfis “T” invertidos em ago galvanizado para encaixe das placas. As faces
aparentes do sistema de sustentacdo devem ser pintadas na cor branco.

A estrutura metdlica podera ser fixada a laje ou a estrutura do telhado, utilizando-se o tipo de suporte adequado a
cada caso. Os perfis galvanizados serdao espacados de acordo com determinagdes do fabricante, considerando-se o peso
total do forro. No encontro com paredes, utilizar canaletas (ou guias) fixadas com meios adequados ao respectivo material
da parede.

As juntas de dilatagdo estruturais das edificagdes devem ser assumidas.

Serdo exigidos para a execugdo do forro, nivelamento e alinhamento perfeitos, sem ressaltos ou reentrancias, bem
como as pegas deverdo ser isentas de defeitos como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas. Na entrega
final o forro devera estar limpo.

* Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado
pela fiscalizacdo do 6rgao e/ou equipe técnica da Contratante.

8.3 Forro Modular de PVC

Nas dareas indicadas com a numeracdo “03” (ambientes molhados e/ou abaixo de areas molhadas e ambientes que
ndo demandam tratamento actstico) sera aplicado o Forro Modular em placas de PVC, com dimensdes de 625 mm (seis-
centos e vinte e cinco milimetros) por 1250 mm (um mil duzentos e cinquenta milimetros) e no minimo 10 mm (dez
milimetros) de espessura, todos na coloragdo branca.

O sistema de fixacdo sera o mesmo aplicado ao forro de placas em fibra mineral.

As placas deverao apresentar resisténcia ao fogo com classificagdo ITA conforme NBR 15575:2013, e atender a
NBR 14285. O indice médio de propagacdo de chamas devera ser inferior a 25.

8.4 Sanca em Gesso
Nas instala¢Ges sanitarias e demais ambientes do pavimento superior, onde ndo esta previsto a instalagdo de forro

(exceto na circulagdo), a tubulagdo de esgoto/agua que ficar aparente junto ao teto, devera ser encapsulada com sancas
em gesso, pintadas da mesma cor da laje (tinta acrilica fosca Farol do Morro E144 — Suvinil ou equivalente técnico).

9. REVESTIMENTOS

9.1 Emboco com Massa Unica

Seréa utilizado em todas as superficies de concreto e alvenarias previstas de receberem pintura, revestimento, etc.
exceto forro em laje.

a) Execucao
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Apbs a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e embutidas todas as tubulacées, deverdo
ser aplicadas a argamassa pronta na dosagem em volume recomendada pelo fabricante (pé e dgua).

As superficies devem estar limpas e a argamassa devera ser aplicada em chapas sucessivas com desempenadeira.

Ap6s o puxamento, as superficies deverdo ser sarrafeadas com régua de aluminio retocando-se as imperfei¢des
com argamassa mais pldstica.

O acabamento devera ser dado com desempenadeira de acordo com o revestimento a ser aplicado (pintura, re-
vestimento, etc).

9.2 Reboco com Massa Fina

Camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboco, propiciando uma superficie que permita receber
o revestimento decorativo ou que se constitua no acabamento final.

Os rebocos s6 deverdo ser executados depois da colocacdo de peitoris e caixdes de portas e janelas. A espessura
do reboco ndo deve ultrapassar a 10 mm.

a) Execucao

Seré feita uma massa fina com massa corrida PVA nas partes internas e massa corrida acrilica, nas partes externas
quando for necessario. Deve ser aplicada em camadas finas, corrigindo as imperfeicdes da superficie, até obté-la lisa e
nivelada.
Demaos: Duas ou trés demaos com o intervalo de 3 horas.

Secagem: Ao toque 40 minutos — Final 4 horas.

Aplicacao: Espéatula ou Desempenadeira.

e Devera ser aplicada uma camada de 3 mm a 5 mm de espessura, com uma desempenadeira adequada (madeira
ou PVC);
e O acabamento deve ser feito com o material ainda amido;

® A seguir feltrado (camurcado) com desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha. Lixar para
retirada das imperfeigoes.

9.3 Texturas em parede embocadas

Nos corredores da edificacao devera ser seguido o mesmo padrdo de acabamento da Edificacdo Aulas 01, com
a aplicacdo de textura tipo graos de areia e pintura nas cores especificadas em projeto e aprovadas pela fiscalizacao.
Nas paredes externas devera ser adotada textura acrilica, tomando como referéncia a textura “Texturatto” da marca Su-
vinil, com “Efeito Granulado”. O padrdo da textura e cores deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo. O acabamento sera
em pintura acrilica semibrilho, na cor indicada em projeto.
Sera exigido na execucdo da textura, nivelamento perfeito, bem como as paredes deverdo ficar isentas de defeitos como
trincas, fissuras, cantos quebrados e manchas.
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Figura 7: llustrac@o de textura tipo gréos de areia a ser executada nas paredes embocadas.

Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado
pela fiscalizacao do 6rgao e/ou equipe técnica da Contratante.

10. PAVIMENTACAO
10.1 Piso Granitina

Os pisos e as soleiras serdo executados em granitina com espessura minima de 8 mm, na cor cinza claro (70%
branco e 30% preto). Os rodapés deverdo ser executados com a mesma granitina, com altura de 10 cm e bordas retas. Os
painéis de piso em granitina deverdo ter desenho e dimensdes de acordo com a paginacdo de piso, constante no projeto
de detalhamento arquiteténico, com juntas de dilatagdo em material PVC na cor cinza ou grafite. Ap6s aplicagdo deste
material, o mesmo devera receber um polimento e aplicacdo de cera impermeabilizante.

Serdo exigidos na execucdo do piso, nivelamento e alinhamento perfeitos, acabamento uniforme, sem ressaltos
ou reentrancias, isento de defeitos como trincas, fissuras, cantos quebrados, descolamentos, depressdes e manchas.

Figura 8: Piso em granitina na cor cinza claro.

10.2 Escada com Revestimento em Granito

As escadas serdo em concreto com aplicagdo de granito tipo Cinza Andorinha ou similar equivalente, de espes-
sura 20 mm com borda reta e acabamento flameado. Devera conter frisos antiderrapantes (0,5x0,5 cm) em toda a extensao
dos degraus, e pingadeiras de 1,0 cm livres do espelho.

Os espelhos deverdo ter espessura de 2 cm e frisos (1,0x1,5) na parte superior e inferior.
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a) Execucao para o assentamento

As superficies a serem regularizadas deverdo estar limpas, isentas de pé, 6leo, graxas, gorduras ou restos de obra.
Se houver necessidade devera ser providenciado um jateamento com dgua ou mesmo o apicoamento das superficies.

A argamassa de regularizacdo devera ser constituida de cimento e areia no traco 1:3.

Nivelamento feito por meio de gabarito constituido de pequenas chapas de madeira assentadas em pontos estra-
tégicos e perfeitamente niveladas.

10.3 Piso em concreto tipo Paver

As calgadas e o patio entre blocos devem ter superficie regular, continua, firme e antiderrapante em qualquer
condicdo climatica, executados sem mudangas abruptas de nivel ou inclinagdes que dificultem a circulagdo.

O material utilizado serda do tipo bloco intertravado de concreto, conforme detalhamento em implantacdo e planta
baixa.

O tamanho dos blocos serdo de 10x20x6cm, na cor cinza claro, conforme NBR 9781/87 e deverdo ter no minimo
resisténcia > 35 Mpa.

Deverdo ser atendidas todas as especificagoes técnicas do fabricante para a colocagdo desta pavimentagdo e as
pecas deverdo receber Certificacdo para Blocos de Concreto pela ABCP — Associagdo Brasileira de Cimento Portland e
ser apresentado o teste de Resisténcia dos blocos de concreto a serem utilizados.

No acabamento da calcada, e em areas de transicdo entre calcada e grama, serd utilizado o paver tipo moldura
nas dimensoes 80x300x60 (AxCxL), na cor cinza claro.

a) Execucao

O terreno deve estar limpo, desimpedido, nivelado e compactado para assentamento. Apo6s tirar o nivel e demar-
car, assentam-se as fileiras de piso (“mestra”), uma na horizontal e outra na vertical, que servird de referencial para o
alinhamento e esquadro do piso.

Nas calcadas, deve ser feito uma camada de aproximadamente 10 cm de p6 de pedra, compactada,
nivelada e reguada. O paver deve ser assentado sobre esta camada e compactado com placas vibratorias. Ap6s a compac-
tacdo deve ser feito o rejuntamento com areia regular e nova compactacdo. Nenhum degrau podera ser feito na calcada.
Todas as calgadas devem apresentar inclinacdo de 1% no sentido transversal, em direcdo ao meio-fio, para escoamento

de &guas pluviais.

Figura 09: Paver nas cores cinza claro, cinza escuro, terracota e amarelo.

Figura 10: Paver tipo modular (80x300x60mm) e exemplo de calgada com paver assentado.
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10.4 Paisagismo — plantas, pedras e demais itens a serem aplicados nos canteiros indicados em projeto

Conforme consta no Projeto de Paisagismo (prancha AT.13.UNL.PE.ARQ.3006), as seguintes espécies serdao
plantadas nos espagos especificados em projeto, além de revestimentos de pedras, sendo:

a) Anturio (Anthurium andraeanum) Flor vermelha: da categoria das flores perenes ou forragdes a meia sombra,
adequa-se bem em climas tropicais devido a sua origem (Colémbia, América do Sul).

Sua altura varia de 0,3 a 0,6 metro e sobrevive a luminosidade com luz difusa ou meia sombra, sendo exigente
quanto a umidade. Deve ser plantada em substratos ricos em matéria organica, como a fibra de coco misturado com terra
vegetal, com regas frequentes e aduba¢do adequada para florescer.

Figura 11: Anturio — Flor Vermelha

b) Curculigo (Curculigo capitulata): categorizado como folhagens ou forragdes a meia sombra, adequa-se a
climas tropicais, subtropicais e equatoriais, tendo sua origem asiatica. Suas folhagens sdo do tipo rizomatosa tipicamente
tropical, apresentando touceiras bonitas, com folhas verdes, grandes, largas e plissadas, que lembram um pouco as folhas
das palmeiras; possui ainda inflorescéncias de pequenos buqués de flores amarelas que ficam escondidas sob as folhagens.

Sua altura varia de 0,9 a 1,2 metro e sobrevive a luminosidade difusa e a meia sombra. Pode ser cultivado como
forracdo ou bordadura, dado a sua rusticidade e facil manutencdo. A poda drastica bianual estimula a renovagdo da
folhagem.

Figura 12: Curculigo

c) Barba-de-serpente (Ophiopogon jaburan): categorizado como folhagens ou forragdes a meia sombra
e a sol pleno, de clima tropical e subtropical, sendo sua origem asiatica. Ela cresce em tufos (touceiras) baixos, de 20 a
40 cm de altura e apresenta folhas longas e estreitas como fitas, coridceas, glabras e recursadas. A forma tipica é de cor
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verde escura, mas a forma mais difundida e ornamental (e a escolhida neste caso) é a variegada, de folhas com estrias
branco creme ou amarelo pélido.

Figura 13: Barba-de-serpente

d) Icséria (Ixora cocciena): Arbusto que serd plantado nas floreiras das circulagdes externas do primeiro
pavimento. Categorizada como arbusto, arbusto tropical, cercas vivas e flores perenes. De clima equatorial tropical,
adequa-se bem a regides de clima quente. De aspecto compacto, tem sua floracdo na primavera e verdo, tendo
inflorescéncias com numerosas flores de cor amarela, vermelha, laranja e rosa (a espécie escolhida para as floreiras sera
da cor vermelha). Dispensa maiores manutengoes, mas deve ser regada a intervalos regulares; deve ser cultivada a pleno
sol.

Figura 14: Ixora na cor vermelha

e) Palmeira Rabo de Raposa (Wodyetia bifurcata): categorizada como arvore ou palmeira, de clima equatorial a
tropical, pede luminosidade a sol pleno e tem ciclo de vida perene. Altura minima de 1,50 m. Apresenta didmetro de 25
cm, anelado e em formato colunar; suas folhas sdo grandes, verde claras, arqueadas, pinadas e com aspecto plumoso,
sendo composta por 8 a 10 folhas; em sua base surgem inflorescéncias com milhares de flores branco creme. Muito
procurada por sua beleza e rusticidade, pode ser conduzida isolada, como destaque, ou em renques e grupamentos. E
interessante planta-las em conjuntos unidos de duas ou trés, assim o crescimento curvado torna-se bastante atrativo. Suas
mudas pequenas ja podem ser plantadas a sol pleno, podendo estar em interiores bem iluminados e com pé-direito alto.

Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia sombra, em solos drendveis, enriquecidos com matéria organica e
irrigados regularmente no periodo de crescimento. Apés adulta, esta palmeira apresenta excelente resisténcia a estiagem.
Resiste a geadas leves, mas ndo tolera frio intenso por periodo muito prolongado. Estimule o crescimento desta palmeira,
fertilizando semestralmente e irrigando com frequéncia. Assim, ela é capaz de crescer de 60 a 90 centimetros ao ano.
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Figura 15: Palmeira rabo de raposa

f) Pedra tipo seixo e mantas de drenagem: pedra do tipo seixo natural na cor bege, instalada sobre colchdo de
pedra de brita que serd instalado sobre manta de drenagem. Esta manta serve para que as pedras ndo entrem em contato
com a terra, evitando que elas acabem por ser enterradas ou que peguem sujeira, fazendo também com que dgua da chuva

possa absorvida pela terra.

{/

Figura 16: Seixo natural bege Figura 17: Manta de drenagem

g) Limitadores de canteiro: deverdo ser fabricados em PVC, conter borda e tratamento UV, na cor verde escuro,

com altura de 11,50cm.
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Figura 18: Limitador de canteiro

10.5 Bicicletario

O suporte para as bicicletas devera ser fabricado em tubo de ago galvanizado, com didmetro de 5 cm,
comprimento de 100 ¢cm e altura de 75 cm, e ser parafusado no piso, com auxilio de uma chapa de ago. Devera receber
pintura em esmalte sintético na cor branca e demais detalhes, conforme determina o projeto de detalhamento arquiteténico
(prancha AT.13.UNL.PE.ARQ.3002).

Figura 19: Modelo de bicicletario a ser instalado.

10.6 Banco de concreto

Serd executado, conforme detalhamento apresentado na prancha AT.13.UNL.PE.ARQ.3006, banco em concreto
com acabamento em pintura verniz incolor fosco nas calcadas entre blocos do Edificio Multitiso. A posicdo de instalagdao
dos bancos esta definida conforme prancha citada acima.

Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado
pela fiscalizacao do 6rgao e/ou equipe técnica da Contratante.
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11. PINTURA

11.1 Pintura Acrilica Interna e Externa

a) Materiais

A pintura das salas, em sua face interna, devera atender aos seguintes requisitos:

Pintura 100% acrilica lisa, semibrilho, cor (ref.:A143) da Suvinil ou similar equivalente, aplicada sobre fundo
selador acrilico e massa acrilica.

Nos corredores de circulagdo, devera atender:

Sobre a Textura tipo graos de areia, devera ser aplicado pintura 100% acrilica lisa, semibrilho, cor N6 de Mari-
nheiro (ref.:B144) da Suvinil ou similar equivalente.

Nas paredes externas (conforme projeto arquiteténico) devera ser atendido as seguintes cores:

Sobre a Textura tipo graos de areia, devera ser aplicado Pintura 100% acrilica lisa, semibrilho, cores Farol do
Morro (ref.:E144) e Sacola de Lona (ref.:C144) da Suvinil ou similar equivalente.

Na passarela de ligacdo entre os blocos e na rampa, devera ser atendido a seguinte especificacdo

Sobre a Textura tipo grdos de areia, devera ser aplicado Pintura 100% acrilica lisa, semibrilho, cor Frevo
(ref.:R135) da Suvinil ou similar equivalente.

As tintas utilizadas deverdo possuir atestado de qualificacdo emitido pelo Programa Setorial da Qualidade —
Tintas Imobilidrias (ABRAFATT).

Algumas dessas cores utilizadas fazem parte da identidade visual UNILA, conforme guia de orienta¢Ges dispo-
nivel no site da Universidade, no link https://www.unila.edu.br/conteudo/uso-da-marca-unila.

11.2 Pintura epo6xi em alvenaria

a) Materiais

Nos sanitarios, D.M.L.s, e ambulatério devera ser aplicado pintura ep6xi base 4gua monocomponente, nas cores
especificadas no detalhamento arquitetonico, de baixo odor, com agdo antimofo, resistente a limpeza, e com alta durabi-
lidade. O produto deve atender a ABNT NBR 11702:2010 e as cores devem seguir as especificacdes do detalhamento
arquitet6nico.

Para inicio da pintura é necessario garantir uma superficie limpa, livre de residuos, p6, ou impregnacao de
qualquer material que possa prejudicar o aspecto final e aderéncia do produto.

As instrucdes do fabricante quanto a diluicado e intervalo entre deméos devem ser seguidas.

O acabamento final deve oferecer superficie lisa, com pintura homogénea, sem ondulagdes, riscos ou
imperfeigoes.

b) Execucao

Os procedimentos abaixo deverdo ser observados quando da aplicacdo da pintura sobre as superficies embocadas
e emassadas:

a) serdo removidas as manchas de 6leo, graxa, mofo e outras porventura existentes, com detergente apropriado
(amonia e 4gua a 5% ou solupan e dgua a 5%);

b) lixamento leve e remocdo de p6 ou particulas soltas;

c) uma demado de fundo selador incolor, a rolo ou pincel, a titulo de “queima”; decorridas 24 (vinte e quatro)
horas da aplicacdo, devera ser feita a aplicacdo da massa corrida, a ser executada com espatula ou desempenadeira de aco,
em camadas finas e em nimero suficiente para um perfeito nivelamento da superficie. Devera ser observado um intervalo
minimo de 3 (trés) horas entre camadas consecutivas de massa;

d) Ap6s 24 (vinte e quatro) horas, no minimo, de aplicacdo da ultima camada, lixamento, com lixa fina e remocao
do p6 com espanador;

e) Aplicacdo de 2 (duas) demdos de acabamento, a rolo, da tinta, ou conforme especificacdo do fabricante. Entre
as 2 (duas) demdos havera um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme especificacdo do fabricante.
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11.3 Pintura Esmalte Sintético:

Nas barras metalicas constantes no guarda-corpo das circulacdes e nas fachadas, junto as marquises, e nas estruturas
metalicas da cobertura, devera ser executado a seguinte especificacao:

a) Materiais

Aplicar zarcdo Universal e fundo 6xido de ferro nas superficies metalicas. Usar aguarrds Suvinil ou similar
equivalente e massa sintética quando necessério.

Nas barras constantes no guarda-corpo das circulagdes e nas fachadas, junto as marquises, a pintura serd em
Tinta esmalte sintético acetinado, nas cores Frevo (ref.:R135), Laranjeira (E028) e Baba de Moca (ref.:D039), da Suvinil
ou similar equivalente, nesta ordem de aplicagdo, de cima para baixo, atendendo detalhamento arquitetonico.

Para a estrutura metélica da cobertura entre os blocos, devera ser atendido as mesmas especificacGes das demais
estruturas, para aplicacdo de pintura esmalte sintético na cor especificada em projeto arquitet6nico.

b) Execucdo

Os procedimentos abaixo deverdo ser observados quando da aplicagdo do esmalte sintético nas superficies
metélicas ndo galvanizadas:

*  Toda a superficie metélica sera completamente limpa de toda a ferrugem, quer por meios mecanicos — escova ou
palha de acgo, lixa ou outros meios, quer por processo quimico — lavagem com é&cido cloridrico e depois com
agua e cal;

* Limpas e secas as superficies tratadas e antes que o processo de oxidagdo se reinicie, serd aplicada duas deméos
de primer alquidico a base de zarcdo de 40 micrometros cada; como acabamento final, duas demaos de tinta
aplicada a pincel, com 30 micrémetros cada.

*  Como acabamento final, duas deméaos de tinta aplicada a pincel, com 30 micrémetros cada.

*  Os procedimentos abaixo deverdo ser observados quando da aplicacdo do esmalte sintético nas superficies
metélicas galvanizadas.

* Toda a superficie metalica serd completamente limpa com solvente GTA 007 e lixada com lixa # 180;

* Limpas e secas as superficies, aplicar uma demao de primer de aderéncia, NUPLATE 1350 a 15 micrémetros;

*  Apbs a secagem do primer de aderéncia aplicar uma demao de 35 micrometros de primer Interprime CPA 782;

* Apos a secagem do primer alquidico devera ser dado o acabamento final com duas demdos de 30 micrémetros
cada tinta.

11.4 Pintura acrilica para vaga PCD

Deverdo ser demarcadas as vagas no estacionamento destinado a PCD (pessoas com deficiéncia) com tinta
resina acrilica recomendada para pintura de rodovias e vias ptiblicas. A pintura terd que atender a NBR 9050. Aplicar
pintura sobre o paver cor cinza escuro, conforme implantacdo arquitet6nica.
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Figura 20: Planta esquematica de demarcagédo das vagas de estacionamento para PCD.

. Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado
pela fiscalizacao do 6rgao e/ou equipe técnica da Contratante.

12. ESQUADRIAS
12.1 Esquadrias de Aluminio

Esquadrias de portas e janelas de todos os ambientes estdo detalhadas no projeto arquitet6nico.

Figura 21: Imagens ilustrativas das esquadrias de aluminio de janelas e portas

a) Materiais

As portas deverdo ser em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca.
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Deverdo ser utilizados na fabricacdo das esquadrias, perfis de liga de aluminio extrudado, NBR 8117:2011, apro-
priado para anodizagdo. Serdo utilizados perfis com espessura de 20 mm, 25 mm ou 32 mm, dependendo das dimensoes
da esquadria e recomendagdes da marca da “ALCOA?”, ou similar equivalente.

Os perfis deverdo ser dimensionados para resistir as cargas originadas do seu peso préprio, peso dos vidros e,
principalmente, suportar carga de ventos.

As gaxetas serdo todas de etilo-propileno (EPDM) em composicdo adequada, para proporcionar a dureza neces-
saria para cada aplicacdo; serdo fornecidas pelo fabricante das esquadrias, sendo aceitas as marcas Neoprene ou Baypren;

Os chumbadores serdo de ago, previamente fixados na alvenaria ou no concreto.

Os parafusos para ligacdo entre pecas de aluminio deverdo ser liga do grupo Al-Mg-Si, endurecidos por trata-
mento a temperatura elevada.

Os parafusos para ligacdo entre aluminio e aco serdo de ago-cadmio, ago zincado ou latao.

Todos os parafusos deverao ser protegidos por verniz especial para evitar a oxidagdo do material.

A massa de vedacdo, a ser empregada em todas as juntas de requadragdo ou partes sujeitas a infiltracdo, devera
ser a base de borracha de silicone, do tipo SILASTIC 732 da “DOW-CORNING”, ou similar equivalente.

Deverad ser rigorosamente evitado o contato direto entre pecas metdalicas e pecas de aluminio. O isolamento de-
vera ser feito através da colocacdo de manta de EPDM. Qualquer outro processo de isolamento somente podera ser utili-
zado ap6s aprovacio expressa da FISCALIZACAO.

b) Execucdo

Os quadros deverdo ser montados evitando o uso de parafusos ou rebites. Quando isso ndo for possivel, os para-
fusos ou rebites deverdo apresentar ajustamento perfeito, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de jungao.

Os detalhes das ligagdes por meio de parafusos deverdo ser projetados, para que os mesmos fiquem invisiveis, e
deverao constar dos projetos a serem submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO.

Os quadros serdo unidos por meio de parafusos auto-atarrachantes ou cantilhdes de perfis de aluminio.

As esquadrias serdo fixadas por meio de parafusos aos chumbadores previamente instalados na estrutura e/ou
paredes, tomadas as devidas precaugdes para isolamento do contato direto do aluminio com metais ferrosos.

Todos os perfis serdo com pintura eletrostatica branca com camada de espessura minima de 15 micra.

A pintura eletrostética indicada devera satisfazer plenamente as condicdes de perfeita homogeneidade, de dura-
bilidade e de inalterabilidade sob intempéries.

¢) Recomendacoes Adicionais

As pecas de aluminio deverdo ser protegidas com papel crepe para o transporte, manuseio e estocagem. O papel
somente devera ser retirado na hora da montagem.

Deverdo ser tomados os cuidados para nao ferir as superficies, especialmente durante as operagdes de transporte
e desmontagem das esquadrias.

Recomenda-se, quando possivel, que os caixilhos sejam montados somente apds a conclusdo dos servigos de
massa.

Apbs a instalacdo das esquadrias, a superficie do aluminio sera protegida pela aplicacdo de papel-filme, a ser
removida apenas ao final da obra.

A colocacao dos vidros devera ser feita de maneira a se evitar danos aos caixilhos.

12.2 Porta dos boxes dos sanitarios
a) Material

As portas dos boxes serdo fabricadas em aluminio com pintura eletrostatica na cor branca.

Deverdo ser utilizados perfis de liga de aluminio extrudado, NBR 8117:2011, apropriado para anodizagdo. De-
verdo ser empregados perfis com espessura recomenda pelo fabricante, da marca ALCOA, ou similar equivalente.

As gaxetas de vedacdo serdo todas de etileno-propileno (EPDM) em composicdo adequada, para proporcionar a
dureza necessaria para cada aplicagdo; serdo fornecidas pelo fabricante das esquadrias, sendo aceitas as marcas Neoprene
ou Baypren.

Os chumbadores serdo de ago, previamente fixados nas divisérias.
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Os parafusos para ligacdo entre pecas de aluminio deverdo ser liga do grupo Al-Mg-Si, endurecidos por trata-
mento a temperatura elevada.

Os parafusos para ligacdo entre aluminio e aco serdo de ago-cadmio, ago zincado ou latao.

Todos os parafusos deverdo ser protegidos por verniz especial para evitar a oxidagdo do material.

Deverad ser rigorosamente evitado o contato direto entre pecas metalicas e pecas de aluminio. O isolamento sera
conseguido através da colocacdo de manta de EPDM. Qualquer outro processo de isolamento somente podera ser utilizado
apo6s aprovacao expressa da Fiscalizacao.

b) Acessérios:

Fechadura tipo Fecho Livre Ocupado da marca Soprano — SOB-MEC-LVO REF: 03009.0180.01, ou similar
equivalente. Fecho fabricado em ago e zamac, com acabamento em cromo.

12.3 Esquadrias de Madeira

Portas localizadas no interior de ambientes, instaladas em divisérias drywall, conforme indicados no projeto
arquitetonico:

a) Materiais

As portas de madeira serdo do tipo acustica, completas, de girar, folha tnica cega de 0,80 m (oitenta centimetros)
de largura e 2,10 m (dois metros e dez centimetros) de altura. Porta com 35 mm (trinta e cinco milimetros) de espessura,
miolo em painéis de 13 de vidro, revestido por chapa dura de fibras de madeira prensada, acabamento em “Eucaplac UV”
ou similar, na cor a ser definida pela Unila. Vedacéo inferior com guilhotina. Deve conter estrutura de reforco em madeira
para fixacdo das ferragens.

Batente em madeira maciga, revestido em melaminico, na cor a ser definida pela Unila, contendo amortecedor
de impacto de PVC em todo o perimetro de contato com a folha da porta.

Guarnig¢do com no minimo 65 mm de largura, em madeira macica, revestida em melaminico, na cor a ser definida
pela Unila, com fixa¢do no batente através de pinador.

Toda madeira empregada devera ser seca e isenta de defeitos que possam comprometer a sua durabilidade e o
perfeito acabamento das pegas, que deverdo estar perfeitamente niveladas, alinhadas e em esquadro.

b) Execucdo
Na colocagdo das esquadrias, sera rigorosa a observancia do seu nivelamento, prumo e alinhamento.
As esquadrias ndo poderdo apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade

da madeira ou outros defeitos.
As portas deverdo ser instaladas com espuma de poliuretano.

13. DIVISORIAS

13.1 Divisorias nos boxes sanitarios e mictorios

a) Material

Painéis em granito Cinza Andorinha, com espessura de 30 mm, polidas em ambos os lados, com acabamentos
em 45° executadas conforme projeto de Detalhamento Arquiteténico, entre boxes dos sanitarios coletivos masculino e
feminino e entre os mictorios. As pedras deverdo ter acabamento perfeito, estar isentas de ferrugens, fissuras, falhas, ou
quaisquer outras imperfeicdes.
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13.2 Diviséria com tratamento actstico tipo piso/teto — Gesso Acartonado (drywall)

a) Material

Conforme especificado em projeto arquitetonico, as salas que contém divisérias de Gesso Acartonado com
tratamento acustico serdo compostas por painel cego corrido em gesso acartonado com isolamento acuistico em miolo em
13 de vidro de no minimo 70 mm de espessura; modulagdo de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) de largura, e altura
variavel; painel com 95 mm (noventa e cinco milimetros) de espessura, com estrutura guia em perfil de ago galvanizado
70 mm (setenta milimetros), revestida por chapas de 12,5 mm (doze virgula cinco milimetros) de gesso acartonado, fitadas
e emassadas com material proprio para tratamento de juntas drywall. Sobre a superficie da divisoria devera ser aplicado
selador (01 demdo), massa corrida a base de PVA (02 demdos) e tinta acrilica semibrilho (02 demaos) na cor especificada
em projeto e no item 9.1 deste Caderno. Em divisérias em que houver vidros, estes deverdo ser duplos, lisos, transparentes
de 4 mm (quatro milimetros) de espessura, de primeira qualidade, sem imperfeicdes, com mangueira de plastico ou
tarugos de espuma para fixagdo dos mesmos. O Miolo da
diviséria devera ser em 13 de vidro da marca Isover, incombustivel, com dimensdes de 1,20 x 0,07 m (largura x espessura),
com indice de reducdo sonora de 47dB e resisténcia térmica de 1,78 m?2 °C/W.

14. SERRALHERIA

14.1 Execucdo Geral de servicos de serralheria

Os perfis utilizados na fabricacdo dos guarda-corpos e corrimdos ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos
de superficie ou diferencas de espessura, ndo serdo admitidos a composicdo de elementos aparentes, resultantes da simples
associacao, por solda ou outro processo qualquer, de perfis singelos.

A jungdo dos elementos da caixilharia se fard com unido por solda, ao invés do emprego de rebites ou parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e lixadas com lixas de grana fina.

Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado
pela fiscalizacdo do 6rgao e/ou equipe técnica da Contratante.

14.2 Alcapao para acessar cobertura
a) Material

Alcapao tipo porta, com no minimo 02 dobradicas, com medidas aproximadas de 80x80cm, acabamento na cor
cinza grafite, para acesso a cobertura, nos volumes onde estdo locadas as caixas d"agua.

Deverd ser executado em chapa de aco e= 1/8" rebitada em estrutura tubular reforcada com alca para colocagdo
de cadeado e para manusear sua abertura.

Todos os perfis, barras e chapas de ferro deverdo receber zarcdo e pintura esmalte fosco na cor cinza grafite, da
marca Suvinil ou similar equivalente.

a) Execucao
Seréa feito em chapa de aco e= 1/8" rebitada em estrutura tubular refor¢ada com alga para colocagdo de cadeado
e para manusear sua abertura.

A juncdo dos elementos da caixilharia se fard com unido por solda, ao invés do emprego de rebites ou parafusos.
A colocacdo do algapdo deverd obedecer a rigoroso nivelamento, prumo e alinhamento.

14.3 Corrimao

a) Material
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Corrimado das escadas internas, externas e rampas, executado com tubos metalicos com didmetro de 2” e estrutura
vertical e tubos horizontais com didmetro de 1". Todos esses materiais deverdo receber acabamento em pintura esmalte
sintético brilhante na cor branco, conforme indicado no Projeto de Detalhamento de Arquitetura.

b) Execucao

A instalacdo do corrimdo devera obedecer a rigoroso nivelamento, prumo e alinhamento.

Os corrimdos e tubos terdo alturas conforme detalhado em projeto arquitetonico, obedecendo as normas NBR
9050 e a NPT011 do Corpo de Bombeiros do Parand, e serdo fixados no piso através de, no minimo 4 parafusos com
bucha, para garantir uma perfeita rigidez e facil manutencao.

Os perfis utilizados na fabricacdo dos guarda-corpos e corrimédos ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos
de superficie ou diferencas de espessura. Nao serao admitidos a composicao de elementos aparentes, resultantes da sim-
ples associacdo, por solda ou outro processo qualquer, de perfis singelos.

A juncdo dos elementos da caixilharia se fard com unido por solda, ao invés do emprego de rebites ou parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e lixadas com lixas de grana fina.

14.4 Tubos metalicos da Fachada Externa e Guarda-corpo da Circulacdo Superior

A fachada externa, junto as marquises, e o peitoril em alvenaria, da circulagdo superior, deverdao receber tubos
metélicos de didmetro 5cm, atendendo as quantidades e especificagdes contantes no Projeto de Arquitetura e
Detalhamento Arquitet6nico (Prancha AT.13.UNL.PE.ARQ.3002_R?2).

15. FERRAGENS

15.1 Condigoes Gerais

Todas as ferragens para as esquadrias serdo inteiramente novas, em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e
acabamento.

O assentamento de ferragens serd procedido com particular cuidado pela Contratada. Os rebaixos ou encaixes
para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa testas, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que
exijam emendas, taliscas de madeira, ou qualquer outro recurso. Para o assentamento, serdo empregados parafusos de
qualidade, acabamento e dimensoes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias
de posicdo ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

As maganetas das portas, salvo condi¢Ges especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado. Nas fechaduras
compostas apenas de entradas de chaves, estas ficardo, também, a 105 cm do piso. As dobradigas deverdo ser suficiente-
mente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Para evitar escorrimento ou salpicadura de tinta ou verniz em ferragens ndo destinadas a pintura, deverdo ser
adotadas as precaucGes recomendadas pelo fornecedor.

15.2 Fechaduras para portas de Madeira

Para as portas de madeira, utilizar ferragens em latdo das marcas Arouca, Papaiz, La Fonte ou similar equivalente,
acabamento cromado, exceto onde indicado o contrario, conforme descrigdo abaixo:

* Fechadura linha Classic (ref.: MA 511 — RO084) da Arouca ou similar equivalente; ou conjunto para porta
externa (ref.:1084511/55 L LC) e conjunto para portas de banheiro (ref.: 5084511/55) ou conjunto para portas Linha
Classic (ref.: 607) da La Fonte ou similar equivalente. Todos com cromado brilhante com espelho redondo.
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Figura 22: Modelo de fechadura para portas de madeira

16. VIDROS

a) Condicoes Gerais

Os vidros serdo de qualidade adequada aos fins a que se destinam, claros, sem manchas, bolhas e de espessura
uniforme e sem empenamentos.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo executados de modo a protegé-los contra acidentes, utilizando
embalagens apropriadas e evitando a estocagem em pilhas.

Deverdo permanecer com suas etiquetas de fabrica, até serem instalados e inspecionados.

Fora as gaxetas, os demais componentes de vidragaria e materiais de vedagao, deverdo chegar a obra em recipi-
entes herméticos, lacrados e com a etiqueta do fabricante.

Os vidros serdo fornecidos em dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas das esquadrias
tiradas na obra e procurando sempre que possivel evitar cortes no local da construgao.

As placas de vidro serdo cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, ndo podendo apresentar defeitos como
extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados, nem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe.

As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

b) Montagem
As superficies dos vidros deverdo estar livres de umidade, dleo, graxa e qualquer outro material estranho. Devera

ser executada limpeza prévia dos vidros, antes de sua colocagdo. Esta sera feita na presenca do executor dos caixilhos,
observando-se o seguinte:

. A pelicula protetora dos caixilhos de aluminio serd removida com auxilio de solventes.

. Antes da colocacgdo do vidro, os cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado
com auxilio de uma espétula ou pistola apropriada.

. Apbs a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elstico, sera aplicada uma camada de 1 mm

aproximadamente do mastique sobre o encosto fixo do caixilho, fixando-se a gaxeta de neoprene sob pressao.

¢) Tipos de Vidros

Serdo utilizados os vidros conforme descri¢do abaixo:

— Esquadrias em geral: Temperado incolor (6 mm), exceto nas Janelas JO3* (localizada junto ao lance das esca-
das) que deveré ser do tipo canelado.

— Visor das Portas de acesso as salas: Temperado incolor (4 mm)

Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado
pela fiscalizacao do 6rgao e/ou equipe técnica da Contratante.
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17. LOUCAS SANITARIAS

Os aparelhos serdo colocados conforme indicado no projeto de arquitetura (AT.13.UNL.PE.ARQ.3000 e
AT.13.UNL.PE.ARQ.3001) e serdo de qualidade superior sem manchas ou defeitos. No rejuntamento dos aparelhos, sera
empregada pasta de cimento branco.

17.1 Loucas Sanitarias (sanitarios e servicos).

Figura 23: Modelo de bacia sanitaria convencional.

i Nos sanitérios coletivos devera ser instalada a Bacia convencional para valvula de descarga Cod.: 25301,
Medidas: 535 x 390 x 390 mm Saida de esgoto: 260 mm da parede, Formato: Quadrado, Assento PP Cod.:
25981 — Linha Incepa Plus Thema, na cor Branco. Nos sanitdrios PcD, bacia convencional para sanitarios
PCD sem abertura frontal nas dimensdes: Altura: 440 mm | Comprimento: 535 mm| Largura: 360 mm, da
Marca Deca, Linha Vogue Plus Conforto ou similar equivalente, na cor branco.

Figura 24: Modelo bacia sanitaria para PCD.

® Cuba de embutir oval nas dimensdes: Altura: 160 mm | Comprimento: 375 mm | Largura: 485 mm, Linha:
L.37.17, em louga, da Marca Deca ou similar equivalente, na cor Branca.
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Figura 25: Modelo cuba de embutir oval.

* Lavatorio com coluna suspensa para Sanitario PcD, dimens6es: Altura: 160 mm| Comprimento: 470 mm
| Largura: 550 mm, da Marca Deca, Linha Vogue Plus ou similar equivalente, na cor Branco.

Figura 26: Modelo lavatorio de coluna suspensa para sanitario PCD.

*  Mictério em louca com sifdo integrado do tipo individual antivandalismo, com dimensdes Altura: 535
mm | Profundidade: 270 mm | Largura: 320 mm, da marca Deca ou similar equivalente, na cor Branco.

Figura 27: Modelo de mictorio.

* Tanque em louca com capacidade para 40 litros, com coluna, nas dimensdes Altura: 330 mm | Comprimento:
500 mm | Largura: 600 mm, (Ref. TQ.03.17 e CT.25.17) da marca Deca ou similar equivalente.
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Figura 28: Modelo de tanque.

Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que
seja aprovado pela fiscalizacao do 6rgao e/ou equipe técnica da Contratante.

17.2 Acessorios

* Dispenser toalheiro autocorte 23 cm, nas dimensdes 330x314x204mm, da Marca Elite Professional Melhora-
mentos ou similar equivalente.

Figura 29: Modelo de dispenser toalheiro.

*  Dispenser para papel higiénico em rolo, nas dimensdes 125x330x330mm, da Marca Elite Professional Melhoramen-
tos ou similar equivalente.
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Figura 30: Dispenser para papel higiénico em rolo.

* Dispenser para sabonete liquido, nas dimensoes 117x304x113mm, da Marca Elite Professional Melhora-
mentos ou similar equivalente.

Figura 31: Dispenser para sabonete liquido.

* Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado pela
fiscalizacdo do érgao e/ou equipe técnica da Contratante.

18. METAIS SANITARIOS

Todos os metais sanitarios serdo inteiramente novos, em perfeitas condi¢des de funcionamento e acabamento.
Quando da colocacdo dos metais nos aparelhos, ndo se permitirdo furos ou adaptagdes nas pecas observando-se locais
proprios de colocagao.

Nos sanitarios PCD devera ser observado o detalhamento constante nas pranchas de Det. Arquitetonico, para a
instalacdo correta das barras de apoio, bacia sanitaria, pia e demais acessoérios, atendendo a NBR 9050/2015.

18.1 Metais Sanitarios (sanitarios e servicos).

* Tubo de ligagdo para bacia (ref. 1968 C) com acabamento cromado da Deca, Docol ou similar equivalente.
» Ligacdo flexivel para pias e lavatorios (ref. 4606 30 ou 40 cm) com acabamento cromado da Deca, Docol ou
similar equivalente.
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. Nas pias dos sanitérios, sifdo copo metalizado ajustdvel da marca Tigre, Blukit ou similar equivalente.

Figura 32: Modelos de metais para pec¢as sanitérias

* Nos sanitarios coletivos, torneira de mesa, para banheiro, por sistema de acionamento hidromecanico, com leve

pressdo da mao e fechamento automaético, temporizado em aproximadamente 6 segundos e acabamento cromado
biniquel, da marca Docol Pressmatic Compact 1/2" ou similar equivalente.

Figura 33: Modelos de torneiras para sanitarios convencionais e PCD

*  Vaélvula de descarga para vasos sanitarios com acabamento para valvula de descarga Classica Salvdgua Chrome
(ref. 00451106) com acabamento cromado da Docol ou similar.

*  Valvula de descarga Docolbase para vasos sanitarios PCD com acabamento cromado (ref. 00184906) modelo
Benefit linha DocolMatic da Docol ou similar equivalente.
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Figura 34: Modelos de valvulas de descarga para sanitarios convencionais e PCD.

*  Nos sanitarios PCD, ducha higiénica com registro, derivacao e gatilho (ref.: 1984.C37.ACT.CR) com acabamento
cromado linha Izy da Deca ou equivalente.

Figura 35: Modelo de ducha higiénica.

+ Véalvula horizontal de descarga para mictério com fechamento automadtico e acabamento cromado, Altura:
22,5 cm Largura: 5 cm Comprimento: 9,2 cm Material: Latdo Polido, Pressdo: 2 A 40 m.m.a. Bitola: 1/2". Tempo de
Fechamento: 6 Segundos. Linha Compact Ciclo Fixo Pressmatic da Marca Docol ou equivalente.

Figura 36: Modelo de valvula horizontal de descarga.

* Torneira para tanque / jardim com acabamento cromado (ref. 1153 C37) linha Izy da Deca ou equivalente.
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Figura 37: Modelo de torneira para tanque.

i Acabamentos para registros de gaveta em material cromado da linha Max, da marca Deca ou similar
equivalente.

Figura 38: Acabamento para registro de gaveta.

* Nos D.M.L.s e Vestiarios ralo metalico com resisténcia de até 120 kg com acabamento cromado, liso super-
ficialmente, com grelha DN 100 mm redonda e quadrada para montagem no porta-grelha prata (redondo e quadrado);
desenho tipo “raiado” para DN 100 mm; da Tigre ou Fabrimar ou similar equivalente.

*  Nos corredores de circulacdo, deverao ser instalados ralos lineares.
* Corpo do Ralo linear em PVC, inclinacdo de escoamento 1%, para saidas DN 40 mm.
®  Grelhas do Ralo em ABS, comprimento de 90 cm e largura de 5 cm, ambos da marca Tigre ou similar equivalente.

Figura 39: Modelos de ralo e grelha metalica.

[ As barras de apoio utilizadas para o sanitdirio PCD devem resistir a um esforco
minimo de 150 kg no sentido de utilizacio da barra, sem apresentar deformagdes permanentes
ou fissuras, fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre a parede até a face interna da barra. Suas extremi-
dades serdo fixadas nas paredes. As dimensoes minimas das barras devem respeitar a se¢do transversal entre 30
mm e 45 mm. As barras deverdo ser em material aco inoxidavel 1 1/2" de 800 mm e 500 mm, sendo 2 (duas)
unidades de 800 mm instaladas na posicdo horizontal préximo a bacia sanitaria e (2) duas na posicdo vertical, de
400 mm, instaladas préximo a pia.
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Figura 40: Modelo de barra metalica para sanitarios PCD.

° Nas bancadas de copa/cantinas, devera ser instalado cuba em aco inox, nas dimensdes 56x34x13,5, da
marca Tramontina ou similar equivalente e torneira de mesa para cozinha bica alta Gali, % de volta, com arejador
articulavel, bitola: 1/2", bica giratéria com rotacao de 360°, acabamento cromado biniquel, da marca Docol ou
similar equivalente. Sifdao copo para pia de cozinha, universal cromado de 1.1/4, sifonado, com adaptador en-
chufe DN 50/40 cromado da marca BLUKIT ou similar equivalente, que atenda a norma NBR 14162/2017.
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Figura 41: Modelo de cuba e torneira de mesa.

» Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado pela
fiscalizacdo do drgao e/ou equipe técnica da Contratante.

19. DIVERSOS

19.1 Espelhos nos Sanitarios

Os espelhos serdo instalados sobre as bancadas de todos os sanitarios, devendo ser do tipo cristal 4 mm, fixados
com botdes cromados. Locais e dimensdes indicados nas pranchas de detalhamento arquitetonico.
Nos banheiros PCD os espelhos deverdo obedecer altura de fixagdo indicada em projeto.

19.2 Bancadas
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As bancadas dos sanitarios coletivos, copa, guiché de atendimento do Protocolo Central e balcdo de atendimento
da area de convivéncia, serdo em granito Cinza Andorinha (Esp.=2 cm).

As bancadas deverdo possuir borda inferior com H= 10 cm, todas retas e polidas. Nos sanitérios, copa e bancada
da area de convivéncia, todos instalados com rodopia (H=10 cm), também bordas retas e lisas.

Para detalhes informativos, ver projeto de detalhamento de arquitetura.

19.3 Lousas para as salas de aula

19.3.1 Louca em MDF — Quadro Verde

Lousa reta, medindo L:6,00 x H:1,20 m (duas chapas de 3,00m), estruturada em MDF cru de espessura 9 mm,
sobreposto por laminado melaminico verde quadriculado de 5x5cm, aplicado com cola para férmica; com moldura de
H:10 x L:1,5 cm em madeira macica angelim, macaranduba ou equivalente da regido, com aparador para giz e apagador,
em madeira (mesma utilizada na moldura), nas dimensdes minimas de H:3 cm x L:10 cm em toda a extensdo do quadro.
A madeira deveré ser aparelhada, apresentar cantos arredondados, receber lixamento e acabamento em pintura verniz
fosco. Deve acompanhar todos os itens necessarios para fixacdo, inclusive buchas (conforme prancha
AT.13.UNL.PE.ARQ.3003_R1).

Figura 42: Lousa em MDF com laminado melaminico verde.

19.4 Roda meio para salas de aula

Tabua de madeira aparelhada do tipo Macgaranduba, Angelim ou equivalente da regido, para protecdo de paredes
das salas de aula, nas dimensodes h = 25 ¢cm e L = 2,5 cm, com cantos arredondados, lixamento e acabamento em pintura
verniz fosco, sendo fixado por parafusos e acabamento com tapa furos (conforme prancha AT.13.UNL.PE.ARQ.3003_R1).
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Figura 43: Imagem ilustrativa de Roda meio em madeira.

19.5 Piso Tatil

19.5.1 Material concreto

A sinalizagdo tétil e visual no piso, em material concreto, serad no tamanho 40x40x2cm na cor amarelo, contendo
placas alerta e direcional (conforme projeto), devendo ser instalado na calgada externa, no acesso aos blocos e no inicio
e término da rampa entre blocos.

As pecas de concreto terdo a medida de 20 x 20 cm, sendo sua configuracgdo final do tamanho de 40 x 40 cm,
conforme especificado na prancha AT.13.UNL.PE.ARQ3005.

Devera ser executado rasgo no piso cimentado para a instalacdo do piso tatil, que sera assentado sobre po6 de
pedra ou areia natural compactada, devendo estar nivelado a calcada. Apds a instalacdo, devera ser compactado com
placas vibratérias e rejuntado com areia natural, e receber nova compactagao.
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Figura 44: Modelo de piso tatil em concreto.

19.5.2 Material PVC fixado por elementos parafusados
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O Piso Tatil Elemento Parafuso 5 mm, em dois modelos, serdo instalados nas areas internas dos blocos. Feitos
em PVC (borracha), tem como funcdo auxiliar na locomocao de pessoas com deficiéncia ou de baixa visdo. Sua superficie
em relevo apresenta uma textura perceptivel que, junto ao contraste da cor com piso, permite que a reflexdo da luz auxilie
ndo s6 na mobilidade como na autonomia do individuo. Para este caso, serd escolhido o material na cor amarela para
melhor visualizacdo (conforme prancha AT.13.UNL.PE.ARQ.3005).

Figura 45: Modelo de piso tatil PVC por elementos parafusados.
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Figura 46: Detalhe das dimensdes do piso tatil PVC Direcional de acordo com a NBR 9050/2015.
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Figura 47: Detalhe das dimensdes do piso tatil PVC de Alerta de acordo com a NBR 9050/2015.

a) Aplicagdo: Fixagdo através de Parafusos nos pisos internos, de acordo com Detalhamento Arquitetdnico.

b) Modelos: Alerta e Direcional
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O Piso de Alerta, caracterizado por sua propriedade antiderrapante e presenca de esferas em sua superficie,
é utilizado para situac¢des de risco, como por exemplo, alertar para obstaculos, mudanca de direcdo ou ponto de interacao
e também para a presenca de mobilidrio, como um balcdo de informagoes.

Ja o Piso Direcional, da mesma forma antiderrapante, é caracterizado pela presenca de tiras em sua superficie,
indicando a dire¢do de percurso no sentido do deslocamento por meio de seu relevo direcional, sendo utilizado, de acordo

com a Norma, para identificar os caminhos preferenciais de circulagao.

A instalagao do piso tétil devera atender as normas da NBR 9050/15 e norma complementar NBR 16537:2016 —
Acessibilidade — Sinalizagdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacao.

» Todo material especificado podera ser substituido por outro similar equivalente, desde que seja aprovado pela
fiscalizacdo do drgao e/ou equipe técnica da Contratante.
19.6 Cantoneiras em Aluminio

Em todas as quinas de pilares/paredes e requadros de portas, devera ser instalado cantoneiras em aluminio na cor branco,
cm abas de 1 por 2,10m de altura.

20. LIMPEZA
20.1 De Superficies de Placas de concreto reconstituido

A limpeza das superficies de alta resisténcia devera ser feita com agua e sabdo em pé.
20.2 De Ceramicas e Azulejos

A limpeza de todas as superficies com ceramicas, pastilhas e azulejos devera ser feita com dgua e sabdo ou com
emprego de outros materiais recomendados pelos fabricantes.

S6 deverdo ser empregadas solugoes de soda caustica, potassa ou acido cloridrico, na propor¢do de uma parte de
solugdo quimica para 3 a 6 de 4gua, quando o material lavado com agua e sabdo ndo ficar completamente limpo. Apoés a
aplicacao da solugdo acida, a superficie devera ser lavada com agua imediatamente e abundantemente.

20.3 De Granito e Granitina

A limpeza do granito e da granitina devera ser feita com o uso de detergentes neutros, ndo sendo permitida a
aplicacdo de produtos &cidos. Nao poderdo ser utilizadas vassouras de Piacava para ndo afetar o rejunte e palha de aco ou
qualquer outro produto abrasivo para limpeza.

20.4 De Ferragens e Metais

Os metais cromados deverdo ser limpos com removedor adequado, ou conforme recomendagdo do fabricante.
Para recuperacgdo do brilho deverdo ser polidos a flanela.

20.5 De Vidros

A limpeza de manchas e respingos de tinta devera ser feita com removedor adequado e esponja de palha de ago
fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.
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