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Estudo Teécnico Preliminar - 58/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.005043/2021-57

2. ETP 58/2022 - CTIC

Assunto: Analise para aquisi¢do de Instalacéo de rede para o Bloco de Aulas do campus
Integracao.

3. Descricao da necessidade

A instalagdo de infraestrutura de cabeamento l6gico para redes de dados e telefonia é necessaria para viabilizar a operagdo do
Bloco de Aulas 1 do campus Integracao, pois provera os meios fisicos necessarios para disponibilizar aos estudantes, docentes e
servidores técnicos administrativos o acesso aos servicos de acesso a Internet, rede sem fio, sistemas institucionais e telefonia.
Cabe ressaltar que essa mesma infraestrutura serd utilizada pelos servicos de monitoramento por CFTV, controle de acesso e
eventuais equipamentos e sistemas utilizados nos laboratérios de pesquisa.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA DE REDES E

TELELEFONIA - DIRT ELIEZER DE SIQUEIRA

5. Necessidades de Negacio

1. Viabilizar acesso a rede institucional e a Internet por meio de acesso sem fio (wireless).

2. Viabilizar a conectividade de equipamentos de apoio as aulas, tais como projetores e impressoras, etc. nas salas de
aula e laboratoérios.

3. Prover acesso a telefonia fixa e a rede de dados por meio de conexdo cabeada nas salas de professores e areas de

trabalho administrativas.
4. Viabilizar a conexado de cameras de seguranga ao sistema de monitoramento por CFTV da unidade.

6. Necessidades Tecnoléagicas

1. Suportar a ativagdo de cameras IP por rede Ethernet, com largura de banda minima de 100Mbps.
2. Suportar a alimentacdo das cameras por tecnologia PoE (Power Over Ethernet).

3. Ativacao de pontos de rede internos e externos para cameras e pontos de acesso a rede sem fio.
4. Ativacdo de pontos de rede Ethernet para estagdes de trabalho e telefones VoIP.
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7. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
1. Garantia dos equipamentos, materiais e servigos prestados, durante prazo minimo de 1 (um) ano.

2. Atendimento ao Bloco de Aulas 1.
3. Compatibilidade com as tecnologias e equipamentos ja adotados e em operacdo na Unila

8. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

Bens e Servigos que Compdem a Solugio
. Estimativa de

D Bem/Servigo quantidade

1 |Instalagéo de ponto de rede interno CAT-6 duplo em caixa de 24
sobrepor (teto), com fornecimento de matenal

2 |Instalagdo de ponto de rede interno CAT-6 duplo em caixa de 80
sobrepor padrdo 4x2" (parede), com fornecimento de material

3 |Instalagdo de ponto de rede interno CAT-6 simples em caixa 36
de sobrepor padrido 4x2" (parede), com fornecimento de
material

4 |Langamenio de cabo UTP CAT-6, com fornecimento de 11.363
material
Certificacdo do ponto de rede CAT-6 244
Langamentio de cabo de fibra optica do tipo multimodo por 295
tubulagdo subterrdnea existente, composto de 12 (doze) fibras,
com fornecimento de material

7 |Instalagdo de DIO para rack de 19", com terminagdo de cabo
optico de 12 (doze) fibras multimodo, e fornecimento de 3
material

B |Servico de terminagio de cabo dptico de 12 fibras multimodo 1
em DIO existente

9 |Certificagdo de link de fibra dptica multimodo 16

10 |Instalagdo de rack de piso de 42U e organizagdo de cabos, 1
com fornecimento de material

11 |Instalacéo de rack de piso de 36U e organizagdo de cabos, 1
com fornecimento de material

12 |Elaboragdo de Projeto Executivo (por prancha)

13 |Documentagao As-Built (por prancha) 2
MATERIAIS

14 |Patch cord UTP CAT-6 com 0,5m de comprimento 120

15 |Patch cord UTP CAT-6 com 1,5m de comprimento 120

As quantidades foram estimadas com base no projeto de rede logica e plantas baixas elaboradas e fornecidas pela SECIC.
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9. Levantamento de solucoes

9.1 ANALISE DE SOLUCOES
Para a rede de dados existem trés alternativas tecnoldgicas:

1. Rede prioritariamente dptica,
2. Rede prioritariamente metdlica, e
3. Rede prioritariamente sem fio.

9.2 IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES
Descricao da solugéo (ou cenario)

1 Rede optica:
Nesta alternativa o meio fisico de transmissdo é composto, essencialmente, de fibras 6pticas, desde o concentrador principal do
campus até a area de trabalho ou ponto de acesso da rede sem fio.

A alternativa de menor custo atualmente para rede épticas, e com ampla disponibilidade de fabricantes e fornecedores, é baseada
em redes 6pticas passivas (PON), em particular as do tipo GPON. A tecnologia GPON possibilita a distribuicdo da rede para o
campus, utilizando divisores de sinais passivos, que ndo requerem energia elétrica para funcionar, reduzindo custos e a
complexidade da instalacdo quando comparado com outras redes Opticas ndo passivas. A partir do concentrador principal do
campus sao distribuidas fibras 6pticas para os blocos, e em cada bloco as fibras sdo derivadas para as &reas de trabalho, pontos de
acesso de rede sem fio e cimeras de CFTV.

A tecnologia GPON se integra a rede Ethernet, tecnologia adotada na rede de dados da Unila. Nos pontos de rede (areas de
trabalho, cdmeras IP, etc.) sdo requeridos dispositivos terminais da rede éptica, os quais fazem a interconexdo com a rede
metdlica. Essa caracteristica é vantajosa porque ndo possui impacto nos equipamentos de TI (computadores, impressoras,
telefones IP, pontos de acesso a rede sem fio) e cameras, caso contrario, seria necessario substituir ou adequar as interfaces de
rede de todos os dispositivos conectados. Porém, esses equipamentos que fazem a interface entre as tecnologias GPON e Ethernet
precisam ser energizados, e precisam ser instalados préximos aos terminais, em locais onde pode ndo haver infraestrutura fisica e
elétrica adequada disponivel.

A execucdo do cabeamento Optico requer equipamentos e mado-de-obra especializada, em geral mais cara, devido a
necessidade de realizagdo de emendas e fusdes nas fibras épticas. Além disso, o planejamento da distribuicdo da rede é mais
complexo quando comparado com redes metalicas, pois requer o calculo de atenuagdo do sinal em cada ponto de interconexao,
divisdo e emenda do cabeamento a fim de garantir o funcionamento de todos os pontos da rede.

2. Rede metalica:

Nesta alternativa o meio fisico de transmissdo é composto, essencialmente, de cabos UTP (Unshielded Twisted Pair). Essa é a
tecnologia padrdo em uso na Unila para o estabelecimento da infraestrutura das redes locais dos edificios. Possui baixa
complexidade de implantagdo, uso e manutencdo, e excelente estabilidade, além de possuir ampla rede de fornecedores,
fabricantes e prestadores de servigos. Possui limita¢gdes em relacdo ao comprimento maximo do cabo entre o concentrador e o
dispositivo terminal, deve ser inferior a 100 metros.

Nos pontos de consolidacédo da rede, é necessario o uso de equipamentos ativos denominados switches, que fazem a interconexdo
dos dispositivos terminais com o(s) concentrador(es) do campus. Cada segmento do cabeamento metélico pode alcancar, no
maximo 100 (cem) metros, incluindo os corddes de manobra utilizados nas extremidades do segmento. Para a interligacdo com o
(s) switch(es) central do campus é necessario utilizar cabos de fibra dptica, pois as distancias ultrapassam o limite de 100 metros
do cabeamento metalico.

A alimentagdo elétrica é concentrada nos pontos de consolidacdo e concentradores, e pode ainda ser distribuida pelo préprio
cabeamento 16gico para energizar dispositivos de baixa poténcia, tais como telefones, cdmeras e pontos de acesso da rede sem
fio. Esta caracteristica representa uma vantagem importante em relacdo a tecnologia dptica, pois prescinde do provimento de
tomada elétrica para ativagdo dos dispositivos, e favorece a continuidade do funcionamento de toda a rede sem fio, telefonica e
sistema de cameras de vigilancia nos casos de falta de energia, a partir do emprego de no-breaks centralizados nos pontos de
consolidagdo.

A execucdo e manuten¢do do cabeamento metalico é mais simples, ndo requer o emprego de equipamentos de alto custo, mas
ferramentas especificas de baixo custo e facil manuseio.
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3. Infraestrutura de rede sem fio.

Nesta alternativa o meio fisico de transmissdao é composto essencialmente por links de rede sem fio, seja para realizar a
interligacdo dos edificios, seja para estabelecer a conectividade de rede nas areas administrativas, laboratérios, salas de
professores, salas de reunides e salas de aulas.

A interligacdo dos pontos de acesso (APs) da rede sem fio pode ser feita também por comunicacdo sem fio, porém a conexdo por
cabos metélicos ou Opticos é recomendada para aumentar a estabilidade da rede.

Para a conexdo de dispositivos terminais, é a rede ideal para conexdo de dispositivos méveis, tais como smartphones e tablets,
porém a qualidade da conexdo é dependente da qualidade e poténcia do sinal wireless dos pontos de acesso a rede sem fio.
Comparado as tecnologias dptica e metdlica, o sinal wireless é o mais suscetivel a perdas e interferéncia de outros equipamentos
emissores de sinal eletromagnético. Estabelecer uma distribuicdo homogénea do sinal wireless, e manter a mesma qualidade de
rede em todos os pontos, é também um desafio dessa tecnologia.

Para a interconexdo dos edificios é necessario instalar antenas e transmissores no ponto mais alto dos edificios, e em geral com
visibilidade livre de obstaculos entre as antenas. Os equipamentos transmissores/receptores devem ser conectados a rede por
meio de cabeamento metélico ou éptico, e energizados adequadamente. Portanto, requerem adequacdo da infraestrutura para

ativacdo dos links.

A instalagdo dos equipamentos requer médo de obra especializada, de acordo com a tecnologia sem fio adotada.

10. Analise comparativa de solucoes

Examina-se a seguir os aspectos previstos na IN 01/2019 SGD/ME que devem ser avaliados em uma contratagdo de TIC.

Requisito Solugao Sim | Nao N.A
= . - Solugdo 1 X

A Solugdo encontra-se implantada em outro érgdo ou Solucio 2 X
entidade da Administragdo Publica? ga

Solugao 3 X
A Solugdo esta disponivel no Portal do Software Publico | Selugéo 1 X
Brasileiro? Solucéo 2 X
(quando se tratar de software) Solucgdo 3 X
A Solugdo é composta por software livre ou softwar - | Solugdo 1 X
publico? Solugéo 2 X
{quando se tratar de software) Solugédo 3 X
A Solugdo é aderente &s politicas, premissas e| Solugéo 1 X
especificacbes técnicas definidas pelos Padrées de| Solugdo 2 X
governo ePing, eMag, Epwg? Solugdo 3 X
A Solugdo é aderente as regulamentagtes da| Solugdo 1 X
|CP-Brasil? Solugéo 2 X
{quando houver necessidade de certificagdo digital) Solugéo 3 X
A Solugdo é aderente as orientagbes, premissas e | Solugdo 1 X
especificagcdes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? | Solugdo 2 X
(quando o objetivo da solugdo abranger documentos Solucio 3 X
arquivisticos) olugao
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11. Registro de solucoes consideradas inviaveis

O uso prioritario de tecnologia sem fio, em detrimento da infraestrutura de cabeamento metalico ou 6ptico, ndo é vantajosa
tecnologicamente para equipamentos que ndo necessitam de mobilidade, tais como PCs, telefones fixos, impressoras e cameras,
além dos préprios pontos de acesso a rede sem fio, devido a possiveis perdas de qualidade da conexdo a rede. A perda de
qualidade da rede pode ser consequéncia do aumento do numero de dispositivos conectados, ou de interferéncias
eletromagnéticas. Além disso, os dispositivos terminais necessitariam de adequagdes para o acesso a rede sem fio.

De modo similar, o uso de links sem fio para interconexdo dos edificios se justificaria em casos de dificil acesso por meio de
fibra éptica, ou para vencer grandes distancias em que o custo e o tempo de instalacdo de cabos Opticos fossem elevados.
Nenhum desses casos se observa no Campus Integracdo, pois foram previstas tubulagoes especificas para comunicagdo de dados
interligando os edificios, e a distancia entre o edificio de aulas e a sala central de telecomunicac¢6es ndo ultrapassa 300m.

12. Analise comparativa de custos (TCO)
12.1 CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE
Solucgdo Viavel 1

Rede optica.

Solucdo cujo meio fisico de transmissdo é composto de fibras 6pticas, desde o concentrador principal do campus até os
equipamentos terminais, seja na area de trabalho ou nos locais necessarios para a conexdo de dispositivos como projetores,
impressoras, pontos de acesso a rede sem fio e cdmeras de CFTV.

Custo Total de Propriedade — Meméria de Calculo

O custo total de propriedade da solugdo envolve apenas o custo da implantagdo, pois, salvo em casos de forca maior, a
necessidade de manutencdo do cabeamento é praticamente nula.

Esta solugdo é composta de cabeamento de fibra éptica, equipamentos concentradores do tipo OLT para redes GPON, divisores
(splitters), e equipamentos conversores de tecnologia GPON para Ethernet do tipo ONT ou ONU para conexao de equipamentos
terminais, racks e outros componentes necessarios para a operagao da rede.

Os quantitativos foram calculados considerando a necessidade de ativagdo de 104 pontos de rede duplos, e 36 pontos de rede
simples.

A pesquisa de precos foi realizada no Portal de Compras governamentais por atas de registro de preco pelos seguintes codigos de
servico CATSER:

27359 - Servico de projeto de redes de tecnologia da informagdo e comunicacdo

1945 - Obras civis de rede de telecomunicagdes

13684 - Estudos e projetos de instalagdo de rede comunicagao / local

620 - Estudos e projetos de rede de telecomunicagdes

13692 - Instalacdo e montagem de rede local de conectividade

27570 - Servigo de instalagdo / montagem / remanejamento e manutencao de rede local de computadores
13676 - Instalacdo de rede local de microcomputadores

22365 - Servigos de telecomunicagdes

19615 - Informatica — instalacdo / manuten¢do comunicagdo dados

19690 - Fusdo fibra 6ptica

A pesquisa foi realizada em setembro de 2021, e atualizada em abril de 2022, por atas de registro de preco (ARP) vigentes na
data da pesquisa. Dentre os resultados obtidos, apenas uma ARP contemplava equipamentos para redes GPON com itens
suficientes para permitir uma analise de custos. Tal ARP resultou do pregdo de n° 22/2021 do Instituto Federal de Educacdo,
Ciéncia e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC (UASG 158516).

A planilha a seguir detalha os custos estimados totais e por item.

Tabela 1 - Custo estimado da Solugdo 1
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Item Descricao Qide. Custo Unitario Taotal

Caixa de terminagao optica (por ponto) — fomecimento e
instalacao

ONT com 2 ou mae portas 1GbE e suporte a PoE —
fornecimento e instabcao

140 RS 26,00 RS 3.640,00

140 | R$ 185000 | R$259.000,00

Lancamento de cabo de fibra dptica por tubulagao interna,
3 | leitos ou eletrocalhas, composto de 1 (uma) fibras, com 8225 RS 4,00 RS 32.90000
fornecimento de material

4 | certificagdo de link de fibra 6ptica 140 RS 20,00 RS 2.600,00
Servipo de instalagao de emenda optica por fusdo e

5 | acomodacio em caia de terminacio e DIO (por unidade de 140 RS 8,00 R 1.12000
fibra)

6 | DID (24 fibras) - fornecimento e instalagao 6 RS 1.200,00 R$ 7.200,00

Splitter modular para rack de 19" (1x32) - fornecimento e

T | instalaggo 5 | R$220000 | RS 1100000
g il?ﬁaﬁﬂjmﬁiﬁfgﬂnﬂi ?r:hp;; e 1 RS 1400,00 RS 1.400,00
9 F;Ertmm para conexao Splitter — DIO (fornecimenio e 140 RS 39,00 RS 546000
10 ﬁﬁfmﬁ para conexao OLT - Splitler (fornecimento e - RS 11000 e

1 ggrrdr:‘:&:ﬂ "an:igc:i rp:{: l:g:;:ﬁn Catca de terminagdo — ONU 140 RS 39,00 RS 545000
12 | Cabos UTP prontos para drea de trabalho (2.5 m) 244 RS 41,00 RS 10.004,00

Lancamento de cabo de fibra dptica do tipo multimodo por
13 | tubulagao subtemranea exitente, compostode 12 (doze) 285 R$ 14,00 R%4.13000
fibras, com fomecmento de material

Instalagio de DIO para rack de 19°, com teminacao de cabo

14 | optico de 12 (doze) fibras multimodo, e fornecimento de 1 R& 1.200,00 RE 1.200,00
miaterial

15 | Certificacdo de link de fibra dptica multtimodo 16 RS 20,00 RS 320,00

16 | Instalagio e fornecimento de rack de piso de 42U 1 (nao RS 0,00
nstalacao e forneci piso encon¥ada) 0,

17 | Instalagdo e fi imento de rack de piso de 36U 1 (ngo RS 0,00
nstalagao e forneci o piso enconkada) I

18 | Proj ecutivo ncha 2 (nao RS 0,00

S Ll ) enconirado) 0.
19 | Documentagdo As-Built (por prancha) 2 RS 8,00 RS 16,00

Custo Total Estimado da Solugdo RS 346.530,00

Solugdo Viavel 2
Rede metalica.
Solucdo cujo meio fisico de transmissdo é composto de cabos de par trangado do tipo UTP. Essa é a tecnologia padrdao em uso na

Unila para o estabelecimento da infraestrutura das redes locais dos edificios. Possui baixa complexidade de implantagdo, uso e
manutencdo, e excelente estabilidade, além de possuir ampla rede de fornecedores, fabricantes e prestadores de servicos.
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Custo Total de Propriedade - Meméria de Calculo

Estudo Técnico Preliminar 58/2022

O custo total de propriedade da solugdo envolve apenas o custo da implantacdo, pois, salvo em casos de forca maior, a

necessidade de manutengdo do cabeamento é praticamente nula.

Esta solucdo é composta de cabeamento metalico para a conexdo de equipamentos terminais, por exemplo, computadores
pessoais, impressoras, cimeras de CFTV e projetores entre outros. Para a interconexdo dos concentradores instalados em salas de
equipamentos diferentes, estejam eles localizados no mesmo prédio ou ndo, foi prevista a comunicacdo por meio de fibras dpticas
em razdo de alcancar distancias e taxas de transmissdo maiores em comparacdo com cabos UTP.

Os quantitativos foram calculados considerando a necessidade de ativagdo de 104 pontos de rede duplos, e 36 pontos de rede

simples.

A mesma pesquisa de precos no Portal de Compras governamentais realizada para a identificagdo dos custos da Solucédo 1 foi
utilizada para identificar ARPs vigentes que contemplassem a implantacdo e ou manutencdo de redes estruturadas.

Dessa pesquisa foram identificadas os seguintes pregdes:

Id Niamero do pregao UASG
1 2612021 160530
2 32021 160016
3 B88/2021 120633
4 1082021 120016
8 1372022 120185
G 142022 154080

A planilha a seguir detalha os precos médios obtidos no estudo.

Tabela 2 - Custo estimado da Solugéo 2
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tem Descrigao Qtde. Custo Unitario Total
Instalagdo de ponto de rede interno CAT-S

1 duplo em caixa de sobrepor (teto), com 24 R& 106,00 RE& 2.544,00
fornecimento de material
Instalagao de ponto de rede interno CAT-S

2 duplo em caixa embutida padr&o 4x2° (parede), BO R% 106,00 R% B.480,00
com fornecimento de material
Instalagao de ponto de rede interno CAT-6

3 simples em caixa embutida padrao 4x2” 36 R& 57 67 R&2.076,12
(parede), com fornecimento de material
Lancamento de cabo UTP CAT-S, com

4 fornecimento de material 11363 G G

5 Certificagdo do ponto de rede CAT-E 244 R% 24,08 R%6.09512
Lancamento de cabo de fibra optica do tipo
multimodo por tubulagao subterranea existente,

6 295 2912 R$ 8.590,40
composto de 12 (doze) fibras, com i $ '
fornecimento de material
Instalac&o de DIO para rack de 197, com

T terminacac de cabo optico de 12 (doze) fibras 3 R%1.27083 R%3.81249
multimedo, & fornecimento de material
Servigo de terminag 30 de cabo Gptico de 12

8 fibras multimodo em DIO existente ! R$ 32,50 R$ 32,50

9 Certificagdo de link de fibra dptica multimodo 16 RS 29,60 R& 473,60
Instalacao de rack de piso de 42U e

10 organizacao de cabos, com fornecimento de 1 R% 561580 R% 561580
material
Inetalagao de rack de piso de 36U e

11 organizacao de cabos, com fornecimento de 1 R% 465123 R% 465123
material

12 Elaboragac de Projeto Executive (por prancha) 2 RE& 2,366, 20 R% 473240

13 Documentacdo As-Buill) (por prancha) 2 R$1.578.44 RS$3.156,88
Patch cord UTP CAT-E 0,5m de

14 cheo <ol 120 RS 73,00 RS 8.760,00
comprimento

15 Patcthrd UTP CAT-G com 1,5 m de 120 RS 51.89 RS 6.226,80
comprimento

Custo Total Estimado da Solugao R$ 13441946

12.2 MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

Estimativa de TCO ao 1 d
Descricao da solucao stimativa ce a0 7ongo cos anos Total
Ano 1 Ano2a5
Solucdo Viavel 1 — Rede 6ptica R$ 346.530,00 R$ 0,00 RS 346.530,00
Solucdo Viavel 2 — Rede metalica R$ 134.146,89 R$ 0,00 R$ 134.146,89
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13. Descricao da solucao de TIC a ser contratada
Solucdo viavel 2

Descricao: rede prioritariamente metalica.

14. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 246.390,80

Os custos estimados por meio da pesquisa em ARPs, e descritos na Tabela 2, foram complementados com 2 (dois) orcamentos
emitidos por empresas do ramo, a pedido da equipe de planejamento da contratagdo, conforme a tabela a seguir.

Fornecedor Preco
Syma Computadores Ltda. R$ 259.350,00
Proenerg Engenharia Lida. R$ 345.402,93
Estudo de ARPs (ref. Tabela 2) R$ 134.419,46

Prego médio R$ 246.390,80

Portanto, o custo total expresso a seguir levou em consideragado o custo total estimado indicado na Tabela 2, e o preco dos
orcamentos mencionados anteriormente.

Solucao Custo Total
Solugdo Viavel 2 R$ 246.390,80

15. Justificativa técnica da escolha da solucao

Essa tecnologia possui amplo suporte e custo em geral mais baixo que redes opticas, conforme demonstrado na analise
comparativa de custos (Secdo 12). As vantagens de utilizar o cabeamento metalico referem-se a possibilidade de energizacdo dos
equipamentos terminais por meio do préprio cabo de rede (tecnologia PoE), e a manutengdo mais simples e econdémica, podendo
ser realizada pela equipe de redes da CTIC. O uso de cabeamento 6ptico ainda é necessario, porém apenas na interligacao das
salas de equipamentos do edificio e de outros edificios do campus.

As solugdes metalicas para o cabeamento estruturado mais adequadas na atualidade sdo: Cat.6 e Cat.6A. J4 estdo também
disponiveis no mercado as solu¢des Cat. 7, Cat. 7A e Cat.8. No entanto, estas categorias possuem uma elevada taxa de ocupacao

na infraestrutura (tubulagdes e eletrocalhas) onerando o custo e o tempo de sua instalacdo. Categorias inferiores ndo sdo mais
recomendadas para novas instalagdes por ndo suportarem as taxas de transferéncia de dados necessarias para as aplica¢des atuais.

16. Justificativa economica da escolha da solucao

A solugdo de rede baseada em cabeamento metélico (Solucdo Viavel 2) foi considerada a mais adequada em razdo do custo. Esse
é também o padrdo adotado na Unila, o que traz beneficios em termos de manutencdo e operacao.

Os itens que compdem a solucdo encontram-se detalhados na Tabela 2 (Secdo 12.1).
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17. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

1. Viabilizar acesso a rede institucional e a Internet por meio de rede sem fio (wireless)
2. Viabilizar a conectividade de equipamentos de apoio as aulas, tais como projetores e impressoras, nas salas de aulas e

laboratérios.
3. Prover acesso a telefonia fixa e a rede de dados por meio de conexdo cabeada nas salas de professores e areas de

trabalho administrativas.
4. Viabilizar a conexdo de cadmeras de seguranca ao sistema de monitoramento por CEFTV do bloco

18. Providencias a serem Adotadas

Nao se vislumbra necessidades de tomada de providéncias ou adequagdes para a solucao a ser adquirida.

19. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

19.1. Justificativa da Viabilidade

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrugdo Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019, bem como
em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisicdo.

Ademais, atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os beneficios pretendidos sdao adequados, os custos
previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a area requisitante priorizara
o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecucdo dos beneficios pretendidos, pelo que
recomendamos a aquisicdo proposta.

10de 11



UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 58/2022

20. Responsaveis

ELIEZER DE SIQUEIRA

Técnico de TIC/ Integrante Requisitante

WEBER SHOITY RESENDE TAKAKI

Analista de TIC/ Integrante Técnico

NEILA EVANGELISTA

Administradora/ Integrante Administrativa

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposi¢des da Instrugdo Normativa SGD/ME n° 1, de 4
de abril de 2019.

MARCIO FERNANDES DA COSTA
Analista de TIC/ Autoridade Maxima da Area de TIC
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