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1- OBJETO DA CONTRATACAO

Contratagdo de empresa especializada para instalagio da infraestrutura de cabeamento
estruturado de rede logica no Edificio de Aulas 1 do Campus Integragdo, a fim de prover
conectividade de rede e telefonia IP para os setores académico e administrativo, suporte a
implantacdo da rede sem fio (wi-fi) e do sistema de monitoramento por cameras (CFTV), e acesso a
Internet.

2 - DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC

1. A solugdo proposta compreende a instalagdo e ativacao de pontos de rede de dados, com
langamento de cabos pelos encaminhamentos disponiveis (dutos, calhas, etc.), a certificagdo e
identificacao dos pontos instalados, o provimento e instalacdo de armarios de telecomunicagdes e
seus acessorios, ¢ o fornecimento de materiais € equipamentos necessarios a consecu¢do dos
servicos. Compreende, ainda, a interligagao do novo Edificio de Aulas ao Centro de Convivéncia,
por meio de fibra dptica, para integrag@o a rede institucional.

A quantidade de pontos e locais de instalagdo foram fornecidos pela SECIC por meio do
projeto logico.
1.1 O objeto da contratagdo nao tem envolvimento com avaliacdo, mensuragdo ou apoio a
fiscalizacao da solucao de TIC.

2.1 Bens e servicos que compdéem a solucio

LOTE UNICO - CATSER 27570

Métrica

ou Preco
Unidad unitario
e

1d. Descricao do Bem ou Servico Qtde. Preco total

Instalacdo de ponto de rede interno CAT-6
1 |duplo em caixa de sobrepor (teto), com 24 Un. | R$318,50 [ RS 7.644,00
fornecimento de material

Instalacao de ponto de rede interno CAT-6
2 |duplo em caixa embutida padréao 4x2” (parede), 80 Un. R$ 264,97 | R$21.197,60
com fornecimento de material

Instalagdo de ponto de rede interno CAT-6
3 |simples em caixa embutida padrdo 4x2” 36 Un. | R$168,30 [ R$ 6.058,80
(parede), com fornecimento de material

Lancamento de cabo UTP CAT-6, com

fornecimento de material 11.363 | Metro | R$9,57 | RS$ 108.743,91

5 [Certificacdo do ponto de rede CAT-6 244 Un. R$ 30,64 R$ 7.476,16

Lancamento de cabo de fibra 6ptica do tipo
multimodo por tubulagcao subterranea

6 existente, composto de 12 (doze) fibras, com 295 | Metro | R$ 89,70 | R$ 26.461,50
fornecimento de material
7 |Instalagédo de DIO para rack de 19”, com 3 Un. RS R$ 14.623,32
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terminacao de cabo 6ptico de 12 (doze) fibras 4.874,44
multimodo, e fornecimento de material

Servico de terminagao de cabo 6ptico de 12 | Un. RS RS 3.945.55

fibras multimodo em DIO existente 3.945,55

9 |Certificacdo de link de fibra 6ptica multimodo 16 Un. R$ 124,20 | R$ 1.987,20

Instalagédo de rack de piso de 42U e

10 |organizagao de cabos, com fornecimento de 1 Un. R$ R$ 13.907,70
: 13.907,70
material
Instalacéo de rack de piso de 36U e RS
11 |organizacao de cabos, com fornecimento de 1 Un. R$ 10.863,16
. 10.863,16
material
12 Elaboracédo de documentagao As-Built (por ) Un RS R$ 10.163.10

prancha) 5.081,55

Patch cord UTP CAT-6 com 0,5m de

13 .
comprimento

120 Un. R$ 53,01 R$ 6.361,20

Patch cord UTP CAT-6 com 1,5m de

14 .
comprimento

120 Un. RS$ 57,98 R$ 6.957,60

PRECO MEDIO GLOBAL RS 246.390,80

3 — JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

3.1. Contextualizacao e Justificativa da Contratacio

3.1.1 A instalagdo de infraestrutura de cabeamento logico para redes de dados e telefonia ¢
necessaria para viabilizar a operagdo do Bloco de Aulas 1 do campus Integragdo, pois provera os
meios fisicos necessarios para disponibilizar aos estudantes, docentes e servidores técnicos
administrativos o acesso aos servigos de acesso a Internet, rede sem fio, sistemas institucionais e
telefonia. Cabe ressaltar que essa mesma infraestrutura serd utilizada pelos servigos de
monitoramento por CFTV, controle de acesso e eventuais equipamentos e sistemas utilizados nos
laboratorios de pesquisa.

3.1.2 O volume de dados dos fluxos de video gerados pelas cAmeras que compdem a solugdo do
sistema de monitoramento por CFTV, que serd enviado para o servidor de armazenamento pode ser
grande, por isso ¢ importante dimensionar corretamente a infraestrutura e desenhar uma topologia
que evite o “estrangulamento” do trafego em pontos especificos da rede, prejudicando assim o
trafego de rede como um todo, ¢ o sistema de monitoramento em particular. Assim, é necessario
lancar o cabeamento adequado para que os servigos e aplicagdes essenciais possam operar sem
falhas ou restrigoes.

3.1.3 Estdo também incluidos nesta contratagdo, pontos de rede para ativagao de Access Points
(pontos de acesso) da rede sem fio. A implantagdo da rede sem fio visa prover acesso a Internet e
sistemas institucionais a comunidade académica. O niimero de pontos de acesso foram planejados
de modo a aumentar a largura de banda efetivamente disponivel nos locais de maior concentragao
de pessoas. Além dos pontos de rede para ativagdo de pontos de acesso, ha pontos previstos para a
conexao de projetores nas salas de aulas e de reunides, e de impressoras compartilhadas.

3.1.4 Em relagdo a certificacdo dos pontos de rede e links de fibra oOptica, esta justifica-se pela
necessidade de garantir que a largura de banda do meio de comunicagdo esteja disponivel em sua
totalidade, evitando instalagdes de baixa qualidade.

6/29 Processo Administrativo n°® 23422.005043/2021-57




3.1.5 As quantidades dos itens cuja unidade de medida ¢ metro linear poderdo sofrer ajustes para
menos, conforme a necessidade identificada durante a execugao, sendo os pagamentos efetuados de
acordo com o executado.

3.1.6 A implantagdo prevé também a instalagdo de cabeamento Optico para a integragao do novo
prédio a rede geral do campus por meio da interligagcdo com o Centro de Convivéncia (ponto central
da rede), e a instalacdo de racks concentradores do cabeamento nas salas técnicas dos andares térreo
€ superior.

3.1.7 Os servicos deverdo ser executados em empreitada unica, apos emissdo da Ordem de Servigo
pela Contratante.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

ID Objetivos Estratégicos

Alinhar o planejamento entre as dreas internas com os fatores e atores externos,visando a
O1 |sustentabilidade e ao cumprimento da missao institucional - Objetivo Estratégico n® 3
(OE-03) - PDI Unila 2019-2023.

Adequar a estrutura de governanga visando a eficiéncia e instituindo ferramentas de controle,

02 monitoramento e avaliacdo permanentes - OE-04 - PDI Unila 2019-2023.

Institucionalizar e implementar a politica de Educacao a Distancia - OE-29 - PDI Unila

03 110192023,

Oferecer servigos digitais de valor para a estratégia institucional - Objetivo Estratégico de TI

04 n° 2 (OETI-02) do PETIC 2022-2024.

Aprimorar a arquitetura e a capacidade dos servicos de tecnologia da informagao - OETI-06 -

06 PETIC 2022-2024.

ALINHAMENTO AO PDTIC 2022-2024

1D Acao do PDTIC 1D Meta do PDTIC associada

Implantacdo da rede logica do M1 Alcangar 80% de conclusdo no Indice de
Campus Integragao - Bloco de conformidade de execucdo das acdes
Aulas 01 planejadas para o ano no PDTIC, para o
ano de 2022.

PR22

ALINHAMENTO AO PAC 2022

Item Descricao

181 Outros Servigos para a Infraestrutura de Tecnologia da Informacao e Comunicacao (Tic)

Alinhamento a Politica de Governanga Digital

Item Descricao

OB 16 |Otimizagao das infraestruturas de tecnologia da informacao
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3.3. Estimativa da demanda

3.3.1 A infraestrutura de rede a ser implantada no Bloco de Aulas 01 do Campus Integragcdo tem por
finalidade atender as necessidades académicas e administrativas.

3.3.2 Nas salas de aulas, salas de reunides e espacos académicos, estdo previstos pontos de rede
cabeada para conexdo de projetores multimidia e pontos de acesso da rede sem fio. Por tratarem-se
de espagos com grande circulagdo e permanéncia de pessoas, a disponibilidade de mais pontos de
acesso melhora a cobertura do sinal e distribui melhor a quantidade de clientes (dispositivos)
conectados entre os pontos de acesso disponiveis, favorecendo um melhor desempenho aos
usuarios.

3.3.3 Além das salas de aula, também serdo instalados pontos de rede em espagos abertos e
corredores para a ativacao, se necessario, de pontos de rede sem fio e cameras de monitoramento.

3.3.4 Nos espagos previstos para atividade administrativa, salas de professores e laboratorios, serdo
instalados pontos de rede para a conexao de dispositivos de mesa (computadores desktop), telefones
VoIP, impressoras e outros equipamentos que sejam necessarios para as atividades do setor.

3.3.5 O edificio serd interligado a sala técnica central de equipamentos, localizada no Centro de
Convivéncia, por meio de cabo de fibra Optica. Essa interligacdo garante a integracdo a rede
institucional e, consequentemente, a todos os servicos de TIC disponiveis para a comunidade
académica.

3.3.6 Esta contratagdo ndo inclui a infraestrutura para o encaminhamento dos cabos, tais como
eletrodutos e eletrocalhas, pois estes itens estdo previstos na execucdo da obra de construgdo do
edificio. No entanto, caixas de sobrepor, suportes para conectores e tampas/espelhos para
acabamento de pontos de rede deverdo ser fornecidos, conforme descrito nas especificacdes
técnicas.

3.4. Parcelamento da Solucio de TIC

A solucdo nao pode ser parcelada pois trata-se de solugdo unica, e ha risco de
incompatibilidade entre componentes ou de perda de qualidade caso a solugdo seja parcelada.

O Acoérdao n° 1099/2008 — TCU Plendrio — manifestou o entendimento de que, havendo
dependéncia entre os servicos que compdem o objeto licitado, a opgdo pelo ndo parcelamento
mostra-se adequada, no minimo do ponto de vista técnico.

3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcanc¢ados

e Viabilizar acesso a rede institucional e a Internet por meio de rede sem fio (wireless). A
conexao logica e a energizagdo dos pontos de acesso (access points) da rede sem fio €
realizada por meio do cabeamento metélico (UTP). Essa ¢ a melhor maneira de viabilizar a
rede sem fio da Unila, pois ela ¢ imune a interferéncias eletromagnéticas que poderiam
degradar a qualidade do sinal, e permite centralizar nos concentradores (switches) a protecao
contra falta de energia elétrica (no-breaks).

e Viabilizar a conectividade de equipamentos de apoio as aulas, tais como projetores e
impressoras, nas salas de aulas e laboratorios. Projetores modernos podem conectar-se
aos dispositivos utilizados em sala de aula para exposi¢do do conteudo, por meio da rede de
dados, diminuindo a necessidade de cabos de video acessorios. Além dos projetores,
impressoras de maior porte, compartilhadas, podem ser necessarias em pontos especificos
do edificio em razao das atividades e necessidades de cada setor.

e Prover acesso a telefonia fixa e a rede de dados por meio de conexio cabeada nas salas
de professores e areas de trabalho administrativas. A telefonia da Unila utiliza a
tecnologia VoIP, e faz uso da rede de dados. Além da conectividade com a central telefonica
ser realizada por meio da rede de dados, todos os aparelhos telefonicos sdao energizados pelo
cabo de rede através da tecnologia PoE. Além dos aparelhos telefonicos, as estacdes de
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trabalho do tipo desktop também devem ser conectadas por cabo, para garantir conexdes
estaveis e diminuir o trafego de dados na rede sem fio.

e Viabilizar a conexio de cimeras de seguranca ao sistema de monitoramento por CFTV
do bloco. As cameras do sistema de monitoramento implantado na Unila sdo do tipo IP, e
por isso requerem conexdes de rede por cabo. De modo similar aos pontos de acesso (APs)
wireless, e aos telefones fixos, também as cameras de seguranca utilizam a tecnologia PoE e,
desse modo, sdo energizadas por meio do cabo de rede. Além da alimentacao elétrica, a rede
cabeada ¢ estavel em relagdo a largura de banda minima necessaria para suportar o fluxo de
video gerado pelas cAmeras.

3.6 Servicos Comuns
Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos

do paragrafo unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e servigos comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado.

4 — ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos de Negocio

4.1.1 Provimento de acesso a rede institucional e a Internet por meio de acesso cabeado e sem fio
(wireless).

4.1.2 Disponibilizagdo de infraestrutura para sistema de seguranca de videomonitoramento em
circuito fechado de televisdo — CFTV/IP, através da rede 16gica de dados.

4.1.3 Comunicagao telefonica em areas administrativas, salas de reunides e salas de professores.

4.1.4 Viabilizar a conectividade a impressoras compartilhadas, projetores e equipamentos de
laboratorio.

4.2. Requisitos de Capacitagao
4.2.1 Nao se aplica.

4.3. Requisitos Legais
4.3.1 Atendimento aos principios constitucionais da Administracdo Publica, e as seguintes normas:

4.3.1.1 LEI n® 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administracdo Publica e da
outras providéncias.

4.3.1.2 INSTRUCAO NORMATIVA IN SGD/ME n° 1, de 2019. Dispde sobre o processo de
contratagdo de solugdes de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo — TIC pelos orgdos e
entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informagao —
SISP do Poder Executivo Federal..

4.3.1.5 INSTRUCAO NORMATIVA n° 73, de 05 de AGOSTO de 2020, — Dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregcos para aquisicdo de bens e
contratacdo de servigos em geral, no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional.
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4.4. Requisitos de Manutenc¢io

4.4.1 Uma vez concluidas as instalagdes, quaisquer defeitos ou falhas detectadas deverdo ser
tratadas conforme estabelecido no termo de garantia.

4.5. Requisitos Temporais

4.5.1 A execucao dos servigos serd precedida de Ordem de Servigo (O.S.) emitida pela Contratada,
na qual estard consignado o cronograma de execu¢do acordado entre as partes, considerando o
prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis para conclusdo dos servicos e entrega dos materiais,
contados a partir do recebimento da O.S..

4.6. Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.6.1 Todas as areas de trabalho que envolvam riscos de acidentes, devem ser previamente isoladas
ou indicadas com adverténcia, perigo e orientacdes conforme NBR.

4.6.2 O uso do equipamento individual e coletivo ¢ obrigatdrio, cabendo a proponente subsidiar aos
funciondrios contratados todos os materiais e equipamentos adequados para a seguranga e saude no
trabalho, conforme as normas brasileiras vigentes.

4.6.3 A Contratada deverd apresentar previamente a relacdo dos funciondrios que irdo atuar na
execucao dos servigos.

4.6.4 Os funcionarios da Contratada deverdo portar cracha de identificagdo enquanto permanecerem
nas instalacdes e dependéncias da Unila.

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1 Todos os materiais, entulhos, lixos, pedagos de cabos, caixas, papeldes, que nao forem mais
utilizados, deverao ser recolhidos pela Contratada e deverao receber destinagdo adequada, conforme
legislacdo ambiental vigente.

4.7.2 Aos empregados deverdo ser fornecidos os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios a execucao de servicos.

4.7.3 A Licitante ndo poderd estar inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢des analogas as de escravo.

4.7.4 Tampouco podera ter sido condenada, a licitante vencedora ou seus dirigentes, por infringir as
leis de combate a discriminacao de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em
afronta a previsdo aos artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Codigo
Penal Brasileiro; do Decreto n°® 5.017, de 12 de margo de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo)
e das Convengoes da OIT nos 29 e 105.

4.7.5 Os profissionais que desempenhardo as atividades no ambiente da instituicdo deverdo
apresentar-se vestidos de maneira adequada ao ambiente de trabalho, evitando-se vestudrio que
caracterize o comprometimento da imagem institucional.

4.7.6 Os profissionais também deverao respeitar todos os servidores, funcionarios e colaboradores,
em qualquer posicdo hierdrquica, preservando a comunica¢do e o relacionamento interpessoal
construtivo.

4.7.7 A documentacdo das atividades e documentos produzidos pela Contratada deverdo estar em
lingua portuguesa de forma clara e objetiva.

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnologica

4.8.1 As especificagdes e caracteristicas técnicas dos itens que compdem o objeto estdo detalhadas
na tabela a seguir.
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Item Especificagcoes dos servigos e dos materiais a serem fornecidos
1 Instalagcao de ponto de rede interno CAT-6 duplo, em caixa de sobrepor (teto),
com fornecimento de material
Especificagéo:

a) Fornecimento de tomadas RJ-45 fémeas CAT-6, e conectorizagdo das
extremidades do cabo as tomadas fornecidas, com os seguintes requisitos
minimos:

e possuir certificado Anatel;

e atender ao padrao ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para tomadas de rede Categoria
6;

e ser fabricado com material ndo propagante a chama;

e ser de cor branca;

e ser compativel com todos os patch panels descarregados, espelhos e
tomadas fornecidos;

e ser compativel para as terminagbes T568A e T568B, segundo a ANSI
EIA/TIA 568-C.2;

e possuir identificacdo de categoria 6 e logotipo do fabricante gravada no
corpo do conector a fim de permitir verificacao visual;

e suportar ciclos de insergao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes.

b) Fornecimento de 1 (uma) caixa de sobrepor padrdo 4x2”, em material PVC
resistente a chama, e fixagao no teto (laje). A instalacao da caixa de sobrepor
deve prever ainda a eventual necessidade de fornecimento e a instalagao de
saida horizontal de eletrocalha para eletroduto, e eletroduto em PVC para
encaminhamento adequado do cabo até a tomada de rede.

c) Conectorizacdo das tomadas RJ-45 fémea das extremidades do cabo, e
fixagdo em suporte adequado (patch panel e caixa de tomadas ou condulete).

d) Identificagdo do ponto de rede nas tomadas, com etiquetas plasticas
autoadesivas.

2 Instalagcao de ponto de rede interno CAT-6 duplo em caixa de sobrepor padrao

4x2” (parede), com fornecimento de material
Especificagéo:

a)

Fornecimento de tomadas RJ-45 fémeas CAT-6, e conectorizagdao das

extremidades do cabo as tomadas fornecidas, com os seguintes requisitos

minimos:

e possuir certificado Anatel,

e atender ao padrao ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para tomadas de rede Categoria
6;

e ser fabricado com material ndo propagante a chama;

ser de cor branca;

e ser compativel com todos os patch panels descarregados, espelhos e
tomadas fornecidos;

e ser compativel para as terminagbes T568A e T568B, segundo a ANSI
EIA/TIA 568-C.2;

e possuir identificacdo de categoria 6 e logotipo do fabricante gravada no
corpo do conector a fim de permitir verificacao visual;

e suportar ciclos de insergao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes.

Conectorizagcdo das tomadas RJ-45 fémea das exitremidades do cabo, e

fixagcdo em suporte adequado (patch panel e caixa de tomadas ou condulete).

Identificacdo do ponto de rede nas tomadas, com etiquetas plasticas

autoadesivas.

Fornecimento e instalacdo de 1 (uma) caixa de sobrepor padrdo 4x2”, em

material PVC resistente a chama e fixagdo na parede.

Fornecimento e instalagdo de suporte e tampa/espelho de 2 (dois) postos, em
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PVC resistente a chama, para fixacdo e acabamento da tomada de rede na
area de trabalho. A tampa/espelho deve ser de cor branca.

3 Instalacao de ponto de rede interno CAT-6 simples em caixa de sobrepor padrao
4x2” (parede), com fornecimento de material
Especificagéo:

a) Fornecimento de tomadas RJ-45 fémeas CAT-6, e conectorizagdo das
extremidades do cabo as tomadas fornecidas, com os seguintes requisitos
minimos:

e possuir certificado Anatel;

e atender ao padrao ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para tomadas de rede Categoria
6;

e ser fabricado com material ndo propagante a chama;

e ser de cor branca;

e ser compativel com todos os patch panels descarregados, espelhos e
tomadas fornecidos;

e ser compativel para as terminagbes T568A e T568B, segundo a ANSI
EIA/TIA 568-C.2;

e possuir identificacdo de categoria 6 e logotipo do fabricante gravada no
corpo do conector a fim de permitir verificacao visual;

e suportar ciclos de insergao, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes.

b) Conectorizagdo das tomadas RJ-45 fémea das extremidades do cabo, e
fixagcdo em suporte adequado (patch panel e caixa de tomadas ou condulete).

c) ldentificagdo do ponto de rede nas tomadas, com etiquetas plasticas auto
adesivas.

d) Fornecimento e instalagao de 1 (uma) caixa de sobrepor padrao 4x2”, em
material PVC resistente a chama e fixacdo na parede.

e) Fornecimento e instalagdo de suporte e tampa/espelho de 1 (um) posto, em
PVC resistente a chama, para fixacado e acabamento da tomada de rede na
area de trabalho. A tampa/espelho deve ser de cor branca.

4 Lancamento de cabo UTP CAT-6, com fornecimento de material
Especificagcéo:

a) Fornecimento e langamento de cabo UTP CAT-6, com os seguintes requisitos
minimos:

e atender ao padrao ANSI/TIA/EIA-568B-2.1 - Categoria 6;

e ser composto por condutores de cobre sdlido, e capa externa de PVC nao
propagante a chama, com possibilidade de fornecimento em cores
variadas;

e possuir classe de flamabilidade LSZH;

e possuir certificado Anatel;

e ter impressas na capa do cabo as informagdes de fabricante, categoria e
certificado Anatel;

e possuir impedancia caracteristica de 100 ohms;

e 0 produto deve cumprir com o0s requisitos quanto a taxa maxima de
compostos que nao agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS.

b) Identificagdo do cabo, em ambas extremidades, com etiquetas plasticas
auto-adesivas.

5 Certificagao do ponto de rede CAT-6
Especificagbes:

a) Certificagdo do segmento de rede em conformidade com as normas para a
Categoria 6;

b) A certificacdo devera ser executada preferencialmente na modalidade “Link
permanente” por profissional certificado pelo fabricante do cabeamento;

c) Deve ser entregue relatério final Unico da certificacdo para cada
ponto/segmento testado, constando o resultado do teste para cada parametro
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indicado;

d) A Contratada devera empregar equipamento de certificacdo atualizado e
calibrado por empresa credenciada do fabricante da certificadora. O atestado
de calibracdo deve estar atualizado (menor que 1 ano), e ser apresentado
junto a proposta, sob pena de desclassificagdo. O equipamento apresentado
na proposta devera ser o mesmo utilizado na execugao do servigo.

Lancamento de cabo de fibra o6ptica do tipo multimodo por tubulagao
subterrdnea existente, composto de 12 (doze) fibras, com fornecimento de
material

Especificagbes:

a) Fornecimento e langamento de cabo de fibra 6ptica do tipo multimodo, de
classe OM4, com 12 (doze) fibras;

b) O cabo fornecido deve atender a norma ABNT NBR 14566, e possuir capa
externa em material termoplastico resistente a intempéries, e caracteristicas de
retardancia a chama, apto para instalagdo em tubulagao subterranea;

c) ldentificagdo do cabo em ambas extremidades com etiquetas plasticas
auto-adesivas.

Instalagao de DIO para rack de 19”, com terminag¢ao de cabo éptico de 12 fibras
multimodo, e fornecimento de material
Especificagbes:

a) Fornecimento e instalagdo de 1 (um) DIO (Distribuidor Interno Optico) com
capacidade para 24 (vinte e quatro) fibras. O DIO deve permitir o uso de
conectores do tipo LC Duplex e SC, suportar cabos épticos do tipo tight e
loose, possuir sistema de bandeja de emenda, protetor de emenda, e
abracadeiras plasticas, e ser fornecido com pigtails e adaptadores 6pticos do
tipo LC Duplex;

b) Fuséo das fibras aos pigtails do DIO.

Servigo de terminacgao de cabo éptico de 12 fibras multimodo em DIO existente
Especificacoes:
a) Servigo de fusdo das fibras aos pigtails em DIO ja existente, com fornecimento
dos pigtails.

Certificagao de link de fibra 6ptica multimodo
Especificacbes:

a) Certificagao do link optico de Nivel 1;

b) Deve ser entregue relatorio final Unico da certificacdo para cada
ponto/segmento testado, constando o resultado do teste para cada parametro
indicado;

c) A Contratada devera empregar equipamento de certificacdo atualizado e
calibrado por empresa credenciada do fabricante da certificadora. O atestado
de calibragao deve estar atualizado (menor que 1 ano), e ser apresentado
junto a proposta, sob pena de desclassificacao. O equipamento apresentado
na proposta devera ser o mesmo utilizado na execugao do servico.

10

Instalagao de rack de piso de 42U e organizacao de cabos, com fornecimento de
material
Especificagbes:
a) Fornecimento de um rack de piso padrdo 19”, com as seguintes caracteristicas
minimas:
e possuir largura externa de 800 mm, profundidade externa de 1100 mm, e
altura util minima de 42U;
e atender as especificacdes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 partes
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b)

1e7;

ser totalmente desmontavel para facilitar a montagem e o transporte;
possuir estrutura em ago SAE 1010/1020 # 1,8 mm, e portas (frontal,
laterais e traseira) em ago SAE 1010/1020 #1,2 mm;

possuir porta frontal com e indice de ventilagdo minimo de 70%;

possuir porta traseira bipartida com indice de ventilagdo minimo de 70%;

as portas frontal e traseira devem possuir angulo de abertura de 220°,
serem reversiveis em relagdo ao lado de abertura e intercambiaveis,
possibilitando a instalacdo em ambas as faces do rack (traseira ou frontal),
com fechaduras escamoteaveis com sistema automatico de destrave, e
serem fornecidas com duas chaves para cada porta;

as tampas laterais devem ser lisas, removiveis, com fechamento através de
fechos rapidos tipo gaveta, e op¢ao de adicionar fechaduras tipo cilindro;

o teto deve ser fabricado em agco SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com
perfuracdo tipo colmeia, preparado para instalacdo de kit de ventilagdo
forcada tipo bandeja com 4 (quatro) ventiladores, e possuir passagem de
cabos com tampa modular fechada com parafusos para impedir 0 ingresso
de objetos indesejados no interior do rack quando ndo utilizada;

possuir base em aco SAE 1010/1020 # 1,2 mm, preparada para a
instalacdo de rodas e pés niveladores simultaneos. Os pés niveladores e
rodas deverdo ser fornecidos no conjunto do rack, sendo 2 (duas) rodas
com trava e 2 (duas) sem trava;

a base deve ainda ter uma passagem de cabos, com tampas modulares
fechadas com parafusos para impedir o ingresso de objetos indesejados no
interior do rack quando néo utilizada;

possuir planos de montagem 19" em ago SAE 1010/1020 # 2 mm,
galvanizados e anti-estaticos, sendo um par de planos frontais € um par de
planos traseiros, regulaveis em profundidade;

possuir terminais de aterramento na sua estrutura, base e teto;

possuir um par de guias verticais com tampas;

suportar uma carga estatica de até 800 kg;

possuir grau de protecéo IP 20;

possuir pintura em micro epdxi, na cor preta;

vir acompanhado com réguas de tomadas (PDU) posicionadas
verticalmente, totalizando, pelo menos, 32 tomadas do tipo universal 2p+T,
padrao NBR 14136;

ser fornecido com 1 (uma) bandeja de 1U, com profundidade minima de
700mm;

ser fornecido com parafusos e porcas para instalagdo de equipamentos;

vir acompanhado de tampas de 1U e 2Us para fechar pelo menos 15 Us
nao utilizados.

Fornecimento e instalacdo de 4 (quatro) patch panels descarregados, com as
seguintes caracteristicas minimas:

possuir capacidade para 48 conectores RJ-45;

ser compativel com conectores fémea do tipo keystone jack;

suportar CAT 6, 1000Mbps (mil megabits por segundo);

resistir a propagag¢ao de chamas conforme padrao UL 94 V-0;

possuir painel frontal com porta etiquetas para identificagao;

possuir acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor
preta resistente e protegido contra corrosao;

possuir terminais de conexao padrao 110 IDC;

acompanhar parafusos para fixacao;

acompanhar velcros para organizacao de cabos;

possuir instalagdo compativel em racks de 19” (dezenove polegadas);
acompanhar guia traseira para organizagao dos cabos;

atender as especificagdes EIA/TIA 568.
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b) Fornecimento e instalacdo 7 (sete) guias de cabos e 7 (sete) painéis de

fechamento (tampa cega) com as seguintes caracteristicas:

e ser compativel com rack de 19” e ocupar 1U de altura;

e ter acabamento em pintura epoéxi de alta resisténcia a riscos, na cor preta,
protegido contra corrosdo, de acordo com as condi¢gdes indicadas para uso
interno pela EIA 569;

e ser produzido em agco SAE 1020.

Organizacdo de cabos entrantes nos patch panels e corddées de manobra

(patch cords), no qual os primeiros 12 cabos devem entrar pelo lado direito e

os 12 restantes do lado esquerdo, evitando grandes concentragdes de cabos

de um Unico lado. Os cordbes de manobra entre os patch panels e os
equipamentos também devem seguir o mesmo padrdo com amarragcdo dos
cabos na frente dos equipamentos com velcro.

11

Instalacao de rack de piso de 36U e organizacao de cabos, com fornecimento de
material
Especificagbes:

a) Fornecimento de um rack de piso padrao 19”, com as seguintes caracteristicas

minimas:

e possuir profundidade interna minima de 650 mm, e altura util minima de
36U;

e atender as especificagcbes ANSI/EIA RS-310-D, IE C297-2/D/N41494
partes 1 e 7;

e possuir estrutura em ago SAE 1010/1020 # 1,5 mm, e portas (frontais,
laterais e traseira) em ago SAE 1010/1020 #1,2 mm;

e possuir porta frontal com indice de ventilagdo minimo de 70%;

e as portas frontal e traseira devem possuir angulo de abertura de 220°,
serem reversiveis em relagdo ao lado de abertura e intercambiaveis,
possibilitando a instalagdo em ambas a faces do rack (traseira ou frontal),
com fechaduras escamoteaveis com sistema automatico de destrave, e
serem fornecidas com duas chaves para cada porta;

e as tampas laterais devem ser lisas, removiveis, com fechamento através de
fechos rapidos tipo gaveta, e opgéo de adicionar fechaduras tipo cilindro;

e o0 teto deve ser fabricado em ago SAE 1010/1020 # 0,9 mm, com
perfuragéo tipo colmeia, preparado para instalagdo de kit de ventilagao
forgada tipo bandeja com 4 (quatro) ventiladores, e possuir passagem de
cabos com tampa modular fechada com parafusos para impedir o ingresso
de objetos indesejados no interior do rack quando nao utilizada;

e possuir base em aco SAE 1010/1020 # 1,2 mm, preparada para a
instalagdo de rodas e pés niveladores simultaneos. Os pés niveladores e
rodas deverao ser fornecidos no conjunto do rack, sendo 2 (duas) rodas
com trava e 2 (duas) sem trava;

e a base deve ainda ter uma passagem de cabos, com tampas modulares
fechadas com parafusos para impedir o ingresso de objetos indesejados no
interior do rack quando n&o utilizada;

e possuir planos de montagem 19” em agco SAE 1010/1020, galvanizados e

anti-estaticos, sendo um par de planos frontais € um par de planos

traseiros, regulaveis em profundidade;

possuir terminais de aterramento na sua estrutura, base e teto;

possuir um par de guias verticais com tampas;

suportar uma carga estatica de até 450 kg;

possuir grau de protecéo IP 20;

possuir pintura em micro epoxi, ha cor preta;

vir acompanhado com réguas de tomadas (PDU) totalizando, pelo menos,

12 tomadas do tipo universal 2p+T, padrao NBR 14136;

e ser fornecido com 1 (uma) bandeja de 1U, com profundidade minima de
500mm;
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e ser fornecido com parafusos e porcas para instalacao de equipamentos;

e vir acompanhado de tampas de 1U e 2U para fechar pelo menos 15 Us nao
utilizados.

b) Fornecimento e instalagdo de 2 (dois) patch panels descarregados, com as
seguintes caracteristicas minimas:

possuir capacidade para 48 conectores RJ-45;

ser compativel com conectores fémea do tipo keystone jack;

suportar CAT 6, 1000 Mbps (mil megabits por segundo);

resistir a propagac¢ao de chamas conforme padrao UL 94 V-0;

possuir painel frontal com porta etiquetas para identificacao;

possuir acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor

preta resistente e protegido contra corrosao;

possuir terminais de conexao padrao 110 IDC;

acompanhar parafusos para fixacao;

acompanhar velcros para organizagao de cabos;

possuir instalagdo compativel em racks de 19” (dezenove polegadas);

acompanhar guia traseira para organizag¢ao dos cabos;

e atender as especificagdes EIA/TIA 568.

b) Fornecimento e instalagcdo 4 (quatro) guias de cabos e 4 (quatro) painéis de
fechamento (tampa cega) com as seguintes caracteristicas:

e ser compativel com rack de 19” e ocupar 1U de altura;

e ter acabamento em pintura epdxi de alta resisténcia a riscos, na cor preta,
protegido contra corrosdo, de acordo com as condigbes indicadas para uso
interno pela EIA 569;

e ser produzido em agco SAE 1020.

c) Organizacdo de cabos entrantes nos patch panels e corddées de manobra
(patch cords), no qual os primeiros 12 cabos devem entrar pelo lado direito e
os 12 restantes do lado esquerdo, evitando grandes concentra¢des de cabos
de um unico lado. Os cordbes de manobra entre os patch panels e os
equipamentos também devem seguir o mesmo padrdo com amarragao dos
cabos na frente dos equipamentos com velcro.

12 Documentagao As-Built
Especificagbes:

a) Elaboragdo da documentagdo da rede fisica conforme realizado, na qual

devera constar:

e |ista de equipamentos e materiais de rede empregados;

e planta baixa de infraestrutura, indicando as dimensées da tubulagao;

e relatério dos testes de certificacdo de todos os pontos instalados;

e |ayout dos brackets instalados e reorganizados;

e a planta baixa do prédio com o projeto de instalacao, devera ser fornecida
no formato .DWG, obedecendo as seguintes convengdes:

o LayerO - edificacdo e arquitetura com legenda, contendo escala do
desenho, nome da Unidade, nome do prédio, pavimento, nhome do
projetista e data de execugao;

o Layer1 — tubulagao;

o Layer2 - cabos UTP;

o Layer3 - cabos opticos;

o Layer4d - componentes passivos, como painéis, racks e pontos de
telecomunicagdes.

b) A planta baixa das edificagdes sera fornecida pela CONTRATANTE. Quando a
CONTRATANTE nao possuir o respectivo arquivo ou este ndo estiver em
formato adequado, a contratada sera responsavel pela elaboragdo da mesma,
seja esta, uma planta interna ou externa.

13 Patch cord UTP CAT-6 com 0,5m de comprimento
Requisitos minimos:
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a) possuir 0,5m de comprimento;

b) possuir certificacdo UL ou ETL LISTED;

c) possuir certificacao ETL VERIFIED;

d) ter certificacdes Anatel para cabo flexivel e para cordao de manobra;

e) cumprir com o0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que néo
agridam ao meio ambiente conforme a norma ROHS;

f) ser montado e testado em fabrica, com garantia de performance;

g) ser confeccionado em cabo de par trangado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded
Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexivel,
multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC nao propagante a
chama, e com conectores RJ-45 macho com corpo em material termoplastico
de alto impacto ndo propagante a chama;

h) possuir classe de flamabilidade no minimo CM;

i) apresentar certificacdo ETL em conformidade com a norma
ANSI/TIA/EIA568C.2 Categoria 6 (stranded cable);

j) possuir capa protetora com as mesmas dimensdes do conector RJ-45 e
protecao a lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a
curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexdao bem como proteger o
pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;

k) ser disponibilizado nas cores preta, cinza, azul, vermelho e amarelo.

14 Patch cord UTP CAT-6 com 1,5m de comprimento
Requisitos minimos:

a) possuir 1,5m de comprimento;

b) possuir certificacdo UL ou ETL LISTED;

c) possuir certificacdo ETL VERIFIED;

d) ter certificagcdes Anatel para cabo flexivel e para corddo de manobra;

€) cumprir com o0s requisitos quanto a taxa maxima de compostos que nao
agridam ao meio ambiente conforme a norma ROHS;

f) ser montado e testado em fabrica, com garantia de performance;

g) ser confeccionado em cabo de par trancado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded
Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexivel,
multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC néo propagante a
chama, e com conectores RJ-45 macho com corpo em material termoplastico
de alto impacto ndo propagante a chama;

h) possuir classe de flamabilidade no minimo CM;

i) apresentar certificaggo ETL em conformidade com a norma
ANSI/TIA/EIA568C.2 Categoria 6 (stranded cable);

j) possuir capa protetora com as mesmas dimensdes do conector RJ-45 e
protecdo a lingueta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar a
curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexao bem como proteger o
pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;

k) ser disponibilizado nas cores preta, cinza, azul, vermelho e amarelo.

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementacao

4.9.1 A sala técnica do pavimento térreo do Bloco de Aulas 01 sera interligada a sala técnica do
Centro de Convivéncia por cabo de fibra dptica.

4.9.2 No Bloco de Aulas 01, a interligagdo entre as salas técnicas do pavimento térreo e do
pavimento superior, também devera ser feita por meio de fibra optica.

4.9.3 Os materiais dos itens 1, 2, 3, 4, 13 e 14 (cabo UTP, conector RJ-45 fémea e patch cords)
deverdo ser do mesmo fabricante a fim de garantir o melhor desempenho.

4.9.4 De modo analogo, os materiais dos itens de 6 a 8 (cabos de fibra dptica, pigtails e DIO)
deverao ser do mesmo fabricante a fim de garantir o melhor desempenho.

4.9.5 Sera facultado a licitante realizar vistoria técnica nos edificios contemplados neste projeto
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para verificagdo de detalhes que julgarem necessarios. As empresas interessadas terdo 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da publicagcdo do edital, para realizar a vistoria.

4.9.6 O representante da empresa devera agendar a vistoria junto & Divisdo de Infraestrutura de
Redes e Telefonia — DIRT/CTIC/PROAGI, por meio dos telefones (45) 3522-9666 ou 3522-9648.
As vistorias somente poderdo ser realizadas com o acompanhamento do servidor da
DIRT/CTIC/PROAGI.

4.10. Requisitos de Implantacio

4.10.1 Os servigos, bem como eventuais equipamentos necessarios a habilitacdo dos servigos,
deverdo ser disponibilizados a Contratante conforme cronograma constante na Ordem de Servigo,
de acordo com as caracteristicas e quantidades especificadas no Termo de Referéncia.

4.10.2 A Unila poderd requerer que os trabalhos sejam realizados em periodo alternativo ao
horéario de funcionamento da Universidade, caso a natureza dos servigos perturbe as atividades
académicas e/ou administrativas, podendo ser finais de semana ou em periodo noturno.

4.11. Requisitos de Garantia e Manutencio

4.11.1 Os pontos de rede e links opticos executados pela Contratada, incluindo o cabeamento,
painéis de conexado, racks e demais componentes aplicados, deverao ser cobertos por garantia
minima de 5 (cinco) anos, contados a partir do aceite definitivo do servigo. Durante o periodo de
garantia, os defeitos que porventura sejam identificados farao parte de uma Ordem de Servigo em
sanar, sem Onus a Contratante, os defeitos/inconformidades que comprometem a qualidade do
servico exigida pela Contratante.

4.12. Requisitos de Experiéncia Profissional e Formacio da Equipe

4.12.1 O responsavel técnico pela instalacdo deve possuir certificacdo emitida pelo fabricante do
cabeamento. Essa certificagdo deverd ser comprovada por meio de certificado(s) nominal(is) de
conclusao do(s) curso(s) especifico(s) do fabricante, ¢ deve(m) estar dentro de seu periodo de
validade.

4.12.2 A comprovagdo da qualificagdo dos profissionais serd exigida apds a assinatura do
Contrato.

4.12.3 E necessario que a Contratada possua Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) em seu nome.

4.12.4 Na hipotese de proponente estabelecida em outra unidade da federacao que ndo o Parand, a
averbacdo do registro no CREA-PR fica dispensada para fins de habilita¢do inicial, contudo sera
exigida como obrigac¢do contratual, caso resultar vencedora do certame.

4.12.5 Serdo aceitas empresas com registro no CFT/CRT (Conselho Federal/Regional dos
Técnicos Industriais) como alternativa ao registro no CREA, com amparo da Lei n° 13.639/2018 ¢
do Decreto n® 90.922/1985.

4.12.5.1 Cabe ressaltar que a execucdo do Item 12 - Documentagdo As-Built, é de responsabilidade
de profissional de nivel superior, conforme estabelece a legislagdo que regulamenta as competéncias
de engenheiros.

4.12.6 O Proponente devera comprovar que o objeto do seu ato constitutivo contempla a prestacao
de servicos que conformam o objeto desta Especificacdo Técnica.

4.12.7 Além da qualificacdo citada, a Contratada devera preencher todos os requisitos de
regularidade juridica, fiscal, técnica e economica financeira, previstos na Lei no 8.666/93 e atender
o disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituigdo Federal. Além destes requisitos, sera exigido
0 compromisso ¢ a responsabilidade com a sustentabilidade ambiental.
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4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.13.1 A execug¢ao dos servicos sera demandada por meio dos instrumentos oficiais de
comunicagao definidos neste Termo de Referéncia.

4.13.2 A Contratada devera apresentar justificativa prévia e formal sobre eventuais atrasos ou
paralisacdo dos servicos, cabendo ao Gestor acatar ou ndo a justificativa.

4.13.3 Caso a Contratada nao consiga executar a Ordem de Servico conforme as condigdes
demandadas, devera comunicar ao Gestor do Contrato por escrito e com antecedéncia, justificando
os fatos e motivos que impedirdo sua execugdo, cabendo ao Gestor acatar ou ndo a justificativa.

4.13.4 Apo6s execucao das atividades, a Contratada comunicard a Contratante sobre a conclusao
do servico por meio de Termo de Encerramento de Ordem de Servigo, devidamente assinado para
que seja avaliada e aprovada a qualidade do servigo realizado ou do produto entregue.

4.14. Requisitos de Seguranc¢a da Informacio e Privacidade
4.14.1 Nao se aplica.

4.15. Outros Requisitos Aplicaveis
4.15.1 Nao ha.

5 — RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar
e fiscalizar a execucdo dos contratos.

5.1.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servi¢o ou de Fornecimento de
Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico.

5.1.3 Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspegoes realizadas.

5.1.4 Aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgao gerenciador da Ata de Registro de Pregos, quando aplicavel.

5.1.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos
em contrato.

5.1.6 Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da
solugao de TIC.

5.1.7 Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solug¢ao de TIC por parte da
contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel.

5.1.8 Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugao de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos cuja criacdo ou alteracao seja objeto da relagdo contratual pertengam a
Administragdo, incluindo a documentagao, o codigo-fonte de aplicacdes, os modelos de dados e as
bases de dados, justificando os casos em que isso ndo ocorrer.

5.1.9 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e, posterior, recebimento
definitivo.

5.1.10 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado.
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5.1.11. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1 Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apos a assinatura
do contrato, junto a contratante, um preposto idoneo com poderes de decisdo para representar a
contratada, principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execugdo do objeto deste Termo de
Referéncia, e que devera responder pela fiel execugao do contrato.

5.2.2 Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do
Contrato, inerentes a execugao do objeto contratual.

5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo
de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacao contratual, ndo
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢ao dos
servigos pela contratante.

5.2.4 Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo
representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde
que motivadas as causas e justificativas desta decisdo.

5.2.5 Manter, durante toda a execu¢ao do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagao.

5.2.6 Quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucio de
TIC.

5.2.7 Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da
solucdo de TIC durante a execugdo do contrato, e ceder os direitos de propriedade intelectual e
direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em
decorréncia da relacdo contratual, incluindo a documentacdo, o codigo-fonte de aplicacdes, os
modelos de dados ¢ as bases de dados a Administracgao.

5.2.8 Executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD).

5.2.9 Nao veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca da prestagdo dos servigos do
contrato, sem prévia autorizagao da contratante.

5.2.10 Nao fazer uso das informagdes prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e
absoluto cumprimento do contrato em questao.

5.2.11 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores de flutua¢des cambiais.

5.3. Deveres e responsabilidades do 6rgao gerenciador da ata de registro de precos
Nao se aplica.

6 — MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1. Rotinas de Execucao

6.1.1 O prazo para execucdo da Ordem de Servigo terd inicio e vencimento em dia de expediente,
excluido o primeiro e incluido o ultimo, e tera validade e eficacia legal apds a publicacdo do extrato
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do contrato no Diario Oficial da Unido.

6.1.2 Seréd firmado contrato com a licitante vencedora pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura e eficdcia a partir da publica¢do de seu extrato no Diario Oficial da Unido,
podendo o mesmo vir a ser prorrogado, de acordo com o paragrafo primeiro do art 57 da Lei n°
8666.

6.1.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta
apresentada pela Contratada.

6.1.4 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

6.1.5 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

6.1.6 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

6.1.7 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

6.1.8 Os servigos deverao ser executados em empreitada Unica, apds definicdo do cronograma de
execucao acordado entre as partes, no endere¢o indicado na tabela a seguir, mediante emissdo de
Ordem de Servico (O.S.):

Unidade Endereco

Integracdo - Bloco de Aulas 01 Avenida Tancredo Neves, n° 1.349
Foz do Iguagu — PR
CEP 85.867-000

6.1.9 A entrega da O.S. sera realizada por correio eletronico, carta registrada ou pessoalmente ao
preposto designado pela CONTRATADA.

6.1.10 Na O.S. estardao discriminados os itens de servico a serem realizados, bem como os
materiais adicionais previstos no objeto, o(s) local(is) de execucdo, bem como o cronograma
acordado entre as partes.

6.1.11 Todos os servigos a serem executados poderdo ser precedidos de avaliagdo técnica
preliminar, a critério da Contratante.

6.1.12 Os materiais a serem aplicados na execucao dos itens de servico, bem como seus
quantitativos, deverao ser calculados pela Contratada.

6.1.13 Todos os materiais, entulhos, lixos, pedacos de cabos, caixas, papeldes, que nao forem
mais utilizados, deverdo ser recolhidos pela Contratada e deverdo receber destinacdo adequada,
conforme legislacdo ambiental vigente.

6.1.14 Nos valores cotados devem estar inclusas todas as despesas com deslocamento,
alimentagdo e estadia para a realizacdo dos servigos no endereco informado.

6.1.15 As ferramentas necessarias para a consecucao dos servigos deverdo ser providas pela
propria Contratada.

6.1.16 O cabeamento utilizado na instalacdo, bem como os painéis de conexao, tomadas de rede e
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corddes de conexdo deverdo ser, obrigatoriamente, do mesmo fabricante.

6.1.17 Os pontos de rede instalados (itens 1 a 3) deverao ser certificados com scanner de rede, de
acordo com a categoria 6, comprovados mediante relatorio.

6.1.18 O responsavel técnico pela instalagdo deve possuir certificacdo emitida pelo fabricante do
cabeamento. Essa certificacdo deverd ser comprovada por meio de certificado(s) nominal(is) de
conclusdo do(s) curso(s) especifico(s) do fabricante, e deve(m) estar dentro de seu periodo de
validade.

6.2. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacio e controle
6.2.1 Nao se aplica.

6.3. Mecanismos formais de comunicacio
6.3.1 Ordens de Servigo/Fornecimento de Bens, e-mails, oficios, telefone.

6.4. Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca

6.4.1 A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em
quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que
venha a ter conhecimento durante a execucdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de sigilo
conferida pelo Contratante a tais documentos.

7 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Critérios de Aceitaciao

7.1.1 Os servigos prestados e materiais fornecidos deverdo atender aos requisitos especificados na
Sec¢ao 4 deste Termo de Referéncia.

7.1.2 A Contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacdo dos servigos e da
alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio
de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 da Lei n° 8.666/93.

7.1.3 A verificacdo da adequagdo da prestacdo do servigo deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia e da Lei.

7.1.4 A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
junto ao documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.1.5 O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

7.1.6 A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o artigo 70 da Lei n® 8.666/93.
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7.1.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 ¢ 80 da Lei n°® 8.666/93.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspecio

7.2.1 A inspecao nos equipamentos fornecidos sera realizada por meio de comparacao das
especificagdes constantes dos prospectos do fabricante do equipamento e requisitos estabelecidos na
Secao 4 deste Termo de Referéncia.

7.2.2 Os itens do objeto relativos a instalagdo dos pontos de rede (itens 1 a 3), e a instalagdo de
links opticos (itens 7 e 8) serdo avaliados por meio do relatorio de certificacao (itens 5 € 9), no qual
esteja comprovado o atendimento aos requisitos de desempenho minimos para todos os pontos e
links instalados.

7.2.3 A contratante reserva-se ao direito de promover avalia¢des, inspecdes e diligéncias visando
esclarecer quaisquer situacdes relacionadas ao fornecimento dos bens e/ou a prestagao dos servigos
contratados, sendo obrigacdo da contratada acolhé-las.

7.3. Niveis Minimos de Servico Exigidos

7.3.1 O Indicador de Atraso na Entrega (IAE) ¢ descrito na tabela a seguir:

TIAE — INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE OS (Ordem de Servi¢o) OU NOTA
DE EMPENHO

Topico Descricao

Medir o tempo de atraso na entrega dos servicos constantes na Ordem de

Finalidade .
Servigo.

A meta definida visa garantir a entrega dos servigos e produtos

Met i TIAE <=0 . .
¢ta a cumpnr constantes nas Ordens de Servigo dentro do prazo previsto.

Instrumento de  |Ordem de Servigo (OS) ou Nota de Empenho, e Termo de
medicio Recebimento Provisério (TRP).

A avaliagdo serd feita conforme a linha de base do cronograma registrada na
OS.

Forma de , . .
Ser4 subtraida a data de entrega dos servigos e produtos da OS (desde que o
acompanhamento .. . s
fiscal técnico reconheca aquela data, com registro em Termo de Recebimento
Provisdrio) pela data de inicio da execucao da OS.
T Ocorréncia Unica para cada Ordem de Servco ou Nota de Empenho encerrada
Periodicidade

e com Termo de Recebimento Definitivo.

IAE =TEX - TEST
TEST

Onde:

TAE — Indicador de Atraso de Entrega da OS;

TEX — Tempo de Execugao — corresponde ao periodo de execucdo da OS, da
sua data de inicio até a data de entrega dos servigos e produtos da OS.

A data de inicio serd aquela constante na OS; caso nao esteja explicita, sera o
primeiro dia util apos a emissao da OS.

A data de entrega da OS devera ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico,

Mecanismo de
Calculo (métrica)
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conforme critérios constantes no Termo de Referéncia. Para os casos em que
o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo de execugdo da OS continua a correr,
findando-se apenas quanto a Contratada entrega os produtos e servigos da OS
e haja aceitacdo por parte do fiscal técnico.

TEST — Tempo Estimado para a execu¢do da OS — constante na OS,

conforme estipulado no Termo de Referéncia.

Observacoes

Obsl1: Serao utilizados dias tuteis na medic¢ao.
Obs2: Os dias com expediente parcial no 6rgao/entidade serdo considerados
como dias uteis no cdmputo do indicador.

Inicio de Vigéncia

A partir da emissdo da OS ou da Nota de Empenho.

Faixas de ajuste
no pagamento e
Sancoes

Para valores do indicador TAE:

Menor ou igual a 0 — Pagamento integral da OS ou Nota de Empenho;

De 0,01 a 0,30 - aplicar-se-a glosa de 0,1% por dia de atraso sobre o valor de
cada item de servigo em atraso até o limite de 10%;

Acima de 0,30 - aplicar-se-4 multa de 2% sobre o valor OS ou Nota de
Empenho, sem prejuizo da aplicacao da glosa definida na faixa anterior.

7.4. San¢oes Administrativas e Procedimentos para retenciao ou glosa no pagamento

7.4.1 As sangdes e glosas ocorrerdo conforme o quadro a seguir:

Id

Ocorréncia

Glosa / San¢ao

Quando convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, ndo celebrar
o Contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentagdo falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento
da execucao de seu objeto, ndo manter
a proposta, falhar ou fraudar na
execugao do Contrato, comportar-se de

A Contratada ficara impedida de licitar e contratar
com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios
e, sera descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das demais
cominacdes legais, e multa de 10% do valor da

modo inidoneo ou cometer fraude |contratacao.

fiscal.
) Ter praticado atos ilicitos visando [A Contratada sera declarada inidonea para licitar e

frustrar os objetivos da licitagdo. contratar com a Administracao.

Demonstrar ndo possuir idoneidade |Suspensdo temporaria de 6 (seis) meses para licitar e
3 [para contratar com a Administragdo em [contratar com a Administragdo, sem prejuizo da

virtude de atos ilicitos praticados. Rescisdao Contratual.

Nao executar total ou parcialmente os |Suspensdo temporaria de 6 (seis) meses para licitar e
4 |servicos previstos no objeto da [contratar com a Administracdo, sem prejuizo da

contratagao. Rescisao Contratual.

Nao prestar os esclarecimentos

imediatamente, referente a execuc¢do [Multa de 0,01% sobre o valor total do Contrato por
5 dos servigos, salvo quando implicarem |dia 1util de atraso em prestar as informagdes por

em indagacdes de carater técnico,
hipdtese em que serdo respondidos no
prazo maximo de 16 horas uteis.

escrito, ou por outro meio quando autorizado pela
Contratante, até o limite de 5 dias uteis.
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Ap0s o limite de 5 dias Uteis, aplicar-se-4 multa de
0,02% do valor total do Contrato.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar ou
Comprometer  intencionalmente  a |contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo

6 integridade, disponibilidade ou |as penalidades decorrentes da inexecugao total ou
confiabilidade e autenticidade das |parcial do contrato, o que podera acarretar a rescisao
bases de dados dos sistemas. do Contrato, sem prejuizo das demais penalidades

previstas na Lei n° 8.666, de 1993.

A Contratada sera declarada inidonea para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica, sem prejuizo
as penalidades decorrentes da inexecucao total ou
parcial do contrato, o que poderd acarretar a rescisao
do Contrato, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na Lei n® 8.666, de 1993.

Comprometer  intencionalmente o
7 |sigilo das informacgdes armazenadas
nos sistemas da contratante.

Glosa de 0,1% sobre o valor de cada item em atraso,
para valores do indicador IAE de 0,01 a 0,30.

Glosa de 2% sobre o valor da OS para valores do
indicador IAE acima de 0,30.

Nao atender ao indicador de nivel de
8 |servico TAE (Indicador de Atraso de
Entrega de OS ou Nota de Empenho)

Adverténcia.
9 Nao cumprir qualquer outra obrigagao |Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos
contratual ndo citada nesta tabela. resultados pretendidos com a contratagdo, aplica-se

multa de 5% do valor total do Contrato.

7.4.2 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

7.4.3 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

7.4.4 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

7.4.5 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Coédigo Civil.

7.4.6 Em caso de atraso superior a 30 dias na entrega dos servicos, contados a partir do prazo limite,
a Administragdo podera considerar a rescisdo do contrato por inexecucao total do objeto.

7.5. Do Pagamento

7.5.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicado pelo contratado.

7.5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresenta¢ao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n° 8.666,
de 1993.

7.5.1.2 Sera permitido a Contratada a emissdo de notas fiscais distintas para materiais e
servicos que compodem a solucio, desde que a soma individual de todas seja igual ao valor
total a ser pago pela solucao.

7.5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo
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Contratante atestar a execucdo do objeto do contrato.

7.5.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril
de 2018.

7.5.3.2. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstincia que impec¢a a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

7.5.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.5.5. Antes de cada pagamento a Contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

7.5.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da Contratante.

7.5.7. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em
licitagdo, no Ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

7.5.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.5.9. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla
defesa.

7.5.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

7.5.10.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da Contratante.

7.5.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagao aplicavel.

7.5.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante
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a aplicagdo da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100)/365 I1=0,000164384
TX = Percentual da taxa anual = 6%

8 — ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO

8.1 Conforme descrito na tabela da Se¢do 2.1 deste Termo de Referéncia, a estimativa de precos
da contratagdo ¢ de R$246.390,80 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa reais e
oitenta centavos).

9 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1 A despesa decorrente da aquisicdo dos bens que compdem a solu¢do objeto deste pregdo,

correra a conta dos recursos consignados a Contratante, informados posteriormente em documento
pela PROPLAN

Fonte de Recursos: 8100000000 - Recursos Ordinarios
Plano Interno: MSS25G41EM7 - Bloco de Aulas 1
Elemento/natureza da despesa: 44.90.51 - Obras e Instalacdes

9.2 O desembolso financeiro sera realizado em pagamento Uinico, apos o recebimento definitivo da
solugdo.

10 — DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1 O contrato vigorard por 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo
ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, desde que haja
precos e condigdes mais vantajosas para a Administragdo, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei n°
8.666, de 1993.

10.2 A prorrogagdo do contrato dependerda da verificagdo da manutencdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratacdo, acompanhada de realiza¢dao de pesquisa de mercado
que demonstre a vantajosidade dos precos contratados para a Administragao.
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11 - DO REAJUSTE DE PRECOS (quando aplicavel)

11.1 Nao ha previsdo de reajuste nos valores do contrato.

11.1.1 Na eventualidade de ser necessario o reajuste de precos por aplicacdo de indice de correcdo
monetaria, serd adotado o ICTI, mantido pela Fundagdo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada -
IPEA, por for¢a da portaria n° 6.432, de 11 de julho de 2018, da Secretaria de Tecnologia da
Informagao e Comunicagao.

12 - DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitacao

12.1.1 De acordo com o Art. 4° do Decreto n® 5.450/2005, esta licitagdo deve ser realizada na
modalidade de Pregdo, preferencialmente na sua forma eletronica, com julgamento pelo critério de
menor preco global.

12.2 Justificativa para a Aplicacdo do Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia

12.2.1 Conforme postulado na Lei Complementar 123/2006, que trata do tratamento diferenciado e
favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte serd observado neste certame, com a
seguinte excegao:

a. Nao havera a aplicacdo do inciso III do art. 48, que determina que a Administragdo “devera
estabelecer, em certames para aquisicdo de bens de natureza divisivel, cota de até¢ 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte”.

b. Entende-se que os bens deste certame ndo sdo divisiveis, uma vez que objetivam atender as
necessidades de toda universidade. A divisdo potencializa os riscos de ndo atender plenamente as
necessidades, bem como prejudica a padronizagdo e compatibilidade necessaria em determinados
ambientes da institui¢ao.

c. A possibilidade de afastamento esta pautada na referida Lei Complementar, em seu art. 49, III: “o
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas € empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a
ser contratado, bem como no art. 15, I da Lei. 8.666/93, que preconiza: “as compras, sempre que
possivel, deverdo: atender ao principio da padroniza¢do, que imponha compatibilidade de
especificagdes técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condi¢des de
manutenc¢ao, assisténcia técnica e garantia oferecidas”.

12.3 Critérios de Qualificacdo Técnica para a Habilitacao

12.3.1 Para a qualificagdo técnica, a licitante deverd apresentar comprovagdo de aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto licitado, por meio da apresentagao
de no minimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove a experiéncia anterior da licitante na execu¢do de
servicos/fornecimento de bens de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolédgica e
operacional equivalente ou superior aos aqui licitados. O atestado apresentado devera estar em
papel timbrado da empresa ou 6rgao Contratante e com a identificagdo clara do signatario. Nao
serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica cuja empresa emitente seja componente do mesmo
grupo financeiro ou subcontratada da licitante.
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12.3.2 A Contratada deve disponibilizar, quando solicitada, todas as informagdes necessarias a
comprovagdo de legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s) fornecendo os documentos
solicitados pela Contratante.

13 - DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVACAO

A Equipe de Planejamento da Contratagdao foi instituida pela Portaria n® 75/2021/PROAGI,
publicada em 11 de junho de 2021.

Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Termo de Referéncia ou sera
assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo e pela autoridade méxima da Area de TIC, e
aprovado pela autoridade competente.

Integrante Integrante Integrante
Técnico Administrativo Administrativo
Weber Shoity Resende Takaki Karis Fabiane Diedrich Neila Evangelista
Analista de T1 Assistente em Administra¢ao Administradora

SIAPE: 1828810

SIAPE: 2164071

SIAPE: 2144158

Integrante Requisitante Autoridade Maxima da Area de TIC

Ruminiki Pavei Schmoeller
Coordenador de Tecnologia da Informagdo
Siape: 1939682

Eliézer de Siqueira
Técnico de Tecnologia da Informagao
SIAPE: 2145570

Foz do Iguagu, 22 de agosto de 2022.
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