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Estudo Teécnico Preliminar - 79/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.016339/2022-30

2. Descricao da necessidade

Objeto: Aquisicdo de equipamentos para os laboratérios de ensino e pesquisa da Universidade Federal da Integracdo Latino-
Americana (UNILA).

Justificativa: a aquisicdo dos equipamentos é necessaria para a continuidade das atividades basicas e melhoria da infraestrutura
dos laboratorios de ensino e pesquisa, localizados na unidade PTI e Jardim Universitario. Os materiais sdo primordiais na rotina
ali desenvolvidas, seja em aulas praticas de graduacdo e pés-graduagdo ou em projetos de pesquisa e iniciacdo cientifica, e a ndo
aquisicdo implicara no prejuizo do desenvolvimento de tais atividades.

No ensino de graduagdo e pés-graduagdo, tais itens sdo importantes para o cumprimento dos projetos pedagogicos dos cursos,
além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na pesquisa, esses materiais servem como mecanismos de
suporte a realizacdo de diversos ensaios, estudos e pesquisas laboratoriais. Desse modo, os materiais serdo utilizados durante as
aulas préticas, trabalhos de conclusdo de curso e de iniciacdo cientifica, além de dar suporte as aulas praticas dos cursos de
mestrado e doutorado e desenvolvimento de pesquisas para programas de pds-graduacao.

Como exemplos de cursos de graduagdo que serdo atendidos por essa demanda, citam-se Biotecnologia, Ciéncias
Biologicas — Ecologia e Biodiversidade, Quimica e Ciéncias da Natureza. Ja no campo da pds-graduacgdo, destacam-se
0 Mestrado em Biociéncias, Mestrado em Biodiversidade Neotropical, Mestrado em Engenharia Civil, Mestrado e
Doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade.

A seguir, apresenta-se resumidamente a finalidade de cada equipamento solicitado:

- Finalidade
GRUPO|ITEM|DESCRICAO QTDE
laboratorial

Centrifuga de laboratério Multi-Rotores Velocidade Ajustavel até 20000RPM
Centrifuga clinica velocidade de 0 a 20000 RPM regulével, painel digital com teclado Tela Led: Indicagdo
de velocidade atual, tempo e RCF. Motor por indugdo (sem escovas); temperatura regulavel de -20°c a
40°c; compativel com rotores variados (angulo fixo, horizontal e microplacas); estrutura revestida em epoxi
eletrostatico. Capacidades: 12X0,5ML - 48X0,5ML - 12X1,5ML - 24X1,5ML - 12X15ML - 12X2,0ML - Destinada a

- 1 [24X2,0ML - 10X5ML - 4X50ML (ANGULO FIXO 45°) Ruido de Operagdo (DBA): 65 DBA. Precisio da] 3 [separacio de
Velocidade: +10R/Min. Sistema de Seguranca: Ndo permite o funcionamento com a tampa aberta. amostras
Alimentacdo: Bivolt. Taxa de Temperatura: Refrigerada (-20°C ~ 40°C). Precisdo da Temperatura: +1°C
regulavel. Timer: 0 — 99 minutos regulavel 0 - 99 horas e 59 minutos regulavel. Deve possuir Registro na
Anvisa. Deve acompanhar: Rotor de angulo fixo de 10X5ML manual de operagédo e garantia de 12 meses.
Marca de referéncia Daiki ou similar/equivalente ou superior
Cabine de seguranca biolégica Classe II tipo B2 — Renovagdo de ar de 100%
Equipamento com base e rodizios giratérios com trava.Classe II com 100% de exaustdo externa sem
recirculagdo, construida de acordo com a NSF-49 (USA) e os procedimentos do INC - (National Cancer
Institute - USA), em ago carbono, tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de
poliuretano, area de trabalho em ago carbono, e uma pega s6, sendo as laterais em vidro temperado mesa de
trabalho tripartida em ago inox 304, de facil remogdo. Altura da mesa de trabalho 755mm. Dispaly em LCD
/Painel eletronico com acionamento através de teclado com inversédo de estado. Possuir alarme de saturagao Destinada A
de filtro. Insuflamento e exaustdo — filtro HEPA eficiéncia de 99,99% DOP. Motoventilador com motor contenciio priméria
equipado com protecdo térmica. Iluminacdo por lampadas fluorescentes, e uma lampada UV (germicida) no trabalho com
15-30 W, nivel de ruido abaixo de 70dBA. Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado agentes de risco
permitindo abertura total. Plenum totalmente negativizado. Pré-filtro sintético, instalado na tomada do ar biolégico,

. 2 ldo equipamento tipo B2.Intertravamento entre motoventiladores de insuflamento e exaustdo. O 2 minimizando  a
balanceamento do ar nas cabines tipo “A1” e “A2” é automatico. Caixa de exaustdo construida em chapa exposicio do
de ago carbono e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano dotada de ventilador e sensor de operador, do
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fluxo de ar. Vazdo 1250m3/h e pressdo de sucgdo de 350Pa. Velocidade média de ar downflow(m/s) 0,38 produto e do

eficiéncia de filtragem/exaustdo 99,99%/100%. Dispositivo de seguranga audio visual quando motor de ambiente

exaustdo apresentar falha, e travamento no funcionamento do equipamento para seguranca do operador;

Dispositivo de seguranga audio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para

trabalho;Tamanho de érea de trabalho 580x905x600. Acessorios inclusos: lampadas fluorescente e

germicida, bico para gds GLP. Tomada auxiliar 110/220V monoféasica 5A. Acompanha: manual de

operagdo com certificado de garantia de 12 meses. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de referéncia

'VECO ou similar/equivalente ou superior

Cabine de seguranga biolégica Classe II Tipo A1 com 30% de Renovacdo de Ar

Equipamento com base e rodizios giratérios com trava. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculagdo e 30 %

de renovagdo de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustdo;

Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme

norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Alarme com

indicagdo audio e visual de saturagdo do filtro HEPA; Man6metro para indicar diferencial de pressdo do Destinada N

filtro HEPA; Equipamento com base e rodizios giratérios com trava. construida em ago carbono, . L.

tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, area de trabalho em ago contengso primaria
no trabalho com

carbono, e uma pega s6, sendo as laterais em vidro temperado mesa de trabalho tripartida em ago inox 304, agentes de risco

de facil remogdo. Altura da mesa de trabalho 755mm. Dispaly em LCD/Painel eletronico com acionamento biologico,

- 3 |através de teclado com inversdo de estado. Possuir alarme de saturagéo de filtro. Insuflamento e exaustdo — minimizando .
filtro HEPA eficiéncia de 99,99% DOP. Motoventilador com motor equipado com prote¢do térmica. s
Tluminagao por lampadas fluorescentes, e uma lampada UV (germicida) 15-30 W, nivel de ruido abaixo de EXpOsIcao do
70dBA. Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total. Plenum operador, do
totalmente negativizado. Pré-filtro sintético, instalado na tomada do ar do equipamento tipo B2. prot%uto e do
Intertravamento entre motoventiladores de insuflamento e exaustdo. O balanceamento do ar nas cabines ambiente
automatico. Velocidade média de ar downflow(m/s) 0,38 eficiéncia de filtragem/exaustdo 99,99%/30%.

Tamanho de area de trabalho 580x905x600. Acessérios inclusos: lampadas fluorescente e germicida, bico
para gas GLP. Tomada auxiliar 110/220V monofasica 5A. Acompanha: manual de operagdo com
certificado de garantia de 12 meses. Tamanho de érea de trabalho 580x905x600. Deve possuir registro na
ANVISA. Marca de referéncia VECO ou similar/equivalente ou superior
Cabine de seguranga biol6gica Classe II Tipo A1 com 30% de Renovacdo de Ar
Equipamento com base e rodizios giratérios com trava. Classe II tipo A1 com 70 % de recirculacdo e 30 %
de renovagdo de ar, equipado com dois filtros HEPA, um para insuflamento e outro para exaustdo;
Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme
norma internacional ISO 14.644-1; Projetada de acordo com a norma NSF-49 (USA); Alarme com
indicagdo audio e visual de saturacdo do filtro HEPA; Mandémetro para indicar diferencial de pressdo do Destinada N
filtro HEPA; Equipamento com base e rodizios giratérios com trava. construida em ago carbono, N Lo
. . . ] . . contengdo primaria
tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano, area de trabalho em ago
no trabalho com
carbono, e uma peca s6, sendo as laterais em vidro temperado mesa de trabalho tripartida em ago inox 304, agentes de risco
de facil remogdo. Altura da mesa de trabalho 755mm. Dispaly em LCD/Painel eletrénico com acionamento biologico

- 4 [através de teclado com inversdo de estado. Possuir alarme de saturagdo de filtro. Insuflamento e exaustao —| minimizan’do .
filtro HEPA eficiéncia de 99,99% DOP. Motoventilador com motor equipado com prote¢do térmica. .
Tluminagéo por lampadas fluorescentes, e uma lampada UV (germicida) 15-30 W, nivel de ruido abaixo de eXposicao do
70dBA. Janela frontal basculante, confeccionada em vidro temperado permitindo abertura total. Plenum| operador, do
totalmente negativizado. Pré-filtro sintético, instalado na tomada do ar do equipamento tipo B2. proéuto e do
Intertravamento entre motoventiladores de insuflamento e exaustdo. O balanceamento do ar nas cabines ambiente
automatico. Velocidade média de ar downflow(m/s) 0,38 eficiéncia de filtragem/exaustdo 99,99%/30%.

Tamanho de érea de trabalho 580x905x600. Acessérios inclusos: ldmpadas fluorescente e germicida, bico

para gas GLP. Tomada auxiliar 110/220V monofasica 5A. Acompanha: manual de operagdo com

certificado de garantia de 12 meses. Tamanho de area de trabalho 580x905x600. Deve possuir registro na

ANVISA. Marca de referéncia VECO ou similar/equivalente ou superior. Cota ME e EPP

Microcentrifuga de laboratério Refrigerada

Rotor Angulo Fixo (angular) para 24 micro tubos de 1,5 a 2 ml RCF maxima (forca Xg)20935 Xg (RCF) Destinada N
Velocidade maxima (RPM)15000 RPM Temperatura -10° a 40°C Resolugdo1°C Sensor de temperatura PT L

100 Tipo de controle. Microprocessado com inversor de frequéncia dedicado de alta estabilidade Display aplicagdes 01.1de °
Digital LCD Rampa de frenagem 30 a 180 segundos ou inércia Rampa de aceleragdo 20 a 180 segundos ::;t;(;l;tir::lso dz
Memoéria 10 programas Temporizador 1 a 999 minutos ou segundos Sistema de seguranca Sensor de .

- 5 critico ou uma
desbalanceamento, tampa aberta e variacdo de tensdo Alarme Audio visual para término do processo, temperatura
desbalanceamento e erro de funcionamento Compressor Hermético livre de CFC Motor Inducéo livre de i . X
escovas (Brushless) Trava tampa Elétrica Camara centrifugagdo (Cuba) Ago inox AISI 304 Tampa Ago 1,nterna nas be’u).(a
carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica, amortecedores a gas e visor em acrilico para aferir rotagdo ¢ necessafla

. . . . L durante a operagao
Gabinete Ago carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica. Alimentacdo 110V. Garantia minima de 12
meses.

2de 11




UASG 158658

Estudo Técnico Preliminar 79/2022

Acessorio Agitador magnético IKA - C-MAG HS Haste de suporte
- 6 |Haste de suporte em ago inoxidavel para agitadores magnéticos com conexdo rosqueada M 10, modeloj 5 |para uso em
IKA H 16 V compativel com Agitador magnético IKA - C-MAG HS ja adquirido pela UNILA agitador
Acessorio Agitador magnético IKA - C-MAG HS
Controlador de temperatura de contato eletronico IKA ETS-D5, Termometro Eletronico de Contato Faixa Destinada N
de temperatura: -50 a 450 oC Resolugdo da temperatura: 0,1 oC Acuracidade da temperatura (DIN IEC 751 medicio de
- 7 |Classe A): +/- 0,1C Desvio sobre o set -point: +/- 0,5 oC Imersao permitida: Max 200 mm Temperatura| 5 femperatura  em
ambiente permitida: 0 a 60 oC Umidade relativa permitida: Até 80% Classe de protecdo de acordo com .
DIN EN 60529: IP 54 com controle PID otimizado, incluir sensor em ago inoxidavel H 62, compativel com agitador
Agitador magnético IKA - C-MAG HS jé adquirido pela UNILA
Destinada a
. . . fixacdo do
Acessorio Agitador magnético IKA - C-MAG HS N
- 8 X . o . 5 [termOmetro ETS-
Garra IKA H38 compativel com Agitador magnético IKA - C-MAG HS ja adquirido pela UNILA
D5 com a haste de
suporte H 16 V
Acessorio Agitador magnético IKA - C-MAG HS Destinada a
- 9 |Mufa IKA H 44 - Faixa de fixagdo suporte: 10 a 11 mm Faixa de fixagdo brago extensivo: 11 mm Material:| 5 [fixacdo da haste de
aluminio fundido, compativel com Agitador magnético IKA - C-MAG HS j4 adquirido pela UNILA retengdo H38
Micropipeta monocanal de 0,5 (ou 1nL) a 10 microlitros (pL), manual, totalmente autoclavavel.
Micropipeta monocanal de alta precisdo e exatiddo, mecanica (manual), com intervalo de uso de: 0,5 (ou
1pL) a 10pL (volume variavel). Aplicagdo: biologia molecular (reacdes de PCR, PCR em tempo-real,
exames, entre outras). Caracteristicas: botdo para ajuste de volume continuo e incremento de volume de
0,01pL; com codigo de cores (que auxilia na identificagdo da ponteira a ser usada e o intervalo do volume);
deve possuir dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteracdo indesejada/acidental do volume no
momento da pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que ndo permita a alteragdo do volume durante a
pipetagem); eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (regido proxima a
ponteira); display amplo com indicacdo de volume com quatro (04) digitos para ajustes finos (incremento Destinada a
de 0,01pL); deve ser totalmente/completamente autoclavavel (sem necessidade de ser desmontada) a 121 ° analises que
i 10 C, 15 psi, 20 min; possuir sistema para melhor vedagdo e compatibilidade com ponteiras de diversas 20 dispensam grandes
marcas (anel de vedagdo ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na quantidades de
ponteira) e maior precisdo para microvolumes. Material de fabricagédo: pistdo em aco inoxidavel altamente amostras pipetadas
polido, e, corpo e partes plasticas fabricadas em material resistente a radiagdo ultravioleta (luz UV), ao mesmo tempo
solucdes Aacidas, alcalinas e outros solventes orgdnicos que possam propiciar corrosdo. Demais
especificagOes: volume ajustavel de 0,5 (ou 1pL) a 10pL, com inexatiddo até +1% (no volume maximo) e
imprecisdo menor ou igual 0,5% (vol. maximo). As micropipetas devem vir calibradas de fabrica
(individualmente), sendo a calibracdo, as medi¢des dos desvios e as medicoes de erro devem estar de
acordo com a norma EN ISO 8655. Passivel de calibrag¢do padrdo RBC. Acompanha: certificado de
calibracao do fabricante (constando o numero de série e/ou analogo), chave para ajuste/calibracdo, suporte
e manual de instrugdes de uso do fabricante. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricagao.
Marcas de referéncia: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand ou similar/equivalente ou superior
Micropipeta monocanal de 10 a 100 microlitros, manual, totalmente autoclavavel.
Micropipeta monocanal de alta precisdo e exatiddo, mecanica (manual), com intervalo de uso de: 5 a 50pL
(volume variavel). Aplicacdo: biologia molecular (reagdes de PCR, PCR em tempo-real, exames, entre
outras). Caracteristicas: botdo para ajuste de volume continuo e incremento de volume de 0,05pL; com
cddigo de cores (que auxilia na identificacdo da ponteira a ser usada e o intervalo do volume); deve possuir
dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteracdo indesejada/acidental do volume no momento da
pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que ndo permita a alteragdo do volume durante a pipetagem);
eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (regido proxima a ponteira);
display amplo com indicagdo de volume com quatro (04) digitos para ajustes finos (incremento de 0,05pL);
deve ser totalmente/completamente autoclavavel (sem necessidade de ser desmontada) a 121 °C, 15 psi, 20 Destinada a
min; possuir sistema para melhor vedagdo e compatibilidade com ponteiras de diversas marcas (anel de analises que
vedagdo ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na ponteira) e maior dispensam grandes
. 1 precisdo para microvolumes. Material de fabricagdo: pistdo em ago inoxidavel altamente polido, e, corpo e 20 quantidades  de
partes plasticas fabricadas em material resistente a radiacdo ultravioleta (luz UV), solugdes acidas, alcalinas amostras pipetadas
e outros solventes orgdnicos que possam propiciar corrosdo. Demais especificagdes: volume ajustavel de 5 a0 mesmo tempo
a 50pL, com inexatiddo entre +2% (no volume minimo) e +1% (no volume maximo); e imprecisdo menor
ou igual a 1,5% (vol. minimo) e 0,2% (vol. maximo). As micropipetas devem vir calibradas de fabrica
(individualmente), sendo a calibragdo, as medi¢des dos desvios e as medicoes de erro devem estar de
acordo com a norma EN ISO 8655. Passivel de calibracdo padrdo RBC. Acompanha: certificado de
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calibragdo do fabricante (constando o niimero de série e/ou analogo), chave para ajuste/calibragdo, suporte
e manual de instrugdes de uso do fabricante. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricacdo.

Marcas de referéncia: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand ou similar/equivalente ou superior

Micropipeta monocanal de 20 a 200 microlitros, manual, totalmente autoclavavel.

Micropipeta monocanal de alta precisdo e exatiddo, mecanica (manual), com intervalo de uso de: 20 a
200pL (volume variavel). Aplicacdo: biologia molecular (reagdes de PCR, PCR em tempo-real, exames,
entre outras). Caracteristicas: botdo para ajuste de volume continuo e incremento de volume de 0,2nL; com
codigo de cores (que auxilia na identificagdo da ponteira a ser usada e o intervalo do volume); deve possuir
dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteragdo indesejada/acidental do volume no momento da
pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que ndo permita a alteracdo do volume durante a pipetagem);
eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (regido proxima a ponteira);
display amplo com indicagdo de volume com quatro (04) digitos para ajustes finos (incremento de 0,2pL);
deve ser totalmente/completamente autoclavavel (sem necessidade de ser desmontada) a 121 °C, 15 psi, 20
min; possuir sistema para melhor vedacdo e compatibilidade com ponteiras de diversas marcas (anel de
vedagdo ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na ponteira) e maior
precisdo para microvolumes. Material de fabricagdo: pistdo em ago inoxidavel altamente polido, e, corpo e
partes plasticas fabricadas em material resistente a radiagdo ultravioleta (luz UV), solugdes acidas, alcalinas
e outros solventes organicos que possam propiciar corrosdo. Demais especificagdes: volume ajustavel de
20 a 200pL, com inexatiddo entre +1,5% (no volume minimo) e +0,6% (no volume maximo); e imprecisdo
menor ou igual a 0,6% (vol. minimo) e 0,2% (vol. maximo). As micropipetas devem vir calibradas de
fabrica (individualmente), sendo a calibracdo, as medicdes dos desvios e as medices de erro devem estar
de acordo com a norma EN ISO 8655. Passivel de calibragdo padrdo RBC. Acompanha: certificado de
calibragdo do fabricante (constando o niimero de série e/ou analogo), chave para ajuste/calibragdo, suporte
e manual de instrugdes de uso do fabricante. Garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricagdo.

Marcas de referéncia: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf, Brand ou similar/equivalente ou superior

20

Destinada a
analises que
dispensam grandes
de

amostras pipetadas

quantidades

a0 mesmo tempo

Micropipeta monocanal de 100 a 1000 microlitros, manual, totalmente autoclavavel.

Micropipeta monocanal de alta precisdo e exatiddao, mecanica (manual), com intervalo de uso de: 100 a
1000pL (volume variavel). Aplicacdo: biologia molecular (reagdes de PCR, PCR em tempo-real, exames,
entre outras). Caracteristicas: botdo para ajuste de volume continuo e incremento de volume de 1pL; com
codigo de cores (que auxilia na identificacdo da ponteira a ser usada e o intervalo do volume); deve possuir
dispositivo de trava de volume de modo a evitar alteracdo indesejada/acidental do volume no momento da
pipetagem (ou sistema de ajuste de volume que ndo permita a alteragdo do volume durante a pipetagem);
eixo ou haste fina para permitir a pipetagem em frascos de boca estreita (regido proxima a ponteira);
display amplo com indicagdo de volume com quatro (04) digitos para ajustes finos (incremento de 1pL);
deve ser totalmente/completamente autoclavavel (sem necessidade de ser desmontada) a 121 °C, 15 psi, 20
min; possuir sistema para melhor vedagdo e compatibilidade com ponteiras de diversas marcas (anel de
vedagdo ou outro) e sistema que garanta a dispensa total da amostra (volume residual na ponteira) e maior
precisdo para microvolumes. Material de fabricagdo: pistdo em ago inoxidavel altamente polido, e, corpo e
partes plasticas fabricadas em material resistente a radiagdo ultravioleta (luz UV), solugdes acidas, alcalinas
e outros solventes organicos que possam propiciar corrosdo. Demais especificacdes: volume ajustével de
100 a 1000pL, com inexatiddo entre +1,8% (no volume minimo) e +0,6% (no volume méximo); e
imprecisdo menor ou igual a 0,4% (vol. minimo) e 0,15% (vol. mdximo). As micropipetas devem vir
calibradas de fabrica (individualmente), sendo a calibragdo, as medigdes dos desvios e as medigdes de erro
devem estar de acordo com a norma EN ISO 8655. Passivel de calibragdo padrio RBC. Acompanha:
certificado de calibragdo do fabricante (constando o nimero de série e/ou anédlogo), chave para ajuste
/calibragdo, suporte e manual de instru¢des de uso do fabricante. Garantia minima de 24 meses contra
defeitos de fabricagdo. Marcas de referéncia: Kasvi, HTL, Gilson, Capp, Eppendorf ou similar/equivalente

ou superior

Destinada a
analises que
dispensam grandes
de

amostras pipetadas

quantidades

a0 mesmo tempo

Autoclave horizontal 75 litros

Autoclave, material ago inox, tipo horizontal, modelo pré-vdcuo, operagdo automatica, digital,
caracteristica adicional sistema de secagem e seguranga, volume cdmara: 75 litros, composigdo: sensores de
temperatura e pressdo, alarmes, 1 porta. Fecho da tampa de triplo estdgio com sistema de restricdo de
abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construgdo dupla
totalmente em ago carbono e ago inox laminado; Guarnigdo em silicone vulcanizado fixada na cdmara de
esterilizagdo; Nao necessita de tubulagdo para drenagem de dgua; Operacdo facil e automética que permite
a selecdo de diferentes ciclos; Utiliza agua limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de
seguranga que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operagdo e/ou funcionamento; Desligamento
automatico em caso de excesso de temperatura, pressdo ou falta de dgua; Ampla rede de assisténcias
técnicas com atendimento por profissionais capacitados;Registro na Agéncia Nacional de Vigilancia

Sanitaria. Certificado de garantia minima de 1 ano. produzido em conformidade com a norma NBR ISO

Destinada a
autoclavagem,

tratamento térmico
que consiste em
manter o material
contaminado a
uma temperatura
elevada, através do
contato com vapor
durante
de

suficiente

de agua,
um periodo

tempo
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13485/2016. Alimentagdo 110V, preferencialmente bivolt. Manuais em portugués. Acessorios inclusos, 02

bandejas de aco inox, 01 copo medidor, 01 haste de metal.

para destruir todos
os agentes

patogénicos

Leitora de microplacas

ajuste digital, com painel de controle, programavel, tipo para placas 96 pogos;Leitora de microplacas, 8
filtros (340nm, 405nm, 414nm, 450nm, 492nm, 540nm, 630nm e 690nm). Deve incluir 8 filtros: 340nm,
405nm, 414nm, 450nm, 492nm, 540nm, 630nm e 690nm. disco de filtros com 8 posi¢des. Microplacal
padrdo de 96 posigdes, de fundo chato, cénico ou curvo. faixa de comprimento de onda 340nm a 850nm
tempo de leitura Menos de 6 segundos display Tela colorida (touch screen) de 7” fonte de luz Lampada de
quartzo-halogénio de 6V/10W faixa de leitura 0 a 4,000Abs Linearidade (405nm) 0 a 2,000Abs <+1% 2 a
4,000Abs <+2% resolugdo 0,001 ABS acuracia (405nm) <+0,005A (0 a 2Abs) <+1% (2 a 3Abs) <+1,5% (3
a 4Abs) precisdo (405nm) CV<0,3% (0 a 3Abs) CV<2,0% (3 a 4 Abs) Tempo de Analise <6s para uma
placa de 96 posic¢des Incubagdo (opcional) temperatura ambiente até 45° C. Armazenamento armazena até
200 programas e mais de 100.000 resultados Portas de comunicagdo USB- Conexdo para PenDrive, Mouse
e Impressora Ethernet- Conexdo de rede agitagdo 3 modos de agitagdo: lento, médio, rapido Interface de
operagdo Computador integrado Operacdo Touch screen, mouse/teclado (opcional) alimentagdo 110-220V
bivolt automatico, frequéncia 50/60Hz. Garantia minima de 12 meses.

Destinada a fazer a
espectrofotometria,
funcdo essa que
consiste na
emissdo da luz em
um comprimento
de ondas
especifico para
cada ensaio, o
equipamento emite
a luz no objeto e
mede a quantidade
refletida e
absorvida, além de
medir Luz UV e

conforto e seguranga ao paciente. Plataforma e coluna da balanga devem ser constituidas em ago carbono,
pintados preferencialmente em cores claras, com tapete antiderrapante na plataforma de pesagem e pés
antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balanga. Alimentagao elétrica bivolt (110 V/
220V) automdtico. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega a UNILA. Deve

apresentar selo de aprovacao do INMETRO e manual de instru¢des em portugués.

UV Visivel
Balanga antropométrica infantil Destinada a
Digital, 25 Kg: balanga antropométrica para pesagem do paciente pediatrico deitado ou sentado. verificagdo de
Equipamento digital, com display em LED ou LCD, com capacidade de pesagem de 25Kg ou menos, peso, célculo
sendo a divisdo de pesagem de no minimo 5Sgramas. Estrutura interna do gabinete em ago carbono com estatistico,
cobertura plastica e pés antiderrapantes que proporcionem o ajuste de nivelamento da balanca. Concha ou porcentagem
i 16 prato superior em formato anatdomico, facilmente higienizavel e feito em material at6xico relativa e absoluta
(preferencialmente inox ou polipropileno). Deve incluir capa plastica para a concha, feita em material e permite que seja
impermeével, higienizavel e at6xico. Alimentagado elétrica bivolt (110 V/ 220V) automaético. Garantia de estabelecida a
pelo menos 12 meses a contar da data de entrega a UNILA. Deve apresentar selo de aprovagdo do identidade da
INMETRO e manual de instrugdes em portugués. balanca
Balanga antropométrica adulto digital Destinada a
200Kg: balanga antropométrica para pesagem e medigdo de estatura do paciente em pé. Equipamento verificacdo de
digital, com display de LED de 6 digitos, com capacidade de pesagem de 200Kg ou menos, sendo a divisao peso, célculo
de pesagem de no minimo 100 gramas. Régua antropométrica em aluminio anodizado, de 2m, com divisdes estatistico,
17 de 0,5cm. Cabegote da régua antropométrica deve ser constituido em material leve que proporcione porcentagem

relativa e absoluta

e permite que seja

Cartdes de PVC
Especificagoes: PVC Branco Espessura: 30mil = 0,762mm

19

Grupo 1

Impressora de Cartdao PVC

especificagdes minimas: Impressdo frente e verso automatico (duplex),Personaliza até 200 cartdes
coloridos por hora ou; Personaliza até 830 cartdes monocromaticos por hora (frente ou verso) e;
Personaliza até 155 cartdes coloridos por hora (frente colorida e verso monocromatico preto);Resolucdo de
impressdo de 300 dpi, 256 tons de cores por painel; Alimentagdo automética com bandeja de entrada para
até 100 cartdes e de saida para 25 cartdes (0,76mm); facil acesso e troca de suprimentos economizando
tempo e evitando desperdicios, Tecnologia de impressdo que garanta alta qualidade com cores vibrantes e
nitidas, Utilizar recurso para evitar o atolamento dos cartdes; Funcdo de seguranca de impressdo
ultravioleta UV; Painel LCD intuitivo controlado por toque; Conectividades USB e Ethernet, sendo que a
impressora operara com um dos tipos de cada vez (ja vem de fabrica com ambas); Codificador de tarja
magnética ISO e JIS; Médulo de gravacao de cartdes inteligentes - smart cards; Bandejas de entrada para
200 cartdes e saida para 100 cartdes. Tecnologia de impressdo: Sublimacdo de cor; Resolugdo maxima: 300
x 300 DPI;Tipo de cartdo: Faixa magnética (ISO 7811), PVC; Capacidade total de entrada: 100 folhas,
Display: LCD;Tipo de interface Ethernet: Fast Ethernet; Frequéncia de entrada AC: 50 - 60 Hz; Voltagem
de entrada AC: 100 - 240 V; Sistema operacional Windows suportado: Windows 7 Home Basic, Windows
7 Home Basic x64,Windows 7 Garantias 30 meses de fabrica. Deve ser fornecida com software. Marca de

referéncia: Datacard modelo:SD360 ou similar/equivalente ou superior

estabelecida a
identidade da
balanca

Destinada a
impressdo de
cartdes de
identificagdo
Destinada a
impressdo de
cartdes de
identificagdo
Destinada a
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20 Ribbon Monocromético Preto Para Impressoras 2 impressdo de
Impressdo: 1500 Imagens; Inclusos: 1 ribbon 1 cartdo de limpeza 1 rolete adesivo de limpeza Garantia 3 cartdes de
Meses identificacdo

Destinada a

Ribbon Colorido para impressoras

. L impressdo de
21 |Kit Para Identificacdo Color DTC YMCKT - 500 Imagens 2 N
. cartdes de
Garantia 3 meses. i L
identificagdo

Quanto a indicagdo de marca/modelo de referéncia para os itens de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 19 ressalta-se
que ndo se trata de escolha de marca, mas apenas de uma qualificagdo para que os fornecedores compreendam a
demanda com clareza e a utilizem para balizamento de sua proposta. Desse modo, serdo aceitos materiais com
qualificagdo similar/equivalente ou superior a referéncia citada.

Em relacdo a formacdo do Grupo 1 para os itens 19 a 21, informa-se a necessidade de compatibilidade entre os
materiais, ou seja, para que um item possa funcionar adequadamente é preciso outro que seja compativel tecnicamente.
No caso, o objeto principal deste grupo é a impressora de cartdo (item 19), sendo os demais itens (20 a 21) acessorios e
/ou componentes a serem utilizados conjuntamente. Assim, é importante que o licitante assegure essa compatibilidade,
uma vez que pecas de um dado fabricante/marca/modelo ndo sdo completamente adaptaveis/compativeis com
equipamentos de outro fabricante/marca/modelo.

Sobre a essencialidade e o interesse puiblico da contratacdo, destaca-se que a UNILA tem como missao

“contribuir para a integragdo solidria e a construgdo de sociedades na América Latina e Caribe mais justas, com equidade
econdmica e social, por meio do conhecimento compartilhado e da geragdo, transmissdo, difusdo e aplicacdo de
conhecimentos produzidos pelo ensino, a pesquisa e a extensdo, de forma indissociada, integrados na formagéo de cidaddos
para o exercicio académico e profissional e empenhados na busca de solugboes democraticas aos problemas latino-
americanos” (ESTATUTO DA UNILA, 2012).

Para isso, a formacao de cidaddos, com competéncia académico-cientifica e profissional, para contribuir para avango da
integracdo latino-americana e caribenha, exige que a universidade fornega condi¢des basicas para o funcionamento dos
cursos de graduacdo e pos-graduagdo. Nesse sentido, a aquisicdo dos equipamentos é um destes elementos que
contribuirdo fortemente com o processo ensino-aprendizagem. Além disso, a necessidade de infraestrutura laboratorial
estd prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, mais especificamente na diretriz estratégica 33.3
Qualificar os ambientes e estruturas provisorias, para promover condi¢des de desenvolvimento das atividades
académicas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SACT Solange Aikes Bastian

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para que essa aquisi¢do seja corretamente realizada, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos:

® O prazo de entrega dos bens é de até 90 (noventa) dias para os itens 2, 3 e 4, 45 (quarenta e cinco) dias para os itens 1, 5,
14 e 15 e, 30 (trinta) dias para os demais itens, contados da solicitacdo de fornecimento, em remessa tnica, no seguinte
endereco: Rua Macucos, 131, Portal da Foz, Foz do Iguacu, PR, CEP 85859-450, mediante agendamento pelo telefone
45 3522 9992 ou e-mail almoxarifado@unila.edu.br.

® Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagcdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta;
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® Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacOes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

® Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a licitante vencedora devera substituir o item por
outro com especificacdes iguais ou superiores.

® Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento provisoério,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado;

® A contratada deveréd responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia, e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir sobre a aquisicdo dos produtos.

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de mercado foi realizada com base na Instrucdo Normativa 73/2020, que dispde sobre o procedimento administrativo
para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢do de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da administracao
publica federal direta, autdrquica e fundacional. Para isso, utilizou-se o Art. 5%

I - Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisicoes ou
contrata¢Ges firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento convocatério: utilizado para os
itens 5, 14, 16 e 19.

IIT - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que
atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacéo
do instrumento convocatério, contendo a data e hora de acesso; utilizado para os itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20 e 21. Para todos os itens foi utilizado o preco normal, sem desconto, uma vez que a UNILA ndo fard a aquisicdo imediata
dos materiais.

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, desde que os orcamentos considerados estejam
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatério: utilizado
para os itens 1, 2, 3,4, 6,7,8,9e 15.

Observagoes:

Para os itens 1, 5 e 8 foram obtidos apenas 2 precos apesar da tentativa de obtencdo de orgamentos em sites (formularios de
contatos) e no Painel de Precos.

Item 7: para o orcamento do fornecedor BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVICOS LTDA, o valor do frete é gratis.

Item 14: para o orcamento do fornecedor BALLKE, o valor do frete é gratis.

6. Descricdo da solucdao como um todo

Aquisicdo de equipamentos para os laboratérios de ensino e pesquisa da Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana
(UNILA), conforme condices, quantidades e exigéncias definidas nesse documento e no termo de referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnolégico, a partir de
demandas recebidas do Instituto Latino-Americano de Ciéncias da Vida e da Natureza, Departamento de Laboratérios
de Ensino - DELABEN e Divisdo de Apoio Logistico aos Laboratérios, considerando-se o periodo letivo de 12 meses,
e teve como base o histérico de insucessos em aquisi¢des de anos anteriores e/ou a andlise das necessidades inerentes
aos laboratorios. Desse modo, optou-se pelo Sistema de Registro de Pregos, Decreto 7.892/2013, inciso “IV - quando,
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pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragao”, em
razdo da limitacdo de espaco para todos os equipamentos e da restricdo orcamentaria, nao sendo possivel afirmar, nesse
momento, o quantitativo a ser adquirido pela universidade. Além disso, como a UNILA ainda ndo possui campus
préprio, os espacos em que tais equipamentos serdo instalados sdo de dependéncia de terceiros (PTI e Jardim
Universitario), o que demanda negociacdo contratual para as alteracdes fisicas (elétrica, hidraulica, gases, bancadas e
outros) que se fizerem necessarias, o que impossibilita prever corretamente a imediata aquisicdo dos itens.

GRUPO

ITEM

DESCRICAO

QTDE

Justificativa dos quantitatives

Centrifuga de laboratério Multi-Rotores Velocidade Ajustavel

1 unidade para o Departamento de Laboratérios
de Ensino

compativel com Agitador magnético IKA - C-MAG HS ja
adquirido pela UNILA

- 1 i 3
até 20000RPM 2 unidades para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
1 unidade para o Departamento de Laboratdrios
. J . ~ Ensi
5 Cabine de seguranga bioldgica Classe II tipo B2 — Renovagdo 9 de Ensino
0,
de ar de 100% 1 unidade para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
2 unidades para o Departamento de Laboratérios
3 Cabine de seguranca bioldgica Classe II Tipo A1l com 30% de 4 de Ensino
Renovacdo de Ar 2 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico
aos Laboratérios
4 Cabine de seguranca bioldgica Classe II Tipo Al com 30% de 1 1 unidade para o Instituto Latino-Americano de
Renovacao de Ar. Cota para ME e EPP Ciéncias da Vida e da Natureza
1 unidade para o Departamento de Laboratérios
de Ensino
- 5 |Microcentrifuga de laboratério Refrigerada 2
1 unidade para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
Acessorio Agitador magnético IKA - C-MAG HS
Haste de suporte em ago inoxidavel para agitadores magnéticos . o . _
- . 5 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico
- 6 |com conexdo rosqueada M 10, modelo IKA H 16 V compativel] 5 os Laboratérios
aos Laboratori
com Agitador magnético IKA - C-MAG HS ja adquirido pela
UNILA
Acessorio Agitador magnético IKA - C-MAG HS
Controlador de temperatura de contato eletronico IKA ETS-D5,
Termometro Eletrénico de Contato Faixa de temperatura: -50 a
450 oC Resolucdo da temperatura: 0,1 oC Acuracidade da
temperatura (DIN IEC 751 Classe A): +/- 0,1C Desvio sobre o . . . L
K N . , 5 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico
- 7 |set -point: +/- 0,5 oC Imersdo permitida: Méax 200 mm 5 o
. -, . . aos Laboratdrios
Temperatura ambiente permitida: 0 a 60 oC Umidade relativa
permitida: Até 80% Classe de protecdo de acordo com DIN EN
60529: IP 54 com controle PID otimizado, incluir sensor em
aco inoxidavel H 62, compativel com Agitador magnético IKA
- C-MAG HS jé adquirido pela UNILA
Acessério Agitador magnético IKA - C-MAG HS . . . L
B i . 5 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico
- 8 |Garra IKA H38 compativel com Agitador magnético IKA - C-| 5 L.
. . aos Laboratérios
MAG HS ja adquirido pela UNILA
Acessorio Agitador magnético IKA - C-MAG HS
Mufa IKA H 44 - Faixa de fixagdo suporte: 10 a 11 mm Faixa . . . L
. K . . R 5 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico
- 9 ]de fixacdo brago extensivo: 11 mm Material: aluminio fundido,| 5

aos Laboratorios

15 unidades para o Departamento de
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- 10 [Micropipeta monocanal de 0,5 (ou 1pL) a 10 microlitros (pL),{f 20 [Laboratérios de Ensino
manual, totalmente autoclavavel. 5 unidades para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
15 wunidades para o Departamento de
1 Micropipeta monocanal de 10 a 100 microlitros, manual, 20 Laboratérios de Ensino
totalmente autoclavavel 5 unidades para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
15 unidades para o Departamento de
1 Micropipeta monocanal de 20 a 200 microlitros, manual, 20 Laboratérios de Ensino
totalmente autoclavavel 5 unidades para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
15 unidades para o Departamento de
13 Micropipeta monocanal de 100 a 1000 microlitros, manual, 20 Laboratérios de Ensino
totalmente autoclavavel. 5 unidades para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
1 unidade para o Departamento de Laboratérios
de Ensino
. . 1 unidade para a Divisdo de Apoio Logistico aos
- 14 |Autoclave horizontal 75 litros 3 .
Laboratérios
1 unidade para o Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza
. . 1 unidade para o Instituto Latino-Americano de
- 15 |Leitora de microplacas 1 . X
Ciéncias da Vida e da Natureza
P . 2 unidades para o Instituto Latino-Americano de
- 16 |Balanga antropométrica infantil 2 . X
Ciéncias da Vida e da Natureza
- o 2 unidades para o Instituto Latino-Americano de
- 17 |Balanca antropométrica adulto digital 2 . X
Ciéncias da Vida e da Natureza
3 unidades para o Departamento de Laboratérios
N de Ensino
- 18 [Cartdes de PVC 5 K . . o
2 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico
aos Laboratdrios
1 unidade para o Departamento de Laboratérios
5 de Ensino
19 |Impressora de Cartao PVC 2 X . . L.
1 unidade para a Divisdo de Apoio Logistico aos
Laboratérios
1 unidade para o Departamento de Laboratérios
. L de Ensino
Grupo 1] 20 |JRibbon Monocromético Preto Para Impressoras 2 X . . L.
1 unidade para a Divisdo de Apoio Logistico aos
Laboratérios
1 unidade para o Departamento de Laboratérios
X X . de Ensino
21 |Ribbon Colorido para impressoras 2

1 unidade para a Divisdo de Apoio Logistico aos
Laboratérios

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado da contratacéo é de R$ 977.763,34 (novecentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e trésreais e trintae
quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, as contratacdes deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.
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A presente demanda possui 21 itens e houve a formacdo de um grupo para os itens 19 a 21, em razdo da necessidade de
compatibilidade entre os materiais, ou seja, para que um item possa funcionar adequadamente é preciso outro que seja compativel
tecnicamente.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se verificam contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
A presente contratacdo encontra respaldo institucional no:

® Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, especificamente no Objetivo Especifico 33 - Consolidar e ampliar a
infraestrutura fisica da UNILA, Diretriz Estratégica 33.3 Qualificar os ambientes e estruturas provisorias, para promover
condigdes de desenvolvimento das atividades académicas;

® Plano de Gestdo Reitorado 2019-2023, especificamente no Objetivo Tético 4.2.5 Infraestrutura e Insumo, metas XV.
Prover a infraestrutura e os insumos destinados ao funcionamento institucional, reavaliando permanentemente os gastos,
sempre com vistas a sustentabilidade econdmica; e XVII. Manter um planejamento continuo de manuteng¢do/ aquisicao
de equipamentos de laboratérios, informatica e insumos; e,

® Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PGC), cuja demanda foi cadastrada via Documento de Formalizagdo de
Demanda n° 164/2022, itens 1 a 20.

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisicdo dos equipamentos espera-se melhorar a infraestrutura laboratorial da UNILA, suprindo necessidades dos
projetos pedagdgicos dos cursos de graduacdo como Biotecnologia, Ciéncias Biolégicas — Ecologia e Biodiversidade, Quimica e
Ciéncias da Natureza, e pés-graduacdo em nivel de Mestrado em Biociéncias, Mestrado em Biodiversidade

Neotropical, Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade e Mestrado em Engenharia Civil,
proporcionado suporte a realizacdo de diversos ensaios e pesquisas nos laboratérios da universidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo se verificam providéncias a serem adotadas para a viabilidade e contratagdo desta demanda.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os residuos gerados na utilizagdo dos equipamentos durante as atividades laboratoriais serdo corretamente descartados e/ou
recolhidos pelo Contrato 04/2021 de servicos de coleta, transporte e destinac&o final de residuos de servigo de satide.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas justificativas e pesquisa de mercado, esta equipe de planejamento declara viavel a presente contratagdo.
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16. Responsaveis

FERNANDA SOTELLO

Administradora

SOLANGE AIKES BASTIAN

Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnoldgico
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