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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.019300/2022-11

2. Descricao da necessidade

Objeto: Aquisigdo de materiais de consumo e equipamentos das areas de engenharias para os laboratérios de ensino e pesquisa da
Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana (UNILA).

Justificativa: a aquisicdo dos materiais de consumo e equipamentos é necessaria para a continuidade das atividades basicas e
melhoria da infraestrutura dos laboratérios de ensino e pesquisa, localizados na unidade PTI. Os materiais sdo primordiais na
rotina ali desenvolvidas, seja em aulas praticas de graduagdo e p6s-graduacdo ou em projetos de pesquisa e iniciacdo cientifica, e
a ndo aquisi¢do implicara no prejuizo do desenvolvimento de tais atividades.

No ensino de graduacdo e pds-graduacdo, tais materiais sdo importantes para o cumprimento dos projetos pedagégicos dos
cursos, além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na pesquisa, esses materiais servem como
mecanismos de suporte a realizacdo de diversos ensaios, estudos e pesquisas laboratoriais. Desse modo, os materiais serdo
utilizados durante as aulas préticas, trabalhos de concluséo de curso e de iniciagdo cientifica, além de dar suporte as aulas praticas
dos cursos de mestrado e doutorado e desenvolvimento de pesquisas para programas de pés-graduacao.

Como exemplos de cursos de graduacdo que serdo atendidos por essa demanda, citam-se Engenharia Civil, Engenharia de
Materiais, Engenharia Fisica, Geografia (Licenciatura e Bacharelado) e Arquitetura e Urbanismo. Ja no campo da p6s-graduacdo,
destacam-se o Mestrado em Engenharia Civil, Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade.

2.4. A seguir, apresenta-se resumidamente a finalidade de cada material de consumo equipamento solicitado:

|ITEM|DESCRICAO QTDE Linalidade laboratorial
1 JPicnometro de vidro 250ml sem termémetro gay-lussac, com certificado de calibragdo 10 [Determinar a densidade de uma substancia
2 [Picnometro de vidro 500ml sem termometro gay-lussac, com certificado de calibragdo 10 [Determinar a densidade de uma substancia

Concentrar solugdes, calcinar materiais e

3 |Capsula de Evaporagdo em Porcelana 50ml; @70mm 10
levaporar compostos
| 5 Concentrar solugdes, calcinar materiais e
4 |Cépsula de Evaporacdo em Porcelana 225ml; @110mm 10
levaporar compostos
. - L Realizar medigdes de temperatura de medigoes|
5 [TermOmetro Quimico Escala Interna -10+150°C Divisdo 1°C 260mm 50
lem geral
; o L Medir a grandeza densidade, que é a relagdo|
6 |Densimetro para solo com bulbo simétrico na escala 0,995/1,050 subdivisdo 1/1 10

entre o peso e o volume de um corpo

R . N . Medir temperaturas em liquidos e sélidos|
TermOmetro tipo espeto com haste de penetragdo de ago inox com 115 mm de o
7 X . . L i . 30 |perfuraveis, onde a haste tenha contato total
lcomprimento. Faixa de medicdo de -50 a 200°C. Divisdo de 0,1 ° C. Resistente a dgua. . .
com a superficie a ser medida.
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. . . . [Determinar o peso especifico do cimento oy
8 [Frasco le chatelier 250ml de vidro borossilicato 3.3, com tampa de vidro, graduado 50 L
outros materiais finos
[Multimetro portatil Realizar a medicdo elétrica de trés tipos|
9 [Especificagdes: Digital de 6000 contagens (3 5/6Digitos) ou mais. Taxa de 50 diferentes: ~ Voltimetro, = Ohmimetro ¢
amostragem: 3 por segundo ou mais IAmperimetro
Serra copo bimetalica 19 mm para trabalhos de fundi¢des de aco, aco inoxidavel,| .
10 . o . 10 Cortar metais em geral
aluminio, PVC, acrilico e madeira
Serra copo bimetalica 22 mm para trabalhos de fundi¢des de aco, aco inoxidavel,| X
11 . o . 10 Cortar metais em geral
aluminio, PVC, acrilico e madeira
Serra copo bimetalica 25 mm para trabalhos de fundi¢des de ago, aco inoxidavel,| X
12 . - . 10 Cortar metais em geral
aluminio, PVC, acrilico e madeira
Serra copo bimetalica 32 mm para trabalhos de fundigdes de ago, aco inoxidavel, X
13 . . . 10 Cortar metais em geral
aluminio, PVC, acrilico e madeira
Serra copo bimetalica 35 mm para trabalhos de fundi¢des de ago, aco inoxidavel, .
14 . . . 10 Cortar metais em geral
aluminio, PVC, acrilico e madeira
JAgitador eletromagnético. Deve trabalhar com um sistema de bobina eletromagnética
" e molas inclinadas que faz com que as peneiras se movimentem simultaneamente nosf s Realizar andlise granulométrica (determinar of
eixos X, Y e Z, fornecendo um deslocamento maximo no sentido diagonal a 45° de 1,5 tamanho de particulas)
Imm (potenciometro na escala do n° 10 no painel)
. . L . N Classificar elementos de um determinado
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padraog . o
16 N L 10 produto para determinar sua distribuigdol
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 0,150 o
granulométrica
. . L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padraog . o
17 N L 10 produto para determinar sua distribuicdo
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 0,300 o
granulométrica
. . L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em acgo inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padraog . o
18 N L 10  |produto para determinar sua distribuigdo]
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 0,600 L
granulométrica
. " L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em acgo inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrag . o
19 N o 10 produto para determinar sua distribuicdol
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 1,18 o
granulométrica
X . L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em aco inoxidavel e tela em aco zincado ou Inox. Padrdo . L
20 N o 10 produto para determinar sua distribuicdol
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 2,36 o
granulométrica
X o L . 5 Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em aco zincado ou Inox. Padrdo . o
21 . L 10 produto para determinar sua distribuigao|
JASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 4,75 o
granulométrica

2de 11



UASG 158658

Estudo Técnico Preliminar

X . L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em aco inoxidavel e tela em aco zincado ou Inox. Padrdo . L
22 . o 10 produto para determinar sua distribuicdol
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 6,30 .
granulométrica
X o L . 5 Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em aco inoxidavel e tela em aco zincado ou Inox. Padrdo . o
23 . o 10 produto para determinar sua distribuicaol
JASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 9,50 o
granulométrica
i . L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em aco zincado ou Inox. Padrdo . o
24 N L 10 produto para determinar sua distribuigdol
JASTM / ABNT. Didametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 12,50 o
granulométrica
. . L . N Classificar elementos de um determinado
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padraog . o
25 N L 10  |produto para determinar sua distribuigdo]
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 19,00 o
granulométrica
. o L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrag . o
26 N L 10 produto para determinar sua distribuicao
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 25,00 .
granulométrica
. . L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em acgo inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padraog . o
27 N L 10 produto para determinar sua distribuicdol
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 31,50 o
granulométrica
. . L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em aco inoxidavel e tela em acgo zincado ou Inox. Padraog . o
28 N o 10 produto para determinar sua distribuicdol
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 37,50 .
granulométrica
X o L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em aco zincado ou Inox. Padrdo . o
29 . . 10 produto para determinar sua distribuicaol
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 50,00 o
granulométrica
. L. L . N Classificar elementos de um determinado|
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em aco zincado ou Inox. Padrdo . o
30 N o 10 produto para determinar sua distribuicaol
JASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 63,00 o
granulométrica
. . L . N Classificar elementos de um determinado
Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padraog . o
31 N L 10  |produto para determinar sua distribuigdo]
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 75,00. o
granulométrica
. . L N Classificar elementos de um determinado
[Fundo para peneira granulométrica deve ser em ago inoxidavel. Didmetro: 8 pol ¢ . o
32 10  |produto para determinar sua distribuigdo]
altura: 2 pol L.
granulométrica
. . L Classificar elementos de um determinado|
[Tampa para peneira granulométrica dever ser de ago inoxidavel, formato: redonda, . o
33 N 10  |produto para determinar sua distribuigdo]
[Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. o
granulométrica
[Forma Prismdtica 4X4X16cm para ensaios de tragcdo na flexdo em argamassa,
Construida em ago com tratamento anti-corrosivo e superficie lisa sem rugosidade,
34 [Forma Tripla com espessura das paredes no minimo de 1 cm (10mm) nas partes sem| 50
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abertura para encaixe e nas partes com abertura para encaixes a espessura deve ser no|
minimo 1,5 cm (15mm) Conforme normas: EN-196 - NBR 13279 e NBR 16738. Preparar ensaios de expansdo / retragdo do
concreto
35 JRolo de Lona Plastica Preta Construgdo (4x100 metros), aproximadamente 40 kg 10 [Proteger materiais em geral
[Utilizado como base de 6leos para motores,|
36 [Kit com 6 Lubrificantes minerais para motores 2 tempos de 500ml 5 engrenagens, fluidos de transmissdo, fluidos|
hidraulicos, entre outros
37 Fita para demarcagdo de solo, 48mmx30m, Vermelha. Filme de Policloreto de Vinila <0 Sinalizar os locais de acesso liberado o]
(PVC). Adesivo: Borracha e resina — Vermelha proibido
Convertedor de Ferrugem 1 Litro. Para eliminar a ferrugem e preparar superficies para
pintura, dispensando a utilizagdo de outros produtos, como removedores, fosfatizantes
38 Jetc. Elimina a ferrugem e forma uma pelicula que previne a corrosao, além de facilita] 5 Eliminar a ferrugem em superficies metdlicas
a aplicacdo de tintas e vernizes. Pode ser aplicado em qualquer estrutura ou superficie
de ferro, zinco, cobre e outros metais.
; . . [Transferir pequenas porgdes de substanciasf
39 |Espatula em inox ¢/ cabo de madeira med. 22x75mm 20 -
Isolidas
[Enxaguar pecas de vidro de laboratdrio, como|
40 [Pisseta em polietileno translticido graduada 500 ml 20 tubos de ensaio, copos beckers, erlenmeyers|
entre varios outros
41 [Vaselina Solida PA 500g 10 [Para analise de amostras
42 [Hexametafosfato de Sédio PA 1Kg 10 Para andlise de amostras
, . L . . [Transferir pequenas porgdes de substancias|
43 [Espatula / betumadeira de Ago Inoxidavel Lisa, 5 Pol, 120 mm, cabo em madeira 20 Slid
Isdlidas
| Lo [Transferir pequenas porgdes de substancias|
44 [Espatula plastica lisa de 10cm 20 -
Isolidas
(Capa Impermeével para moto/bicicleta (a ser utilizada para cobrir equipamentos), com|
as seguintes especificacdes: material poliester, costura dupla e elastico nas| .
45 . . . B 20 [Proteger equipamentos em geral
extremidades, para ser usada em ambientes fechados e ao ar livre (deve ter protegao
contra raios solares). Dimensoes aproximadas: 2,30 m x 1,00 m x 1,25 m.
46 [Pilha / bateria de litio de 3 V para cronémetro tipo CR2032, cartela com 5 unidades 50 Para funcionamento de equipamentos
47 [Pilha LR44 para paquimetros digitais, cartela com 4 unidades 40 [Para funcionamento de equipamentos
48 Vassourdo tipo gari de piagava reforgada largura de 40 cm com cabo de madeira de 20 Limpeza dos laboratérios e residuos de|
1,50m construcao
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49 Vassoura nylon com cepo pléstico de 28-30 cm com cabo de 1,40 m 20
Limpeza dos laboratérios e residuos dej
construcao
o Limpeza dos laboratérios e residuos de|
50 |Vassoura de pelo Sintético 30 cm C/ Cabo de 1,20 m, Reforcada 20 N
construgao
5 [Rodo com cabo. Suporte em madeira de 40 cm, com duas borrachas. Cabo de madeira 20 Limpeza dos laboratérios e residuos de|
com capa plastica comprimento 1,40m e com reforco entre o cabo e o suporte. construcao
Kit Capa Para Teclado, Gabinete e Monitor 17" 19"
Dimensdes aproximadas: Capa para teclado. Dimensdes: 48 L x 18,5 A x 5,5 P cm|
52 Capa para monitor 17" 19". Dimensdes: 46 L x 38 A x 5,5 P cm. Capa para CPU| 20 Proteger computadores nos laboratérios de
Gabinete. Dimensoes: 48 L x 43 A x 24 P cm. As capas devem ser em plastico, engenharia

tornando o produto impermeavel a respingos. Capas para monitores e gabinetes devem|

possuir a frente em PVC transparente

[Maquina de lavar tipo tanquinho 4 kg

Especificagdes: Carga Maxima de roupa 4 kg, timer com 5 programas de lavagem,| . . . -
i . . Limpeza de jalecos e outros tecidos utilizados|
53 JRalo para coleta de pequenos objetos, dreno para evitar transbordar, dispenser paral 2 L .
N . . i nos laboratorios de engenharia
Isabdo, retentor de fiapos, sistema de turbilhonamento, esfregador. Manual de

instrugdes. 127 ou 220 V. Garantia minima de 12 meses

[Reposicdo de acessérios do Kit P5942100)

[Amostras do Kit P5942100 Principios Fundamentais da Ressondncia Magnética o i .
Principios Fundamentais da Ressondanciaf

54 INuclear (RMN), marca Phywe, compativel com o kit ja adquirido pela UNILA (THE]| 1

Magnética Nuclear (RMN) ja adquirido peld
SAMPLE SET FOR THE MRI)

[UNILA

Sistema de purificagdo tipo osmose reversa, 20L/h.

Sistema Purificador de dgua grau farmacéutico, com produgéo de dgua pura através de| Produzir agua altamente purificada a seq
55 Jtrés recursos: osmose reversa, deionizacdo e ultrafiltracdo. Vazdo de 20 a 30 litros| 3 utilizada em equipamentos ou amostras|

Jhora de dgua em grau farmacéutico (atendendo a RDC n° 48 da Anvisa) e vazdo de especificas

rejeito igual

Contéiner usado tipo dry/almoxarifado de 20 pés. Com pintura externa e interna,
56 JAltura externa aproximada: 2,6 m; largura externa aproximada: 2,4 m; comprimento 3 IArmazenamento de materiais

externo aproximado: 6 m.

Sobre a essencialidade e o interesse publico da contratacdo, destaca-se que a UNILA tem como missdo

“contribuir para a integragdo soliddria e a constru¢do de sociedades na América Latina e Caribe mais justas, com equidade
econdmica e social, por meio do conhecimento compartilhado e da geragdo, transmissdo, difusdo e aplicagdo de
conhecimentos produzidos pelo ensino, a pesquisa e a extensdo, de forma indissociada, integrados na formacdo de cidaddos
para o exercicio académico e profissional e empenhados na busca de solugdes democraticas aos problemas latino-
americanos” (ESTATUTO DA UNILA, 2012).

Para isso, a formacdo de cidaddos, com competéncia académico-cientifica e profissional, para contribuir para avango da
integracdo latino-americana e caribenha, exige que a universidade forneca condigdes bésicas para o funcionamento dos
cursos de graduacdo e pds-graduagdo. Nesse sentido, a aquisicdo de materiais de consumo e equipamentos é um destes
elementos que contribuirdo fortemente com o processo ensino-aprendizagem. Além disso, a necessidade de
infraestrutura laboratorial esta prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, mais especificamente na
diretriz estratégica 33.3 Qualificar os ambientes e estruturas provisorias, para promover condi¢des de desenvolvimento
das atividades académicas.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SACT Solange Aikes Bastian

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para que essa aquisi¢do seja corretamente realizada, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos:

® O prazo de entrega dos bens é de até 150 (cento e cinquenta) dias para o item 54, 40 (quarenta) dias para o item 55, e 30
(trinta) dias para os demais itens, contados da solicitacdo de fornecimento, em remessa unica, no seguinte endereco: Rua
Macucos, 131, Portal da Foz, Foz do Iguacu, PR, CEP 85859-450, mediante agendamento pelo telefone 45 3522 9992 ou
e-mail almoxarifado@unila.edu.br.

® Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagcdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta;

® Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificag0es constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades

® Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a licitante vencedora devera substituir o item por
outro com especificagcdes iguais ou superiores.

® Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento provisério,
ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado;

® A Contratada deveréd responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia, e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir sobre a aquisicdo dos produtos.

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa de mercado foi realizada com base na Instrugdo Normativa 73/2020, que dispde sobre o procedimento administrativo
para a realizacdo de pesquisa de pregos para a aquisicdo de bens e contratacdo de servigos em geral, no dmbito da administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional. Para isso, utilizou-se o Art. 5°

I - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisi¢des ou
contratacGes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacao do instrumento convocatério: utilizado para os
itens 7, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 38, 44, 50 e 51.

IIT - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que
atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao
do instrumento convocatério, contendo a data e hora de acesso; utilizado para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,
52e53

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, desde que os orcamentos considerados estejam

compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatorio: utilizado
para os itens 54 e 56.
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Aquisicdo de materiais de consumo e equipamentos das areas de engenharias para os laboratérios de ensino e pesquisa da
Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana (UNILA), conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste documento e no termo de referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnolégico, a partir de
demandas recebidas prioritariamente da Divisdo de Apoio Logistico aos Laboratérios (DALL), considerando-se o
periodo letivo de 12 meses, e teve como base o histérico de insucessos em aquisi¢cdes de anos anteriores e/ou a analise
das necessidades inerentes aos laboratérios. Desse modo, optou-se pelo Sistema de Registro de Pregos, Decreto 7.892
/2013, inciso “IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracdo”, em razao da limitacdo de espaco para todos os equipamentos e da restricdo
orcamentaria, ndo sendo possivel afirmar, nesse momento, o quantitativo a ser adquirido pela universidade. Além disso,
como a UNILA ainda ndo possui campus proprio, os espacos em que tais equipamentos serdo instalados sdo de
dependéncia de terceiros (PTI), o que demanda negociacdo contratual para as alteragdes fisicas (elétrica, hidraulica,
gases, bancadas e outros) que se fizerem necesséarias, o que impossibilita prever corretamente a imediata aquisicdo dos

itens.
ITEM|DESCRICAO QTDE |Justificativa dos quantitativos
1 Picnometro de vidro 250ml sem termdmetro gay-lussac, com certificado de| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
calibracao Laboratdrios (5 para Bloco 7 e 5 para Setor Sul)
) Picnometro de vidro 500ml sem termdmetro gay-lussac, com certificado de| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
calibragao Laboratdrios (5 para Bloco 7 e 5 para Setor Sul)
; 5 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
3 |Cépsula de Evaporagdo em Porcelana 50ml; @70mm 10 L.
[Laboratérios (5 para Bloco 7 e 5 para Setor Sul)
3 10 unidades para a Divisdao de Apoio Logistico aos|
4 JCapsula de Evaporacdo em Porcelana 225ml; @#110mm 10 »
Laboratdrios (5 para Bloco 7 e 5 para Setor Sul)
. o L 50 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos]
5 |Termdmetro Quimico Escala Interna -10+150°C Divisdo 1°C 260mm 50 .
[Laboratérios (50 para Setor Sul)
3 o L 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
6 [Densimetro para solo com bulbo simétrico na escala 0,995/1,050 subdivisdo 1/1 10 .
[Laboratorios (10 para Setor Sul)
[TermOmetro tipo espeto com haste de penetragdo de ago inox com 115mm de . L . e
. . s L . . 30 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
7 |comprimento. Faixa de medicdo de -50 a 200°C. Divisdo de 0,1 ° C. Resistente 3 30 L.
. Laboratdrios (15 para Bloco 7 e 15 para Setor Sul)
lagua.
. . - . 50 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
8 [Frasco le chatelier 250ml de vidro borossilicato 3.3, com tampa de vidro, graduado 50 .
Laboratdrios (50 para Setor Sul)
[Multimetro portatil . L . .
L . . X 50 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
9 |Especificagdes: Digital de 6000 contagens (3 5/6Digitos) ou mais. Taxa de] 50 .
. Laboratodrios (20 para Bloco 7 e 30 para Setor Sul)
lamostragem: 3 por segundo ou mais
10 Serra copo bimetalica 19 mm para trabalhos de fundigdes de ago, ago inoxidavel,| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
aluminio, PVC, acrilico e madeira Laboratdrios (10 para Setor Sul)
1 Serra copo bimetalica 22 mm para trabalhos de fundigdes de ago, ago inoxidavel,| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
aluminio, PVC, acrilico e madeira [Laboratérios (10 para Setor Sul)
1 Serra copo bimetalica 25 mm para trabalhos de fundi¢des de aco, aco inoxidavel,| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
laluminio, PVC, acrilico e madeira [Laboratérios (10 para Setor Sul)
13 Serra copo bimetalica 32 mm para trabalhos de fundi¢des de ago, ago inoxidavel,| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
aluminio, PVC, acrilico e madeira Laboratdrios (10 para Setor Sul)
14 Serra copo bimetalica 35 mm para trabalhos de fundi¢des de ago, ago inoxidavel,| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
laluminio, PVC, acrilico e madeira [Laboratorios (10 para Setor Sul)
|Agitador eletromagnético. Deve trabalhar com um sistema de bobinal
15 eletromagnética e molas inclinadas que faz com que as peneiras se movimentem| s 5 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos]
simultaneamente nos eixos X, Y e Z, fornecendo um deslocamento méaximo no [Laboratérios (5 para Setor Sul)
sentido diagonal a 45° de 1,5 mm (potenciometro na escala do n° 10 no painel)
[Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrao 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aosl
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[Laboratérios (5 para Bloco 7 e 5 para Setor Sul)

16 JASTM /ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 0,150 10  [Laboratdrios (10 para Setor Sul)
17 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 0,300 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
18 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrao 10 10 unidades para a Divisdao de Apoio Logistico aos|
JASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 0,600 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
19 Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrao 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
IASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 1,18 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
20 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
[ASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 2,36 [Laboratorios (10 para Setor Sul)
”n [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 4,75 Laboratorios (10 para Setor Sul)
” [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
IASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 6,30 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
3 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
IASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 9,50 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
) Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrao 10 10 unidades para a Divisdao de Apoio Logistico aos|
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 12,50 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
95 Peneira granulométrica, em ago inoxidével e tela em ago zincado ou Inox. Padrdg 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
IASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 19,00 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
% [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 25,00 Laboratdrios (10 para Setor Sul)
7 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 31,50 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
28 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrao 10 10 unidades para a Divisdao de Apoio Logistico aos|
JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 37,50 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
29 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrao 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
JASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 50,00 [Laboratérios (10 para Setor Sul)
30 [Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padrao 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
IASTM / ABNT. Diametro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 63,00 [Laboratorios (10 para Setor Sul)
[Peneira granulométrica, em ago inoxidavel e tela em ago zincado ou Inox. Padréo . L . .
R 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
31 JASTM / ABNT. Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Aberturas nominais em mm: 10 B
[Laboratorios (10 para Setor Sul)
75,00.
i~ [Fundo para peneira granulométrica deve ser em ago inoxidavel. Didmetro: 8 pol e 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
altura: 2 pol [Laboratérios (10 para Setor Sul)
3 [Tampa para peneira granulométrica dever ser de aco inoxidavel, formato:redonda,| 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
[Didmetro: 8 pol e altura: 2 pol. Laboratdrios (10 para Setor Sul)
[Forma Prismatica 4X4X16cm para ensaios de tragdo na flexdo em argamassa,
Construida em ago com tratamento anti-corrosivo e superficie lisa sem
34 rugosidade. Forma Tripla com espessura das paredes no minimo de 1 cm (10mm) =0 50 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos]
nas partes sem abertura para encaixe e nas partes com abertura para encaixes af [Laboratérios (50 para Setor Sul)
espessura deve ser no minimo 1,5 cm (15mm) Conforme normas: EN-196 - NBR}
13279 e NBR 16738.
L. N . 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
35 JRolo de Lona Pléstica Preta Construgdo (4x100 metros), aproximadamente 40 kg 10 »
[Laboratérios (demanda geral)
i . . X 5 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
36 [Kit com 6 Lubrificantes minerais para motores 2 tempos de 500ml 5 L
[Laboratérios (demanda geral)
37 Fita para demarcacdo de solo, 48mmx30m, Vermelha. Filme de Policloreto de =0 50 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos]
[Vinila (PVC). Adesivo: Borracha e resina — Vermelha [Laboratérios (demanda geral)
(Convertedor de Ferrugem 1 Litro. Para eliminar a ferrugem e preparar superficies
para pintura, dispensando a utilizacdo de outros produtos, como removedores, X L X o
. o ; . N 5 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
38 [fosfatizantes etc. Elimina a ferrugem e forma uma pelicula que previne a corrosao, 5 L
| . L . . . [Laboratérios (demanda geral)
além de facilitar a aplicacdo de tintas e vernizes. Pode ser aplicado em qualquer
estrutura ou superficie de ferro, zinco, cobre e outros metais.
; . . 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
39 |Espétula em inox ¢/ cabo de madeira med. 22x75mm 20 »
[Laboratérios (10 para Bloco 7 e 10 para Setor Sul)
. . . 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
40 [Pisseta em polietileno translucido graduada 500 ml 20 »
[Laboratérios (10 para Bloco 7 e 10 para Setor Sul)
. . 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
41 |Vaselina Solida PA 500g 10
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42 [Hexametafosfato de Sédio PA 1Kg 10 10 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
[Laboratorios (5 para Bloco 7 e 5 para Setor Sul)
; . o . . 20 unidades para a Divisdao de Apoio Logistico aos
43 |Espatula / betumadeira de Ago Inoxidavel Lisa, 5 Pol, 120 mm, cabo em madeira 20 .
Laboratérios (20 para Setor Sul)
- ST 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
44 |Espatula plastica lisa de 10cm 20 »
[Laboratérios (20 para Setor Sul)
(Capa Impermeavel para moto/bicicleta (a ser utilizada para cobrir equipamentos),
45 com as seguintes especificagdes: material poliester, costura dupla e eldstico nas| 20 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
extremidades, para ser usada em ambientes fechados e ao ar livre (deve ter] Laboratdrios (demanda geral)
protegdo contra raios solares). Dimensdes aproximadas: 2,30 m x 1,00 m x 1,25 m.
% Pilha / bateria de litio de 3 V para crondmetro tipo CR2032, cartela com 5 <0 50 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
unidades Laboratdrios (demanda geral)
. 3 . . 40 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
47 [pilha LR44 para paquimetros digitais, cartela com 4 unidades 40 »
[Laboratérios (demanda geral)
48 [Vassourdo tipo gari de piacava reforcada largura de 40 cm com cabo de madeiral 20 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
de 1,50m [Laboratérios (20 para Setor Sul)
. 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
49 |Vassoura nylon com cepo plastico de 28-30 cm com cabo de 1,40 m 20 L
[Laboratérios (20 para Setor Sul)
o 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
50 |Vassoura de pelo Sintético 30cm C/ Cabo de 1,20 m, Reforcada 20 B
[Laboratérios (20 para Setor Sul)
[Rodo com cabo. Suporte em madeira de 40 cm, com duas borrachas. Cabo de . L . .
. o . 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos
51 |madeira com capa plastica comprimento 1,40m e com reforco entre o cabo e o 20 B
[Laboratorios (20 para Setor Sul)
Jsuporte.
Kit Capa Para Teclado, Gabinete e Monitor 17" 19"
[Dimensodes aproximadas: Capa para teclado. Dimensdes: 48 L x 18,5 A x 5,5 P
o cm. Capa para monitor 17" 19". Dimensoes: 46 L x 38 A x 5,5 P cm. Capa para 20 20 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
(CPU Gabinete. Dimensdes: 48 L x 43 A x 24 P cm. As capas devem ser em [Laboratérios (20 para Setor Sul)
plastico, tornando o produto impermeavel a respingos. Capas para monitores €
gabinetes devem possuir a frente em PVC transparente
[Maquina de lavar tipo tanquinho 4 kg
[Especificagdes: Carga Maxima de roupa 4 kg, timer com 5 programas de lavagem,| X L X o
. . . 2 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
53 [JRalo para coleta de pequenos objetos, dreno para evitar transbordar, dispenser] 2 L.
N . . . [Laboratérios (2 para Setor Sul)
para sabdo, retentor de fiapos, sistema de turbilhonamento, esfregador. Manual de|
instrugdes. 127 ou 220 V. Garantia minima de 12 meses
JAmostras do Kit P5942100 Principios Fundamentais da Ressonancia Magnétical . L . .
| o . 1 unidade para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
54 [Nuclear (RMN), marca Phywe, compativel com o kit ja adquirido pela UNILA] 1 .
[Laboratérios (1 para o Bloco 7)
(THE SAMPLE SET FOR THE MRI)
Sistema de purificagdo tipo osmose reversa, 20L/h. 1 unidade para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
Sistema Purificador de dgua grau farmacéutico, com producdo de agua purd [Laboratérios (1 para Laboratérios Multiusuarios|
55 [através de trés recursos: osmose reversa, deionizagdo e ultrafiltracdo. Vazdo de 20 3 [Engenheira Enedina Alves Marques)
a 30 litros/hora de agua em grau farmacéutico (atendendo a RDC n° 48 daf 2 unidades para o Departamento de Laboratérios de
lAnvisa) e vazdo de rejeito igual [Ensino (1 para ensino e 1 unidade para pesquisa)
Contéiner usado tipo dry/almoxarifado de 20 pés. Com pintura externa e interna, X L X o
) X 3 unidades para a Divisdo de Apoio Logistico aos|
56 |Altura externa aproximada: 2,6 m; largura externa aproximada: 2,4 m; 3 L
. . [Laboratérios (demanda geral)
comprimento externo aproximado: 6 m.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado da contratacdo é de R$ 353.283,15 (trezentos e cinquenta e trés mil, duzentos e oitenta e trés reais e quinze
centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, as contratacdes deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala. No caso, a presente demanda possui
56 itens.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se verificam contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo encontra respaldo institucional no:

® Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, especificamente no Objetivo Especifico 33 - Consolidar e ampliar a
infraestrutura fisica da UNILA, Diretriz Estratégica 33.3 Qualificar os ambientes e estruturas provisérias, para promover
condicdes de desenvolvimento das atividades académicas;

® Plano de Gestdo Reitorado 2019-2023, especificamente no Objetivo Tatico 4.2.5 Infraestrutura e Insumo, metas XV.
Prover a infraestrutura e os insumos destinados ao funcionamento institucional, reavaliando permanentemente os gastos,
sempre com vistas a sustentabilidade econdmica; e XVII. Manter um planejamento continuo de manutencdo/ aquisi¢cao
de equipamentos de laboratdrios, informatica e insumos; e,

® Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes (PGC), cuja demanda foi cadastrada via Documento de Formalizacdo de
Demanda n° 1165/2022, itens 1 a 56.

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisicdo dos equipamentos espera-se melhorar a infraestrutura laboratorial da UNILA, suprindo necessidades dos
projetos pedagogicos dos cursos de graduacdo como Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Fisica, Geografia
(Licenciatura e Bacharelado) e Arquitetura e Urbanismo, e pés-graduacdo em nivel de Mestrado em Engenharia Civil, Mestrado

e Doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, proporcionado suporte a realizacdo de diversos ensaios e pesquisas
nos laboratdérios da universidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo se verificam providéncias a serem adotadas para a viabilidade e contratagdo desta demanda.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os residuos gerados na utilizacdo dos equipamentos durante as atividades laboratoriais serdo corretamente descartados e/ou
recolhidos pelo Contrato 04/2021 de servigos de coleta, transporte e destinagdo final de residuos de servigo de satde.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base na pesquisa de mercado e justificativas, esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.
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16. Responsaveis

FERNANDA SOTELLO

Administradora

SOLANGE AIKES BASTIAN

Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnoldgico
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