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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.006873/2021-20

2. Descricao da necessidade

Objeto: Aquisicdo de equipamentos das areas de biologia, quimica, fisica e engenharias para atendimento aos laboratérios de
ensino e pesquisa da Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana (UNILA).

Justificativa: a aquisicdo dos equipamentos é necessaria para a melhoria da infraestrutura e continuidade das atividades dos
laboratérios de ensino e pesquisa, localizados na unidade PTI e Jardim Universitario. Os itens sdo primordiais na rotina das
atividades ali desenvolvidas, seja em aulas préticas de graduacdo e po6s-graduacdo ou em projetos de pesquisa e iniciacdao
cientifica, e a ndo aquisicdo implicara no prejuizo do desenvolvimento de tais atividades.

No ensino de graduacdo e pds-graduacdo, tais materiais sdo importantes para o cumprimento dos projetos pedagégicos dos
cursos, além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na pesquisa, esses materiais servem como
mecanismos de suporte a realizacdo de diversos ensaios e pesquisas laboratoriais. Desse modo, os materiais serdo utilizados
durante as aulas praticas, em trabalhos de conclusdo de curso e de iniciacdo cientifica, além de dar suporte as aulas praticas dos
cursos de mestrado e doutorado e desenvolvimento de pesquisas para programas de pds-graduagao.

Como exemplos de cursos de graduacdo que serdo atendidos por essa demanda, citam-se Biotecnologia, Ciéncias Bioldgicas —
Ecologia e Biodiversidade, Quimica, Ciéncias da Natureza. Ja no campo da pés-graduacdo, destacam-se o Mestrado em
Biociéncias, Mestrado em Biodiversidade Neotropical, Mestrado em Engenharia Civil, Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em
Energia e Sustentabilidade.

A seguir, apresenta-se o descritivo e finalidade basica de cada equipamento solicitado.

Sistema de purificagdo tipo osmose reversa, 20L/h.

Sistema Purificador de agua grau farmacéutico, com produgdo de dgua pura através de trés
recursos: osmose reversa, deionizagdo e ultrafiltragdo. Vazdo de 20 a 30 litros/hora de agua
em grau farmacéutico (atendendo a RDC n° 48 da Anvisa) e vazdo de rejeito igual. A|
pressdo de entrada deve ser de 0 a 4 bar (para vazdo e vazdo de rejeito). Condutividade a
25°C deve ser inferior a 0,1 pS/cm. Nivel de bactérias heterotréficas deve ser inferior a 1
UFC/mL. Deve possuir condutivimetro incorporado para realizar o controle da qualidade da|
4gua gerada e atender as normas para producao de agua: RDC, USP, ASTM e ISO. Set-point
programavel para determinar a condutividade maxima admitida, com alarme audiovisual se a|
condutividade estiver acima do limite maximo determinado. Deve incluir: filtro

microbiolégico de 0,01 micra; filtro de particulas (maiores que 20 micras), deionizador,

filtro de carvdo ativado e membrana de osmose reversa. A membrana de osmose reversa e da| Remocgdo
1 ultrapurificacdo (microbiolégico) deve ter vida util superior a 365 dias. Equipamento com| Unidade 7 de contaminantes da
fungdo que permite enxague apos a coleta de agua purificada, para aumentar a durabilidade dgua, tornando-a pura.

da membrana de Osmose Reversa (sistema "Auto-flush" ou similar). Display LCD
alfanumérico (iluminado), com indicagdo da condutividade e temperatura da dgua purificada.
Deve possuir design para a troca facilitada dos elementos filtrantes, quando necessario.
Dimensdes aproximadas do equipamento: 380 x 490 x 290mm. Alimentagao elétrica: bivolt|
(110/220 V). Deve possuir suporte técnico da empresa/fabricante em todo territorio nacional
e vir com todos acessérios necessarios para o funcionamento do equipamento. Deve incluir|
suporte para uso em bancada; certificado de calibragdo rastreavel a RBC do condutivimetro;

manual de uso do equipamento em portugués ou inglés. Garantia minima de 12 meses.
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Instalagdo e treinamento (tedrico e pratico) sobre procedimentos de manutengdes

preventivas. Unidade.
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Capela de exaustdo de gases, grande, madeira.

Equipamento construido em compensado Naval (espessura aproximada de 25 mm);
Revestimento externo: laminado melaminico. Medidas externas minimas: 1500mm x 750mm
x 2500mm (C X P X A); Janela em guilhotina, construida em vidro temperado de no minimo
8 mm de espessura, com sistema de contrapeso com cabo de ago, abertura no sentido
vertical; Exaustor centrifugo; motor 1,0 a 1,5 CV; minimo de 1700 RPM; Pressdo minima:
45mm CA; Vazdo minima: 1700 m3/h; chicana defletora para exaustdo de gases; Tampo
revestido em ceramica anti-dcida com rejunte epéxi; Gabinete com 03 portas com sistema de
exaustdo, com painel de fundo removivel; Lumindria a prova de gases e vapores com|
conjunto de 02 lampadas fluorescentes 20W; Painel frontal com todos os comandos da
capela: dgua, gas, ar comprimido, damper para regulagem de pressdo, tomadas, interruptor;
da lumindria; Tomadas: 110 V / 200 ; Bojo para descarte de liquido; Valvulas com|
identificacdo por cores e comando a distancia para: agua, gas GLP e ar comprimido; Deve

incluir instalagdo e treinamento no local. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

Exaustdo de vapores e
gases além de ser uma
barreira fisica entre as
reacdes quimicas e o
ambiente de laboratério,
oferecendo protecdo aos
usudrios e ao ambiente
contra a exposicdao de
gases nocivos, téxicos,
derramamento de
produtos quimicos e

fogo.

Capela de exaustdo de gases, grande, fibra de vidro.

Equipamento construido em fibra de vidro laminada com reforgos, além de dobradigas e
amortecedores para abertura da porta. Capacidade de exaustdo: motor blindado 1/2 CV
vazdo 25 m3/minuto (volume minimo do ar deslocado: 1850 m3/h, nominal sem tubulagéo),
e dimensdes minimas de: 1500x700x1300mm (largura x profundidade x altura); mais 500
mm de altura do exaustor. Deve possuir borda frontal em fibra de vidro elevada para
retengdo de liquidos. Resistente a compostos organicos, inorgdnicos e reagentes quimicos.
Carcaca em fibra de vidro de 3mm de espessura (+ 3mm), propriedades como isolante
elétrico, térmico, resisténcia ao fogo, alta resisténcia mecanica, a oxidagdo e umidade. Sem
emendas. Porta em acrilico ou vidro temperado, deslocamento em forma de guilhotina e
sistema de pesos e contrapesos para ajuste da abertura, e permitindo a parada da porta em,|
qualquer altura. Iluminagdo interna blindada, grau de protecdo IP44, 1ampada de iluminagdo
tipo Led de, no minimo, 9W. Painel com interruptores para exaustdo e iluminagdo com
indicador luminoso de funcionamento, duas tomadas auxiliares 15A na mesma tensdo do
equipamento; Interruptores independentes para acionamento do exaustor e da iluminagdo.
Sistema de exaustdo com formato aerodindmico, carcaga em fibra de vidro de succdo e
recalque, ventoinha pléstica, eixo revestido em pvc, flange em pvc evitando contato dos
gases com o motor. Tubo de saida com didmetro de 200 mm, podendo ser direcionado para
qualquer lado na direcdo horizontal. Tensdo 220V, 60hz, 3250rpm. Manual de instru¢des em

lingua portuguesa. Garantia minima de 01 ano. Equipamento homologado pelo INMETRO.

Unidade

10

Exaustdo de vapores e
gases além de ser uma
barreira fisica entre as
reagdes quimicas e o
ambiente de laboratdrio,
oferecendo protecdo aos
usudrios e ao ambiente
contra a exposicdo de
gases nocivos, toxicos,
derramamento de
produtos quimicos e

fogo.

Bomba de vacuo com compressor de alta resisténcia a produtos quimicos, do tipo rotativa e
livre de vibragdes. Operacao de forma livre de 6leo, baixo nivel de ruido, confeccionada para
longos periodos de uso. Operagdo sem 6leo ou qualquer tipo de atrito entre as partes méveis.
Deve apresentar baixo nivel de ruido e sistema de seguranga no qual a bomba é desligada
automaticamente em casos de superaquecimento. Frasco destinado como reservatério de
umidade, rosqueavel. Com mandmetro e vacudmetro para controle, chave liga/desliga e as
vélvulas devem ser regulaveis para obter o vacuo ou pressao, plug da tomada com trés pinos.
Com pés de borracha. Garantia minima de 12 meses. Especificaces técnicas: Deslocamento
de ar: 1,3 pés = 37 litros/min.= 2,2 m3/h. Vacuo Final: 24 polegadas ou 620 mmHg. Pressdo
Maéxima: 90 PSI. Motor monofasico AC: 1/4 C.V.- 4 polo - 110/220 volts - 60 ciclos.
Conexoes: 1/4". Volume de Ar: Max 37 L/min. Vacuo: Max 730 mBar (620 mm/Hg).
Motor: ¥4 CV (146 W). Dimensdes aproximadas: 15 x 39 x 25 cm. vacuo regulavel. Isenta de
6leo. Deve acompanhar: mandmetro, vacudmetro, 2 filtros, um para entrada e outro para|
saida de ar, cabo para facilitar o transporte e interruptor, chave seletora de voltagem 110 /|

220 V, cabo com plug de energia, manual de instrucao.

Unidade

Criacdo de um vacuo, a
fim de mover liquidos
ou outros materiais

durante o uso.

Balanga Semi-Micro Analitica, com 5 casas decimais Carga maxima: 220 g / 82 g; -
Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg; - Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg; - Didmetro do
prato: 80 mm; - Voltagem: bivolt automatico de 90 a 240 V; - Frequéncia: 50/60 Hz; -
Unidades de pesagem disponiveis: g, mg, quilate; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; -
Tempo de estabilizacdo: 3 segundos / 5 segundos; - Classe de exatiddo: I; - Calibragdo
automatica com peso interno; - Fungdo psc, calibracdo totalmente automatica: a
autocalibracdo é acionada por variagOes significativas na temperatura ambiente. -cal:
calibragdo totalmente automatica, a calibragdo é ativada nos horarios pré -selecionados.
Amostras para realizagdo de espectroscopia de ressondncia magnética nuclear (H-RMN e C-

RMN). Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

Determinagdo de massas
de andlises quimicas

com maior precisao.
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Banho Maria 5 L com timer digital. Caracteristicas técnicas: Gabinete em chapa de ago
carbono, tratamento anticorrosivo, com pés de borracha e porta fusivel de seguranca. Cuba
em ago inox, estampado e polido (sem emndas ou soldas). Com grade interna em ago para
protegdo da resiténcia, controle de temperatura de trabalho: até 99°c, com sensibilidade de +
ou — 1,0 ¢; capacidade da cuba: 5 a 6 litros; tensdo: bivolt ; poténcia: 350 a 750 watts -
catdlogo original, manual de instru¢des em portugués ou inglés. Garantia minima de 12

meses.
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Unidade

Aquecimento de
substdncias que ndo
podem ser levadas
diretamente ao fogo e
precisam de uma
elevacdo de temperatura

uniforme e lenta.

Agitador magnético com aquecimento 5 litros

O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aquecimento
confeccionada em vitroceramica (ou cerdmica); controle preciso de agitagdo; quantidade de
agitagdo minima de um volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variacdo de até
mais ou menos dois por cento), Taxa de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequéncia de
operagdo entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura entre 0 e 550 graus Celsius; Possuir
controle e configuracdo precisa de temperatura por display digital. Garantia minima de 12

meses, assisténcia técnica no Brasil, manual em portugués.

Unidade

Realizagdo de misturas

de amostras diversas.

Balanga Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Inicio de pesagem a|
partir de 100g. Divisdo de 50g. Pesagem maxima de 300kg. Painel digital com fungdo Tara,
Memoéria. Dimensdes aproximadas da plataforma: lagura: 50 cm, comprimento: 50cm. Deve
acompanhar carregador para bateria interna. Manual de instrucdo. Garantia minima de 3

meses.

Unidade

Pesagem de materiais

em geral.

Mesa agitadora orbital (ou agitador orbital) de bancada, tipo shaker, com movimento
/agitacdo orbital longitudinal da plataforma com até 20 mm de amplitude. Aplicacdo: separar
ou homogenizar (agitar) substincias em frascos de vidro, como erlenmeyers, funil de
separacgdo, tubos ou frascos, através de agitacdo longitudinal. Corpo do equipamento
fabricado em aluminio, pintado em epéxi eletrostdtico resistente a produtos quimicos
corrosivos. Agitagdo feita por motor, conjunto mecanico, que proporciona o movimento
orbital/longitudinal com amplitude 20mm (méximo até 25mm), e agitagdo minima de 9 kg
simultaneos. O equipamento deve possuir: controle de rotacdo (RPM) digital
microprocessado de trés (03) digitos que possibilita o controle preciso de valores em (RPM)
com intervalos conhecidos e ajustaveis de tempo; controle da velocidade de rotacdo por
minuto (rpm), com rotacdo minima de 20 rpm, até no maximo 220 rpm; tacometro digital e
timer (controlador do tempo), permitindo o controle de tempo até 99 horas, permitindo
assim, operar 24 horas por dia; ter a opcao de suportes magnéticos, para permitir a colocagao
dos frascos em qualquer configuracdo na plataforma, fazendo melhor uso do espaco
conforme necessidade (de quantidade e tamanho dos frascos); deve possuir alarme audio
visual, para indicar término do processo de agitacdo; e display para visualizar os parametros
de tempo, rpm, entre outros. Equipamento com pés/apoios anti vibratdrios (para que ndo haja
o deslocamento do equipamento na bancada, e pouca vibragdo), e também deve ser
compacto e com motor e sistema que possua baixo nivel de ruido. Acompanha: suporte
universal shaker, para recipientes de vidro, alojando no minimo (por mesa/plataforma): 9
recipientes de vidro de 250ml; 9 recipientes de vidro de 500ml; 2 recipientes de vidro de
1000ml, e 1 recipiente de vidro de 2000ml. Caso o suporte para fixagdo dos recipientes seja
o suporte individual para Erlenmeyers ("garras"), o equipamento deve ter a capacidade para,
no minimo, 25 erlenmeyers de 100mL (acoplamento do suporte na plataforma de forma
magnética). Temperatura de operacdo: 10 a 40°C. Alimentacao: bivolt, 110V e/ou 220V,
frequéncia: 50-60Hz. Equipamento de bancada, com dimensdes aproximadas de (LxPxA):
36x40x17cm (e peso aproximado entre 10 e 15 kg). Grau de protecdo minimo: IP20. Deve

incluir manual de instru¢des do fabricante. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

Agitacdo de amostras.

10

Forno mufla com rampas e patamares

Faixa de temperatura de trabalho: 100°C a 1200°, capacidade aproximada de 6 a 7L, Painel
na lateral de policarbonato, display: LCD 4 digitos, resolugdo: 1°C, precisdo de Controle: +/-
10°C, indicagdo Digital: Microprocesado com PID e autotuning, sensor de temperatura: Tipo
K, cabo de alimentagdo: com dupla isolagdo, duas fases e um terra, sistema de aquecimento:
resisténcia Fio Kanthal, tensdo: 220V — Bifésico, tomada Steck 2P+T, rampa e patamares -
até 32 programas com 64 segmentos, Timer: 1 a 6000 minutos programavel de 1 a 1 minuto,
resisténcias na lateral da mufla, isolagdo térmica através de tijolos isolantes e manta térmica,
porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, anual em portugués, garantia minima de 12

meses.

Unidade

Utilizagado em
procedimentos que
demandem alta
temperatura.

Espectrofotometro Digital Com Faixa Visivel de 325 a 1020nm
Display LCD; Configuracdo de comprimento de onda manual; Func¢des: Absorbancia,

Transmitancia, Concentragdo e Fator; Ajuste automatico de 0% A e 100% T; Largura da|

Determinagdo de valores
de transmitancia (luz

transmitida) e
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11 [banda espectral 4nm; Precisio do comprimento de onda 2nm; Repetibilidade do| Unidade 4 absorbancia (luz
comprimento de onda 1nm; Precisdo fotométrica 0,5%T; Repetibilidade fotométrica 0,2%T; absorvida) de uma
Carro porta cubetas padrdo para 4 cubetas de 10 mm; 01 cabo de energia; 04 cubetas de solu¢do em um ou mais
vidro. Manual de instru¢des em portugués. Garantia minima de 12 meses. comprimentos de onda.
PHmetro De Bancada FAIXA PH 0-14 precisdo 0,01 Realizacédo de calibragdo
Faixa de pH: 0,00 a 14.00pH. Precisdo pH: + 0.01pH. Faixa mV: 0 a + 1999Mv. Precisdo interna de pH de uma
mV: £ 1mV. Faixa de Temperatura: 0 a 100C. Compensacdo da Temperatura: 0 a 100°C, amostra, bem como a

12 [manual ou automatico. Temperatura de Precisdo: + 1°C Pontos de Calibragdo: 3 pontos.| Unidade 9 medi¢do e compensagdo
Alimentagdo: Fonte AC 110 ou 220V (Opcional bivolt). Deve conter: 01 Eletrodo Universal de temperatura, de
de pH; 01 tampdo de calibracdo pH 4; 01 tampdo de calibragdo pH 7; 01 tampdo de forma manual ou
calibragdo pH 10. Manual em portugués. Garantia minima de 12 meses. automatica
Bomba a vacuo isenta de 6leo L ; .

. ; . . ; . Criagdo de vacuo, a fim
Algas para transporte. Livre de 6leo, bomba tipo pistola, alto fluxo de ar. Vacuo Méximo: ..
L ) i . . de mover liquidos ou

13 [entre 695mmHg a 740mmHg. RPM: 1750. Emissdo de ruido (inferior a 66db). Carcaca| Unidade 9 L

. . . R o outros materiais durante
fabricada em aluminio. 110V, 220V ou bivolt. Manual em portugués. Garantia minima de 12

0 uso.

meses.
Multimetro digital
Deve realizar medidas de tensdo DC e AC, corrente DC, resisténcia e temperatura, e testes
de diodo e continuidade. A precisdo é dada como +(% da leitura + numero de digitos menos
significativos) para 23°C+5°C e umidade relativa até 75%. Especificacdo valida para 10% a
100% da faixa de medida. Ciclo de calibragdo recomendado de 1 ano. Display: 3 % Digitos.
Velocidade de Medida: 3 vezes/seg. Indicagdo de Polaridade: Automatica, negativa indicada Equipamento para

14 |“-”. Indicacdo de Sobrefaixa: “1” é mostrado. Indicagdo de Bateria Fraca: Indicacdo “ ” serd| Unidade 20 medigdo de grandezas
mostrada. Data Hold. Temperatura de Operagdo: 0°C a 40°C, RH < 75%. Temperatura de elétricas.
Armazenamento: -10°C a 50°C. Umidade Relativa: 0°C a 30°C <75% 30°C a 40°C <50%.

Altitude de Operacdo: 2000m. Alimentacado: bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P).
Conformidade: EN61010-1, CAT II 600V e dupla isolagdo. Manual de instrugdo. Garantia
minima de 12 meses. Modelo de referéncia: Minipa ET-2042E ou similar/equivalente ou
superior
_ . Producéo de fluxo de ar
Soprador Térmico 2000W com 3 Estagios
L Lo . . . . de alta temperatura para
Especificagdes Técnicas: 03 estagios. Poténcia 1° estagio: 80 W, Temperatura 1° estagio: 50° .
. . i . . uso em atividades de
C, Fluxo de ar 1° estagio: 500 Litros/min. Poténcia 2° estagio: 1.000 W, Temperatura 2° .
. . . . . . moldagem de materiais
estagio: 350° C, Fluxo de ar 2° estdgio: 300 Litros/min. Poténcia 3° estagio: 2.000 W, . o

15 . . . . ~ Unidade 10 plasticos, moldagem e
Temperatura 3° estdgio: 550° C, Fluxo de ar 3° estagio: 500 Litros/min, Tensdo (V): 220V. . -

. instalacdo de canos de
Frequéncia: 60 Hz. Norma: ABNT NBR IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45. Deve acompanhar; N

X N PVC, remogdo ou
1 Bocal plano, 1 Bocal de desvio, 1 Bocal de ponta, 1 Bocal de deflexdo. Manual de .
. B . secagem de pinturas e
instrucdo. Garantia minima de 12 meses.
outras.

Agitador Vortex Multifuncional - movimento orbital, velocidade de 0 a 3.300 rpm, Agitacdo e
plataforma intercambidvel, corpo em aluminio com pintura eletrostatica. Controle Modo homogeneizagado de

16 |continuo ou sob pressdo. Acompanha 1 Plataforma conica, 1 Plataforma plana (@ 76mm), 1| Unidade 5 liquidos contidos em
Removedor de plataforma, 1 Cabo de energia AC el Manual de instru¢des. Garantia minima pequenos tubos ou
de 12 meses. Modelo de referéncia: Kasvi - K40-1020 ou similar/equivalente ou superior frascos.

Liofilizador de bancada. Equipamento em ago inoxidavel AISI 304, com polimento sanitario
espelhado.Temperatura do condensador até -55°C por compressor hermético e gés
refrigerante livre de CFC. Inclui torneiras/Manifold em borracha nitrilica, com alivio de
pressdo e comando abrir/fechar, para liofilizacdo em frascos tipo penicilina ou baldes
expostos ao meio ambiente e ligados diretamente ao condensador. Acompanham adaptadores
em borracha de silicone para frascos boca larga (@ 70 a 80 mm). Compacto, deve ocupar;
pouco espaco na bancada. Condensador de -55 °C com capacidade minima de 3 kg de gelo . N

17 ) R . . | Unidade 3 Preservagéao de amostras.
/24 h. Controle total de vacuo.Camara em acrilico com 5 prateleiras e 12 valvulas para
conexdo de frascos de fundo redondo ou de boca larga. Camara com pelicula protetora
contra implosdo. Bomba de vacuo seca tipo scroll , cdmaras internas revestidas em PTFE,
especifica para bombeamento de amostras com substancias acidas ou solventes organicos
com excelente resisténcia a corrosdo. Painel frontal em policarbonato com interruptores
luminosos de facil operagdo e display de LCD com indicagdo de vacuo e temperatura no
condensador. Manual de instru¢do. Garantia minima de 12 meses.

Condutivimetro de Bancada
Faixas de medicdo e resolucdo: Condutividade: 0.0 a 199.9 pS/cm (0.1 pS/cm).
Temperatura: 10 a 50°C (0.1°C). Exatidao: Condutividade: +1,5%. Temperatura: +1°C.
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Compensagdo automatica de temperatura (ATC): 10 a 50°C. Calibragao (ajuste): USA (84puS
/cm | 1413pS/cm | 12.88mS/cm | 111.9mS/cm) CH (146.6pS/cm | 1408pS/cm | 12.85mS/cm Medigao da
18 | 111.3mS/cm). Temperatura de operacdo: 5 a 35°C. Umidade de operacdo: 10 a 85%UR| Unidade 6 condutividade de
(sem condensagdo). Alimentagdo: 8Vdc (adaptador AC/DC,100~240 Vac / 8Vdc-1A). amostras.
Fungdes adicionais: Calibragdo automatica em até 8 pontos. Compensagdo automatica de
temperatura (na faixa de 10 a 50°C) e compensagdo manual de temperatura (na faixa de 0 a
50°C). Selegao de unidade de temperatura °C ou °F. Memoria para 50 registros. Voltagem:
220. Manual em portugués. Garantia minima de 12 meses
Centrifuga de Bancada
4000rpm, Motor de corrente continua sem escova; Sistema controlado por microprocessador;
; Display em LCD; Tampa com trava de seguranga; Aviso sonoro e abertura automatica da
tampa ap6s término da centrifugacdo; Opgdo de rotores intercambidveis; Sistema anti-
desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior seguranga do usudrio. . .
19 . 3 ; Unidade 5 Separagdo de amostras.
Deve incluir Rotor 6x50mL, RPM Maéximo 300-4000rpm, RCF Maéximo 1,5-2250g,
Precisdo da velocidade + 10rpm, Capacidade Maxima De acordo com o rotor Display LCD,
Timer 0 a 99 minutos, Nivel de ruido = 45db, Tensdo AC 110/220 V, Frequéncia 50-60 Hz,
Poténcia 200 W, Dimensdes aproximadas (L x C x A) 480 x 320 x 265 mm. Garantia
minima de 12 meses.
Camara Escura com Transluminador UV. Equipamento portétil. Gabinete construido em ago
com protegdo anticorrosiva e pintura eletrostatica ep6xi na cor preta para proporcionar alto Destinada a aplicagdes
contraste nas visualizagdes; com duas lampadas emissoras de raios UV (ultravioleta): uma onde busca-se a
com comprimento de onda de 254nm, e outra com comprimento de onda de 365nm, de 5W| fluorescéncia da amostra
20 |ou 8W. Visor com filtro de prote¢do. O acionamento das lampadas deve ser realizado através| Unidade 4 quando exposta a luz
de comando eletronico. Alimentagdo: cabo bivolt. Todos os acessoérios necessarios para seu ultravioleta com
funcionamento devem estar inclusos. Com abertura frontal ou lateral. Equipamento para determinado
analise de fluorescéncia em placas ou papéis de cromatografia delgada (TCL). Manual de comprimento de onda.
instrugdes. Garantia minima de 12 meses.
Estufa de Esterilizagdo e Secagem Digital
Capacidade: 150L. Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 250°C. Controle de
temperatura: Digital PID autotuning. Resolucdo: 0,1°C para indicacdo de temperatura de
processo. Timer: Programavel de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto. Indicacdo de processo: L
. . ) . Esterilizacdo e secagem
21 |[LED. Sensor de temperatura: PT 100. Cabo de alimentagdo: Com plug de 3 pinos, duas fases| Unidade 9 d eriai
e materiais.
e um terra, NBR 14136. Homogeineidade térmica: +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C. Precisao
do sistema: +/- 1°C. Isolamento térmico: La de vidro, inclusive nas portas. Curculagdo de ar:
Convencional natural, livre de ruidos. Alimentagdo: Bivolt. Manual de portugués. Garantia,
minima de 12 meses.
Datalogger para registro de dados com meméria interna para pelo menos 500.000 registros, Utilizado para monitorar]
com conex¢do USB para comunicagdo com computador e entrada para pendrive para| e registrar dados em
29 dowload dos dados, possuir comunicacdo serial RS458, e com ao menos 6 entradas e 5 tempo real ao longo do
nidade
analégicas de 24 bits, com possibilidade de uso de diferentes entradas analogicas como (4 a tempo ou em relagdo a
20mA, 0 a 20mV, 0 a 50mV, 0 a 5V, 0 a 100mV e outras). Manual de instrugdo. Garantia| uma determinada
minima de 12 meses. posicdo geografic
Utilizados para realizar
Piranémetro fixo classe 2 para medicdo de radiagdo solar, com saida analogica com variagao a  mensuragdo da
23 |[de 0 a 100mV, com faixa espectral de no minimo de 400 a 1100nm, com faixa de medi¢do| Unidade 3 radiagdo, sobre uma
de 0 a 2000w/m2. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses. superficie plana
horizontal.
Banho maria digital - 30 L X
. ; Aquecimento de
Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 100°C. Controle de temperatura: controlador; . L.
. . . . . substancias liquidas e
digital microprocessado, precisao: +/- 0,5°C, resolugdo 0,1°C, homogeneidade +/- 1,0°C, . B
. . s6lidas que ndo podem
sensor de temperativa PT 100. Gabinete: chapa de ago carbono SAE 1020; tratamento . i
24 . . i . L. . ; ; Unidade 9 ser expostas diretamente
anticorrosivo; pintura eletrostatica epoxi texturizada; pés de borracha; porta fusivel de X
) . . . . no fogo e que precisam
seguranga; entrada e saida de dgua - drenagem. Cabo de alimentagdo: com plug de 3 pinos, .
. . . i . ser aquecidas lenta e
duas fases e um terra. Sistema de aquecimento: resisténcia tubular blindada em ago inox 304 K
. uniformemente.
facil substitui¢do. 220v. Manual de instru¢do. Garantia minima de 12 meses.
Forma prismatica tripla para argamassa, com dimensdes de 4x4x16 cm, para ensaios de 5
N N N N o . . Produgédo dos corpos de
25 [tragdo na flexdo, compressdo, retragdo e expansibilidade em argamassa. Fabricado em aco,| Unidade 30
rova.
conforme normas: NBR 13583 / 9773 / 8490. P
Sonificador ultrassénico: ajuste digital, ¢/ painel de controle, programavel, volume de
processamento do Equipamento 0,2 mL até 1 L. 220 V, frequéncia: até 20 khz, Poténcia
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Ultrassonica de 750 W ou superior. Controle de poténcia ajustavel, pés ajustéveis. Timer de
1 segundo até 10 horas. Caracteristica adicional: 20-100% amplitude, pulso até 1 min,
adicional: ¢/ sistema seguranca. Com gabinete actstico para redugdo de ruidos. Acompanha
Sonda Sélida Sonics Para Volumes de 50 a 250 ml. Garantia minima de 12 meses.
Assisténcia técnica no Brasil. Modelo de referéncia Sonics Vibra Cell VCX 750 ou similar

/equivalente ou superior.
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Unidade

Analises de particulas
muito finas que estdo

aglomeradas.

27

Sistema de ensaios mecdnicos com software de controle/aquisi¢do de dados e acessorios,
para ensaios e pesquisa de materiais usados na construgdo civil composta por estrutura
universal eletromecanica com capacidade de carga de 200kn (20.000kgf) na tracdo e
compressdo de 200 toneladas. ESTRUTURA UNIVERSAL
ELETROMECANICA: para ensaios de tragio e compressdo, capacidade de carga de 200kN
(20.000kgf) na tragdo. Dupla Coluna de Piso. Campo de Ensaio Duplo. Sistema de

estrutura de

acionamento digital da travessa mével com controle total da variagdo da velocidade. Faixa|
de velocidades de ensaios: 0,01 a 500mm/min. Velocidade de retorno da travessa mével de
500mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e aquisigdo eletronica de dados.
Instrumentacdo eletronica de controle de dados interna a estrutura da maquina. Medicdo de
Forga: Através de células de carga intercambiaveis. Precisdo de medigdo de forga: Satisfaz
ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. Precisio de medigdo de deformagdo
(extensometros): satisfaz ou excede as normas NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846 e EN
10002-4. Reconhecimento e ajuste automatico dos transdutores, células de carga,
extensometros. Sistema internacional (métrico) e Sistema Britanico de unidades. Medigdo de
Deslocamento: Sensor optico (encoder), com resolu¢do de 0,0001mm. Satisfaz a Norma
Brasileira de Seguranca no Trabalho em Maéquinas e Equipamentos, NR-12. Acompanha:
Célula de Carga modelo BTU com capacidade de 200kN (20000kgf), resolugdo de leitura de
10N (1kgf), com utilizagdo recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200kN. Par de garras
auto travante por efeito cunha para ensaios de tragdo capacidade maxima 10000kgf, com pré-
aperto por sistema de rosca. Acoplamentos superior e inferior: Tipo Dm (conexdo didmetro
1,25pol. com pino trava de 1/2pol.) Jogo de mordentes para corpos de prova cilindricos de
didmetro 6mm a 12mm. Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de
prova planos com largura maxima 40mm e espessura 0 a 8mm. Par de pratos fixos com
didmetro 160mm para ensaio de compressdo capacidade maxima 30000kgf, sendo o inferior
usinado e retificado com circulos concéntricos para referéncia e centralizagdo dos corpos de
prova. Dispositivo para ensaio de flexdo/dobramento, largura maxima do corpo de prova
100mm, distancia entre apoios ajustavel de 16 a 250mm, fornecido com apoios e cutelo de
aplicagdo de carga com raio de curvatura de 3,5mm (para CP's largura maxima 100mm) e
8mm (para CP's largura méxima 60mm), outras medidas sob consulta, capacidade maxima
10000kgf. ESTRUTURA DE COMPRESSAO DE 200 TONELADAS: Estrutura para
ensaios de compressdo, capacidade 200tf, com sistema de medicao de carga direta através de
célula de carga com capacidade de 2MN (200000kgf), resolugdo de leitura de 0,1kN (10kgf),
com utilizagdo recomendada para ensaios na faixa de 200kN a 2MN. Com Prato superior;
oscilante e prato inferior para ensaio de corpo de prova 15x30cm. Conjunto de calgos para
ajuste de altura de ensaio, calgos contemplam sistema de seguranga com travamento por;
anéis bipartidos. Protecdo frontal e traseira contra estilhagos. Quatro molas de retorno,
propiciando maior rapidez de retorno. Dispositivo auxiliar para comando servo hidraulico de
controle de aplicacdo de carga. Acompanha: Prato superior oscilante para ensaios de
compressdo em corpos de prova de concreto 10x20cm. Acompanha calgo quando ndo houver
fuso de aproximacgdo na prensa. Dispositivo para ensaios de compressdo em corpos de prova
de argamassa 5x10cm, construido de acordo com especificagcdes da ABCP. Dispositivo para
ensaios de flexdo a quatro pontos em corpos de prova prismaticos de concreto 15 x 15 x|
75cm. Par de pratos retangulares (dimensao de 200 x 420 x 100mm), para ser utilizado com
prato superior oscilante, (ndo acompanha o dispositivo), capacidade maxima de 200tf, que
permite a realizacdo de ensaios de compressdo diametral em corpos de prova de concreto
didmetro 15x30cm e compressdo simples em blocos de concreto e cerdmica de até 20 x 20 x|
40cm. Extensometro eletr6nico para medigdo de pequenas deformagdes em corpos de prova
rigidos, configuracdo dupla com sensores independentes para medi¢do em cada lado do
corpo de prova e caixa de equalizagdo para obtencdo do sinal de deformacdo média,
distancia base de medida 100mm, méaxima deformagdo mensuravel 2,5mm, para montagem
direta sobre o corpo de prova. Equipamento Com Software incluso. Tela de operagdo com
tecnologia touchscreen. Opcdo de idioma portugués. Garantia de 12 meses. Calibragdo
rastredvel pela RBC INMETRO. Fornecimento de cabos e acessdrios para o pleno
funcionamento do equipamento. Treinamento para operagao do equipamento de no minimo

de 8 horas na UNILA, em Foz do Iguacu. Assisténcia técnica no Brasil.

Unidade

Execucdo de variedade
de ensaios padronizados
em materiais,
componentes, estruturas,
e produtos diversos,

para determinagdo das

propriedades e
caracteristicas dos
materiais.

6de 19




UASG 158658

28

Macaco hidropneumatico tipo garrafa (sem molas aparentes nas laterais da garrafa).
Equipamento novo, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga: no minimo, 30
toneladas. Pressdo requerida para funcionamento: 100psi ou 7 bar. Estagio de elevagdo: 01
(um). Dados técnicos- altura aberto: no minimo, 500mm; altura fechado: 250mm;
Comprimento da alavanca: no minimo, 350mm; Curso do fuso: no minimo, 100mm; Curso
de elevagdo hidraulica: no minimo,150mm; Dimensdes da base: no minimo, 210x145mm;
Peso: no maximo,18.5kg. O equipamento deve ser fabricado de acordo com as normas DIN,
SAE e ABNT. Os componentes utilizados no produto devem ser reciclaveis. O equipamento
deve permitir o acionamento na horizontal. O produto deve possuir vélvula de sobrecarga
para impedir a elevacdo de cargas maiores que a capacidade nominal do macaco.
Acompanha manual de operacdo, desenho/identificagdo das pecas de reposigdo e acessorios
para conexao ao compressor de ar. Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnical
permanente no Brasil. Ndo inclui compressor de ar. Modelo de referéncia: Macaco

hidropneumaético Bovenau MTP 30-30500 ou similar/equivalente ou superior.

Unidade

Estudo Técnico Preliminar 61/2021

Elevacgdo de

equipamentos.

29

Sistema Pneumadtico para Ensaios Dindmicos em Misturas Asfélticas (Standalone Four Point
Bending Machine ou Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus Standalone).

Equipamento servo-pneumatico destinado a realizagdo de ensaios dindmicos (resisténcia a
fadiga e rigidez) em vigotas de misturas asfalticas. Requisitos a serem atendidos: a) Célula
de carga: + 5 kN; b) Variagdo/alcance do LVDT na amostra: +1mm; c) Deslocamento do
servo atuador: 10mm; d) Frequéncia de operagdo durante o carregamento: 0.1 Hz até, no
minimo, 60 Hz; e) Modo de carregamento: senoidal em tensdo controlada e senoidal em
deformagdo controlada; f) Durante o ensaio, deve permitir a exibi¢do de grafico(s)/tabela(s)
na tela do computador e permitir o armazenamento dos dados obtidos no disco rigido desse
computador; g) Inclui sistema de aquisicdo de dados e software compativel com o sistema
operacional Windows; h) Inclui dispositivos necessarios para a aplicacdo dos carregamentos
dindmicos (exceto compressor de ar) conforme o modelo do equipamento; i) Acompanha
viga prismdtica em PVC ou material equivalente (dummy specimen) e manual de operagdo
em portugués ou inglés; j) Acompanha certificado rastredvel de calibragdo emitido por;
laboratério com acreditagdo valida obtida nos Estados Unidos, ou na Europa ou no Brasil; k)
Deve atender as normas EN 12697-24 Annex D, EN 12697-26 Annex B, ASTM D7460 e
AASHTO T321; 1) Alimentagdo: 220V; Frequéncia: 50/60Hz. Garantia minima de 12 meses.
Inclui instalagdo e treinamento. Acompanha camara para controle da temperatura de ensaio
(-25C a +60C). A assisténcia técnica durante e ap6s o periodo de garantia deve ser dada por
pessoal qualificado e em territério nacional. Modelos de referéncia: IPC Servo-Pneumatic
Four Point Bend Apparatus MKIV; Pavetest Stand-alone servo-pneumatic four point bending

system ousimilar/equivalente ou superior.

Unidade

Indicado para realizagdo
de ensaio de médulo de

resiliéncia em amostras.

30

Calorimetro em aluminio

01 Calorimetro de vaso duplo. 01 Tampa em pldstico transparente com orificio para agitador,
orificio para termometro e orificio para suporte da resisténcia. 01 Agitador manual em
aluminio. 01 Resisténcia elétrica. 01Contetido do recipiente isolante: aprox. 150 ml. 01
Termometro espeto digital. 01 Fonte de Alimentagdo 9V. Manual de instrugdo. Garantia|

minima de 12 meses.

Unidade

20

Demonstragdo e estudo
dos fendmenos fisicos
relativos a transferéncia
de calor, determinagdo
do calor especifico em
sélidos e liquidos,
equivalente em 4gua,
equilibrio térmico,
transformacgado de
elétrica

energia em

energia  térmica e
entalpias de processos

quimicos

31

Misturador portatil de alta eficiéncia. Misturador destinado a mistura de argamassas e
concretos na consisténcia seca, semi-seca e umida. Potencia 0.75kW — 220V bifésico.
Estrutura montada sobre conjunto rodante.Capacidade ttil de mistura 9-10 litros (partindo da
mistura a seco). Conjunto de pas de mistura ajustaveis e substituiveis. Com balde plastico de
20 litros. Dimensdes aproximadas des 430mm (A) x 450mm (C) x 1250mm (A). Acompanha
mais 10 unidades de balde de plasticos de 20 litros cada. Modelo de referéncia: THB20

/Beckel ou similar/equivalente ou superior.

Unidade

Producdo de materiais a
base de cimento de alto
desempenho, sobretudo
materiais com baixo

consumo de cimento

32

Década Resistiva

Caracteristicas: Deve possuir 6 décadas ou mais de resisténcia. Ambiente de operagdo: entre
5°C 35°C, Rh 75%. Ambiente para precisdo: 201.5°C, 40%. Ambiente armazenamento:
5°C a 35°C. Faixa de resisténcia: 1 1111.11k. Deve possui nimero de décadas: 6 ou maior.
Precisdo: x1 0.5% x10 x10k 0.1% x100k 0.2%. Corrente maxima: 450ma para x1 / 140ma
para x10 / 45ma para x100 / 14ma para x1k 4.5ma para x10k / 1.4ma para x100k ou corrente

Unidade

Utilizacdo para
distinguir possiveis
defeitos de sensores
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maior para todas as resisténcias descritas. Deve possuir maxima poténcia de entrada: 0.5w. eletronicos.
Resisténcia residual de 10 +/- 5 ohms ou menor. Resisténcia de contato: 255m. Resisténcia
de isolagdo: 500m / 500v dc entre o painel e o circuito. Manual de instrugdes. Voltagem:
220V.
Reator para DQO Utilizagao em
Caracteristicas: Temperatura de Reacdo: 105°C ou 150°C. Estabilidade da Temperatura: +0. experimentos que
5°C. Faixa de Temperatura: -10°C a 160°C. Precisdo +2°C. Capacidade: 25 frascos demandem aquecimento
33 (didmetro 16 x 100 mm), um recepticulo para um termometro de ago inoxidavel de Unidad 5 em meios secos para
nidade
referéncia. Tempo de Aquecimento 10-15 minutos, dependendo da temperatura selecionada. pequenos volumes e
Modo de Operagdo: Cronometrado (de 0 a 180 minutos) ou modo infinito. Bloco Aluminio. desagregacdo de
Ambiente: 5 a 50°C. Fonte de Energia (fusivel protegido). Bivolt 60Hz. Manual de amostras para
instrugdo. Garantia minima de 12 meses. determinacdo de DQO.
Bomba de vacuo para aplicagdo em rotaevaporador, filtragdes, destilagdes a vacuo e estufas
a vacuo. Isenta de dleo, resistente a solventes a solventes organicos e produtos quimicos
acidos, com camera interna e pistdes em revestimento PTFE, anéis de vedacdo em PTFE, Criagdo de vacuo, a fim
34 vavulas e parafusos em inox, pés anti-deslisantes, portatil, vacuo final igual ou superior a Unidad 3 de mover liquidos ou
nidade
695 mm Hg, com regulador de vacuo tipo agulha. Acompanha, filtro de ar, trap em vidro outros materiais durante
borossilicato, manual de instru¢do, mangueira e demais acessoérios necessarios para seu 0 uso.
funcionamento. Assisténcia técnica no Brasil e garantia minima de 12 meses. Manual de
instrugdo.
. . . . Realizagdo de estudos
Incubadora laboratério, ajuste digital, ¢/ painel de controle, tipo bod, com foto L
; J . . de demanda bioquimica
35 |[periodo, volume cerca de 350, temperatura controle temperatura até 60, adicional com| Unidade 3 d o
N j . . N . e oxigénio em
vedacdo, componentes até 10 prateleiras. Manual de instru¢do. Garantia minima de 12 meses. .
ambiente controlado.
Agitador/Incubadora laboratdrio "shaker"
Incubadora shaker com agitacdo, refrigeracdo e aquecimento. Plataforma de movimento
orbital, rotagao ajustavel de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de controle, programavel,
controle microprocessado pid. Para frascos erlemeyers. Temperatura programavel: -10 a 60°
¢, resolugdo 0,1 °c temporizacdo. Com alarme 4udio/visual. Termostato de seguranca. L -
. N . - Realizacdo de analises
Circulagdo forcada de ar. com porta frontal em vidro ou acrilico, com plataforma .
. L . k . . que exigem controle de
36 |[intercambidvel. Gabinete externo em ago carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica.| Unidade 3
. i . i B . temperatura e  de
Gabinete interno em aco inox AISI 304. Dimensoes aproximadas da plataforma: 485 x 370 L
. N . . . agitagdo.
mm. Dimensdes externas aproximadas: 580 x 770 x 570 mm. Deve incluir: prateleira em aco
inox ais 304; garras em ago inox na plataforma para no minimo 20 frascos erlemeyrs de 250
ml; pés antivibratérios. Manual original do fabricante; cabo de alimentagdo com plug
(ABNT NBR 14136). Certificado de calibragdo RBC sensor temperatura. Certificados de
garantia e de assisténcia técnica em territério nacional.
Espectrometro de bancada FRX de dispersdo de energia para andlises ndo destrutivas de
elementos de Sédio (Na) até Americio (Am), com niveis de concentragdo de ppm até 100 %,
em diferentes tipos amostras (sélidos, liquidos, pés compactados e soltos, pastas e filtros).
Tubo de raios-X de dnodo de prata. Gerador com poténcia maxima de 10 W de alta
estabilidade com 50 kV de tensdo e 1.0mA de corrente. Detector de desvio de silicio (SDD)
de alta resolugdo. 6 filtros de feixe seleciondveis por software e uma prote¢do contra
derramamento. Tela sensivel ao toque de 10,4" com computador embutido. Porta amostra e L
. . R | o o j Definigdo dos
conjunto de insercdes (até 52 mm de didmetro). Kit inicial, com 100 Células de amostra P1 -
j i . i ., componentes de
ferramenta de montagem P1 - 500 circulos pré-cortados de filme de raios-X de poliéster 3,6 . .
- Lo . . o . N . diferentes materiais por
37 |um (para a analise de liquidos e pés soltos). Limpada indicadora de Raios-X. Né&o requer| Unidade 1 . .
L - . o o meio da analise
uso de gas hélio. Software para andlises semi-Quantitativas com padrdes sintéticos para
. - . . o . ) . elementar dos elementos
calibragdo. Sistema calibrado de fébrica para andlises elementares de Na até Americio. o
N . . . o quimicos.
Conexdo com impressora, pen drive e microcomputador. Interface grafica contendo:
Condigdes do teste, Informagdes das curvas de calibragdo, Representagdo grafica dos dados
espectrais, Resultado da andlise. Manual de uso e operacdo em inglés ou portugués.
Instalagdo completa. Treinamento operacional e treinamento aplicado (24 horas). Servico de
conexdo remota. Garantia e 1 ano ap6s a instalagdo. Comprovagdo de suporte técnico a|
regido Sul do Pais. Modelo de referéncia: Epsilon 1 - Panalytical ou equivalente/similar ou
superior.
Moédulo camera VGA compativel com placa padrdo interface arduino, material: pcb, plastico
e metal; resolucdo: 640 x 480 vga; tensdo de operagdao do médulo: 2,5v - 3,0v; poténcia de
operagdo: 60mw/15fpsvgayuv; modo sleep: <20 ua; temperatura de operagdo: 30 a 70 c; G .
. armazenamento de
38 Unidade 10 i .
imagens coloridas pelo
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formato de saida: raw rgb de dados (8 digitos), rgb (grb4:2:2, Rgb565/555/444)\, yuv (4:02: arduino.
02) e ycber (04:02:02); tamanhos de imagem: vga, cif e qualquer tamanho de escala para

baixo da cif a 40x30. Modelo de referéncia: ov7670 ou similar/equivalente ou superior

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnolégico, a partir de demandas
recebidas do Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Territério — ILATIT, Instituto Latino-Americano de
Ciéncias da Vida e da Natureza, Departamento de Laboratérios de Ensino - DELABEN e Divisdo de Apoio Logistico aos
Laboratérios - DALL, considerando-se o periodo letivo de 12 meses, e teve como base o histérico de insucessos em aquisicdes de
anos anteriores e/ou a andlise das necessidades inerentes aos laboratérios. Desse modo, optou-se pelo Sistema de Registro de
Precos, Decreto 7.892/2013, inciso “IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administragdo”, em razdo da limitacdo de espaco para todos os equipamentos e da restri¢do orcamentaria,
ndo sendo possivel afirmar, nesse momento, o quantitativo a ser adquirido pela universidade. Além disso, como a UNILA ainda
ndo possui campus proprio, os espacos em que tais equipamentos serdo instalados sdo de dependéncia de terceiros (PTI e Jardim
Universitario), o que demanda negociagdo contratual para as alteracOes fisicas (elétrica, hidraulica, gases, bancadas e outros) que
se fizerem necessarias, o que impossibilita prever corretamente a imediata aquisi¢do dos itens.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SACT Fernanda Sotello

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para que essa aquisi¢do seja corretamente realizada, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos:

® O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35 e 38, de 60 (sessenta) dias para os itens 17, 22, 23, 34 e 36, de 90 (noventa) dias
para os itens 26, 27, 29 e 31 e de 120 (cento e vinte) dias para o item 37, contados da solicitacdo de fornecimento, em
remessa Unica, no seguinte endereco: Rua Macucos, 131, Portal da Foz, CEP 85859-450, mediante agendamento pelo
telefone 45 3522 9992 ou e-mail almoxarifado@unila.edu.br;

® Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta;

® Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacOes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

® Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a licitante vencedora devera substituir o item por
outro com especificacdes iguais ou superiores.

® Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento provisoério,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado;

® A contratada devera responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia, e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir sobre a aquisicdo dos produtos.

5. Levantamento de Mercado
A pesquisa de mercado foi realizada com base na Instru¢do Normativa 73/2020, que dispde sobre o procedimento administrativo

para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢do de bens e contratacdo de servigos em geral, no ambito da administracao
publica federal direta, autarquica e fundacional. Para isso, utilizou-se o Art. 5%
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I - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisi¢des ou
contratacOes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacédo do instrumento convocatério;

IIT - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que
atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao
do instrumento convocatério, contendo a data e hora de acesso; e,

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotagdo, desde que os orcamentos considerados estejam
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatorio.

O detalhamento da pesquisa esta disponivel no Anexo I deste ETP.

6. Descricao da solucao como um todo
Aquisicdo de equipamentos das areas de biologia, quimica, fisica e engenharias para atendimento aos laboratérios de ensino e

pesquisa da Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana (UNILA), conforme condigdes, quantidades e exigéncias
definidas nesse documento e no termo de referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela SACT, considerando-se as necessidades inerentes aos laboratérios e
o periodo letivo de 12 meses.

Sistema de purificagdo tipo osmose reversa, 20L/h.

Sistema Purificador de dgua grau farmacéutico, com produgdo de dgua pura através de trés
recursos: osmose reversa, deionizagdo e ultrafiltragdo. Vazdo de 20 a 30 litros/hora de dgua em
grau farmacéutico (atendendo a RDC n° 48 da Anvisa) e vazdo de rejeito igual. A pressdo de
entrada deve ser de 0 a 4 bar (para vazdo e vazdo de rejeito). Condutividade a 25°C deve ser
inferior a 0,1 pS/cm. Nivel de bactérias heterotréficas deve ser inferior a 1 UFC/mL. Deve
possuir condutivimetro incorporado para realizar o controle da qualidade da agua gerada e
atender as normas para produgdo de agua: RDC, USP, ASTM e ISO. Set-point programavel para
determinar a condutividade maxima admitida, com alarme audiovisual se a condutividade estiver

acima do limite maximo determinado. Deve incluir: filtro microbiol6gico de 0,01 micra; filtro de

3 unidades
particulas (maiores que 20 micras), deionizador, filtro de carvdo ativado e membrana de osmose DELABEN
1 |reversa. A membrana de osmose reversa e da ultrapurificagdo (microbiolégico) deve ter vida util] ~ Unidade 7 .
2 unidades DALL

superior a 365 dias. Equipamento com fungdo que permite enxague apds a coleta de agua 2 unidades pesquisa
purificada, para aumentar a durabilidade da membrana de Osmose Reversa (sistema "Auto-
flush" ou similar). Display LCD alfanumérico (iluminado), com indicagdo da condutividade e
temperatura da dgua purificada. Deve possuir design para a troca facilitada dos elementos
filtrantes, quando necessario. Dimensdes aproximadas do equipamento: 380 x 490 x 290mm.
Alimentagdo elétrica: bivolt (110/220 V). Deve possuir suporte técnico da empresa/fabricante
em todo territério nacional e vir com todos acessérios necessarios para o funcionamento do
equipamento. Deve incluir suporte para uso em bancada; certificado de calibragdo rastreével a
RBC do condutivimetro; manual de uso do equipamento em portugués ou inglés. Garantia
minima de 12 meses. Instalacdo e treinamento (teérico e pratico) sobre procedimentos de

manutengdes preventivas. Unidade.

Capela de exaustdo de gases, grande, madeira.

Equipamento construido em compensado Naval (espessura aproximada de 25 mm);
Revestimento externo: laminado melaminico. Medidas externas minimas: 1500mm x 750mm x
2500mm (C X P X A); Janela em guilhotina, construida em vidro temperado de no minimo 8
mm de espessura, com sistema de contrapeso com cabo de ago, abertura no sentido vertical;

Exaustor centrifugo; motor 1,0 a 1,5 CV; minimo de 1700 RPM; Pressdo minima: 45mm CA; 2 unidades
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Vazdo minima: 1700 m3/h; chicana defletora para exaustdo de gases; Tampo revestido em
ceramica anti-acida com rejunte epdxi; Gabinete com 03 portas com sistema de exaustdo, com
painel de fundo removivel; Lumindria a prova de gases e vapores com conjunto de 02 lampadas
fluorescentes 20W; Painel frontal com todos os comandos da capela: dgua, gas, ar comprimido,
damper para regulagem de pressdo, tomadas, interruptor da luminaria; Tomadas: 110 V / 200 ;
Bojo para descarte de liquido; Valvulas com identificagdo por cores e comando a distancia para:
agua, gas GLP e ar comprimido; Deve incluir instalacdo e treinamento no local. Garantia

minima de 12 meses.

Estudo Técnico Preliminar 61/2021

Unidade

DELABEN
1 unidades DALL

1 unidades pesquisa

Capela de exaustdo de gases, grande, fibra de vidro.

Equipamento construido em fibra de vidro laminada com reforgos, além de dobradicas e
amortecedores para abertura da porta. Capacidade de exaustdo: motor blindado 1/2 CV vazdo 25
m?3/minuto (volume minimo do ar deslocado: 1850 m3/h, nominal sem tubulagdo), e dimensdes
minimas de: 1500x700x1300mm (largura x profundidade x altura); mais 500 mm de altura do
exaustor. Deve possuir borda frontal em fibra de vidro elevada para retengdo de liquidos.
Resistente a compostos organicos, inorganicos e reagentes quimicos. Carcaga em fibra de vidro
de 3mm de espessura (+ 3mm), propriedades como isolante elétrico, térmico, resisténcia ao fogo,
alta resisténcia mecanica, a oxidagdo e umidade. Sem emendas. Porta em acrilico ou vidro
temperado, deslocamento em forma de guilhotina e sistema de pesos e contrapesos para ajuste da
abertura, e permitindo a parada da porta em qualquer altura. Iluminacdo interna blindada, grau
de protecao IP44, lampada de iluminacéo tipo Led de, no minimo, 9W. Painel com interruptores
para exaustdo e iluminagdo com indicador luminoso de funcionamento, duas tomadas auxiliares
15A na mesma tensdo do equipamento; Interruptores independentes para acionamento do
exaustor e da iluminagdo. Sistema de exaustdo com formato aerodinamico, carcaca em fibra de
vidro de sucgdo e recalque, ventoinha plastica, eixo revestido em pvc, flange em pvc evitando
contato dos gases com o motor. Tubo de saida com didmetro de 200 mm, podendo ser|
direcionado para qualquer lado na dire¢do horizontal. Tensdo 220V, 60hz, 3250rpm. Manual de
instrugdes em lingua portuguesa. Garantia minima de 01 ano. Equipamento homologado pelo
INMETRO.

Unidade

10

6 unidades
DELABEN
2 unidades DALL

2 unidades pesquisa

Bomba de vacuo com compressor de alta resisténcia a produtos quimicos, do tipo rotativa e livre
de vibragdes. Operacdo de forma livre de 6leo, baixo nivel de ruido, confeccionada para longos
periodos de uso. Operagdo sem 6leo ou qualquer tipo de atrito entre as partes mdveis. Deve
apresentar baixo nivel de ruido e sistema de seguranca no qual a bomba é desligada
automaticamente em casos de superaquecimento. Frasco destinado como reservatério de
umidade, rosqueavel. Com mandmetro e vacudmetro para controle, chave liga/desliga e as
valvulas devem ser regulaveis para obter o vacuo ou pressdo, plug da tomada com trés pinos.
Com pés de borracha. Garantia minima de 12 meses. Especifica¢des técnicas: Deslocamento de
ar: 1,3 pés = 37 litros/min.= 2,2 m3/h. Vacuo Final: 24 polegadas ou 620 mmHg. Pressdo
Maxima: 90 PSI. Motor monofasico AC: 1/4 C.V.- 4 polo - 110/220 volts - 60 ciclos. Conexdes:
1/4". Volume de Ar: Max 37 L/min. Vacuo: Max 730 mBar (620 mm/Hg). Motor: % CV (146
'W). Dimensdes aproximadas: 15 x 39 x 25 cm. vacuo reguldvel. Isenta de 6leo. Deve
acompanhar: mandmetro, vacudmetro, 2 filtros, um para entrada e outro para saida de ar, cabo
para facilitar o transporte e interruptor, chave seletora de voltagem 110 / 220 V, cabo com plug

de energia, manual de instrucdo.

Unidade

3 unidades
DELABEN
2 unidades DALL

1 unidade pesquisa

Balanga Semi-Micro Analitica, com 5 casas decimais Carga maxima: 220 g / 82 g; -
Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg; - Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg; - Didmetro do prato: 80
mm; - Voltagem: bivolt automatico de 90 a 240 V; - Frequéncia: 50/60 Hz; - Unidades de
pesagem disponiveis: g, mg, quilate; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; - Tempo de
estabilizagdo: 3 segundos / 5 segundos; - Classe de exatiddo: I; - Calibracdo automdtica com
peso interno; - Funcao psc, calibragdo totalmente automatica: a autocalibragdo é acionada por
variagdes significativas na temperatura ambiente. -cal: calibragdo totalmente automatica, a
calibragdo é ativada nos horarios pré -selecionados. Amostras para realizacdo de espectroscopia
de ressonancia magnética nuclear (H-RMN e C-RMN). Manual de instrugdo. Garantia minima

de 12 meses.

Unidade

1 unidade ILACVN
1 unidade PPGIES
1 unidade ensino

1 unidade pesquisa

Banho Maria 5 L com timer digital. Caracteristicas técnicas: Gabinete em chapa de ago carbono,
tratamento anticorrosivo, com pés de borracha e porta fusivel de seguranca. Cuba em ago inox,
estampado e polido (sem emndas ou soldas). Com grade interna em ago para prote¢do da
resiténcia, controle de temperatura de trabalho: até 99°c, com sensibilidade de + ou — 1,0 ¢;
capacidade da cuba: 5 a 6 litros; tensdo: bivolt ; poténcia: 350 a 750 watts -catalogo original,

manual de instrugdes em portugués ou inglés. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

4 unidades ILACVN
2 unidades
DELABEN

2 unidades DALL

1 unidade pesquisa

Agitador magnético com aquecimento 5 litros

O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aquecimento

3 unidades PPGIES
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confeccionada em vitroceramica (ou ceramica); controle preciso de agitacdo; quantidade de
agitacdo minima de um volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variacdo de até
mais ou menos dois por cento), Taxa de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequéncia de
operagdo entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura entre 0 e 550 graus Celsius; Possuir controle
e configuragdo precisa de temperatura por display digital. Garantia minima de 12 meses,

assisténcia técnica no Brasil, manual em portugués.

Estudo Técnico Preliminar 61/2021

Unidade

2 unidades
DELABEN
2 unidades DALL

1 unidade pesquisa

Balanga Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Inicio de pesagem a
partir de 100g. Divisdo de 50g. Pesagem maxima de 300kg. Painel digital com funcdo Tara,
Memoéria. Dimensdes aproximadas da plataforma: lagura: 50 cm, comprimento: 50cm. Deve

acompanhar carregador para bateria interna. Manual de instrugdo. Garantia minima de 3 meses.

Unidade

5 unidades DALL
2 unidades pesquisa

Mesa agitadora orbital (ou agitador orbital) de bancada, tipo shaker, com movimento/agitacdo
orbital longitudinal da plataforma com até 20 mm de amplitude. Aplicagdo: separar ou
homogenizar (agitar) substancias em frascos de vidro, como erlenmeyers, funil de separacdo,
tubos ou frascos, através de agitacdo longitudinal. Corpo do equipamento fabricado em
aluminio, pintado em epoéxi eletrostdtico resistente a produtos quimicos corrosivos. Agitacdo
feita por motor, conjunto mecanico, que proporciona o movimento orbital/longitudinal com
amplitude 20mm (méximo até 25mm), e agitacdo minima de 9 kg simultdneos. O equipamento
deve possuir: controle de rotagdo (RPM) digital microprocessado de trés (03) digitos que
possibilita o controle preciso de valores em (RPM) com intervalos conhecidos e ajustaveis de
tempo; controle da velocidade de rotagdo por minuto (rpm), com rotacdo minima de 20 rpm, até
no maximo 220 rpm; tacémetro digital e timer (controlador do tempo), permitindo o controle de
tempo até 99 horas, permitindo assim, operar 24 horas por dia; ter a opgdo de suportes
magnéticos, para permitir a colocagdo dos frascos em qualquer configuragdo na plataforma,
fazendo melhor uso do espago conforme necessidade (de quantidade e tamanho dos frascos);
deve possuir alarme audio visual, para indicar término do processo de agitacdo; e display para
visualizar os pardmetros de tempo, rpm, entre outros. Equipamento com pés/apoios anti
vibratorios (para que ndo haja o deslocamento do equipamento na bancada, e pouca vibracao), e
também deve ser compacto e com motor e sistema que possua baixo nivel de ruido. Acompanha:
suporte universal shaker, para recipientes de vidro, alojando no minimo (por mesa/plataforma): 9
recipientes de vidro de 250ml; 9 recipientes de vidro de 500ml; 2 recipientes de vidro de
1000ml, e 1 recipiente de vidro de 2000ml. Caso o suporte para fixagdo dos recipientes seja o
suporte individual para Erlenmeyers ("garras"), o equipamento deve ter a capacidade para, no
minimo, 25 erlenmeyers de 100mL (acoplamento do suporte na plataforma de forma magnética).
Temperatura de operagdo: 10 a 40°C. Alimentagdo: bivolt, 110V e/ou 220V, frequéncia: 50-
60Hz. Equipamento de bancada, com dimensdes aproximadas de (LxPxA): 36x40x17cm (e peso
aproximado entre 10 e 15 kg). Grau de prote¢do minimo: IP20. Deve incluir manual de

instrugdes do fabricante. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

1 unidade ILACVN
2 unidades
DELABEN

2 unidades DALL

2 unidades pesquisa

10

Forno mufla com rampas e patamares

Faixa de temperatura de trabalho: 100°C a 1200°, capacidade aproximada de 6 a 7L, Painel na
lateral de policarbonato, display: LCD 4 digitos, resolucdo: 1°C, precisdo de Controle: +/-10°C,
indicagdo Digital: Microprocesado com PID e autotuning, sensor de temperatura: Tipo K, cabo
de alimentagdo: com dupla isolagdo, duas fases e um terra, sistema de aquecimento: resisténcia
Fio Kanthal, tensdo: 220V — Bifasico, tomada Steck 2P+T, rampa e patamares - até 32
programas com 64 segmentos, Timer: 1 a 6000 minutos programavel de 1 a 1 minuto,
resisténcias na lateral da mufla, isolagdo térmica através de tijolos isolantes e manta térmica,

porta com contrapeso e abertura tipo bandeja, anual em portugués, garantia minima de 12 meses.

Unidade

5 unidades DALL
2 unidades
DELABEN

2 unidades pesquisa

11

Espectrofotometro Digital Com Faixa Visivel de 325 a 1020nm

Display LCD; Configuragdo de comprimento de onda manual; Fungdes: Absorbancia,
Transmitancia, Concentragdo e Fator; Ajuste automatico de 0% A e 100% T; Largura da banda
espectral 4nm; Precisdo do comprimento de onda 2nm; Repetibilidade do comprimento de onda
1nm; Precisdo fotométrica 0,5%T; Repetibilidade fotométrica 0,2%T; Carro porta cubetas
padrdo para 4 cubetas de 10 mm; 01 cabo de energia; 04 cubetas de vidro. Manual de instru¢des

em portugués. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

2 unidades DALL
1 unidade
DELABEN

1 unidade pesquisa

12

PHmetro De Bancada FAIXA PH 0-14 precisdo 0,01

Faixa de pH: 0,00 a 14.00pH. Precisdo pH: + 0.01pH. Faixa mV: 0 a £ 1999Myv. Precisdo mV: +
1mV. Faixa de Temperatura: 0 a 100C. Compensacdo da Temperatura: 0 a 100°C, manual ou
automatico. Temperatura de Precisdo: + 1°C Pontos de Calibragdo: 3 pontos. Alimentagdo:
Fonte AC 110 ou 220V (Opcional bivolt). Deve conter: 01 Eletrodo Universal de pH; 01 tampao
de calibracdo pH 4; 01 tampao de calibracdo pH 7; 01 tampao de calibracdo pH 10. Manual em

portugués. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

5 unidades DALL
2 unidade
DELABEN
2 unidades pesquisa

Bomba a vécuo isenta de 6leo

5 unidades DALL
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13 Algas para transporte. Livre de 6leo, bomba tipo pistola, alto fluxo de ar. Vacuo Maximo: entre Unidade 9 2 unidade
695mmHg a 740mmHg. RPM: 1750. Emissdo de ruido (inferior a 66db). Carcaca fabricada em DELABEN
aluminio. 110V, 220V ou bivolt. Manual em portugués. Garantia minima de 12 meses. 2 unidades pesquisa
Multimetro digital
Deve realizar medidas de tensdo DC e AC, corrente DC, resisténcia e temperatura, e testes de
diodo e continuidade. A precisdo é dada como +(% da leitura + ntimero de digitos menos
significativos) para 23°C+5°C e umidade relativa até 75%. Especificagdo vélida para 10% a
100% da faixa de medida. Ciclo de calibragdo recomendado de 1 ano. Display: 3 ¥ Digitos.

14 Velocidade de Medida: 3 vezes/seg. Indicagdo de Polaridade: Automatica, negativa indicada “ - e 0 15 unidades DALL
”. Indicagdo de Sobrefaixa: “1” é mostrado. Indicacdo de Bateria Fraca: Indicagdo “ ” sera 5 unidades pesquisa
mostrada. Data Hold. Temperatura de Operacao: 0°C a 40°C, RH < 75%. Temperatura de
Armazenamento: -10°C a 50°C. Umidade Relativa: 0°C a 30°C <75% 30°C a 40°C <50%.

Altitude de Operacao: 2000m. Alimentacdo: bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P).

Conformidade: EN61010-1, CAT II 600V e dupla isolagdo. Manual de instrucdo. Garantia

minima de 12 meses. Modelo de referéncia: Minipa ET-2042E ou similar/equivalente ou superior

Soprador Térmico 2000W com 3 Estagios

Especificagoes Técnicas: 03 estagios. Poténcia 1° estagio: 80 W, Temperatura 1° estagio: 50° C,

Fluxo de ar 1° estagio: 500 Litros/min. Poténcia 2° estagio: 1.000 W, Temperatura 2° estagio: 7 unidades DALL

15 350° C, Fluxo de ar 2° estagio: 300 Litros/min. Poténcia 3° estagio: 2.000 W, Temperatura 3° Unidade 10 2 unidade
estagio: 550° C, Fluxo de ar 3° estagio: 500 Litros/min, Tensdo (V): 220V. Frequéncia: 60 Hz. DELABEN
Norma: ABNT NBR IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45. Deve acompanhar 1 Bocal plano, 1 Bocal 1 unidade pesquisa
de desvio, 1 Bocal de ponta, 1 Bocal de deflexdo. Manual de instrucdo. Garantia minima de 12
meses.

Agitador Vortex Multifuncional - movimento orbital, velocidade de 0 a 3.300 rpm, plataforma X
1 unidades DALL
intercambiavel, corpo em aluminio com pintura eletrostdtica. Controle Modo continuo ou sob I,
16 [pressdo. Acompanha 1 Plataforma conica, 1 Plataforma plana (& 76mm), 1 Removedor de| Unidade 5 T AR
plataforma, 1 Cabo de energia AC el Manual de instrugdes. Garantia minima de 12 meses. i
3 unidades PPGIES
Modelo de referéncia: Kasvi - K40-1020 ou similar/equivalente ou superior
Liofilizador de bancada. Equipamento em ago inoxiddvel AISI 304, com polimento sanitdrio
espelhado. Temperatura do condensador até -55°C por compressor hermético e gés refrigerante
livre de CFC. Inclui torneiras/Manifold em borracha nitrilica, com alivio de pressdo e comando
abrir/fechar, para liofilizagdo em frascos tipo penicilina ou baldes expostos ao meio ambiente e
ligados diretamente ao condensador. Acompanham adaptadores em borracha de silicone para
frascos boca larga (@ 70 a 80 mm). Compacto, deve ocupar pouco espago na bancada. 1 unidades DALL

17 Condensador de -55 °C com capacidade minima de 3 kg de gelo/24 h. Controle total de vacuo. Unidade 3 1 unidade
Camara em acrilico com 5 prateleiras e 12 valvulas para conexdo de frascos de fundo redondo DELABEN
ou de boca larga. Camara com pelicula protetora contra implosdo. Bomba de vacuo seca tipo 1 unidade PPGIES
scroll , camaras internas revestidas em PTFE, especifica para bombeamento de amostras com
substancias acidas ou solventes orgdnicos com excelente resisténcia a corrosdo. Painel frontal
em policarbonato com interruptores luminosos de facil operagdo e display de LCD com
indicacdo de vacuo e temperatura no condensador. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12
meses.

Condutivimetro de Bancada

Faixas de medigdo e resolugdo: Condutividade: 0.0 a 199.9 pS/cm (0.1 pS/cm). Temperatura: 10

a 50°C (0.1°C). Exatiddo: Condutividade: +1,5%. Temperatura: +1°C. Compensagao automatica

de temperatura (ATC): 10 a 50°C. Calibracdo (ajuste): USA (84pS/cm | 1413uS/cm | 12.88mS 2 unidades DALL

18 /cm | 111.9mS/cm) CH (146.6pS/cm | 1408pS/cm | 12.85mS/cm | 111.3mS/cm). Temperatura de TR . 2 unidade
operagao: 5 a 35°C. Umidade de operagdo: 10 a 85%UR (sem condensagdo). Alimentagdo: 8Vdc DELABEN
(adaptador AC/DC,100~240 Vac / 8Vdc-1A). Fungdes adicionais: Calibragdo automatica em até 2 unidades pesquisa
8 pontos. Compensagdo automatica de temperatura (na faixa de 10 a 50°C) e compensagdo
manual de temperatura (na faixa de 0 a 50°C). Selecdo de unidade de temperatura °C ou °F.

Memoéria para 50 registros. Voltagem: 220. Manual em portugués. Garantia minima de 12 meses

Centrifuga de Bancada

4000rpm, Motor de corrente continua sem escova; Sistema controlado por microprocessador;

Display em LCD; Tampa com trava de seguranga; Aviso sonoro e abertura automatica da tampa

apés término da centrifugagdo; Opcdo de rotores intercambidveis; Sistema anti- 2 unidades PPGIES
desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior seguranga do usudrio. 1 unidade DALL

19 [Deve incluir Rotor 6x50mL, RPM Maximo 300-4000rpm, RCF Maximo 1,5-2250g, Precisdo da|  Unidade 5 1 unidade

DELABEN
1 unidade pesquisa
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velocidade + 10rpm, Capacidade Méaxima De acordo com o rotor Display LCD, Timer 0 a 99
minutos, Nivel de ruido = 45db, Tensdo AC 110/220 V, Frequéncia 50-60 Hz, Poténcia 200 W,

Dimensdes aproximadas (L x C x A) 480 x 320 x 265 mm. Garantia minima de 12 meses.
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20

Camara Escura com Transluminador UV. Equipamento portatil. Gabinete construido em aco
com prote¢do anticorrosiva e pintura eletrostatica ep6xi na cor preta para proporcionar alto
contraste nas visualizagdes; com duas lampadas emissoras de raios UV (ultravioleta): uma com
comprimento de onda de 254nm, e outra com comprimento de onda de 365nm, de 5W ou 8W.
Visor com filtro de prote¢do. O acionamento das lampadas deve ser realizado através de
comando eletrdnico. Alimentacdo: cabo bivolt. Todos os acessérios necessarios para seu
funcionamento devem estar inclusos. Com abertura frontal ou lateral. Equipamento para analise
de fluorescéncia em placas ou papéis de cromatografia delgada (TCL). Manual de instrugoes.

Garantia minima de 12 meses.

Unidade

1 unidade PPGIES
1 unidade DALL
1 unidade
DELABEN

1 unidade pesquisa

21

Estufa de Esterilizagdo e Secagem Digital

Capacidade: 150L. Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 250°C. Controle de
temperatura: Digital PID autotuning. Resolugdo: 0,1°C para indicagdo de temperatura de
processo. Timer: Programdavel de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto. Indicagdo de processo:
LED. Sensor de temperatura: PT 100. Cabo de alimentagdo: Com plug de 3 pinos, duas fases e
um terra, NBR 14136. Homogeineidade térmica: +/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C. Precisdo do
sistema: +/- 1°C. Isolamento térmico: L3 de vidro, inclusive nas portas. Curculacdo de ar:
Convencional natural, livre de ruidos. Alimentacdo: Bivolt. Manual de portugués. Garantia

minima de 12 meses.

Unidade

5 unidades DALL
2 unidades
DELABEN

2 unidades pesquisa

22

Datalogger para registro de dados com memdria interna para pelo menos 500.000 registros, com
conexcdo USB para comunicacdo com computador e entrada para pendrive para dowload dos
dados, possuir comunicacdo serial RS458, e com ao menos 6 entradas analégicas de 24 bits, com
possibilidade de uso de diferentes entradas analogicas como (4 a 20mA, 0 a 20mV, 0 a 50mV, 0

a5V, 0a100mV e outras). Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

1 unidade PPGIES
1 unidade DALL

23

Pirandmetro fixo classe 2 para medicdo de radiagdo solar, com saida analogica com variagdo de
0 a 100mV, com faixa espectral de no minimo de 400 a 1100nm, com faixa de medicdo de 0 a

2000w/m2. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

2 unidades PPGIES
1 unidade DALL

24

Banho maria digital - 30 L

Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 100°C. Controle de temperatura: controlador|
digital microprocessado, precisdo: +/- 0,5°C, resolucao 0,1°C, homogeneidade +/- 1,0°C, sensor
de temperativa PT 100. Gabinete: chapa de ago carbono SAE 1020; tratamento anticorrosivo;
pintura eletrostdtica epoxi texturizada; pés de borracha; porta fusivel de seguranga; entrada e
saida de 4dgua - drenagem. Cabo de alimentagdo: com plug de 3 pinos, duas fases e um terra.
Sistema de aquecimento: resisténcia tubular blindada em aco inox 304 facil substituicdo. 220v.

Manual de instrugao. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

5 unidades DALL
2 unidades
DELABEN

2 unidades pesquisa

25

Forma prismatica tripla para argamassa, com dimensdes de 4x4x16 cm, para ensaios de tragdo
na flexdo, compressdo, retracdo e expansibilidade em argamassa. Fabricado em ago, conforme
normas: NBR 13583 /9773 / 8490.

Unidade

30

30 unidades DALL

26

Sonificador ultrassonico: ajuste digital, ¢/ painel de controle, programavel, volume de
processamento do Equipamento 0,2 mL até 1 L. 220 V, frequéncia: até 20 khz, Poténcia
Ultrassonica de 750 W ou superior. Controle de poténcia ajustavel, pés ajustaveis. Timer de 1
segundo até 10 horas. Caracteristica adicional: 20-100% amplitude, pulso até 1 min, adicional: ¢/
sistema seguranga. Com gabinete acustico para redugdo de ruidos. Acompanha Sonda Sélida
Sonics Para Volumes de 50 a 250 ml. Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica no

Brasil. Modelo de referéncia Sonics Vibra Cell VCX 750 ou similar/equivalente ou superior.

Unidade

1 unidade ILATIT
1 unidade ILACVN

Sistema de ensaios mecanicos com software de controle/aquisicdo de dados e acessérios, para
ensaios e pesquisa de materiais usados na constru¢do civil composta por estrutura universal
eletromecdnica com capacidade de carga de 200kn (20.000kgf) na tragdo e estrutura de
compressio de 200 toneladas. ESTRUTURA UNIVERSAL ELETROMECANICA: para ensaios
de tragdo e compressdo, capacidade de carga de 200kN (20.000kgf) na tragdo. Dupla Coluna de
Piso. Campo de Ensaio Duplo. Sistema de acionamento digital da travessa mével com controle
total da variacdo da velocidade. Faixa de velocidades de ensaios: 0,01 a 500mm/min. Velocidade
de retorno da travessa movel de 500mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e
aquisicdo eletronica de dados. Instrumentacao eletronica de controle de dados interna a estrutura
da mdaquina. Medigdo de Forca: Através de células de carga intercambidveis. Precisdo de

medicao de forga: Satisfaz ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. Precisdo de medicdo
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de deformagao (extensometros): satisfaz ou excede as normas NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS
3846 e EN 10002-4. Reconhecimento e ajuste automatico dos transdutores, células de carga,
extensometros. Sistema internacional (métrico) e Sistema Britanico de unidades. Medicdo de
Deslocamento: Sensor 6ptico (encoder), com resolucdo de 0,000lmm. Satisfaz a Norma
Brasileira de Seguranca no Trabalho em Méquinas e Equipamentos, NR-12. Acompanha: Célula
de Carga modelo BTU com capacidade de 200kN (20000kgf), resolucdo de leitura de 10N
(1kgf), com utilizagdo recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200kN. Par de garras auto
travante por efeito cunha para ensaios de tragdo capacidade maxima 10000kgf, com pré-aperto
por sistema de rosca. Acoplamentos superior e inferior: Tipo Dm (conexdo didmetro 1,25pol.
com pino trava de 1/2pol.) Jogo de mordentes para corpos de prova cilindricos de diametro 6mm
a 12mm. Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com
largura maxima 40mm e espessura 0 a 8mm. Par de pratos fixos com didmetro 160mm para
ensaio de compressdo capacidade maxima 30000kgf, sendo o inferior usinado e retificado com
circulos concéntricos para referéncia e centralizagdo dos corpos de prova. Dispositivo para
ensaio de flexdo/dobramento, largura méaxima do corpo de prova 100mm, distdncia entre apoios
ajustavel de 16 a 250mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicagdo de carga com raio de
curvatura de 3,5mm (para CP's largura maxima 100mm) e 8mm (para CP's largura maxima
60mm), outras medidas sob consulta, capacidade mdaxima 10000kgf. ESTRUTURA DE
COMPRESSAO DE 200 TONELADAS: Estrutura para ensaios de compressio, capacidade
200tf, com sistema de medigdo de carga direta através de célula de carga com capacidade de
2MN (200000kgf), resolugdo de leitura de 0,1kN (10kgf), com utilizagdo recomendada para
ensaios na faixa de 200kN a 2MN. Com Prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de
corpo de prova 15x30cm. Conjunto de calcos para ajuste de altura de ensaio, calgos contemplam
sistema de seguranga com travamento por anéis bipartidos. Protecdo frontal e traseira contra
estilhagos. Quatro molas de retorno, propiciando maior rapidez de retorno. Dispositivo auxiliar
para comando servo hidrdulico de controle de aplicagdo de carga. Acompanha: Prato superior|
oscilante para ensaios de compressdao em corpos de prova de concreto 10x20cm. Acompanha
calco quando ndo houver fuso de aproximacdo na prensa. Dispositivo para ensaios de
compressdo em corpos de prova de argamassa 5x10cm, construido de acordo com especificacdes
da ABCP. Dispositivo para ensaios de flexdo a quatro pontos em corpos de prova prismaticos de
concreto 15 x 15 x 75cm. Par de pratos retangulares (dimensao de 200 x 420 x 100mm), para ser
utilizado com prato superior oscilante, (ndo acompanha o dispositivo), capacidade maxima de
200tf, que permite a realizacdo de ensaios de compressdo diametral em corpos de prova de
concreto didametro 15x30cm e compressdo simples em blocos de concreto e ceramica de até 20 x
20 x 40cm. Extensometro eletronico para medicdo de pequenas deformagdes em corpos de prova
rigidos, configuragdo dupla com sensores independentes para medigdo em cada lado do corpo de
prova e caixa de equalizagdo para obtencdo do sinal de deformagdo média, distancia base de
medida 100mm, maxima deformagdo mensuravel 2,5mm, para montagem direta sobre o corpo
de prova. Equipamento Com Software incluso. Tela de operacdo com tecnologia touchscreen.
Opgao de idioma portugués. Garantia de 12 meses. Calibragdo rastredvel pela RBC INMETRO.
Fornecimento de cabos e acessorios para o pleno funcionamento do equipamento. Treinamento
para operacao do equipamento de no minimo de 8 horas na UNILA, em Foz do Iguacu.

Assisténcia técnica no Brasil.

Estudo Técnico Preliminar 61/2021

Unidade

1 unidade pesquisa
ILATIT

28

Macaco hidropneumatico tipo garrafa (sem molas aparentes nas laterais da garrafa).
Equipamento novo, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga: no minimo, 30 toneladas.
Pressdo requerida para funcionamento: 100psi ou 7 bar. Estagio de elevagdo: 01 (um). Dados
técnicos- altura aberto: no minimo, 500mm,; altura fechado: 250mm; Comprimento da alavanca:
no minimo, 350mm; Curso do fuso: no minimo, 100mm; Curso de elevagdo hidrdulica: no
minimo,150mm; Dimensdes da base: no minimo, 210x145mm; Peso: no maximo,18.5kg. O
equipamento deve ser fabricado de acordo com as normas DIN, SAE e ABNT. Os componentes
utilizados no produto devem ser reciclaveis. O equipamento deve permitir o acionamento na
horizontal. O produto deve possuir valvula de sobrecarga para impedir a elevagdo de cargas
maiores que a capacidade nominal do macaco. Acompanha manual de operagdo, desenho
/identificacdo das pecas de reposigdo e acessorios para conexdo ao compressor de ar. Garantia
minima de 12 meses. Assisténcia técnica permanente no Brasil. Ndo inclui compressor de ar.
Modelo de referéncia: Macaco hidropneumatico Bovenau MTP 30-30500 ou similar/equivalente

ou superior.

Unidade

3 unidades DALL

Sistema Pneumatico para Ensaios Dindmicos em Misturas Asfélticas (Standalone Four Point
Bending Machine ou Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus Standalone).

Equipamento servo-pneumatico destinado a realizagdo de ensaios dindmicos (resisténcia a fadiga
e rigidez) em vigotas de misturas asfélticas. Requisitos a serem atendidos: a) Célula de carga: +

5 kN; b) Variagdo/alcance do LVDT na amostra: +1mm; c) Deslocamento do servo atuador:
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10mm; d) Frequéncia de operacdo durante o carregamento: 0.1 Hz até, no minimo, 60 Hz; e)
Modo de carregamento: senoidal em tensdo controlada e senoidal em deformagdo controlada; f)
Durante o ensaio, deve permitir a exibigdo de grafico(s)/tabela(s) na tela do computador e
permitir o armazenamento dos dados obtidos no disco rigido desse computador; g) Inclui sistema
de aquisicdo de dados e software compativel com o sistema operacional Windows; h) Inclui
dispositivos necessarios para a aplicagdao dos carregamentos dindmicos (exceto compressor de
ar) conforme o modelo do equipamento; i) Acompanha viga prismatica em PVC ou material
equivalente (dummy specimen) e manual de operagdo em portugués ou inglés; j) Acompanha
certificado rastreavel de calibragdo emitido por laboratério com acreditagdo valida obtida nos
Estados Unidos, ou na Europa ou no Brasil; k) Deve atender as normas EN 12697-24 Annex D,
EN 12697-26 Annex B, ASTM D7460 e AASHTO T321; 1) Alimentagdo: 220V; Frequéncia: 50
/60Hz. Garantia minima de 12 meses. Inclui instalagdo e treinamento. Acompanha cadmara para
controle da temperatura de ensaio (-25C a +60C). A assisténcia técnica durante e ap6s o periodo
de garantia deve ser dada por pessoal qualificado e em territério nacional. Modelos de
referéncia: IPC Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus MKIV; Pavetest Stand-alone servo-

pneumatic four point bending system ousimilar/equivalente ou superior.
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Unidade

1 unidade pesquisa

30

Calorimetro em aluminio

01 Calorimetro de vaso duplo. 01 Tampa em plastico transparente com orificio para agitador,
orificio para termometro e orificio para suporte da resisténcia. 01 Agitador manual em aluminio.
01 Resisténcia elétrica. 01Contetido do recipiente isolante: aprox. 150 ml. 01 Termometro espeto

digital. 01 Fonte de Alimentacao 9V. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

20

15 unidades DALL

5 unidades pesquisa

31

Misturador portatil de alta eficiéncia. Misturador destinado a mistura de argamassas e concretos
na consisténcia seca, semi-seca e umida. Potencia 0.75kW — 220V biféasico. Estrutura montada
sobre conjunto rodante. Capacidade ttil de mistura 9-10 litros (partindo da mistura a seco).
Conjunto de pas de mistura ajustdveis e substituiveis. Com balde plastico de 20 litros.
Dimensdes aproximadas des 430mm (A) x 450mm (C) x 1250mm (A). Acompanha mais 10
unidades de balde de plasticos de 20 litros cada. Modelo de referéncia: THB20/Beckel ou similar

/equivalente ou superior.

Unidade

1 unidade DALL

1 unidade pesquisa

32

Década Resistiva

Caracteristicas: Deve possuir 6 décadas ou mais de resisténcia. Ambiente de operagao: entre 5°C
35°C, Rh 75%. Ambiente para precisdo: 201.5°C, 40%. Ambiente armazenamento: 5°C a 35°C.
Faixa de resisténcia: 1 1111.11k. Deve possui niimero de décadas: 6 ou maior. Precisdo: x1 0.5%
x10 x10k 0.1% x100k 0.2%. Corrente maxima: 450ma para x1 / 140ma para x10 / 45ma para
x100 / 14ma para x1k 4.5ma para x10k / 1.4ma para x100k ou corrente maior para todas as
resisténcias descritas. Deve possuir maxima poténcia de entrada: 0.5w. Resisténcia residual de
10 +/- 5 ohms ou menor. Resisténcia de contato: 255m. Resisténcia de isolagdo: 500m / 500v dc

entre o painel e o circuito. Manual de instrugdes. Voltagem: 220V.

Unidade

5 unidades DALL

33

Reator para DQO

Caracteristicas: Temperatura de Reacdo: 105°C ou 150°C. Estabilidade da Temperatura: +0.5°C.
Faixa de Temperatura: -10°C a 160°C. Precisdo +2°C. Capacidade: 25 frascos (didmetro 16 x
100 mm), um recepticulo para um termémetro de aco inoxidavel de referéncia. Tempo de
Aquecimento 10-15 minutos, dependendo da temperatura selecionada. Modo de Operagdo:
Cronometrado (de 0 a 180 minutos) ou modo infinito. Bloco Aluminio. Ambiente: 5 a 50°C.
Fonte de Energia (fusivel protegido). Bivolt 60Hz. Manual de instru¢do. Garantia minima de 12

meses.

Unidade

5 unidades DALL

34

Bomba de vacuo para aplicacdo em rotaevaporador, filtragdes, destilagdes a vacuo e estufas a
vacuo. Isenta de 6leo, resistente a solventes a solventes organicos e produtos quimicos acidos,
com camera interna e pistdes em revestimento PTFE, anéis de vedacdo em PTFE, vavulas e
parafusos em inox, pés anti-deslisantes, portatil, vacuo final igual ou superior a 695 mm Hg,
com regulador de véacuo tipo agulha. Acompanha, filtro de ar, trap em vidro borossilicato,
manual de instrucdo, mangueira e demais acessorios necessarios para seu funcionamento.

Assisténcia técnica no Brasil e garantia minima de 12 meses. Manual de instrug&o.

Unidade

1 unidade PPGIES
1 unidade DALL
1 unidade
DELABEN

35

Incubadora laboratério, ajuste digital, ¢/ painel de controle, tipo bod, com foto
periodo, volume cerca de 350, temperatura controle temperatura até 60, adicional com vedagao,

componentes até 10 prateleiras. Manual de instrucdo. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

1 unidade PPGIES
1 unidade DALL
1 unidade
DELABEN

Agitador/Incubadora laboratdrio "shaker"

Incubadora shaker com agitacdo, refrigeracdo e aquecimento. Plataforma de movimento orbital,
rotagdo ajustavel de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de controle, programavel, controle
microprocessado pid. Para frascos erlemeyers. Temperatura programavel: -10 a 60°c, resolu¢do

0,1 °c temporizagdo. Com alarme audio/visual. Termostato de seguranca. Circulagdo forcada de

1 unidade PPGIES
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ar. com porta frontal em vidro ou acrilico, com plataforma intercambidvel. Gabinete externo em Unidade 3 1 unidade DALL

aco carbono SAE 1020 com pintura eletrostatica. Gabinete interno em ago inox AISI 304. 1 unidade

36

Dimensdes aproximadas da plataforma: 485 x 370 mm. Dimensdes externas aproximadas: 580 x DELABEN
770 x 570 mm. Deve incluir: prateleira em ago inox ais 304; garras em aco inox na plataforma
para no minimo 20 frascos erlemeyrs de 250 ml; pés antivibratérios. Manual original do
fabricante; cabo de alimentagdo com plug (ABNT NBR 14136). Certificado de calibragdo RBC

sensor temperatura. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em territério nacional.

Espectrometro de bancada FRX de dispersdo de energia para andlises ndo destrutivas de
elementos de Sodio (Na) até Americio (Am), com niveis de concentracdo de ppm até 100 %, em
diferentes tipos amostras (s6lidos, liquidos, pds compactados e soltos, pastas e filtros). Tubo de
raios-X de dnodo de prata. Gerador com poténcia méxima de 10 W de alta estabilidade com 50
kV de tensdo e 1.0mA de corrente. Detector de desvio de silicio (SDD) de alta resolucdo. 6
filtros de feixe seleciondveis por software e uma protegdo contra derramamento. Tela sensivel ao
toque de 10,4" com computador embutido. Porta amostra e conjunto de inser¢des (até 52 mm de
didmetro). Kit inicial, com 100 Células de amostra P1 - ferramenta de montagem P1 - 500
circulos pré-cortados de filme de raios-X de poliéster 3,6 um (para a analise de liquidos e pos . 1 unidade pesquisa
37 soltos). Lampada indicadora de Raios-X. Nao requer uso de gas hélio. Software para analises Unidade ! ILATIT
semi-Quantitativas com padrdes sintéticos para calibracdo. Sistema calibrado de fabrica para
andlises elementares de Na até Americio. Conexdo com impressora, pen drive e
microcomputador. Interface grafica contendo: Condigdes do teste, Informacgdes das curvas de
calibragdo, Representagdo grafica dos dados espectrais, Resultado da andlise. Manual de uso e
operacao em inglés ou portugués. Instalacdo completa. Treinamento operacional e treinamento
aplicado (24 horas). Servico de conexdo remota. Garantia e 1 ano apds a instalagdo.
Comprovagdo de suporte técnico a regido Sul do Pais. Modelo de referéncia: Epsilon 1 -

Panalytical ou equivalente/similar ou superior.

Moédulo camera VGA compativel com placa padrdo interface arduino, material: pcb, plastico e
metal; resolugdo: 640 x 480 vga; tensdo de operagdo do médulo: 2,5v - 3,0v; poténcia de
38 operacdo: 60mw/15fpsvgayuv; modo sleep: <20 ua; temperatura de operacdo: 30 a 70 c; formato Unidade 5 10 unidades
de saida: raw rgb de dados (8 digitos), rgb (grb4:2:2, Rgb565/555/444)\, yuv (4:02:02) e ycbcr pesquisa
(04:02:02); tamanhos de imagem: vga, cif e qualquer tamanho de escala para baixo da cif a

40x30. Modelo de referéncia: ov7670 ou similar/equivalente ou superior

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado da contratacdo é de R$ 2.387.469,08 (dois milh@es, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e
nove reais e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, as contratagcdes deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se

comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto encontra-se aplicavel na presente demanda, ndo sendo vislumbrado, no momento, motivagdes para a ndo adogdo do
parcelamento do objeto em 38 itens.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo se verificam contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacao encontra respaldo institucional no:
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® Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, especificamente no Objetivo Especifico 33 - Consolidar e ampliar a
infraestrutura fisica da UNILA, Diretriz Estratégica 33.3 Qualificar os ambientes e estruturas provisorias, para promover
condigdes de desenvolvimento das atividades académicas;

® Plano de Gestdo Reitorado 2019-2023, especificamente no Objetivo Téatico 4.2.5 Infraestrutura e Insumo, metas XV.
Prover a infraestrutura e os insumos destinados ao funcionamento institucional, reavaliando permanentemente os gastos,
sempre com vistas a sustentabilidade econdmica; e XVII. Manter um planejamento continuo de manutenc¢do/ aquisicao
de equipamentos de laboratérios, informatica e insumos; e,

® Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PGC), cuja demanda foi cadastrada sob os niimeros 10655, 10656,
10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 10665, 10666, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 10679, 10680,
10681, 10682, 10683, 10684, 10685, 10686, 10687, 10688, 10689, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 10701, 10702,
10703, 10704, 10705, 10706.

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisicdo dos equipamentos espera-se melhorar a infraestrutura laboratorial da UNILA, suprindo necessidades dos
projetos pedagdgicos dos cursos de graduacdo como Biotecnologia, Ciéncias Bioldgicas — Ecologia e Biodiversidade, Quimica,
Ciéncias da Natureza, e pés-graduacdo em nivel de Mestrado em Biociéncias, Mestrado em Biodiversidade

Neotropical, Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade e Mestrado em Engenharia Civil,
proporcionado suporte a realizacdo de diversos ensaios e pesquisas nos laboratérios da universidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se verificam providéncias a serem adotadas para a viabilidade e contratagdo desta demanda.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os residuos gerados na utilizacdo dos equipamentos durante as atividades laboratoriais serdo corretamente descartados e/ou
recolhidos pelo Contrato 04/2021 de servigos de coleta, transporte e destinagdo final de residuos de servico de satde.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas justificativas e pesquisa de mercado, esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
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16. Responsaveis

FERNANDA SOTELLO

Administradora / Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnol6gico Substituta

FELIPE LEONARDO LEANDRO

Assistente em Administracdo

BRUNA RAPHAELA DA SILVA DE OLIVEIRA

Assistente em Administracdo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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10655

Sistema de purificagdo tipo osmose reversa, 20L/h.

Sistema Purificador de 4gua grau farmacéutico, com produgéo de agua pura através de
trés recursos: osmose reversa, deionizagao e ultrafiltragéo. Vazao de 20 a 30 litros/hora
de agua em grau farmacéutico (atendendo a RDC n° 48 da Anvisa) e vazao de rejeito
igual. A pressao de entrada deve ser de 0 a 4 bar (para vazao e vazao de rejeito).
Condutividade a 25°C deve ser inferior a 0,1 uS/cm. Nivel de bactérias heterotroficas
deve ser inferior a 1 UFC/mL. Deve possuir condutivimetro incorporado para realizar o
controle da qualidade da dgua gerada e atender as normas para produgédo de agua:
RDC, USP, ASTM e ISO. Set-point programavel para determinar a condutividade
méxima admitida, com alarme audiovisual se a condutividade estiver acima do limite
maximo determinado. Deve incluir: filiro microbiolégico de 0,01 micra; filtro de
particulas (maiores que 20 micras), deionizador, filtro de carvéo ativado e membrana
de osmose reversa. A membrana de osmose reversa e da ultrapurificagdo

(microbioldgico) deve ter vida Util superior a 365 dias. Equipamento com fungéo que
permite enxague ap6s a coleta de agua purificada, para aumentar a durabilidade da
membrana de Osmose Reversa (sistema "Auto-flush® ou similar). Display LCD

alfanumérico (iluminado), com indicagdo da condutividade e temperatura da agua
purificada. Deve possuir design para a troca facilitada dos elementos filtrantes, quando
necessario. Dimensdes aproximadas do equipamento: 380 x 490 x 290mm.

Alimentagdo elétrica: bivolt (110/220 V). Deve possuir suporte técnico da

empresa/fabricante em todo territério nacional e vir com todos acessorios necessarios
para o funcionamento do equipamento. Deve incluir suporte para uso em bancada;
certificado de calibragdo rastreavel a RBC do condutivimetro; manual de uso do
equipamento em portugués ou inglés. Garantia minima de 12 meses. Instalagéo e
treinamento (tedrico e pratico) sobre procedimentos de manutengdes preventivas.
Unidade.

Unidade

Resumo
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‘ PLANILHA DE PRECOS

LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS LTDA | CNPJ
80044555000174 (Painel de Pregos)

R$ 6.540,00

MEDIANA

MEDIA

INSTRUFARMA INSTRUMENTOS PARA
LABORATORIOS LTDA - EPP | CNPJ
02745845000131 (Fornecedor)

R$ 8.390,00

R$ 7.465,00

R$ 7.465,00

R$ 52.255,00

Média

Carla Bettin Pires

3 unidades DELABEN
2 unidades DALL
2 unidades pesquisa

2 439135
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Capela de exaustéo de gases, grande, madeira.

Equipamento construido em compensado Naval (espessura aproximada de 25 mm);
Revestimento externo: laminado melaminico. Medidas externas minimas: 1500mm x
750mm x 2500mm (C X P X A); Janela em guilhotina, construida em vidro temperado
de no minimo 8 mm de espessura, com sistema de contrapeso com cabo de ago,
abertura no sentido vertical; Exaustor centrifugo; motor 1,0 a 1,5 CV; minimo de 1700
RPM; Pressdo minima: 45mm CA; Vazdo minima: 1700 m3/h; chicana defletora para
exaustdo de gases; Tampo revestido em ceramica anti-acida com rejunte epoxi;
Gabinete com 03 portas com sistema de exaustdo, com painel de fundo removivel;
Luminéria a prova de gases e vapores com conjunto de 02 lampadas fluorescentes
20W; Painel frontal com todos os comandos da capela: agua, gas, ar comprimido,
damper para regulagem de press&o, tomadas, interruptor da luminaria; Tomadas: 110
V /200 ; Bojo para descarte de liquido; Valvulas com identificagao por cores e comando
a distancia para: agua, gas GLP e ar comprimido; Deve incluir instalagéo e treinamento
no local. Garantia minima de 12 meses.

Unidade

AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE
DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA
LABORATORIOS LTDA | CNPJ
08604260000188 (Painel de Pregos)

R$ 15.500,00

MEDIANA

MEDIA

AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE
DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA
LABORATORIOS LTDA | CNPJ
08604260000188 (Painel de Pregos)

R$ 16.300,00

DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI | CNPJ 06022760000186 (Painel de
Pregos)

R$ 16.500,00

R$ 16.300,00

R$ 16.100,00

R$ 64.400,00

Média

Carla Bettin Pires

2 unidades DELABEN
1 unidades DALL
1 unidades pesquisa
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Capela de exaustao de gases, grande, fibra de vidro.

BIO GREEN INDUSTRIA E
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS

Equipamento construido em fibra de vidro laminada com reforgos, além de dobradigas EIRELI | CNPJ 34999660000140 (Painel de R$ 3.240,00 MEDIANA MEDIA
e amortecedores para abertura da porta. Capacidade de exaustdo: motor blindado 1/2 Pregos)
CV vazéo 25 m*minuto (volume minimo do ar deslocado: 1850 m3/h, nominal sem
tubulagédo), e dimensées minimas de: 1500x700x1300mm (largura x profundidade x
altura); mais 500 mm de altura do exaustor. Deve possuir borda frontal em fibra de
vidro elevada para retengdo de liquidos. Resistente a compostos orgénicos, DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA
inorgénicos e reagentes quimicos. Carcaca em fibra de vidro de 3mm de espessura (+ LABORATORIO EIRELI | CNPJ R$ 3.500,00
3mm), propriedades como isolante elétrico, térmico, resisténcia ao fogo, alta resisténcia 35382879000168 (Painel de Pregos)
mecanica, a oxidagédo e umidade. Sem emendas. Porta em acrilico ou vidro temperado, .
deslocamento em forma de guilhotina e sistema de pesos e contrapesos para ajuste da . - - 6 unldgdes DELABEN
434476 10657 . e Unidade 10 R$ 38.252,50 Média Carla Bettin Pires 2 unidades DALL
abertura, e permitindo a parada da porta em qualquer altura. lluminagédo interna 2 unidades pesquisa
blindada, grau de protegéo IP44, lampada de iluminagéo tipo Led de, no minimo, 9W.
Painel com interruptores para exaustdo e iluminagdo com indicador luminoso de DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA
funcionamento, duas tomadas auxiliares 15A na mesma tensio do equipamento; LABORATORIO EIRELI | CNPJ R$ 3.572,00 R$ 3.536,00 R$ 3.825,25
Interruptores independentes para acionamento do exaustor e da iluminagéo. Sistema 35382879000168 (Painel de Pregos)
de exaustdo com formato aerodinamico, carcaga em fibra de vidro de sucgdo e
recalque, ventoinha plastica, eixo revestido em pvc, flange em pvc evitando contato dos
gases com o motor. Tubo de saida com didametro de 200 mm, podendo ser direcionado
para qualquer lado na direcado horizontal. Tensdo 220V, 60hz, 3250rpm. Manual de
instrugdes em lingua portuguesa. Garantia minima de 01 ano. Equipamento LIMPMAIS COMERCIAL EIRELI | CNPJ R$ 4.989,00
homologado pelo INMETRO. 37266331000188 (Painel de Pregos) !
Bomba de vacuo com compressor de alta resisténcia a produtos quimicos, do tipo
rotativa e livre de vibragbes. Operagdo de forma livre de 6leo, baixo nivel de ruido, GeEoEREAL LTDAl Gy R$ 1.992,67 MEDIANA MEDIA
. . ~ i . 22065938000122 (Painel de Pregos)
confeccionada para longos periodos de uso. Operagao sem 6leo ou qualquer tipo de
atrito entre as partes moveis. Deve apresentar baixo nivel de ruido e sistema de
seguranga no qual a bomba é desligada automaticamente em casos de
superaquecimento. Frasco destinado como reservatério de umidade, rosqueavel. Com
mandmetro e vacudmetro para controle, chave liga/desliga e as vélvulas devem ser 3 unidades DELABEN
60461 10658 regulaveis para qbteryolvacuo ou pressédo, plug da torj'lada' com tr.es pinos. Com pés de. Unidade CCK COMERCIAL LTDA| CNPJ 6 R$2.113.44 R$ 12.268,38 Média Amanda Aratjo 2 unidades DALL
borracha. Garantia minima de 12 meses. Especificagdes técnicas: Deslocamento de ar: 22065938000122 (Painel de Pregos) Drago 1 unidade pesquisa
1,3 pés = 37 litros/min.= 2,2 m3/h. Vacuo Final: 24 polegadas ou 620 mmHg. Pressédo
Maxima: 90 PSI. Motor monofasico AC: 1/4 C.V.- 4 polo - 110/220 volts - 60 ciclos.
Conexdes: 1/4". Volume de Ar: Max 37 L/min. Vacuo: Max 730 mBar (620 mm/Hg). R$ 2.028,08 R$2.044,73
Motor: ¥4 CV (146 W). Dimensdes aproximadas: 15 x 39 x 25 c¢m. véacuo regulavel.
Isenta de 6leo. Deve acompanhar: manémetro, vacuémetro, 2 filtros, um para entrada e AMCANAA EQUIPAMENTOS
outro para saida de ar, cabo para facilitar o transporte e interruptor, chave seletora de INDUSTRIAIS LTDA | CNPJ R$ 2.028,08
voltagem 110 /220 V, cabo com plug de energia, manual de instrug&o. 01044210000144 (Painel de Precos)
PRO-LAB MATERIAIS PARA
o ) o . LABORATORIOS LTDA | CNPJ R$ 10.057,18 MEDIANA MEDIA Fernanda Sotello
Balanga Semi-Micro Analitica, com 5 casas decimais Carga maxima: 220 g / 82 g; - 52078276000196 (Sites especializados)
Sensibilidade: 0,1 mg / 0,01 mg; - Repetitividade: < 0,1 mg / < 0,05 mg; - Diametro do 1 unidade Marciana
prato: 80 mm; - Voltagem: bivolt automatico de 90 a 240 V; - Frequéncia: 50/60 Hz; - Uliana/Caroline
Unidades de pesagem disponiveis: g, mg, quilate; - Temperatura de trabalho: 5 a 40°C; LABORGLAS IND. COM. MAT. LAB. LTDA | R$ 15.200,81 Gongalves/Marcia
- Tempo de estabilizagdo: 3 segundos / 5 segundos; - Classe de exatiddo: I; - CNPJ 43887033000108 (Fornecedor) Becker (ILACVN)
43192 10659 |Calibragdo automatica com peso interno; - Fungdo psc, calibragdo totalmente Unidade 4 R$ 53.189,00 Média 1 unidade Caroline,
automatica: a autocalibragdo é acionada por variagdes significativas na temperatura LABNANO EQUIPAMENTOS PARA Marciana Pierina Marciana, Andreia
ambiente. -cal: calibragao totalmente automatica, a calibragéo € ativada nos horarios LABORATORIOS CIENTIFICOS - EIRELI | R$ 11.635,00 R$ 13.417,91 R$ 13.297,25 uli Machad (PPGIES)
pré -selecionados. Amostras para realizagdo de espectroscopia de ressonancia CNPJ 35519128000140 (Fornecedor) lana Machado 1 unidade ensino
magnética nuclear (H-RMN e C-RMN). Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 1 unidade pesquisa
meses. LABSYNTH PRODUTOS PARA
LABORATORIO LTDA | CNPJ R$ 16.296,00
51462471000152 (Fornecedor)
PRIME CIRURGICA | CNPJ -
Banho Maria 5 L com timer digital. Caracteristicas técnicas: Gabinete em chapa de ago 27376022000107 (Sites especializados) DR MEDIANA MEDIA
carbono, tratamento anticorrosivo, com pés de borracha e porta fusivel de seguranca. 4 unidades Jorge Ruiz
Cuba em ago inox, estampado e polido (sem emndas ou soldas). Com grade interna STRA MEDICAL SHOP | CNPJ R$ 1.297,82 (ILACVN)
414531 10660 |em ago para protegdo da resiténcia, controle de temperatura de trabalho: até 99°c, com | Unidade |11388997000115 (Sites especializados) 9 : R$ 11.688,30 Média Fernanda Sotello | 2 unidades DELABEN
sensibilidade de + ou — 1,0 c; capacidade da cuba: 5 a 6 litros; tens&o: bivolt ; poténcia: 2 unidades DALL
350 a 750 watts -catélogo original, manual de instrugdes em portugués ou inglés. AEIANO) EQIUIRAN IO AR IR 27 2 R A28 1 unidade pesquisa
Garantia minima de 12 meses. LABORATORIOS CIENTIFICOS - EIRELI | R$1.162,71

CNPJ 35519128000140 (Sites
especializados)
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BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVICOS

Agitador magnético com aquecimento 5 litros LTDA | CNPJ 08845041000190 (Sites R$ 3.329,00 MEDIANA MEDIA

O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aquecimento especializados)

confeccionada em vitroceramica (ou ceramica); controle preciso de agitagéo; .

quantidade de agitagdo minima de um volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode LABNANO EQUIPAMENTOS PARA 8 unidades PPGIES

439114 | 10661 |ter variagdo de até mais ou menos dois por cento), Taxa de aguecimento de 5 Kelvin | Unidade |LABORATORIOS CIENTIFICOS - EIRELI | R$ 3.157,00 R$ 28.855,76 Média Fernanda Sotello | 2 unlda_gez DELABEN
por minuto; Frequéncia de operagéo entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura entre 0 CNPJ 35519128000140 (Sites ' 2 unidades DALL
e 550 graus Celsius; Possuir controle e configuragdo precisa de temperatura por especializados) R$ 3.329,00 R$ 3.606,97 1 unidade pesquisa
display digital. Garantia minima de 12 meses, assisténcia técnica no Brasil, manual em
portugués. MAGAZINE LUIZA S/A | CNPJ

47960950000121 (Sites especializados) R$4.334,90
CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA |
CNPJ 17432225000-10 (Sites R$ 1.463,39 MEDIANA MEDIA
especializados)
Balanga Digital 300kg com plataforma bivolt com bateria. Pé nivelador. Inicio de R
pesagem a partir de 100g. Divisado de 50g. Pesagem méaxima de 300kg. Painel digital DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E .

43192 10662 |com fungdo Tara, Memdria. DimensGes aproximadas da plataforma: lagura: 50 cm, Unidade TECNICA LTDA | CNPJ 50970342000102 R$ 1.465,26 R$ 10.543,47 Média FEMER, e 9 u_nldades DAL!‘
comprimento: 50cm. Deve acompanhar carregador para bateria interna. Manual de (Sites especializados) SEIES 2lunidades pesquisa
instrugdo. Garantia minima de 3 meses. R$ 1.465,26 R$ 1.506,21

TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA
COZINHAS LTDA EPP | CNPJ R$ 1.589,99
27042473000108 (Sites especializados)
Mesa agitadora orbital (ou agitador orbital) de bancada, tipo shaker, com
movimento/agitagao orbital longitudinal da plataforma com até 20 mm de amplitude. LABNANO EQUIPAMENTOS PARA
Aplicagao: separar ou homogenizar (agitar) substancias em frascos de vidro, como _
erlenmeyers, funil de separagéo, tubos ou frascos, através de agitagéo longitudinal. ai?g?gg?giogi%:g;os EIRELI| R$ 6.611,06 MEDIANA MEDIA
Corpo do equipamento fabricado em aluminio, pintado em epoxi eletrostatico resistente especializados)
a produtos quimicos corrosivos. Agitagdo feita por motor, conjunto mecanico, que
proporciona o movimento orbital/longitudinal com amplitude 20mm (maximo até
25mm), e agitagdo minima de 9 kg simultaneos. O equipamento deve possuir: controle
de rotagao (RPM) digital microprocessado de trés (03) digitos que possibilita o controle
preciso de valores em (RPM) com intervalos conhecidos e ajustaveis de tempo;
controle da velocidade de rotagdo por minuto (rpm), com rotagdo minima de 20 rpm,
até no maximo 220 rpm; tacémetro digital e timer (controlador do tempo), permitindo o
controle de tempo até 99 horas, permitindo assim, operar 24 horas por dia; ter a opgao .
" - ~ 1 unidade Marcela
de suportes magnéticos, para permitir a colocagdo dos frascos em qualquer BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVICOS Boroski (ILACVN)

421311 | 10663 |COnfiguracéo na plataforma, fazendo melhor uso do espago conforme necessidade (de | ;4o [LTDA | CNPJ 0845041000190 (Sites R$5.410,97 R$ 42.589,96 Média Carla Bettin Pires | 2 unidades DELABEN
quantidade e tamanho dos frascos); deve possuir alarme audio visual, para indicar especializados) 2 unidades DALL
término do processo de agitagéo; e display para visualizar os parametros de tempo, 5 .

) h B . - - . 2 unidades pesquisa

rpm, entre outros. Equipamento com pés/apoios anti vibratérios (para que néo haja o

deslocamento do equipamento na bancada, e pouca vibragdo), e também deve ser

compacto e com motor e sistema que possua baixo nivel de ruido. Acompanha:

suporte universal shaker, para recipientes de vidro, alojando no minimo (por R$ 6.230,81 R$ 6.084,28
mesa/plataforma): 9 recipientes de vidro de 250ml; 9 recipientes de vidro de 500ml; 2

recipientes de vidro de 1000ml, e 1 recipiente de vidro de 2000ml. Caso o suporte para

fixagdo dos recipientes seja o suporte individual para Erlenmeyers ("garras”), o

equipamento deve ter a capacidade para, no minimo, 25 erlenmeyers de 100mL

(acoplamento do suporte na plataforma de forma magnética). Temperatura de

operagdo: 10 a 40°C. Alimentagdo: bivolt, 110V e/ou 220V, frequéncia: 50-60Hz. SHOPPING DO LABORATORIO | CNPJ R$ 6.230,81

Equipamento de bancada, com dimensdes aproximadas de (LxPxA): 36x40x17cm (e
peso aproximado entre 10 e 15 kg). Grau de protegdo minimo: IP20. Deve incluir
manual de instrugdes do fabricante. Garantia minima de 12 meses.

13280670000150 (Sites especializados)
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GLASSLAB ARTIGOS PARA

LABORATORIO LTDA | CNPJ R$ 4.225,00 MEDIANA MEDIA
29928032000133 (Sites especializados)
Forno mufla com rampas e patamares
Fal_xa de temperatura d_e trabalho: 1_00 © la 1200°, c_a[_)audade ap[o%lmnada de 6~a 7L, ADAMO PRODUTOS PARA
Painel na lateral de policarbonato, display: LCD 4 digitos, resolugéo: 1°C, precisao de
Controle: +/-10°C, indicagéo Digital: Microprocesado com PID e autotuning, sensor de LABORATORIOS LTDA ‘ CNP.J . REAE2A0 .
temperatura: Tipo K, cabo de alimentagéo: com dupla isolagéo, duas fases e um terra, UGN (Sies exrsaElpaGls) Paula R. dos DUILEES DAL
10 472092 10666 |_ ) - . VSN - ’ P ' | Unidade R$ 40.852,80 Média ) 2 unidades DELABEN
sistema de aquecimento: resisténcia Fio Kanthal, tensdo: 220V — Bifasico, tomada RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO Santos 2 unidades pesquisa
Steck 2P+T, rampa e patamares - até 32 programas com 64 segmentos, Timer: 1 a )
6000 minutos programavel de 1 a 1 minuto, resisténcias na lateral da mufla, isolagéo LTDA.' .CNP‘] U AOHTTDILD (i REGETAET RS REIAEEEAD
térmica através de tijolos isolantes e manta térmica, porta com contrapeso e abertura especializados)
tipo bandeja, anual em portugués, garantia minima de 12 meses.
PRO-LAB MATERIAIS PARA
LABORATORIOS LTDA | CNPJ R$ 3.833,11
52078276000196 (Sites especializados)
ORION PRODUTOS E SERVICOS DE
LABORATORIO LTDA | CNPJ R$5.926,79 MEDIANA MEDIA
14453599000123 (Sites especializados)
Espectrofotdometro Digital Com Faixa Visivel de 325 a 1020nm
Display LCD; Configuragdo de comprimento de onda manual; Fungdes: Absorbancia, PRO-LAB MATERIAIS PARA
Transmitancia, Concentragéo e Fator; Ajuste automatico de 0% A e 100% T; Largura da LABORATORIOS LTDA | CNPJ R$ 4.504,40 Paula R. dos 2 unidades DALL
11 461345 10674 |banda espectral 4nm; Precis@o do comprimento de onda 2nm; Repetibilidade do | Unidade [52078276000196 (Sites especializados) R$ 19.759,40 Média Sanu‘Js 1 unidade DELABEN
comprimento de onda 1nm; Precisdo fotométrica 0,5%T; Repetibilidade fotométrica 1 unidade pesquisa
0,2%T; Carrq porta cubetas padréo_para 4 cubetash de 10 mm; 0:! gabo de energia; 04 NNM LEAO COMERCIO DE MATERIAIS R$ 4.504,40 R$ 4.939,85
cubetas de vidro. Manual de instrugdes em portugués. Garantia minima de 12 meses. MEDICOS, HOSPITALARES,
ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS R$ 4.388,37
LTDA | CNPJ 29877177000152 (Sites
especializados)
BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVICOS
LTDA | CNPJ 08845041000190 (Sites R$ 2.319,44 MEDIANA MEDIA
especializados)
PHmetro De Bancada FAIXA PH 0-14 preciséo 0,01
Faixa de pH: 0,00 a 14.00pH. Precisdo pH: + 0.01pH. Faixa mV: 0 a * 1999Mv.
Precisdo mV: + 1mV. Faixa de Temperatura: 0 a 100C. Compensagdo da Temperatura: NNMLEAO COMERCIO DE MATERIAIS .
0 a 100°C, manual ou automatico. Temperatura de Precisdo: + 1°C Pontos de . WIEDICIOE), [HORIAIALARIES), Médi Paula R. dos 9 L.m'dades (DAL
£ AR Wz Calibragdo: 3 pontos. Alimentagdo: Fonte AC 110 ou 220V (Opcional bivolt). Deve Unidade |ODONTOLOGICOS E LABORATQRIAIS R$1.864,01 RS EPALED el Santos iunl_(djal;e DELAB!EN
conter: 01 Eletrodo Universal de pH; 01 tamp&o de calibragdo pH 4; 01 tampé&o de LTDA.I C.NP‘] AR (S unidaces pesquisa
calibragdo pH 7; 01 tampé&o de calibragdo pH 10. Manual em portugués. Garantia especializados) R$ 1.864,01 R$ 1.980,20
minima de 12 meses.
ELAINE FRAGAS DA ROCHA / SUN
ELETRONICOS | CNPJ 42778354000101 R$ 1.757,16
(Sites especializados)
ADAMO PRODUTOS PARA
LABORATORIOS LTDA | CNPJ R$ 2.024,24 MEDIANA MEDIA
07256500000138 (Sites especializados)
o i GRUPO ODONTO EQUIPAMENTOS |
Bomba a vécuo isenta de dleo o ) CNPJ 41595395000108 (Sites R$ 1.420,00 )
Algas para transporte. Livre de dleo, bomba tipo pistola, alto fluxo de ar. Vacuo especializados) paula R. dos 5 unidades DALL
13 460689 10676 |Maximo: entre 695mmHg a 740mmHg. RPM: 1750. Emissé&o de ruido (inferior a 66db). | Unidade R$ 17.998,47 Média Santés 2 unidade DELABEN
Cz?n_:aga fabricada em aluminio. 110V, 220V ou bivolt. Manual em portugués. Garantia GLASSLAB ARTIGOS PARA 2 unidades pesquisa
minima de 12 meses. LABORATORIO LTDA | CNPJ R$ 2.075,00 R$ 2.049,62 R$ 1.999,83
29928032000133 (Sites especializados)
RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA | CNPJ 10261106000100 (Sites R$ 2.480,07

especializados)
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TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL,

Multimetro digital A A .
Deve realizar medidas de tenséo DC e AC, corrente DC, resisténcia e temperatura, e QANPF?]T)L/;EQ)C;;;;(:LF;S?;QEAO LTDA] R$ 311,98 MEDIANA MEDIA
testes de diodo e continuidade. A precisdo é dada como +(% da leitura + nimero de especializados)
digitos menos significativos) para 23°C+5°C e umidade relativa até 75%. Especificagdo
vélida para 10% a 100% da faixa de medida. Ciclo de calibragdo recomendado de 1
ano. Display: 3 ¥ Digitos. Velocidade de Medida: 3 vezes/seg. Indicagéo de Polaridade: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E Paula R. dos 15 unidades DALL
14 236908 10677 |Automatica, negativa indicada “ - ”. Indicagéo de Sobrefaixa: “1” € mostrado. Indicagéo | Unidade [TECNICA LTDA | CNPJ 50970342000102 20 R$ 285,54 R$ 5.844,80 Média Santos / Fernanda B e
de Bateria Fraca: Indicagdo “ " sera mostrada. Data Hold. Temperatura de Operag&o: (Sites especializados) Sotello pesq
0°C a 40°C, RH < 75%. Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C. Umidade
Relativa: 0°C a 30°C <75% 30°C a 40°C <50%. Altitude de Operagdo: 2000m. R$ 285,54 R$ 292,24
Alimentagdo: bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P). Conformidade: EN61010-1, .
CAT Il 600V e dupla isolagdo. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses. PALACIO DAS FERRAMENTAS | CNPJ R$ 279,21
Modelo de referéncia: Minipa ET-2042E ou similar/equivalente ou superior 68422419000175 (Sites especializados) '
Soprador Térmico 2000W com 3 Estagios EBAMU-\ZZI;g&g%;ig;?ggggj,;;ﬁz; R$ 212,12 MEDIANA MEDIA
Especificagdes Técnicas: 03 estagios. Poténcia 1° estagio: 80 W, Temperatura 1°
e 0y e L1 i S0 L. o 2 snsgn L0 | o wacunns cowerome | | s | 7o
15 452530 | 10678 | iadio: 2.000 W, Temperatura 3° estagio: 550° C. Fluxo de ar 3 estagio: 500 | OMidade [TECNICALTDA | CNPJ 50970342000102 1 R$ 232,39 R$2.172,30 Média Santos / Fernanda | - 2 unidade DELABEN
Litros/min, Tensao (V): 220V. Frequéncia: 60 Hz. Norma: ABNT NBR IEC 60335-1 e (Sites especializados) R$ 212,12 R$ 217,23 Sotello 1 unidade pesquisa
|EC 60335-2-45. Deve acompanhar 1 Bocal plano, 1 Bocal de desvio, 1 Bocal de ponta,
1 Bocal de deflexdo. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses. MAGAZINE LUIZA S/A | CNPJ R$ 207,17
47960950000121 (Sites especializados) !
DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA
LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS =
Agitador Vortex Multifuncional - movimento orbital, velocidade de 0 a 3.300 rpm, EIRELI | CNPJ 21340859000110 (Sites FOARIEE MEDIANA MEDIA
plataforma intercambiavel, corpo em aluminio com pintura eletrostatica. Controle Modo especializados) .
continuo ou sob pressdo. Acompanha 1 Plataforma conica, 1 Plataforma plana (@ q 5 . 8 L_lmdades ACC
e AllEEY oz 76mm), 1 Removedor de plataforma, 1 Cabo de energia AC el Manual de instrugdes. Slicece DL_JBESSER!‘A_B (GNP St En oy R$ 3.578,18 AT hledia e SEED i unl_dade BIELAEE
Garantia minima de 12 meses. Modelo de referéncia: Kasvi - K40-1020 ou (Eites eepeaiiEzEls) SUILEESHAESS
similar/equivalente ou superior PRISMALAB COM. DE PROD. R$ 3.999,84 R$ 3.867,62
LABORATORIAIS EIRELI | CNPJ R$ 3.999,84
28960006000120 (Sites especializados)
SOLAB EQUIPAMENTOS PARA
Liofilizador de bancada. Equipamento em ago inoxidavel AISI 304, com polimento LABORATORIOS EIRELI | CNPJ R$ 23.800,00 MEDIANA MEDIA
sanitario espelhado.Temperatura do condensador até -55°C por compressor hermético 05869012000170 (Painel de pregos)
e gas refrigerante livre de CFC. Inclui torneiras/Manifold em borracha nitrilica, com
i 5 et comedo e g o s i e o SoLss couPAENTOS AT
- y LABORATORIOS EIRELI | CNPJ R$ 23.800,00
Acompanham adaptadores em borracha de silicone para frascos boca larga (@ 70 a 80 05869012000170 (Painel de pregos)
mm). Compacto, deve ocupar pouco espago na bancada. Condensador de -55 °C com 1 unidades DALL
17 433247 10680 |[capacidade minima de 3 kg de gelo/24 h. Controle total de vacuo.Camara em acrilico | Unidade 3 R$ 77.700,00 Média Fernanda Sotello 1 unidade DELABEN
com 5 prateleiras e 12 valvulas para conexdo de frascos de fundo redondo ou de boca SOLAB EQUIPAMENTOS PARA 1 unidade PPGIES
larga. Camara com pelicula protetora contra implos&o. Bomba de vacuo seca tipo scroll LABORATORIOS EIRELI | CNPJ R$ 24.000,00 R$ 23.900,00 R$ 25.900,00
, camaras internas revestidas em PTFE, especifica para bombeamento de amostras 05869012000170 (Painel de pregos)
com substancias acidas ou solventes organicos com excelente resisténcia a corroséo.
{0 LCD com cicaco do vécue & emporatra no condenador Manuar ce neogie LIOBRAS COMERCIO E SERVICO DE
Garantia minima de 12 meses. ! : LIOFILIZADORES - EIRELI | CNPJ R$ 32.000,00
) 06258114000112 (Painel de pregos)
Condutivimetro de Bancada PRO-LAB MATERIAIS PARA .
Faixas de medigdo e resolugdo: Condutividade: 0.0 a 199.9 pS/cm (0.1 pS/cm). LABORATORIOS LTDA|CNPVJV R$ 1.972,10 MEDIANA MEDIA
Temperatura: 10 a 50°C (0.1°C). Exatiddo: Condutividade: +1,5%. Temperatura: +1°C. 52078276000196 (Sites especializados)
Compensagéo automatica de temperatura (ATC): 10 a 50°C. Calibrag&o (ajuste): USA
(84pS/cm | 1413uS/cm | 12.88mS/cm | 111.9mS/cm) CI:| (146.6uS/§m | 1498uSlcm | paula R. dos 2 unidades DALL
18 | 100665 | 10681 |1285mSlem | 111.3mS/cm). Temperatura de operagdo: 5 a 35°C. Umidade de | ;. .o [AKSOLOJAVIRTUAL |CNPJ 6 R$ 1.472,88 R$ 9.763,14 Média  |Santos/Feranda | 2 unidade DELABEN
operagdo: 10 a 85%UR (sem condensagdo). Alimentagdo: 8Vdc (adaptador 05545381000108 (Sites especializados) Sotello 2 unidades pesquisa
AC/DC,100~240 Vac / 8Vdc-1A). Fungdes adicionais: Calibragdo automatica em até 8
pontos. Compensagdo automdtica de temperatura (na faixa de 10 a 50°C) e R$1.472,88 R$ 1.627,19
compensagdo manual de temperatura (na faixa de 0 a 50°C). Selegao de unidade de CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE
temperatura °C ou °F. Meméria para 50 registros. Voltagem: 220. Manual em MEDIGAO LTDA-EPP | CNPJ RS 1.436,58

portugués. Garantia minima de 12 meses

21137143000110 (Sites especializados)
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NETLAB EQUIPAMENTOS PARA

LABORATORIOS | CNPJ 17524672000107 R$ 5.245,00 MEDIANA MEDIA
Centrifuga de Bancada (Sites especializados)
4000rpm, Motor de corrente continua sem escova; Sistema controlado por
microprocessador ; Display em LCD; Tampa com trava de seguranga; Aviso sonoro e
abertura automatica da tampa ap6s término da centrifugagdo; Opgédo de rotores ugglézgoﬁggfffﬁ’?%i MATERIAIS 2 unidades PPGIES
19 | 421867 | 10682 |Miercambidveis; Sistema anti-desbalanceamento com mecanismos de Wrava de | a0 | GHONTOLOGICOS E LABORATORIAIS R$ 6.398,75 R$ 28.928,50 Média Fernanda Sotello 1 unidade DALL
velocidade para maior seguranga do usuario. Deve incluir Rotor 6x50mL, RPM Maximo N o B 1 unidade DELABEN
300-4000rpm, RCF Maximo 1,5-2250g, Precisdo da velocidade + 10rpm, Capacidade LTDA _‘ QNP‘] 20877177000152 (Sites 1 unidade pesquisa
Maxima De acordo com o rotor Display LCD, Timer 0 a 99 minutos, Nivel de ruido = especializados) R$5.713,34 R$ 5.785,70
45db, Tensdo AC 110/220 V, Frequéncia 50-60 Hz, Poténcia 200 W, Dimensdes
aproximadas (L x C x A) 480 x 320 x 265 mm. Garantia minima de 12 meses. LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA
LABORATORIOS LTDA | CNPJ R$5.713,34
04886103000151 (Sites especializados)
ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS
PARA LABORATORIO LTDA | R$ 790,00 MEDIANA MEDIA
CNPJ 81203838000184 (Painel de pregos)
Camara Escura com Transluminador UV. Equipamento portatil. Gabinete construido
em ago com protegdo anticorrosiva e pintura eletrostatica epdxi na cor preta para CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS
proporcionar alto contraste nas visualizagdes; com duas lampadas emissoras de raios LTDA | CNPJ 09019664000177 (Painel de R$ 850,00
UV (ultravioleta): uma com comprimento de onda de 254nm, e outra com comprimento precos) 1 unidade PPGIES
de onda de 365nm, de 5W ou 8W. Visor com filtro de protegdo. O acionamento das . . 1 unidade DALL
= g =52 Loess lampadas deve ser realizado através de comando eletronico. Alimentagéo: cabo bivolt. Slicece ROALEN flecian2 IFEENEE SEE(D 1 unidade DELABEN
Todos os acessorios necessarios para seu funcionamento devem estar inclusos. Com CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS 1 unidade pesquisa
abertura frontal ou lateral. Equipamento para analise de fluorescéncia em placas ou LTDA | CNPJ 09019664000177 (Sites R$ 1.360,16 R$ 1.105,08 R$ 1.107,58
papéis de cromatografia delgada (TCL). Manual de instrugées. Garantia minima de 12 especializados)
meses.
BIOTHEC PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORIO LTDA | CNPJ R$ 1.430,15
07256476000137 (Sites especializados)
I - RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO
Estufa de Esterilizagéo e Secagem Digital ) ) LTDA| CNPJ 10261106000100 (Sites R$ 4.649,60 MEDIANA MEDIA
Capacidade: 150L. Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 250°C. Controle de especializados)
temperatura: Digital PID autotuning. Resolugéo: 0,1°C para indicagéo de temperatura
de processo. Timer: Programavel de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto. Indicag&o de CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS 5 unidades DALL
21 441703 10684 |Processo: LED. Sensor de temperatura: PT 100. Cabo de almjenFag.z'io: Cclm plug de 3 Unidade |LTDA | CNPJ 09019664000177 (Sites R$5.177,21 RS 43.131,51 Media Paula R. dos 2 unidades DELABEN
pinos, duas fases e um terra, NBR 14136. Homogeineidade térmica: +/- 1°C / 480L ou especializados) Santos 2 unidades pesquisa
630L +/- 4°C. Precisao do sistema: +/- 1°C. Isolamento térmico: L& de vidro, inclusive R$ 4.649,60 R$ 4.792,39
nas portas. Curculelcéo de ar: Convencional natural, livre de ruidos. Alimentag&o: Bivolt. PRO-LAB MATERIAIS PARA ! !
Manual de portugués LABORATORIOS LTDA | CNPJ R$ 4.550,35
Garantia minima de 12 meses. 5207827600196 (Sites especializados)
INSTRUFIBER, INSTRUMENTAGOES E
Datalogger para registro de dados com memodria interna para pelo menos 500.000 EGNOILOIE] A Lok || (€l REALOED 1D RERE
registros, com conexgdo USB para comunicagdo com computador e entrada para 31332376000127 (Fornecedor) A A
2 442994 10685 pendrive para doyvl_oad dos dadqs, possuir conju'n_icaqéo serial RS45§, €comaomenos [, .y o |J C DA SILVA & CIA LTDA | CNPJ R$ 545106 R$ 10.114,40 Média Fiamonzini / 1 unid_ade PPGIES
6 entradas analégicas de 24 bits, com possibilidade de uso de diferentes entradas 10673569000252 (Fornecedor) g Fernanda Sotello 1 unidade DALL
analogicas como (4 a 20mA, 0 a 20mV, 0 a 50mV, 0 a 5V, 0 a 100mV e outras). Manual R$5.279,35 R$ 5.057,20
de instrugdo. Garantia minima de 12 meses. RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA | R$5.279,35
05929836000199 (Sites especializados) B
INSTRUFIBER, INSTRUMENTAGOES E
TECNOLOGIA LTDA | CNPJ R$ 11.610,00 MEDIANA MEDIA
31332376000127 (Fornecedor)
Piranémetro fixo classe 2 para medigéo de radiagdo solar, com saida analogica com Luciano Ari 2 unidades PPGIES
23 460099 10686 |variagdo de 0 a 100mV, com faixa espectral de no minimo de 400 a 1100nm, com faixa [ Unidade |J C DA SILVA & CIALTDA|CNPJ R$ 7.909,76 R$ 31.517,76 Média Fiamonzin / 1 unidade DALL
de medigéo de 0 a 2000w/m>2. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 meses. 10673569000252 (Fornecedor) ’ Fernanda Sotello
R$ 11.610,00 R$ 10.505,92
TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP R$ 11.998,00

| CNPJ 37641908000194 (Painel de pregos)
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Banho maria digital - 30 L

PRIME CIRURGICA | CNPJ

Temperatura de trabalho: Ambiente +5°C até 100°C. Controle de temperatura: 27376022000107 (Sites especializados) R$3.378,03 MEDIANA MEDIA
controlador  digital microprocessado, precisdo: +/- 0,5°C, resolugdo 0,1°C,
homogeneidade +/- 1,0°C, sensor de temperativa PT 100. Gabinete: chapa de ago 5 unidades DALL
24 432666 10687 |carbono SAE 1020; tratamento anticorrosivo; pintura eletrostatica epoxi texturizada; pés | Unidade STRAMEDICAL SH,O Pl CNPT] . 9 R$ 2.817,28 R$ 27.723,60 Média PRI R, Gl 2 unidades DELABEN
de borracha; porta fusivel de seguranca; entrada e saida de agua - drenagem. Cabo de LTIl (i careatilaii) SEnlEs 2 unidades pesquisa
alimentagéo: com plug de 3 pinos, duas fases e um terra. Sistema de aquecimento: R$ 3.045,88 R$ 3.080,40
resisténcia tubular blindada em ago inox 304 facil substituicdo. 220v. Manual de DUBESSERLAB | CNPJ 3577851600014
. = P N e R$ 3.045,88
instrugdo. Garantia minima de 12 meses. (Sites especializados)
BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ANALISE
DE SOLO LTDA | CNPJ 21664672000171 R$ 559,00 MEDIANA MEDIA
(Painel de pregos)
Forma prismatica tripla para argamassa, com dimensoes de 4x4x16 cm, para ensaios
25 1554 10688 |de tragdo na flexdo, compressao, retragéo e expansibilidade em argamassa. Fabricado | Unidade '1:1552;237%%5:\IY-I;(D(FS’alrE;’I?EeLLL;;’:;] 30 R$ 665,63 R$ 19.546,20 Média Edna Possan 30 unidades DALL
em acgo, conforme normas: NBR 13583 / 9773 / 8490.
R$ 665,63 R$ 651,54
BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ANALISE
DE SOLO LTDA | CNPJ 21664672000171 R$ 729,98
(Painel de pregos)
NOVA ANALITICA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA | CNPJ R$ 60.000,00 MEDIANA MEDIA
67774679000147 (Painel de pregos)
Sonificador ultrassonico: ajuste digital, ¢/ painel de controle, programavel, volume de
processamento do Equipamento 0,2 mL até 1 L. 220 V, frequéncia: até 20 khz, Poténcia
Ultrassoénica de 750 W ou superior. Controle de poténcia ajustavel, pés ajustaveis.
. . o s ) " BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS f
Timer de 1 segundo até 10 horas. Caracteristica adicional: 20-100% amplitude, pulso q R - 1 unidade ILATIT
26 460552 10689 S i i, ERIERER 6 SR SETETER, G GETEE FEiEiED FEr s G Unidade |LTDA | CNPJ 0.936105000133 (Painel de 2 R$ 65.458,79 R$ 125.458,80 Média Edna Possan 1 unidade ILACVN
ruidos. Acompanha Sonda Sdlida Sonics Para Volumes de 50 a 250 ml. Garantia pregos)
minima de 12 meses. Assisténcia técnica no Brasil. Modelo de referéncia Sonics Vibra R$ 62.729,40 R$ 62.729,40
Cell VCX 750 ou similar/equivalente ou superior.
BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS R$ 72.208,00

LTDA | CNPJ 0.936105000133 Fornecedor)
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27

251084

10690

Sistema de ensaios mecanicos com software de controle/aquisicdo de dados e
acessorios, para ensaios e pesquisa de materiais usados na construgao civil composta
por estrutura universal eletromecanica com capacidade de carga de 200kn (20.000kgf)
na tragédo e estrutura de compressdo de 200 toneladas. ESTRUTURA UNIVERSAL
ELETROMECANICA: para ensaios de tragdo e compresséo, capacidade de carga de
200kN (20.000kgf) na tragdo. Dupla Coluna de Piso. Campo de Ensaio Duplo. Sistema
de acionamento digital da travessa mével com controle total da variagéo da velocidade.
Faixa de velocidades de ensaios: 0,01 a 500mm/min. Velocidade de retorno da
travessa movel de 500mm/min. Controle digital tipo closed loop integrado e aquisigdo
eletronica de dados. Instrumentagao eletronica de controle de dados interna a estrutura
da maquina. Medigéo de Forga: Através de células de carga intercambiaveis. Precisdo
de medigao de forca: Satisfaz ou excede Classe 1 da Norma NM ISO7500-1. Precisdo
de medicdo de deformagédo (extensdmetros): satisfaz ou excede as normas NBR ISO
9513, ASTM E 83, BS 3846 e EN 10002-4. Reconhecimento e ajuste automatico dos
transdutores, células de carga, extensdmetros. Sistema internacional (métrico) e
Sistema Britanico de unidades. Medigédo de Deslocamento: Sensor 6ptico (encoder),
com resolugédo de 0,0001mm. Satisfaz a Norma Brasileira de Seguranga no Trabalho
em Méquinas e Equipamentos, NR-12. Acompanha: Célula de Carga modelo BTU com
capacidade de 200kN (20000kgf), resolugao de leitura de 10N (1kgf), com utilizagdo
recomendada para ensaios na faixa de 4 a 200kN. Par de garras auto travante por
efeito cunha para ensaios de tragéo capacidade maxima 10000kgf, com pré-aperto por
sistema de rosca. Acoplamentos superior e inferior: Tipo Dm (conexdo didmetro
1,25pol. com pino trava de 1/2pol.) Jogo de mordentes para corpos de prova cilindricos
de didmetro 6mm a 12mm. Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para
corpos de prova planos com largura maxima 40mm e espessura 0 a 8mm. Par de
pratos fixos com didmetro 160mm para ensaio de compressdo capacidade maxima
30000kgf, sendo o inferior usinado e retificado com circulos concéntricos para
referéncia e centralizagdo dos corpos de prova. Dispositivo para ensaio de

flexdo/dobramento, largura maxima do corpo de prova 100mm, distancia entre apoios
ajustavel de 16 a 250mm, fornecido com apoios e cutelo de aplicagdo de carga com
raio de curvatura de 3,5mm (para CP's largura maxima 100mm) e 8mm (para CP's
largura méxima 60mm), outras medidas sob consulta, capacidade maxima 10000kgf.
ESTRUTURA DE COMPRESSAO DE 200 TONELADAS: Estrutura para ensaios de
compressdo, capacidade 200tf, com sistema de medigdo de carga direta através de
célula de carga com capacidade de 2MN (200000kgf), resolugéo de leitura de 0,1kN
(10kgf), com utilizagdo recomendada para ensaios na faixa de 200kN a 2MN. Com
Prato superior oscilante e prato inferior para ensaio de corpo de prova 15x30cm.
Conjunto de calgos para ajuste de altura de ensaio, calgos contemplam sistema de
seguranga com travamento por anéis bipartidos. Protegdo frontal e traseira contra
estilhagos. Quatro molas de retorno, propiciando maior rapidez de retorno. Dispositivo
auxiliar para comando servo hidraulico de controle de aplicagédo de carga. Acompanha:
Prato superior oscilante para ensaios de compress&o em corpos de prova de concreto
10x20cm. Acompanha calgo quando ndo houver fuso de aproximagdo na prensa.
Dispositivo para ensaios de compressao em corpos de prova de argamassa 5x10cm,
construido de acordo com especificacdes da ABCP. Dispositivo para ensaios de flexao
a quatro pontos em corpos de prova prismaticos de concreto 15 x 15 x 75cm. Par de
pratos retangulares (dimens&o de 200 x 420 x 100mm), para ser utilizado com prato
superior oscilante, (ndo acompanha o dispositivo), capacidade maxima de 200tf, que
permite a realizagdo de ensaios de compressdo diametral em corpos de prova de
concreto didmetro 15x30cm e compressao simples em blocos de concreto e ceramica
de até 20 x 20 x 40cm. Extensémetro eletronico para medicdo de pequenas

deformagdes em corpos de prova rigidos, configuragdo dupla com sensores

independentes para medigdo em cada lado do corpo de prova e caixa de equalizagdo
para obtengdo do sinal de deformagdo média, distancia base de medida 100mm,
maxima deformagdo mensuravel 2,5mm, para montagem direta sobre o corpo de
prova. Equipamento Com Software incluso. Tela de operagdo com tecnologia

touchscreen. Opg&o de idioma portugués. Garantia de 12 meses. Calibragéo rastreavel
pela RBC INMETRO. Fornecimento de cabos e acessorios para o pleno funcionamento
do equipamento. Treinamento para operagéo do equipamento de no minimo de 8 horas
na UNILA, em Foz do Iguagu. Assisténcia técnica no Brasil.

Unidade

KCEN COMERCIO E REPRESENTACOES
S.A | CNPJ 29090352000167 (Painel de
pregos)

R$ 440.473,70

MEDIANA

MEDIA

INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS LTDA | CNPJ
42168526000125 (Painel de pregos)

R$ 485.000,00

INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS LTDA | CNPJ
42168526000125 (Fornecedor)

R$ 578.254,00

R$ 485.000,00

R$ 501.242,57

R$ 501.242,57

Média

Edna Possan

1 unidade pesquisa
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Macaco hidropneumatico tipo garrafa (sem molas aparentes nas laterais da garrafa).

B2W | CNPJ 00776574000156 (Sites

Equipamento novo, zero hora de funcionamento. Capacidade de carga: no minimo, 30 L R$ 1.500,47 MEDIANA MEDIA
toneladas. Pressdo requerida para funcionamento: 100psi ou 7 bar. Estagio de especializados)
elevagdo: 01 (um). Dados técnicos- altura aberto: no minimo, 500mm; altura fechado:
250mm; Comprimento da alavanca: no minimo, 350mm; Curso do fuso: no minimo,
100mm; Curso de elevagdo hidraulica: no minimo,150mm; Dimensdes da base: no
minimo, 210x145mm; Peso: no maximo,18.5kg. O equipamento deve ser fabricado de GURGELMIX MAQUINAS E
28 451603 10691 |acordo com as normas DIN, SAE e ABNT. Os componentes utilizados no produto Unidade |FERRAMENTAS S.A | CNPJ 3 R$ 1.819,22 R$ 4.979,31 Média Ricardo Souza 3 unidades DALL
devem ser reciclaveis. O equipamento deve permitir o acionamento na horizontal. O 29302348000115 (Sites especializados)
produto deve possuir vélvula de sobrecarga para impedir a elevagéo de cargas maiores
que a capacidade nominal do macaco. Acompanha manual de operagéo, R$ 1.659,63 R$ 1.659,77
desenho/identificagdo das pegas de reposicdo e acessérios para conexdo ao
compressor de ar. Garantia minima de 12 meses. Assisténcia técnica permanente no
Brasil. N&o inclui compressor de ar. Modelo de referéncia: Macaco hidropneumatico CQFERMET_A _S'AICNP‘] U Rl R$ 1.659,63
Bovenau MTP 30-30500 ou similar/equivalente ou superior. (Sites especializados)
Sistema Pneumatico para Ensaios Dinamicos em Misturas Asfalticas (Standalone Four
Point Bending Machine ou Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus Standalone). SOLOTEST APARELHOS PARA 3
Equipamento servo-pneumatico destinado a realizagdo de ensaios dinamicos MECANICA DO SOLO LTDA | CNPJ R$ 632.546,15 MEDIANA MEDIA
(resisténcia a fadiga e rigidez) em vigotas de misturas asfalticas. Requisitos a serem 60820321000164 (Fornecedor)
atendidos: a) Célula de carga: + 5 kN; b) Variagédo/alcance do LVDT na amostra:
[1mm; c) Deslocamento do servo atuador: 10mm; d) Frequéncia de operagao durante
o carregamento: 0.1 Hz até, no minimo, 60 Hz; e) Modo de carregamento: senoidal em
tensdo controlada e senoidal em deformagéo controlada; f) Durante o ensaio, deve
permitir a exibicdo de grafico(s)/tabela(s) na tela do computador e permitir o
armazenamento dos dados obtidos no disco rigido desse computador; g) Inclui sistema
de aquisicao de dados e software compativel com o sistema operacional Windows; h) SOLAB EQUIPAMENTOS PARA
20 | 52230 | 1060 |NClui dispositivos necessarios para a aplicagdo dos carregamentos dinamicos (€XCeto | -y yage | ABORATORIOS EIRELI | CNPJ 1 | R$591.940,00 R$ 570.862,05 Média Ricardo Souza | 1 unidade pesquisa
compressor de ar) conforme o modelo do equipamento; i) Acompanha viga prismatica
em PVC ou material equivalente (dummy specimen) e manual de operagdo em 0586901200170 (Fornecedor)
portugués ou inglés; j) Acompanha certificado rastreavel de calibragdo emitido por
laboratério com acreditagdo valida obtida nos Estados Unidos, ou na Europa ou no
Brasil; k) Deve atender as normas .EN 126937-24 Annex D, AEN‘ 12697-26 Annex B R$ 591.940,00 R$ 570.862,05
ASTM D7460 e AASHTO T321; I) Alimentag&o: 220V; Frequéncia: 50/60Hz. Garantia
minima de 12 meses. Inclui instalagdo e treinamento. Acompanha camara para controle
da temperatura de ensaio (-25C a +60C). A assisténcia técnica durante e apoés o
periodo de garantia deve ser dada por pessoal qualificado e em territorio nacional.
Modelos de referéncia: IPC Servo-Pneumatic Four Point Bend Apparatus MKIV; MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA | CNPJ R$ 488.100,00
Pavetest Stand-alone servo-pneumatic four point bending system ousimilar/equivalente 00512528000140 (Fornecedor) _
ou superior.
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS | CNPJ 17524672000107 R$ 435,00 MEDIANA MEDIA
(Sites especializados)
Calorimetro em aluminio
01 Calorimetro de vaso duplo. 01 Tampa em plastico transparente com orificio para
20 265834 10693 agitador, orificio 'p_ara termémgtro_e or'ifi_cio para supfme da re§i_sténci_a. 01 Agitador Unidade EEBSJIEETE)%L:LT:TEIQ\‘:?EPP | CNPJ 20 RS 474,44 R$ 9.181,00 Média Paula R. dos 15 ynidades DAL_L
manual em aluminio. 01 Resisténcia elétrica. 01Contetido do recipiente isolante: aprox. 0265426900117 (Sites especializados) Santos 5 unidades pesquisa
150 ml. 01 Termdometro espeto digital. 01 Fonte de Alimentagdo 9V. Manual de
instrugao. Garantia minima de 12 meses. R$ 467,71 R$ 459,05
DIDATICA ARTIGOS PARA
LABORATORIO LTDA | CNPJ: R$ 467,71
24183639000118 (Sites especializados)
Misturador portatil de alta eficiéncia. Misturador destinado & mistura de argamassas e DANPLER COMERCIO E MANUTENGAO
concretos ha consisténcia seca, semi-seca e Umida. Potencia 0.75kW — 220V bifasico. DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA | CNPJ R$ 57.464,00 MEDIANA MEDIA
Estrutura montada sobre conjunto rodante.Capacidade util de mistura 9-10 litros 11772941000160 (Fornecedor) Edna Possan / 1 unidade DALL
31 444990 10694 |(partindo da mistura a seco). Conjunto de pas de mistura ajustaveis e substituiveis. Unidade 2 R$ 104.594,38 Média Fernanda Sotello 1 unidade pesquisa
Com balde plastico de 20 litros. Dimensdes aproximadas des 430mm (A) x 450mm (C)
X 1250mm (A). Acompanha mais 10 unidades de balde de plasticos de 20 litros cada. BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA | CNPJ R$ 47.130,38 R$ 52.297,19 R$ 52.297,19

Modelo de referéncia: THB20/Beckel ou similar/equivalente ou superior.

47982350000164 (Fornecedor)
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Década Resistiva

AlQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

Caracteristicas: Deve possuir 6 décadas ou mais de resisténcia. Ambiente de LT,DA ) EPP. | .CNPJ 218810000088 RELE1058 REDANS MEDIA

operagao: entre 5°C 35°C, Rh 75%. Ambiente para preciséo: 201.5°C, 40%. Ambiente (Sites especializados)

armazenamento: 5°C a 35°C. Faixa de resisténcia: 1 1111.11k. Deve possui nimero INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS

de décadas: 6 ou maior. Precisdo: x1 0.5% x10 x10k 0.1% x100k 0.2%. Corrente q ELETROELETRONICOS E SERVICOS am Paula R. dos .

sz A ool maxima: 450ma para x1 / 140ma para x10 / 45ma para x100 / 14ma para x1k 4.5ma Uitttz LTDA | CNPJ 68514900000190 (Sites R AR T RS RS it Santos 5 unidades DALL
para x10k / 1.4ma para x100k ou corrente maior para todas as resisténcias descritas. especializados) R$ 4.610,34 R$ 4.717,01
Deve possuir méxima poténcia de entrada: 0.5w. Resisténcia residual de 10 +/- 5 ohms
ou menor. Resisténcia de contato: 255m. Resisténcia de isolagéo: 500m / 500v dc entre NSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE
o painel e o circuito. Manual de instrugées. Voltagem: 220V. MEDICAO LT[,)A | CNPJ 53775862000152 R$ 4.608,98

(Sites especializados)
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS | CNPJ 17524672000107 R$ 5.567,69 MEDIANA MEDIA
(Sites especializados)
Reator para DQO DIGITAL WATER PRODUTOS &
Caracteristicas: Temperatura de Reagdo: 105°C ou 150°C. Estabilidade da SERVICOS LTDA | CNPJ 30975339000174 R$ 4.740,20
Temperatura: +0.5°C. Faixa de Temperatura: -10°C a 160°C. Precisdo +2°C| (Sites especializados)

33 416813 10702 Capacicliade.: ?5 frascos (djérqetro 16 x 100 mm).Aum receptaculo para um termbmetro Unidade |LABSYNTH PRODUTOS PARA RS 25.518,65 Média Paula R. dos 5 unidades DALL
de ago inoxidavel de referéncia. Tempo de Aquecimento 10-15 minutos, dependendo d LABORATORIOS LTDA | CNPJ R$ 4.680,73 Santos
temperatura selecionada. Modo de Operag&o: Cronometrado (de 0 a 180 minutos) ou 51462471000152 (Sites especializados) R$ 5.083,25 R$5.103,73
modo infinito. Bloco Aluminio. Ambiente: 5 a 50°C. Fonte de Energia (fusivel protegido).

Bivolt 60Hz. Manual de instrugéo. Garantia minima de 12 meses. BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO
COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS RS$ 5.426,30
LABORATORIAIS EIRELI | CNPJ !
08845041000190 (Sites especializados)
TDS INSTRUMENTAL TECNOLOGICA
' § . EIRELI EPP | CNPJ 03995303000180 R$ 2.834,56 MEDIANA MEDIA
Bomba de vacuo para aplicagdo em rotaevaporador, filtragdes, destilagdes a vacuo e (Fornecedor)
estufas a vacuo. Isenta de 6leo, resistente a solventes a solventes organicos e produtos
qu(l’jmicos acidos, com clélmera intjma e pistdes e;n revejtin?ento PTFE,;z?éisé de T ARG SR GRS | 1 unidade PPGIES
vedagdo em PTFE, vavulas e parafusos em inox, pés anti-deslisantes, portatil, vacuo . . Caroline .

& R || R ey igual ou superior a 695 mm Hg, com regulador de vacuo tipo agulha. Acompanha, Unidade 5781522000111 (Fornecedor) RO R G750 flecian2 Gongalves a 1n;;n|gad§E?§;IEN
filtro de ar, trap em vidro borossilicato, manual de instrugdo, mangueira e demais R$ 2.719,20 RS 2.391,08 unicade
acessorios necessarios para seu funcionamento. Assisténcia técnica no Brasil e LABNANO EQUIPAMENTOS PARA T B
garantia minima de 12 meses. Manual de instrugéo. LABORATORIOS CIENTIFICOS EIRELI | RS 1.619.47

CNPJ 35519128000140 (Sites S
especializados)
FONTES E ARAUJO LTDA | CNPJ
05030339000154 (Painel de pregos) R$3.22500 | MEDIANA MEDIA
LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS
Inct'Jbadora laboratério, ajuste digital, ¢/ painel de controle, tipo bod, com foto EIRELI | CNPJ 13825298000110 (Painel de R$ 2.929,00 ! 1 unidade PPGIES

35 413314 10704 perlodﬁ), volume cerca de ,350' tempe_ratura controle tgmpera\_tura até 6(_)‘ ad'ICIIOI‘Ia| com Unidade |pregos) R$ 9.444,00 Média Caroline 1 unidade DALL
vedagdo, componentes até 10 prateleiras. Manual de instrugdo. Garantia minima de 12 R$ 3.225,00 RS 3.148,00 Gongalves 1 unidade DELABEN
meses. LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS

EIRELI | CNPJ 13825298000110 (Painel de R$ 3.290,00

pregos)
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Agitador/Incubadora laboratério "shaker"

LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS

especializados)

A pesquisa foi realizada com base na Instrugdo Normativa 73/2020, atendendo os parametros abaixo, de maneira combinada ou néo:

Pagina 11

Incubadora shaker com agitagdo, refrigeragdo e aquecimento. Plataforma de EIRELI | CNPJ 13825298000110 (Painel de R$10.000,00 MEDIANA MEDIA

movimento orbital, rotagéo ajustavel de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de pregos)

controle, programavel, controle microprocessado pid. Para frascos erlemeyers.

Temperatura programavel: -10 a 60°c, resolugéo 0,1 °c temporizagdo. Com alarme

s
36 416064 10705 SAE 1020 com pintura eletrostatica. Gabinete interno em ago inox AIS| 304, Dimensées Unidade |EIRELI | CNPJ 13825298000110 (Painel de 3 R$ 10.300,00 R$ 30.999,99 Média Fernanda Sotello . ulniudr:gzd[(;‘ETﬁléIEN

aproximadas da plataforma: 485 x 370 mm. Dimensdes externas aproximadas: 580 x pregos)

770 x 570 mm. Devt-." llnclulr: prateleira em ago inox ais 304;' garr.a.g em’alg:o inox na R$ 10.300,00 R$ 10.333,33

plataforma para no minimo 20 frascos erlemeyrs de 250 ml; pés antivibratérios. Manual

Zrlglnal!bdo f?br:gncte: cabo dte allmer:tagaocct){_r;_ plgg (A:jBNT NBI? 1413[;6). Ce.rtltflca(.:io LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS

le calibragdo RBC sensor temperatura. Certificados de garantia e de assisténcia EIRELI | CNPJ 13825298000110 (Painel de RS 10.700,00
técnica em territorio nacional.
pregos)

Espectrometro de bancada FRX de disperséo de energia para andlises ndo destrutivas

de elementos de Sddio (Na) até Americio (Am), com niveis de concentragdo de ppm

até 100 %, em diferentes tipos amostras (sélidos, liquidos, pés compactados e soltos,

pastas e filtros). Tubo de raios-X de anodo de prata. Gerador com poténcia maxima de SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS 3

10 W de alta estabilidade com 50 kV de tensdo e 1.0mA de corrente. Detector de ELETRONICOS LTDA | CNPJ R$ 328.200,00 MEDIANA MEDIA

desvio de silicio (SDD) de alta resoluggo. 6 filtros de feixe selecionaveis por software e 43948215000141 (Fornecedor)

uma protegdo contra derramamento. Tela sensivel ao toque de 10,4" com computador

embutido. Porta amostra e conjunto de insergdes (até 52 mm de diametro). Kit inicial,

com 100 Células de amostra P1 - ferramenta de montagem P1 - 500 circulos pré-

cortados de filme de raios-X de poliéster 3,6 um (para a andlise de liquidos e pés . . . .
37 453625 10706 soltos). Lampada indicadora de Raios-X. N&o requer uso de gas hélio. Software para Unidade 1 R$ 282.347,41 Média Edna Possan 1 unidade pesquisa

analises semi-Quantitativas com padrdes sintéticos para calibragdo. Sistema calibrado

de fabrica para anélises elementares de Na até Americio. Conexdo com impressora,

pen drive e microcomputador. Interface grafica contendo: Condigées do teste,

Informagdes das curvas de calibragdo, Representacdo gréfica dos dados espectrais,

Resultado da analise. Manual de uso e operag&o em inglés ou portugués. Instalagso BANCO DO BRASIL AS | CNPJ R$236.494,82 | R$282.347.41 | R$282.347.41

completa. Treinamento operacional e treinamento aplicado (24 horas). Servigo de 00000000000191 (Painel de precos)

conexao remota. Garantia e 1 ano apés a instalagdo. Comprovagéo de suporte técnico

a regido Sul do Pais. Modelo de referéncia: Epsilon 1 - Panalytical ou

equivalente/similar ou superior.

SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS

Médulo camera VGA compativel com placa padrao interface arduino, material: pcb, TE_CNICOS '_'T_DA | CNPJ 28628058000101 R$ 42,28 MEDIANA MEDIA

plastico e metal; resolugéo: 640 x 480 vga; tensdo de operagéo do médulo: 2,5v - 3,0v; (Sites especializados)

poténcia de operagao: 60mw/15fpsvgayuv; modo sleep: <20 ua; temperatura de
38 | 465300 | 10665 |operago: 30 a 70; formato de saida: raw rgb de dados (8 digitos), rgb (grba:2:2, Unidade ‘é‘éﬁf;f;;ggl'gfif“mwo | ?“F;J 10 R$ 21,82 R$ 422,80 Mediana | Fernanda Sotello | 10 unidades pesquisa

Rgb565/555/444)\, yuv (4:02:02) e ycher (04:02:02); tamanhos de imagem: vga, cif e (fehizs EepeTE ) 6 42,28 Rs4021

gﬂz;lg;l:;:/:mzcg?eﬁ;ifaslj ;;er\iroar baixo da cif a 40x30. Modelo de referéncia: ov7670 ELOI ROCHA MARINO (Marino Store) | 9 b

q P CNPJ 23113812000149 (Sites R$ 56,54

Obs.: Foi utilizado o indice maximo de 25% para o coeficiente de variagéo.

| - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrdnico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisicdes ou contratagdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior & data de divulgagédo do instrumento convocatério: foi utilizado esse parametro para os itens 1, 2, 3, 4,
17, 20, 23, 25, 26, 27, 35, 36 e 37,

Il - aquisigbes e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgag&o do instrumento convocatério: néo foi utilizado esse parametro, pois ndo possuimos ferramtnas para localizacéo de outras contratacdes além do Painel de Pregos;

Ill - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento convocatorio,
contendo a data e hora de acesso: foi utilizado esse parametro para os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 34 e 38, com as seguintes observacdes:

Item 5 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 52078276000196 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 45,98 foi somado ao valor unitario do produto de R$ 10.011,20;

Item 5 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | CNPJ 51462471000152 (Fornecedor): o valor do frete de R$ 641,00 foi somado ao valor do produto de R$ 15.655,00;
Item 6 - PRIME CIRURGICA | CNPJ 27376022000107 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 78,57 foi somado ao valor do produto de R$ 1.357,00;
Item 6 - STRA MEDICAL SHOP | CNPJ 11388997000115 (Sites especializados): o valor do frete de R4 37,92 foi somado ao valor do produto de R$ 1.259,90;
Item 6 - LABNANO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS CIENTIFICOS - EIRELI | CNPJ 35519128000140 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 65,71 foi somado ao valor do prodto de R$ 1.097,00;
Item 7 - BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVICOS LTDA | CNPJ 08845041000190 (Sites especializados): o valor do frete foi gratis;

Item 7 - LABNANO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS CIENTIFICOS - EIRELI | CNPJ 35519128000140 (Sites especializados): o valor do frete foi gratis;

Item 7 - MAGAZINE LUIZA S/A | CNPJ 47960950000121 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 114,90 foi somado ao valor unitéario do produto de R$ 4.220,00.
Item 8 - CARMEL COMERCIO VAREJISTA LTDA | CNPJ 17432225000-10 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 66,59 foi somado ao valor unitario do produto de R$ 1.396,80;

Item 8 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | CNPJ 50970342000102 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 86,26 foi somado ao valor unitério do produto de R$ 1.379,00;
Item 8 - TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA EPP | CNPJ 27042473000108 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 91,99 foi somado ao valor unitario do produto de R$ 1.498,00;
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Item 9 - LABNANO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS CIENTIFICOS - EIRELI | CNPJ 35519128000140 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 114,06 foi somado ao valor unitario do produto de R$ 6.497,00;

Item 9 - BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVICOS LTDA | CNPJ 08845041000190 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 81,13 foi somado ao valor unitario do produto de R$ 5.329,84;

Item 9 - SHOPPING DO LABORATORIO | CNPJ 13280670000150 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 100,81 foi somado ao valor unitario do produto de R$ 6.130,00;

Item 10 - GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | CNPJ 29928032000133 (Sites especializados): o valor do frete foi gratis;

Item 10 - ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 07256500000138 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 157,10 foi somado ao valor unitario de R$ 3.937,00;

Item 10 - RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CNPJ 10261106000100 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 233,69 foi somado ao valor unitario de R$ 5.770,88;

Item 10 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 52078276000196 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 51,11 foi somado ao valor unitario de R$ 3.782,00;

Item 11 - ORION PRODUTOS E SERVICOS DE LABORATORIO LTDA | CNPJ 14453599000123 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 104,10 foi somado ao valor unitario de R$ 5.822,69;

Item 11 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 52078276000196 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 32,50 foi somado ao valor unitario de R$ 4.471,90;

Item 11 - NNM LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA | CNPJ 29877177000152 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 88,73 foi somado ao valor unitario de R$ 4.299,64;
Item 12 - BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERVICOS LTDA | CNPJ 08845041000190 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 39,44 foi somado ao valor unitario de R$ 2.280,00;

Item 12 - NNM LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA | CNPJ 29877177000152 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 64,01 foi somado ao valor unitario de R$ 1.800,00;
Item 12 - ELAINE FRAGAS DA ROCHA / SUN ELETRONICOS | CNPJ 42778354000101 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 53,00 foi somado ao valor unitario de R$ 1.704,16 (prego sem desconto);

Item 13 - ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 07256500000138 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 50,24 foi somado ao valor unitario de R$ 1.974,00;

Item 13 - GRUPO ODONTO EQUIPAMENTOS | CNPJ 41595395000108 (Sites especializados): o valor do frete foi grétis;

Item 13 - GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | CNPJ 29928032000133 (Sites especializados): o valor do frete foi gratis;

Item 13 - RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CNPJ 10261106000100 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 108,32 foi somado ao valor unitario de R$ 2.371,75;

Item 14 - TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTAGAO E EXPORTAGAO LTDA | CNPJ 09353055000150 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 24,99 foi somado ao valor do produto de R$ 286,99;

Item 14 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | CNPJ 50970342000102 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 22,49 foi somado ao valor do produt de R$ 263,05;

Item 14 - PALACIO DAS FERRAMENTAS | CNPJ 68422419000175 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 13,36 foi somado ao valor do produto de R$ 265,85;

Item 15 - PALACIO DAS FERRAMENTAS | CNPJ 68422419000175 (Sites especializados): o vaor do frete de R$ 15,42 foi somado ao valor do produto de R$ 196,70;

Item 15 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | CNPJ 50970342000102 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 22,49 foi somado ao valor do produto de R$ 209,90;

Item 15 - MAGAZINE LUIZA S/A | CNPJ 47960950000121 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 9,17 foi somado ao valor do produto de R$ 198,00;

Item 16 - DSYSLAB PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIOS, CLINICAS E HOSPITAIS EIRELI | CNPJ 21340859000110 (Sites especializados): o valor do frete é grétis;

Item 16 - DUBESSERLAB | CNPJ 3577851600014 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 79,18 foi somado ao valor do produto de R$ 3.499,00;

Item 16 - PRISMALAB COM. DE PROD. LABORATORIAIS EIRELI | CNPJ 28960006000120 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 54,84 foi somado ao valor do produto de R$ 3.945,00;

Item 18 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 52078276000196 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 25,10 foi somado ao valor do produto de R$ 1.947,00;

Item 18 - AKSO LOJA VIRTUAL | CNPJ 05545381000108 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 83,68 foi somado ao valor do produto de R$ 1.389,20;

Item 18 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIGAO LTDA-EPP | CNPJ 21137143000110 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 56,58 foi somado ao valor do produto de R$ 1.380,00

Item 19 - NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | CNPJ 17524672000107 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 45,00 foi somado ao valor do produto de R$ 5.200,00;

Item 19 - NNM LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA | CNPJ 29877177000152 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 141,59 foi somado ao valor do produto de R$ 6.257,16;
Item 19 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 04886103000151 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 113,34 foi somado ao valor do produto de R$ 5.600,00;

Item 20 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | CNPJ 09019664000177 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 100,16 foi somado ao valor do produto de R$ 1.260,00;

Item 20 - BIOTHEC PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | CNPJ 07256476000137 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 210,15 foi somado ao valor de R$ 1.220,00;

Item 21 - RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CNPJ 10261106000100 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 284,21 foi somado ao valor do produto de R$ 4.365,39;

Item 21 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | CNPJ 09019664000177 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 207,21 foi somado ao valor do produto de R$ 4.970,00;

Item 21 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 52078276000196 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 64,00 foi somado ao valor do produto de R$ 4.486,35;

Item 22 - RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA | 05929836000199 (Sites especializados): o valor do frete é grétis;

Item 24 - PRIME CIRURGICA | CNPJ 27376022000107 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 106,28 foi somado ao valor do produto de R$ 3.271,75;

Item 24 - STRA MEDICAL SHOP | CNPJ 11388997000115 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 67,38 foi somado ao valor do produto de R$ 2.749,90;

Item 24 - DUBESSERLAB | CNPJ 3577851600014 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 172,56 foi somado ao valor do produto de R$ 2.873,32;

Item 28 - B2W | CNPJ 00776574000156 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 58,58 foi somado ao valor do produto de R$ 1.441,89;

Item 28 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A | CNPJ 29302348000115 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 41,55 foi somado ao valor do produto de R$ 1.777,67;

Item 28 - COFERMETA S.A | CNPJ 17281973001382 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 52,01 foi somado ao valor do produto de R$ 1.607,62;

Item 30 - NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | CNPJ 17524672000107 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 45,00 foi somado ao valor do produto de R$ 390,00;

Item 30 - ROSTER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP | CNPJ 02654269000117 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 34,44 foi somado ao valor do produto de R$ 440,00;

Item 30 - DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA | CNPJ: 24183639000118 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 61,48 foi somado ao valor do produto de R$ 406,23;

Item 31 - DANPLER COMERCIO E MANUTENGAO DE MAQUINAS ELETRICAS LTDA | CNPJ 11772941000160 (Fornecedor): ao valor do produto de R$ 52.834,00 foi somado o valor de 10 baldes de R$ 4.630,00;

Item 31 - BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA | CNPJ 47982350000164 (Fornecedor): ao valor do produto de R$ 42.850,00 foi somado o valor de 10 baldes de R$ 3.550,00 e frete no valor de R$ 730,38;

Item 32 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP | CNPJ 12134879000143 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 147,69 foi somado ao valor do produto de R$ 4.462,65;

Item 32 - INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA | CNPJ 68514900000190 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 38,18 foi somado ao valor do produto de R$ 4.893,52;

Item 32 - NSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | CNPJ 53775862000152 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 148,84 foi somado ao valor do produto de R$ 4.460,14;

Item 33 - NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | CNPJ 17524672000107 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 45,00 foi somado ao valor do produto de R$ 5.522,69

Item 33 - DIGITAL WATER PRODUTOS & SERVICOS LTDA | CNPJ 30975339000174 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 40,20 foi somado ao valor do produto de R$ 4.700,00;

Item 33 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | CNPJ 51462471000152 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 54,57 foi somado ao valor do produto de R$ 4.626,16;

Item 33 - BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI | CNPJ 08845041000190 (Sites especializados): o valor do frete é gratis;

Item 34 - LABNANO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS CIENTIFICOS EIRELI | CNPJ 35519128000140 (Sites especializados): o valor do frete de R$ 42,47 foi somado ao valor do produto de R$ 1.577,00;

Item 38 - WESLEY JOLLI DE ARAUJO | CNPJ 26449234000104 (Sites especializados): o valor do frete foi calculado para aquisi¢do de 10 unidades. Posteriormente, o valor do frete de R$ 20,23 foi dividido por 10, resultando em R$ 2,02. Esse valor foi somado ao prego unitario do item de R$ 19,80.
Item 38 - SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA | CNPJ 28628058000101 (Sites especializados): o valor do frete foi calculado para aquisigdo de 10 unidades. Posteriormente, o valor do frete de R$ 23,84 foi dividido por 10, resultando em R$ 2,38. Esse valor foi somado ao prego unitario do
Item 38 - ELOI ROCHA MARINO (Marino Store) | CNPJ 23113812000149 (Sites especializados): o valor do frete foi calculado para aquisicéo de 10 unidades. Posteriormente, o valor do frete de R$ 39,91 foi dividido por 10, resultando em R$ 3,99. Esse valor foi somado ao prego unitario do item de R$ 52,55.
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagcdo formal de cotagdo, desde que os orcamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagédo do instrumento convocatério: foi utilizado esse pardmetro para os itens 1, 5,
22, 23, 26, 27, 29, 31, 34 e 37, com as seguintes observagdes:

Item 22 - INSTRUFIBER, INSTRUMENTAGOES E TECNOLOGIA LTDA | CNPJ 31332376000127 (Fornecedor): o valor do frete de R$ 180,00 foi somado o valor do produto de R$ 4.260,30;

Item 22 - J C DA SILVA & CIA LTDA | CNPJ 10673569000252 (Fornecedor): o valor do frete de R$ 101,96 foi somado ao valor do produto de R$ 5.350,00;

Item 23 - INSTRUFIBER, INSTRUMENTAGOES E TECNOLOGIA LTDA | CNPJ 31332376000127 (Fornecedor): o valor do frete de R$ 180,00 foi somado o valor do produto de R$ 11.430,00;

Item 23 - J C DA SILVA & CIA LTDA | CNPJ 10673569000252 (Fornecedor): o valor do frete de R$ 118,08 foi somado ao valor do produto de R$ 7.791,68;

Item 26 - BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | CNPJ 0.936105000133 Fornecedor): o valor do produto final corresponde a soma dos quatro itens constantes no orgamento;
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Item 34 - TDS INSTRUMENTAL TECNOLOGICA EIRELI EPP | CNPJ 03995303000180 (Fornecedor): o valor do frete de R$ 52,56 foi somado ao valor do produto de R$ 2.782,00;

Para os itens 1, 31 e 37 foram listados apenas 2 orgamentos, mesmo apds pesquisas no Painel de Precos, sites e fornecedores. Especificamente, para o item 1, houve duas negativas de fornecedores. Para o item 31, foram localizadas apenas 2 empresas que comercializam o material pretendido. Por fim, no
caso do item 37, obtivemos um terceiro orcamento, mas em razéo da discrepancia dos outros 2 pre¢os nao foi considerado na pesquisa.
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