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Status

CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda; 23422.013395/2022-75

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente processo 0 registro de preco para eventual aquisicdo
de mobiliarios administrativos e académicos, para atendimento das demandas de implantacéo ou
adequacdo de infraestrutura da Universidade Federal da Integracdo Latino-americana — UNILA,
conforme condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas estabelecidas neste instrumento e
anexos.

N°

It Descrigdo Catmat | Unidade [Quantidade| Valor Unitario Valor Total
em

Armario Alto, tipo Escaninho, em MDP
BP, interno com 08 nichos para
armazenamento de pertences, e 08
portas com giro de 110° MEDIDAS
APROXIMADAS: Largura: 800 mm;
Profundidade: 480 mm; Altura: 2100
mm; (ver especificacdo completa no
Anexo )

458129| Unid. 10 R$ 2.500,00| R$ 25.000,00

Armario Baixo em MDP BP, interno com
01 prateleira regulavel, e 02 portas com
giro de 270° MEDIDAS
APROXIMADAS: Largura: 800 mm;
Profundidade: 480 mm; Altura: 740 mm;
(ver especificagdo completa no Anexo I)

266920| Unid. 10 R$ 1.200,00| R$ 12.000,00

Mesa de Reunides Modular Conselho
com tampo em MDP BP, pés metdlicos
e calha para passagem de fiagdo

3 |MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 258742 Unid. 55 R$ 1.460,64 R$ 80.335,20
1200 mm; Profundidade: 600 mm;
Altura: 740 mm; (ver especificacdo
completa no Anexo I)
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Mesa de Reunifes Circular com tampo
em MDP BP e pé metalico MEDIDAS
4 |APROXIMADAS: Diametro: 1200 mm; [207629| Unid. 20 R$ 1.414,92| R$ 28.298,40
Altura: 740 mm; (ver especificacdo
completa no Anexo )

Mesa de Reunides com tampo em MDP
BP, pés metalicos MEDIDAS
APROXIMADAS: Largura: 2400 mm;

5 |Profundidade Central: 1200 mm; 253229 Unid. 7 R$ 2.330,11| R$ 16.310,77
Profundidade Extremidades: 1000 mm;
Altura: 740 mm; (ver especificacao
completa no Anexo 1)

Prateleira em MDP BP, fixada na parede
através de 02 unidades de “mao
francesa” metalica MEDIDAS .
6 APROXIMADAS: Largura: 900mm: 344335 Unid. 30 R$ 485,67 | R$ 14.570,10
Profundidade: 300mm; (ver

especificacdo completa no Anexo 1)

Cadeira Interlocutor empilhavel, com
assento e encosto em polipropileno e
estrutura palito MEDIDAS
APROXIMADAS: Largura Assento em
polipropileno: 460 mm; Profundidade
Assento em polipropileno: 400 mm;
Altura do Assento com relagéo ao chéo:
450 mm; Largura Encosto em
polipropileno: 460 mm; Altura Encosto
em polipropileno: 260 mm; Altura Total:
830 mm; (ver especificacdo completa no
Anexo 1)

257814 Unid. 160 R$ 555,00 | R$ 88.800,00

Carteira Escolar com porta-livros,
assento e encosto em polipropileno e
estrutura dos pés em formato trapezoidal
MEDIDAS APROXIMADAS: Largura
Assento em polipropileno: 460 mm;
Profundidade Assento em polipropileno:
400 mm; Altura do Assento com relacdo
ao chao: 450 mm; Largura Encosto em
polipropileno: 460 mm; Altura Encosto
em polipropileno: 260 mm; Altura Total
da carteira: 830 mm; Largura da
Prancheta: 400 mm; Profundidade da
Prancheta: 470 mm; (ver especificacéo
completa no Anexo )

268193 Unid. 450 R$ 760,00 342.000,00

Cadeira Longarina 03 lugares, sem brago
MEDIDAS APROXIMADAS: Largura
Assento estofado: 460 mm; Profundidade
Assento estofado: 420 mm; Altura do
Assento com relagéo ao chdo: 450 mm;
9 Largura Encosto estofado: 410 mm; 258860 Unid. 08 R$ 1890,00 R$ 15120,00
Altura Encosto estofado: 350 mm;
Largura Total da Longarina: 1530 mm;
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Altura Total da Longarina: 830 mm; (ver
especificacdo completa no Anexo 1)
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10

Cadeira giratéria, bragos com regulagem
de altura e mecanismos de ajuste de
altura e de inclinacéo para assento e
para encosto

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura Assento estofado: 480 mm;
Profundidade Assento estofado: 460 mm;

Variagcdo da Altura do Assento com
relacéo ao chdo: 450 mm a 600 mm;

Largura Encosto estofado: 460 mm;
Altura Encosto estofado: 600 mm;

Variacéo da Altura Total da cadeira: 970
mm a 1200 mm; Largura Apoia Braco: 70
mm; Profundidade Apoia Brago: 250 mm;
(ver especificacdo completa no Anexo 1)

257799

Unid.

100

R$ 1.670,00

R$ 167.000,00

11

Sofa de um lugar, revestido em couro
sintético, dotado de apoia-bragos e
almofadas individualizadas

MEDIDAS APROXIMADAS: Largura
Assento estofado: 550 mm; Profundidade
Assento estofado: 500 mm; Altura do
Assento com rela¢édo ao chdo: 400 mm;
Largura Encosto estofado: 550 mm;
Altura Encosto estofado: 350 mm; Altura
Total do sofa: 750 mm; Largura Apoia
Braco: 150 mm; (ver especificacdo
completa no Anexo )

Unid.

08

R$2.780,00

R$ 22.240,00

12

Estante de ago para caixa arquivo com
06 prateleiras, desmontavel e regulavel
MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: 920
mm; Profundidade: 420 mm; Altura: 2000
mm; (ver especificacdo completa no
Anexo |)

229793

Unid.

50

R$ 1.572,95

R$ 78.647,50

13

Estacdo de Estudo Individual com
laterais, fechamento frontal e tampo em
MDP BP, interno com calha para
passagem de fiagdo MEDIDAS
APROXIMADAS: Largura: 800 mm,;
Profundidade do Tampo: 600 mm;
Profundidade: 800 mm; Altura Tampo:
750 mm; Altura: 1350 mm; (ver
especificacdo completa no Anexo 1)

290266

Unid.

15

R$ 1.686,89

R$ 25.303,35

Bancada de estudo para duas pessoas
com laterais, fechamento frontal e tampo
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em MDP BP, interno com calha para
14 |passagem de fiagdo

390629| Unid. 2 . R$ 52.
MEDIDAS APROXIMADAS: Largura: n 0 R$ 2.600,00 |R$ 52.000,00

1600 mm; Profundidade do Tampo: 600
mm; Profundidade total: 800 mm; Altura
Tampo: 750 mm; Altura total: 2000 mm;
(ver especificagdo completa no Anexo I)

Bancada de estudo para trés pessoas
com laterais, fechamento frontal e tampo
em MDP BP, interno com calha para
passagem de fiacado

15 |\EDIDAS APROXIMADAS: Largura: Unid. 20 R$ 5.725,00 [R$ 114.500,00
2400 mm; Profundidade do Tampo: 600
mm; Profundidade total: 800 mm; Altura
Tampo: 750 mm; Altura total: 2000 mm;
(ver especificagdo completa no Anexo I)

Mesa de Reunibes com tampo em MDP
16 |BP, sobre tampo em vidro temperado 150942 Unid. 10 R$ 5.307,67 53.076,70
10mm e pés metalicos

Total Geral|R$1.135.202,02

1.2. Os objetos desse Termo de Referéncia fazem parte das atividades de fabricacao
ou industrializacdo que estdo enquadradas no Anexo | da Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de 15
/03/2013. Assim, o licitante fabricante devera estar regularmente registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido
pelo artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981. J4 o licitante lojista, por ndo participar do
processo de fabricacdo ou industrializacdo dos objetos, devera apresentar o certificado de
regularidade CTF/APP em nome do fabricante dos produtos ofertados.

1.3. Além da comprovacdo do cadastro junto ao IBAMA, deverd ser apresentado
Certificado Ambiental comprovando a utilizacdo de madeira legal e proveniente de manejo
sustentavel da exploracdo florestal (FSC ou CERFLOR ou Ro6tulo Ecolégico da ABNT ou
Certificacao 1SO 14001) para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15 e 16, em nome do fabricante dos
produtos ofertados ou do fornecedor das chapas de MDP e/ou MDF, conforme constante
nas Especificacdes Técnicas (Anexo I).

1.4. Maiores informacdes quanto as especificagdes técnicas pormenorizadas por itens encontram-
se no anexo | (especificacdes) e Il deste documento.

1.5. A existéncia de precos registrados nao obriga a Administracdo a firmar as contratacbes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para a
contratacdo pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia de
fornecimento em igualdade de condices.

1.6. A previséo de utilizacdo do Sistema de Registro de Precos possui arrimo legal no Art. 3°, inciso
IV, do Decreto Federal n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e se justifica pela impossibilidade de se
definir o quantitativo exato que sera demandado pela UNILA em vista da prépria natureza infra-
operacional da instituicdo. Citam-se, como exemplo, a aquisicdo de bens de forma individualizada
com demandas préprias a depender de nomeacbes de novos servidores, eventuais quebras ou
desfazimento de bens considerados inserviveis ou readequacdo de eventuais novos espacos
administrativos, académicos e de moradia.

1.7. Os itens ndo foram agrupados pois, conforme 8§ 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, os servicos e
compras efetuadas pela Administracdo Publica deverdo ser divididos em tantas parcelas quantas
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se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem
perda da economia de escala.

1.8. O prazo de vigéncia da contratacao é de 01 (um) ano contados da assinatura do
contrato prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93

2. 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

2.1. A presente aquisicao se justifica na necessidade da Instituicdo prover infraestrutura adequada
as atividades académicas e administrativas, exigindo uma estrutura que seja capaz de suportar
geracao, transmisséo e difusdo da aplicagdo de conhecimentos produzidos pelo ensino, pesquisa e
extensao.

2.2. Tendo em vista que a disponibilizacdo de novos espagos ou até mesmo a reorganizacdo dos
atuais implica a necessidade de estruturacdo do local com mobilidrios e que, atualmente, a
instituicdo ndo possui registro de precos de méveis, a presente aquisicdo se mostra pertinente para
atender as possiveis demandas da instituicao.

2.3. O quantitativo definido para os itens deste termo de referéncia levou em conta o historico de
aquisicdes, demandas de implantacdo de mobiliarios especificos e perspectivas de crescimento
institucional.

2.4. Considerou-se também a concluséo e entrega das obras do Bloco de Aulas 1, que demandara
materiais da presente licitacdo, tais quais cadeiras interlocutor e estofadas, mesas de reuniéo,
armarios tipo escaninho, entre outros, sendo que a justificativa e o objetivo da contratacéo
encontram-se pormenorizadas em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

2.5. Ademais, considerou-se a entrega definitiva do Bloco de Aulas 02, prevista para abril de 2024,
de modo a prover os mobilidrios necessérios para sua ocupacao efetiva.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisicdo de bem comum, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
pregdo, em sua forma eletrdnica, nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002
“Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrdes
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais no mercado.
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5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os o¢rgados e entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, quando da aquisicdo de bens, poderdo exigir 0s seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental:

5.1.1. - a CONTRATADA devera atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental
Previstos na Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

5.1.2. - a CONTRATADA devera realizar, sem 0nus para a contratante, treinamento periodico de
seus empregados sobre préticas de sustentabilidade no desempenho de suas atribui¢des;

5.1.3. - que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

5.1.4. - que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto

Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacédo aos seus similares;
5.1.5. - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem

individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento; e

5.1.6. - que os bens nao contenham substéncias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances)

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 90 (noventa) dias, contados da solicitagdo de fornecimento
(Ordem de Servico), em remessa Unica, no seguinte endereco: (Universidade Federal da Integracao
Latino-Americana -UNILA) - dentro do municipio de Foz do Iguacu/PR, em uma das unidades da
UNILA a ser indicada pela Secédo de Almoxarifado através do telefone 45 3529-2781.

6.2. Os bens seréo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.3. Os bens poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

6.4. Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a Contratada devera
substituir o item por outro com especificagfes iguais ou superiores.

6.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacédo
mediante termo circunstanciado.

6.5.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o0 recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

6.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢ao do contrato.

6.7. A cada mobiliario fornecido, devera ser afixada etiqueta autoadesiva vinilica ou de aluminio
com informacgBes impressas de forma permanente, contendo: nome do fornecedor, nome do
fabricante, data da fabricacéo e/ou lote.

6.8. Em havendo contradigBes entre as especificagfes detalhadas (anexo 1) e projetos (anexo Il)
prevalecera as informacdes constantes no primeiro.

6.9. As medidas externas especificadas séo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para
mais ou para menos.
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6.10. Para efeito de avaliacdo dos modveis serdo levados em conta 0s seguintes
fatores: conformidade com as especificagcbes, caracteristicas e normas técnicas;
qualidade; durabilidade; acabamento; estética; ergonomia e funcionalidade, descritos neste Termo
de Referéncia.

6.11. Os fatores de qualidade, durabilidade, acabamento, ergonomia, estética e funcionalidade
serdo analisados em conjunto, levando-se em conta o fim a que se destina o movel e,
principalmente, o seguinte:

6.11.1. Quanto a qualidade — todo o processo produtivo pelo qual passa o mdvel, inclusive
a matéria prima usada, os componentes, 0s banhos preparatérios em metais, colagem, pinturas,
controle de qualidade, etc.;

6.11.2. Quanto a durabilidade — a resisténcia do mével, seja em relagdo a matéria prima utilizada,
seja em relacao ao processo produtivo empregado, conforme as NBRs aplicaveis e demais normas
ABNT pertinentes;

6.11.3. Quanto ao acabamento — 0 esmero na fabricagdo do mével, tais como, juncdo das pecas,
igualdade das medidas, lixamento, pintura, etc.;

6.11.4. Quanto a ergonomia — a conformidade do mdvel com as normas técnicas
especificas, conforme NR17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);

6.11.5. Quanto a estética — o design, a robustez, os detalhes, a harmonia das linhas, a
rapida obsoléncia, a fadiga visual, etc.;

6.11.6. Quanto a funcionalidade — a existéncia de empecilhos a movimentacdo dos usuarios
na execucao das tarefas diarias, bem ainda, das pe¢as componentes.

6.12. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Sao obrigac6es da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

7.1.3. comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comisséo
/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

7.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢édo do contrato, bem como por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢éo do contrato, bem como
por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacBes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucgdo do objeto e, ainda:
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8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicacfes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia
ou validade;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués e
da relacéo da rede de assisténcia técnica autorizada;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,
0 objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

8.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacfes assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

8.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucédo do contrato.

8.1.7. promover a destinacao final ambientalmente adequada, sempre que a legislagdo assim o
exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

8.2. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos,
0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatdrio.

10. DA ALTERACAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicbes do contrato; ndo haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

10.2. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condic6es do contrato; ndao haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos
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observados.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais) sera confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

11.2. A fiscalizagéo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

11.3. O representante da Administracdo anotard& em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30(trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgdo contratante
atestar a execuc¢ao do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacédo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de
26 de abril de 2018.
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12.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
12.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.
12.11.1. Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevéancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacédo aplicavel.
12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
12.12.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que o0s juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento)
ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I =0,00016438

I =(TX) I= TX = Percentual da taxa anual =
365 6%

13. DO REAJUSTE

13.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentacdo das propostas.
13.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice IPCA — indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.°
1.054, de 1994):

R=V ({-1°9/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a

data fixada para entrega da proposta na licitacéo;
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| = indice relativo ao més do reajustamento;
13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
13.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
13.5. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.
13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. O adjudicatario, no prazo de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do Termo de Contrato com
valores acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), prestara garantia no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas
neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigacgfes contratuais

14.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

14.2.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

14.2.2. seguro-garantia;

14.2.3. fianca bancéria.

14.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econdmica
Federal, com correcdo monetéria, em favor do contratante.

14.4. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condi¢des.

14.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.6. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.7. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a execucdo do contrato
e, qguando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo 56, §4° da Lei n°® 8666/93).

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. O prazo de contagem da garantia do(s) produto(s) inicia-se a partir da data da
aceitagdo definitiva do(s) bem(ns).

15.2. A garantia devera cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituicdo do
produto defeituoso, o fornecimento e a substituicdo de pecas e/ou componentes, ajustes, reparos e
correcdes necessarias, sem qualquer 6nus para a UNILA.

15.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os mobiliarios fornecidos em
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perfeitas condi¢gbes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

15.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencédo corretiva dos bens pela propria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas

15.5. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

15.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do mobiliario.

15.7. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparacdo ou substituicdo dos bens
gue apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15(quinze) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do mobiliario das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

15.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacao escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

15.9. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucgao dos reparos.

15.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo
do Contratante ou a apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos mobiliarios.

15.11. O custo referente ao transporte dos mobiliarios cobertos pela garantia sera
de responsabilidade da Contratada.

15.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso
de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
15.13. Os bens deverao possuir a garantia conforme estabelecido item a item no anexo |. O prazo
de contagem da garantia do(s) produto(s) inicia-se a partir da data da aceitacao definitiva do(s) bem
(ns).

15.14. A garantia devera cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo a substituicdo do
produto defeituoso, o fornecimento e a substituicdo de pecas e/ou componentes, ajustes, reparos e
corregcfes necessarias, sem qualquer énus para a UNILA.

15.15. Durante o periodo de garantia, a licitante vencedora devera:

15.16. atender as chamadas do usuario para assisténcia técnica, diretamente ou por intermédio de
sua credenciada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contadas da solicitacdo efetuada pela
Contratante.

15.17. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 09
(nove) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia
Util subsequente a data do recebimento definitivo do mobiliario.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a Contratada que:
16.1.1. falhar na execucdo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer
das obrigagfes assumidas na contratacao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
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16.1.3. fraudar na execuc¢éo do contrato;

16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangfes:

16.2.1. Adverténcia por escrito, quando do n&o cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servico contratado;

16.2.2. multa moratoria de 0,08% (oito centésimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;

16.2.3. multa compensat6ria de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

16.2.3.1. em caso de inexecuc¢ao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigagéo inadimplida;

16.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

16.2.5. Sanc¢édo de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

16.2.6. A Sancédo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel
em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 16.1 deste Termo
de Referéncia.

16.2.7. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

16.3. As sanc¢les previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.4, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA junto com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

16.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

16.4.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

16.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

16.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.5. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.6.1. caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

16.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

16.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

16.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessario a
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apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

16.10. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

16.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificacdo econ6mico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos no edital.

17.3. Os critérios de qualificagcdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

17.3.1. Comprovacéo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio

da apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

17.4. O critério de aceitabilidade de pregos € sigiloso, nos termos do art. 15 do Decreto n° 10.024,
de 2019, do art. 7°, 83° da Lei n® 12.527, de 2011, e do art. 20 do Decreto n°® 7.724, de 2012.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIA

18.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo. Tal valor foi
obtido a partir de orcamentacao junto a fornecedores. O valor maximo aceitavel para a
contratacdo, para fins de aplicacdo do menor preco, sera de R$ 1.135.202,02 (Um milhao,
cento e trinta e cinco mil, duzentos e dois reais e dois centavos)

19. ANEXOS

19.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
19.1.1. Anexo | — Especificacdes Técnicas;
19.1.2. Anexo Il — Detalhamento Executivo Mobiliario — MAI2023.

Foz do Iguacu, 07 de julho de 2023.

20. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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GUSTAVO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
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Ministério da Educagao
Universidade Federal da Integra¢do Latino-Americana
Secretaria de Implantagdao do Campus — SECIC

PREGAO ELETRONICO PREGAO N2 ...... /2023
(Processo Administrativo n.° 23422.013395/2022-75)

ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

A cada mobilidrio fornecido, devera ser afixada etiqueta autoadesiva vinilica ou de aluminio
com informacgdes impressas de forma permanente, contendo: nome do fornecedor, nome do
fabricante, data da fabricacdo e/ou lote.

Quando exigido, apresentar, certificacdo(oes) de conformidade do(s) produto(s) com as
normas da ABNT. Os moveis deverdo estar de acordo com a NR 17 do MTE e suas alteragdes.

Paraositens 1, 2,3,4,5,6,8, 13, 14, 15 e 16, devera ser apresentado Certificado Ambiental
comprovando a utilizacdo de madeira legal e proveniente de manejo sustentavel da
exploracdo florestal (FSC ou CERFLOR ou Rotulo Ecoldgico da ABNT ou Certificagdo 1SO
14001) em nome do fabricante dos produtos ofertados ou do fornecedor das chapas.

Apresentar catalogos, prospectos com foto ou desenho detalhado, dimensdes, indicacdo do
fabricante, marca, modelo e referéncia.

ITEM 01 — ARMARIO ALTO, TIPO ESCANINHO

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 800 mm;
Profundidade: 480 mm;
Altura: 2100 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Armario Alto, tipo Escaninho, em MDP BP, interno com 08 nichos para armazenamento de
pertences, e 08 portas com giro de 110°.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.
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CHAPEU SUPERIOR E BASE INFERIOR

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

ESTRUTURA

Armario com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas frontal e posterior em
fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, demais bordas em
fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo
do tipo hot melt.

Fundo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura,
colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

Interno com 08 nichos para armazenamento de pertences em MDP 25mm de espessura
revestidos em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces,
acabamento da borda frontal em fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio
minimo de 1,5mm, demais bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a
guente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

Rodapé em aco, secdo retangular de 30x20mm, com sapatas reguladoras de nivel, de
didametro 15mm (minimo), fixadas através de rebite repuxo.

PORTAS

08 portas de girar, abertura minima de 1102 (02 dobradicas em cada porta), em MDP de
18mm de espessura, revestidas em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em
ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no minimo 2mm de espessura
com raio minimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot
melt. Fechadura em todas as portas com travamento lateral simples, com chave
escamotedvel. Puxadores, secdo circular, curvados e no formato “al¢a”, com
aproximadamente 110mm de comprimento, acabamento “Zamac” niquelado.

COMPONENTES METALICOS
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Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor preto.

MONTAGEM

As laterais, fundo, chapéu superior, base inferior e nichos sdo ligados entre si pelo sistema
minifix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, vdrias vezes, sem perder a
gualidade.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Certificado NBR 13961/10

ITEM 02 - ARMARIO BAIXO

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 800 mm;
Profundidade: 480 mm;
Altura: 740 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aluminio.

Armario Baixo em MDP BP, interno com 01 prateleira regulavel, e 02 portas com giro de 270°.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

TAMPO SUPERIOR E BASE INFERIOR

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

ESTRUTURA
Armario com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melaminico de
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baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas frontal e posterior em
fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, demais bordas em
fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo
do tipo hot melt.

Fundo em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC 1,5mm de espessura,
colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

Interno com 01 prateleira reguldvel em MDP 25mm de espessura revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento da borda frontal
em fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, demais bordas
em fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando
adesivo do tipo hot melt.

As laterais devem possuir furos a cada 35mm para a regulagem da altura da prateleira
através de 04 pinos metalicos e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira,
oferecendo perfeito travamento.

Rodapé em aco, secdo retangular de 30x20mm, com sapatas reguladoras de nivel, de
didametro 15mm (minimo), fixadas através de rebite repuxo.

PORTAS

02 portas baixas de girar, abertura minima de 2702 (02 dobradicas em cada porta), em MDP
de 18mm de espessura, revestidas em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em
ambas as faces, acabamento das bordas em fita de PVC de no minimo 2mm de espessura
com raio minimo de 1,5mm, colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot
melt. Fechadura com travamento simultaneo superior e inferior tipo cremona, com chave
escamotedvel.

Puxadores, secdo circular, curvados e no formato “al¢ca”, com aproximadamente 110mm de
comprimento, acabamento “Zamac” niquelado.

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor preto.

MONTAGEM
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As laterais, fundo, tampo superior e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, vdrias vezes, sem perder a
gualidade.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Certificado NBR 13961/10

ITEM 03 — MESA DE REUNIOES MODULAR CONSELHO

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 1200 mm;
Profundidade: 600 mm;
Altura: 740 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Mesa de Reuniées Modular Conselho com tampo em MDP BP, pés metdlicos e calha para
passagem de fiacao.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

TAMPO

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plastico de 60mm na cor do
movel.

Tampo fixado as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas.

ESTRUTURA
Mesa com dois pés em aco em forma de

IIIII

. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18
(1,20mm) de espessura (minimo), ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de aco fechado,
formando 02 colunas paralelas em forma de pértico, distanciadas entre si em 120mm, com
fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem de fiacdo em chapa dobrada
de aco #22 (0,75mm) de espessura (minimo). Travamento superior do portico em tubo de
aco com secdo retangular 20x40mm em chapa #18 (1,20mm) de espessura (minimo).

UNILA ALMADA: Av. Tancredo Neves, 3838, Porto Belo, Foz do Iguacu — PR, CEP 85867-633

Fone (45) 3522-9653 portal.unila.edu.br - secic@unila.edu.br
Pag. 5/25


mailto:secic@unila.edu.br

Ministério da Educagao
Universidade Federal da Integra¢do Latino-Americana
Secretaria de Implantagdao do Campus — SECIC

Travamento inferior do pdrtico em chapa de aco estampada, no formato arco, de #14
(1,90mm) de espessura (minimo), com extremidades arredondadas no mesmo material. No
travamento inferior colocacdo de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de sapatas
reguladoras de nivel, de didmetro 50mm (minimo).

Fechamento frontal em MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento da borda inferior em fita de PVC
de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, demais bordas em fita de PVC
1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot
melt.

Calha estrutural horizontal para passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, légico e telefénico, em chapa de aco #18 (1,20mm) de espessura
(minimo), fixada as estruturas laterais e fechamento frontal da mesa através de rebites de
repuxo e parafusos de aco, medindo 120mm de altura aproximadamente, com suportes para
tomadas em chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe, de facil remocao.

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Certificado NBR 13966/08.
Laudo de Corrosdo conforme NBR 8095/15

ITEM 04 — MESA DE REUNIOES CIRCULAR

MEDIDAS APROXIMADAS:
Diametro: 1200 mm;
Altura: 740 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aluminio.

Mesa de Reunides Circular com tampo em MDP BP e pé metalico.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.
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TAMPO

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

Tampo fixado a estrutura central da mesa através de parafusos de aco e buchas metdlicas.

ESTRUTURA

Mesa com um pé central, formado por coluna vertical em tubo de aco, secdo circular, de 04”
(101,60mm) de diametro em chapa #16 (1,50mm) de espessura (minimo). Travamentos
superiores em “X” em tubo de aco com secdo retangular 20x40mm em chapa #18 (1,20mm)
de espessura (minimo). Travamentos inferiores com 04 hastes (minimo) dispostas em “X”, em
chapa de aco estampada, no formato de arco, de #14 (1,90mm) de espessura (minimo), com
extremidades arredondadas no mesmo material, sendo que a dimensdo do conjunto deve
garantir a estabilidade da mesa. Nos travamentos inferiores colocacdes de rebites de repuxo
de aco para adaptacdo de sapatas reguladoras de nivel, de didametro 50mm (minimo).

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Certificado NBR 13966/08.
Laudo de Corrosdo conforme NBR 8095/15

ITEM 05 — MESA DE REUNIOES

MEDIDAS APROXIMADAS:

Largura: 2400 mm;

Profundidade Central: 1200 mm;
Profundidade Extremidades: 1000 mm;
Altura: 740 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.
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Mesa de Reunides com tampo em MDP BP, pés metdlicos.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

TAMPO

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

Tampo fixado as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas.

ESTRUTURA

Mesa com quatro pés, sendo cada um deles formado por coluna vertical em tubo de aco,
secdo circular, de 04” (101,60mm) de didmetro em chapa #16 (1,50mm) de espessura
(minimo). Travamento superior ligando os quatro pés em tubo de aco com secdo retangular
60x40mm em chapa #18 (1,20mm) de espessura (minimo). Na parte inferior dos pés
colocacgbes de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de sapatas reguladoras de nivel, de
didametro 50mm (minimo).

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Certificado NBR 13966/08.
Laudo de Corrosdo conforme NBR 8095/15.

ITEM 06 — PRATELEIRA 900X300mm COM MAO FRANCESA METALICA

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 2100 mm;
Profundidade: 300 mm;
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CORES: Maple ou Branco (Definido pela Unila no momento do pedido)
Componentes metalicos: Ago.

Prateleira em MDP BP, fixada na parede através de 03 unidades de “mao francesa” metdlica.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

PRATELEIRA

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

ESTRUTURA

Fixacdo na parede através de 02 unidades de dispositivo metalico do tipo “mao francesa” de
no minimo 200mm de comprimento por 200mm de altura, fabricados em chapa de aco #16
(1,50mm) de espessura (minimo), com no minimo 02 furos em cada pega para fixagao na
parede, acompanhando kit de 04 buchas e 04 parafusos. A prateleira deve ser fixada a mao
francesa através de parafusos de aco. O conjunto de prateleira e mado francesa devera
suportar o peso de no minimo 50kg.

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.

ITEM 07 — CADEIRA INTERLOCUTOR POLIPROPILENO EMPILHAVEL

MEDIDAS APROXIMADAS:

Largura Assento em polipropileno: 460 mm;
Profundidade Assento em polipropileno: 400 mm,;
Altura do Assento com relacdo ao chdo: 450 mm;
Largura Encosto em polipropileno: 460 mm;
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Altura Encosto em polipropileno: 260 mm;
Altura Total: 830 mm;

CORES: Preto
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Cadeira Interlocutor empilhdvel, com assento e encosto em polipropileno e estrutura palito.

ASSENTO

Fundido em polipropileno com alta pressao, aditivado, permitindo suportar esforco mecanico
de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldado com contornos ergonémicos para
conforto das pernas, evitando pressdo sanguinea. Fixado na estrutura através de presilhas ja
fundidas no préprio assento, além da colocacdo de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeca chata e
04 (quatro) rebites de aluminio, o que permite uma resisténcia maior quanto a qualquer tipo
de esforco ndo convencional.

Assento com respiradores medindo aproximadamente 10x10mm, na quantidade minima de
05 (cinco) unidades por fileira, e possuindo no minimo 01 (uma) fileira.

ENCOSTO

Fundido em polipropileno com alta pressao, aditivado, permitindo suportar esforco mecanico
de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com
encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampdo no mesmo polipropileno
aditivado.

Encosto com respiradores medindo aproximadamente 10x10mm, na quantidade de 04
(quatro) unidades por fileira, e possuindo no minimo 04 (quatro) fileiras.

ESTRUTURA

Cadeira com 04 (quatro) pés tipo “palito”, em tubo de aco curvado com didmetro de
25,40mm e espessura de 2,25mm, permitindo o empilhamento de no minimo 10 unidades.
Duas travas superiores de reforco na transversal das laterais. Estrutura do encosto em tubo
de aco oblongo, em chapa #18 (1,20mm) de espessura (minimo), e estrutura do assento em
tubo de aco oblongo, de 30x16mm, em chapa #16 (1,50mm) de espessura (minimo).
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COMPONENTES METALICOS

Todo material em aco é soldado com solda eletrénica MIG, e recebe pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacao, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epdxi pd aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Laudo de Corrosdo conforme NBR 8095/15

ITEM 08 — CARTEIRA ESCOLAR COM PORTA-LIVROS

MEDIDAS APROXIMADAS:

Largura Assento em polipropileno: 460 mm;
Profundidade Assento em polipropileno: 400 mm,;
Altura do Assento com relacdo ao chdo: 450 mm;
Largura Encosto em polipropileno: 460 mm;
Altura Encosto em polipropileno: 260 mm;

Altura Total da carteira: 830 mm;

Largura da Prancheta: 400 mm;

Profundidade da Prancheta: 470 mm;

CORES: Preto
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Carteira Escolar com porta-livros, assento e encosto em polipropileno e estrutura dos pés em
formato trapezoidal.

ASSENTO

Fundido em polipropileno com alta pressao, aditivado, permitindo suportar esforco mecanico
de até 580 kg por impulso vertical de queda. Moldado com contornos ergonémicos para
conforto das pernas, evitando pressdo sanguinea. Fixado na estrutura através de presilhas ja
fundidas no préprio assento, além da colocacdo de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeca chata e
04 (quatro) rebites de aluminio, o que permite uma resisténcia maior quanto a qualquer tipo
de esforco ndo convencional.

Assento com respiradores medindo aproximadamente 10x10mm, na quantidade minima de
05 (cinco) unidades por fileira, e possuindo no minimo 01 (uma) fileira.
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ENCOSTO

Fundido em polipropileno com alta pressao, aditivado, permitindo suportar esforco mecanico
de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Moldado em contorno vertebral com
encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampdo no mesmo polipropileno
aditivado.

Encosto com respiradores medindo aproximadamente 10x10mm, na quantidade de 04
(quatro) unidades por fileira, e possuindo no minimo 04 (quatro) fileiras.

PRANCHETA

Em MDP de no minimo 18mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com
acabamento em fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm,
colada a quente mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Cantos arredondados.
Prancheta fixada na estrutura de sustentacdo através de parafusos de aco com arruela de
pressdo e buchas metalicas

ESTRUTURA

Cadeira com 02 (dois) pés no formato “arco”, em tubo de aco oblongo, em chapa #18
(1,20mm) de espessura (minimo).

Duas travas inferiores e duas travas superiores de reforco na transversal das laterais.
Estrutura do encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20mm) de espessura, e estrutura do
assento em tubo oblongo de 30x16mm em chapa #16 (1,50mm) de espessura.

Sustentacdo da prancheta através de 02 (dois) pedestais laterais em “L”, soldados na
estrutura da cadeira a 90° na vertical e 01 (um) apoio frontal soldado a 65° na diagonal.

Porta livros aramado em perfilado macico de 1/4, liso, com no minimo 05 hastes.

Cadeira com 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas na parte posterior do encosto.

COMPONENTES METALICOS

Todo material em aco é soldado com solda eletrénica MIG, e recebe pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacao, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epdxi pd aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa, na cor preto.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Laudo de Corrosdo conforme NBR 8095/15
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ITEM 09 — CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES

MEDIDAS APROXIMADAS:

Largura Assento estofado: 460 mm;
Profundidade Assento estofado: 420 mm;

Altura do Assento com relacdo ao chdo: 450 mm;
Largura Encosto estofado: 410 mm;

Altura Encosto estofado: 350 mm;

Largura Total da Longarina: 1530 mm;

Altura Total da Longarina: 830 mm;

CORES: Preto
TECIDO: Poliéster.
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Cadeira Longarina 03 lugares, sem braco.

ASSENTO

Assento tripartido, interno em compensado multilaminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com pressdo e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano
flexivel HR, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensao
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com
densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40mm.
Capa de protecio e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impactos e resistente a produtos quimicos.

ENCOSTO

Encosto tripartido, interno em compensado multildminas de madeira moldada
anatomicamente a quente com pressdo e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano
flexivel HR, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensao
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com
densidade de 45 a 50 kg/m?® e moldada anatomicamente com saliéncia para apoio lombar e
espessura média de 40mm. Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza,
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alta resisténcia mecanica contra impactos e resistente a produtos quimicos.

SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO

Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aco estampada de 6,00mm com nervura
estrutural de reforco que confere alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epoxi-pd com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Capa do suporte para encosto
injetada em polipropileno texturizado conferindo perfeito acabamento entre o assento e o
encosto.

ESTRUTURA

Travessa inferior continua de ligacdo e fixagcdo dos assentos confeccionada em tubo de aco de
secao retangular 80x40mm, com espessura de 2,25mm.

Placa de fixacdo do assento em chapa de aco estampado de 3,00mm, aplicada a travessa
inferior por meio de abragadeiras.

Abracadeira confeccionada em barra chata de aco, aplicadas as barras de longarina por meio
de parafusos sextavados flangeado.

Pés da longarina confeccionadas em tubo de aco de secdo oblonga 80x40mm, com espessura
de 2,25mm, fixados na travessa inferior através de solda MIG. Base inferior em chapa de aco
estampada, no formato arco, de #14 (1,90mm) de espessura (minimo), com extremidades
arredondadas no mesmo material. No travamento inferior colocacdo de rebites de repuxo de
aco para adaptacdo de sapatas reguladoras de nivel, de didametro 50mm (minimo).

COMPONENTES METALICOS

Todo material em aco é soldado com solda eletrénica MIG, e recebe pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacao, preparando a superficie para receber a pintura.
Pintura epdxi pd aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa, na cor preto.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Certificado NBR 8537/15

ITEM 10 — CADEIRA GIRATORIA SERVIDOR (3 ALAVANCAS)
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MEDIDAS APROXIMADAS:

Largura Assento estofado: 480 mm;

Profundidade Assento estofado: 460 mm;

Variacdo da Altura do Assento com relacdo ao chdo: 450 mm a 600 mm;
Largura Encosto estofado: 460 mm;

Altura Encosto estofado: 600 mm;

Variacdo da Altura Total da cadeira: 970 mm a 1200 mm;

Largura Apoia Brago: 70 mm;

Profundidade Apoia Brago: 250 mm;

CORES: Preto
TECIDO: Poliéster.
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Cadeira giratoria, bragos com regulagem de altura e mecanismos de ajuste de altura e de
inclinacdo para assento e para encosto.

ASSENTO

Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com
pressdo e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura,
baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e
moldada anatomicamente com espessura média de 40mm. Capa de protecdo e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil
de PVC. De facil limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente a produtos
quimicos.

ENCOSTO

Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com
pressdo e espessura de 10,5mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagacdo de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura,
baixa fadiga dindmica e baixa deformacdo permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliéncia para apoio lombar e espessura média de 40mm.
Capa de protecio e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impactos e resistente a produtos quimicos.

SUPORTE COM REGULAGEM E CAPA DE ACABAMENTO PARA ENCOSTO
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Suporte para encosto com regulagem fabricado em chapa de aco estampada de 6,00mm
com nervura estrutural de reforco que confere alta resisténcia mecanica. Acabamento em
pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi-pé com pré-tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Capa do
suporte injetada em polipropileno texturizado para acabamento entre o encosto e assento.
Apoio lombar com regulagem de altura com curso de 65mm com 12 estagios e acionamento
automatico sem necessidade de botdes ou manipulos. Sistema de regulagem fabricado em
resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resisténcia mecanica e durabilidade, com
engates faceis, precisos e isento de ruidos.

COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO PARA ASSENTO
Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com 125mm de curso, fabricada em
tubo de aco de 1,50mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente
automatizada em EPOXI pd com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Bucha guia para pistdo, injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes, com
precisdo de 0,03mm. Comprimento de 86mm proporcionando a guia adequada para o
perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistdes a
gas para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo
central através de porca rapida. Movimento de rotacdo da coluna sobre rolamento de esferas
tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito suavizando o
movimento de rotacdo. Sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base através de
cone morse, conferindo facilidade para montagem e casos eventuais de manutencdo. Capa
telescdpica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado como elemento de ligacao
estética entre a base e o mecanismo.

MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DE INCLINACAO DO ASSENTO E
INCLINACAO DO ENCOSTO (2 ALAVANCAS)

Mecanismo em chapa de aco estampada de 3mm. Acabamento do corpo e encosto em
pintura eletrostatica totalmente automatizada, em EPOXI pdé com pré-tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
Mecanismo com regulagem independente de inclinagdao do assento e do encosto com
bloqueio em qualquer posicao.

Assento com inclinacdo regulavel com curso de —5° a +7°. Travamento através de sistema tipo
“freio friccdo” de laminas de comando por alavanca de ponta excéntrica que permite a
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liberacdo e o bloqueio de forma simples e com minimo esforco através de simples toque
(ndo sendo necessario o aperto através de rosca na alavanca).

Encosto com inclinacdo regulavel com curso de —7° a +14°. Sistema de "contato permanente"
do encosto junto ao dorso do usudrio, através de um segundo sistema “freio-friccdo” de 07
laminas de comando por alavanca de ponta excéntrica independente, também alojada no
mecanismo, o que permite a liberacdo e o bloqueio de forma simples e com minimo esforco
através de simples toque (ndo sendo necessdrio o aperto através de rosca na alavanca).

BASE

Base com 05 patas, fabricada por processo de injecdo em resina de engenharia, poliamida
(nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com
caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecanica, resisténcia a abrasdao dos
calcados e produtos quimicos. Com 05 (cinco) hastes e sistema de encaixe, de didmetro de
11mm, para engate do eixo vertical do rodizio, dispensando o uso de buchas de fixagao.
Sistema de acoplamento a coluna central através de cone morse, conferindo facilidade para
montagem e casos eventuais de manutengao.

RODIZIOS

Rodizio duplo, com rodas de 50mm de didmetro, injetadas em resina de engenharia,
poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em
aco trefilado com didmetro de 11mm e eixo horizontal em aco trefilado com didmetro de
8mm. Eixo vertical dotado de anel elastico em aco que possibilita acoplamento facil e seguro
a base.

APOIA-BRACOS

Apoia-bracos com alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral
skin, texturizado, possuindo toque macio e altissima resisténcia ao rasgo. Suporte do apoia-
braco reguldvel, injetado em termopldstico composto texturizado e alma de aco estrutural
estampada de 6,00mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente
automatizada em EPOXI pé com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Possui regulagem vertical com 7 estagios e curso de 55mm.
Sistema interno de regulagem fabricado em resina de engenharia poliacetal conferindo alta
resisténcia ao desgaste e durabilidade ao produto.

COMPONENTES METALICOS
Todo material em aco é soldado com solda eletrénica MIG, e recebe pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacao, preparando a superficie para receber a pintura.

UNILA ALMADA: Av. Tancredo Neves, 3838, Porto Belo, Foz do Iguacu — PR, CEP 85867-633

Fone (45) 3522-9653 portal.unila.edu.br - secic@unila.edu.br
Pag. 17/25


mailto:secic@unila.edu.br

Ministério da Educagao
Universidade Federal da Integra¢do Latino-Americana
Secretaria de Implantagdao do Campus — SECIC

Pintura epdxi pd aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em
estufa, na cor preto.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
Certificado NBR 13962/18.
Certificado NBR 8537/15.

ITEM 11 — SOFA 1 LUGAR

MEDIDAS APROXIMADAS:

Largura Assento estofado: 550 mm;
Profundidade Assento estofado: 500 mm;

Altura do Assento com relacdo ao chdo: 400 mm;
Largura Encosto estofado: 550 mm;

Altura Encosto estofado: 350 mm;

Altura Total do sofa: 750 mm;

Largura Apoia Brago: 150 mm;

CORES: Preto.
TECIDO: Couro Sintético Preto.
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Sofd de um lugar, revestido em couro sintético, dotado de apoia-bracos e almofadas
individualizadas.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

ESTRUTURA

Estrutura em madeira maciga tratada de 22mm de espessura (minimo), sendo inteiramente
revestida em couro sintético, recebendo camadas internas de estofamento em espuma
poliuretano com densidade de 26 g/cm3 e 45kg/m3 envolvidas por camada de fibra de
poliéster, de modo que sua superficie seja almofadada. Estrutura com espessura minima de
100mm. Dotada de percintas eldsticas internas para sustentacdo do assento e do encosto,
com 50mm de largura, montadas em dispositivo controlador de tensionamento.

Apoia Brago laterais com estrutura em madeira maci¢a tratada de 22mm de espessura
(minimo), com largura minima de 150mm, sendo inteiramente revestidos em couro sintético,
recebendo camadas internas de estofamento em espuma poliuretano com densidade de 26
g/cm3 e 45kg/m3 envolvidas por camada de fibra de poliéster, de modo que sua superficie
seja almofadada.
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Pés cilindricos em ABS injetado na cor preta, de didmetro 60mm (minimo).

ALMOFADAS ENCOSTO E ASSENTO

Almofada individual, removivel do assento confeccionada em espuma com densidade de no
minimo 26g/cm3, com no minimo de 180mm de espessura, fixada por meio de fitas “velcro”,
inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma camada de fibra ou espuma sob
a superficie superior, com fecho em “ziper” no verso para remocdo da capa. Almofada
individual, removivel do encosto confeccionada em espuma com densidade de no minimo
26g/cm3, com no minimo de 100mm de espessura, com inclina¢do de 100° em relagdo ao
assento, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético,
dotadas de uma camada de fibra ou espuma sob a superficie frontal, com fecho em “ziper”
no verso para remocao da capa. Costuras rebatidas, com fio de nylon na cor do revestimento.

Garantia minima: 3 (trés) anos.
Laudo da espuma conforme NBR 8537/15.

ITEM 12 — ESTANTE DE ACO PARA CAIXA ARQUIVO

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 920 mm;
Profundidade: 420 mm;
Altura: 2000 mm;

CORES: Cinza ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Estante de aco para caixa arquivo com 06 prateleiras, desmontdvel e regulavel.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

ESTRUTURA

Estante alta em aco, desmontavel e regulavel composta por quatro colunas em perfil "L" de
no minimo 35 x 35mm, com comprimento de 2000mm, confeccionadas em chapa de aco n°
14 com perfuragdao a cada 50mm. Dois reforcos em "X" em cada uma das laterais e dois
reforcos em "X" no fundo da estante, confeccionados em chapa de aco n° 14.

Interno com seis prateleiras, confeccionadas em chapa de aco n°20 e com reforco tipo
"Omega", com capacidade de carga distribuida de 100kg por plano; dobras triplas na parte
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frontal, posterior e nas laterais das prateleiras, de forma que nenhuma aresta possa
ocasionar cortes ao usuario.
Todo o conjunto devera receber tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epoxi

po.

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

Garantia minima: 3 (trés) anos.
ITEM 13 — ESTAGCAO DE ESTUDO INDIVIDUAL

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 800 mm;

Profundidade do Tampo: 600 mm;
Profundidade: 800 mm;

Altura Tampo: 750 mm;

Altura: 1350 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Estacdo de Estudo Individual com laterais, fechamento frontal e tampo em MDP BP, interno
com calha para passagem de fiacdo.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

TAMPO
Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, coladas a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plastico de 60mm na cor do
movel.
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ESTRUTURA

Balcdo com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em ambas as faces, todas as bordas com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, coladas a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plastico de 60mm na cor do
movel, sendo uma unidade em cada uma das laterais, dispostas junto a calha estrutural.
Fechamento frontal em MDP 25mm de espessura, revestido em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas superior e inferior em
fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, demais bordas em
fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo
do tipo hot melt.

Calha estrutural horizontal para passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, légico e telefénico, em chapa de aco #18 (1,20mm) de espessura
(minimo), fixada as estruturas laterais e fechamento frontal da estagdo através de rebites de
repuxo e parafusos de aco, medindo 120mm de altura aproximadamente, com suportes para
tomadas em chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe, de facil remocao.

Sapatas reguladoras de nivel, de didmetro 15mm (minimo), com rosca, fixadas na base do
movel através de bucha plastica.

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

MONTAGEM

As laterais, fechamento frontal e tampo sdo ligados entre si pelo sistema minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, vdrias vezes, sem perder a
gualidade.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.

ITEM 14 — BANCADA DE ESTUDO DOIS LUGARES

MEDIDAS APROXIMADAS:
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Largura: 1600 mm;

Profundidade do Tampo: 600 mm;
Profundidade total: 800 mm;
Altura Tampo: 750 mm;

Altura total: 1000 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Bancada de estudo para duas pessoas com laterais, fechamento frontal e tampo em MDP BP,
interno com calha para passagem de fiacdo.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

TAMPO

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, coladas a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Duas unidades de passa fio plastico de
60mm na cor do movel.

ESTRUTURA

Balcdo com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em ambas as faces, todas as bordas com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plastico de 60mm na cor do
movel, sendo uma unidade em cada uma das laterais, dispostas junto a calha estrutural.
Travessa de reforco fixada na parte inferior do tampo e nas laterais, com secdo retangular
60x30mm em chapa de aco #18 (1,20mm) de espessura (minimo).

Fechamento frontal em MDP 25mm de espessura, revestido em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas superior e inferior em
fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, demais bordas em
fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo
do tipo hot melt.

Calha estrutural horizontal para passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, légico e telefénico, em chapa de aco #18 (1,20mm) de espessura
(minimo), fixada as estruturas laterais e fechamento frontal da bancada através de rebites de
repuxo e parafusos de aco, medindo 120mm de altura aproximadamente, com suportes para
tomadas em chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe, de facil remocao.
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Sapatas reguladoras de nivel, de didmetro 15mm (minimo), com rosca, fixadas na base do
movel através de bucha plastica.

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

MONTAGEM

As laterais, fechamento frontal e tampo sdo ligados entre si pelo sistema minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, vdrias vezes, sem perder a
gualidade.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
ITEM 15 - BANCADA DE ESTUDO TRES LUGARES

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 2400 mm;

Profundidade do Tampo: 600 mm;
Profundidade total: 800 mm;
Altura Tampo: 750 mm;

Altura total: 1000 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Bancada de estudo para trés pessoas com laterais, fechamento frontal e tampo em MDP BP,
interno com calha para passagem de fiacdo.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

TAMPO

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, coladas a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Duas unidades de passa fio plastico de
60mm na cor do mdvel.
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ESTRUTURA

Balcdo com laterais em MDP 25mm, sem emendas, revestidas em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em ambas as faces, todas as bordas com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt. Passa fio plastico de 60mm na cor do
movel, sendo uma unidade em cada uma das laterais, dispostas junto a calha estrutural.
Travessa de reforco fixada na parte inferior do tampo e nas laterais, com secdo retangular
60x30mm em chapa de aco #18 (1,20mm) de espessura (minimo).

Fechamento frontal em MDP 25mm de espessura, revestido em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas superior e inferior em
fita de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, demais bordas em
fita de PVC 1,5mm de espessura, todas coladas a quente mecanicamente utilizando adesivo
do tipo hot melt.

Calha estrutural horizontal para passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, légico e telefénico, em chapa de aco #18 (1,20mm) de espessura
(minimo), fixada as estruturas laterais e fechamento frontal da bancada através de rebites de
repuxo e parafusos de aco, medindo 120mm de altura aproximadamente, com suportes para
tomadas em chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe, de facil remocao.

Sapatas reguladoras de nivel, de didmetro 15mm (minimo), com rosca, fixadas na base do
movel através de bucha plastica.

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

MONTAGEM

As laterais, fechamento frontal e tampo sdo ligados entre si pelo sistema minifix,
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, vdrias vezes, sem perder a
gualidade.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.

ITEM 16 — MESA DE REUNIOES COM SOBRETAMPO EM VIDRO

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largura: 2400 mm;
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Profundidade: 1200 mm;
Altura: 740 mm;

CORES: Maple ou Branco (Definido pela UNILA no momento do pedido)
COMPONENTES METALICOS: Aco.

Mesa de Reunides com tampo em MDP BP, sobretampo em vidro temperado 10mm e pés
metalicos.
O projeto deste item consta no Anexo Il desse Termo de Referéncia.

TAMPO E SOBRETAMPO

Em MDP de no minimo 25mm de espessura, sem emendas, revestido em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces, acabamento das bordas em fita
de PVC de no minimo 2mm de espessura com raio minimo de 1,5mm, colada a quente
mecanicamente utilizando adesivo do tipo hot melt.

Tampo fixado as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas.
Sobretampo em vidro temperado cristal incolor 10mm de espessura e com bordas lapidadas,
contendo 06 batentes de silicone para apoio do vidro no tampo. Formato retangular de
2400x1200mm.

ESTRUTURA

Mesa com quatro pés, sendo cada um deles formado por coluna vertical em tubo de aco,
secdo circular, de 04” (101,60mm) de didmetro em chapa #16 (1,50mm) de espessura
(minimo). Travamento superior ligando os quatro pés em tubo de aco com secdo retangular
60x40mm em chapa #18 (1,20mm) de espessura (minimo). Na parte inferior dos pés
colocacgbes de rebites de repuxo de aco para adaptacdo de sapatas reguladoras de nivel, de
didametro 50mm (minimo).

COMPONENTES METALICOS

Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo
processo de deposicdo eletrostatica com polimerizacdo em estufa, na cor cinza cristal.

Garantia minima: 5 (cinco) anos.
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