1 DO OBJETO

Ministério da Educacao
Universidade Federal da Integracao Latino-Americana

TERMO DE REFERENCIA

Sistema de Registro de Precos

1.1 Agquisicao de Equipamentos para os laboratérios de ensino e pesquisa da Universidade Federal da
Integracdo Latino-Americana (UNILA), conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento, incluindo o Anexo | que contém as especificagdes completas dos equipamentos.

UASG 158658 — Universidade Federal da Integracao Latino-Americana

i Unid. de Preco Médio Preco Total
ltem | CATMAT | Descricao Medida DtEe Estimado Estimado

1 449740 | Eletrodo calomelano Unidade 5 R$ 1.330,83 R$ 6.654,15

2 441790 | Dispersor Ultra Turrax Unidade 5 R$ 10.134,36 R$50.671,80

3 150296 Eletrodo de disco rotatério Unidade 2 R$ 180.585,28 R$ 361.170,56

4 418503 Eg;‘;ide secagem avacuo com | nigade 3 R$ 18.991,75 R$ 56.975,25

5 440638 | Maquina extrusora de filamentos | Unidade 2 R$ 101.750,00 R$ 203.500,00

6 | 416065 | Aditador  magnético  com |\ iage |5 R$ 7.336,45 R$ 36.682,25
aquecimento 5 litros

7 453524 | Banho termostatico Unidade 2 R$ 20.167,54 R$ 40.335,08

8 455296 | Balancga Analitica Unidade 2 R$ 7.838,33 R$ 15.676,66

9 418474 Frasco Dewar 2 L Unidade 3 R$ 5.073,59 R$ 15.220,77

10 231175 | Bomba de alto vacuo Unidade 6 R$ 16.437,50 R$ 98.625,00
Idem item 10. Cota reservada

11 231175 para ME/MPP em 25% da | Unidade 1 R$ 16.437,50 R$ 16.437,50
guantidade total.

12 150296 Célula de Condutividade k = 10 Unidade 5 R$ 1.513,33 R$ 7.566,65

13 1279 | Sistema de deposicdo de filmes | ;4o 2 R$62.425,67 | R$ 124.851,34
finos por método de Spin Coater

14 436934 Sonificador Unidade 2 R$ 54.964,50 R$ 109.929,00

15 109665 | Condutivimetro de bancada Unidade 10 R$ 1.220,66 R$ 12.206,60

16 271427 Balanca analitica 210g Unidade 10 R$ 6.605,93 R$ 66.059,30

17 | 414663 | Agitador  Magnetico  com |, aqe |10 R$ 3.896,30 R$ 38.963,00
Aquecimento

18 | 396033 | Banho termostatizado  com | ;4o qe | 5 R$ 5.381,21 R$ 26.906,05
refrigeracdo e circulacao

19 423353 | Liofilizador de bancada Unidade 2 R$ 32.650,00 R$ 65.300,00
Medidor de pH microprocessado

20 24821 com compensacdo automatica | Unidade 10 R$ 903,66 R$ 9.036,60
de temperatura

21 43630 Destilador de agua Tipo Pilsen Unidade 3 R$ 1.706,66 R$ 5.119,98

22 | 150171 | BOmba & vacuo e compressora | ;i e 2 R$ 1.827,28 R$ 3.654,56

de ar.
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UASG 158658 — Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana

S Unid. de Preco Médio Preco Total
ltem | CATMAT | Descricao Medida Qtde Estimado Estimado
23 416818 | Evaporador rotativo Unidade 2 R$ 11.960,75 R$ 23.921,50
24 | 416186 | Manta  aquecedora  com | ;a4 |10 R$ 3.819,89 R$ 38.198,90
agitagdo magnética
25 446227 Micrétomo rotativo automatizado | Unidade 2 R$ 250.777,37 R$ 501.554,74
26 446227 | Glass knifemaker Unidade 2 R$ 118.755,13 R$ 237.510,26
27 416064 | Agitador laboratério "shaker" Unidade 5 R$ 12.752,15 R$ 63.760,75
28 445929 | Banho histologico Unidade 2 R$ 2.078,55 R$ 4.157,10
29 463319 | Ultra freezer vertical -80°C Unidade 3 R$ 38.735,55 R$ 116.206,65
30 442415 Fio de platina Unidade 10 R$ 252,50 R$ 2.525,00
31 | 414531 |Banho Maria com capacidade | ;i4aqe | 10 R$ 1.026,66 R$ 10.266,60
para 5 litros.
32 414536 Banho maria — 9 a 10 litros Unidade 5 R$ 1.336,14 R$ 6.680,70
33 | 324137 Z‘é’;‘ba de vacuo e pressao sem | iy, e 5 R$ 1.540,86 R$ 7.704,30
34 452468 | Deionizador 50L Unidade 5 R$ 1.186,22 R$5.931,10
35 327104 | Maquina de gelo Unidade 2 R$ 11.094,40 R$ 22.188,80
36 | 414334 | OSmose TeVersa | ynidade 5 R$ 6.543,77 R$ 32.718,85
microprocessada
TOTAL | R$ 2.444.867,35
UASG 158494 - Instituto Federal Mato Grosso Campus Bela Vista
s Unid. de Preco Médio Preco Total
e A AL Destar (e Medida Qtde Estimado Estimado
37 449740 | Eletrodo calomelano Unidade 2 R$ 1.330,83 R$ 2.661,66
38 441790 | Dispersor Ultra Turrax Unidade 2 R$ 10.134,36 R$ 20.268,72
39 | 418503 | ESWUfa de secagem a wvacuo | ;.4aqe 2 R$ 18.991,75 R$ 37.983,50
com bomba
40 | 416065 | Agitador  magnético  com |\ qage | g R$ 7.336,45 R$ 7.336,45
aquecimento 5 litros
41 455296 | Balanga Analitica Unidade 6 R$ 7.838,33 R$ 47.029,98
42 109665 | Condutivimetro de bancada Unidade 6 R$ 1.220,66 R$ 7.323,96
43 271427 | Balanca Analitica 210g Unidade 3 R$ 6.605,93 R$ 19.817,79
44 | a143 | AQitador  Magnetico  com | \i4age | 12 R$ 3.896,30 R$ 46.755,60
Aquecimento
45 | 396033 | Banho termostatizado com | \;qage | 3 R$ 5.381,21 R$ 16.143,63

refrigeracao e circulagéo.
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UASG 158494 - Instituto Federal Mato Grosso Campus Bela Vista

R Unid. de Preco Médio Preco Total
ltem | CATMAT | Descri¢do Medida Qtde Estimado Estimado
46 423353 | Liofilizador de bancada Unidade 2 R$ 32.650,00 R$ 65.300,00
Medidor de pH
47 24821 | Microprocessado M Unidade | 12 R$ 903,66 R$ 10.843,92
compensagdo automatica de
temperatura
48 43630 Destilador de agua Tipo Pilsen Unidade 6 R$ 1.706,66 R$ 10.239,96
49 150171 Sgr:rba a vacuo € compressora | igade 4 R$ 1.827,28 R$ 7.309,12
50 416818 | Evaporador rotativo Unidade 3 R$ 11.960,75 R$ 35.882,25
51 416186 | Manta  aquecedora  COM |\, iqoqe 5 R$ 3.819,89 R$ 19.099,45
agitagcdo magnética
52 416064 | Agitador laboratério "shaker" Unidade 1 R$ 12.752,15 R$ 12.752,15
53 463319 | Ultra freezer vertical -80°C Unidade 1 R$ 38.735,55 R$ 38.735,55
54 | 414531 | Banho Maria com capacidade | ;i 40 | 3 R$ 1.026,66 R$ 3.079,98
para 5 litros.
55 414536 | Banho maria —9 a 10 litros Unidade 3 R$ 1.336,14 R$ 4.008,42
56 324137 Elzrgba de VACuo € pressdo sem | ;o e 4 R$ 1.540,86 R$ 6.163,44
57 452468 Deionizador 50L Unidade 4 R$ 1.186,22 R$ 4.744,88
58 327104 | Maquina de gelo Unidade 1 R$ 11.094,40 R$ 11.094,40
59 414334 | OSmose TeVersa | ynidade 1 R$ 6.543,77 R$ 6.543,77
microprocessada
TOTAL R$ 441.118,58
UASG 158144 - Instituto Federal De Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
R Unid. de Preco Médio Preco Total
Wi | Rl PG Medida GEE Estimado Estimado
60 | 418503 | ESWufa de secagem a vacuo | \;.4aqe 1 R$ 18.991,75 R$ 18.991,75
com bomba
61 | 416065 |Agitador —magnético  com | g6 1 R$ 7.336,45 R$ 7.336,45
aquecimento 5 litros
62 109665 | Condutivimetro de bancada Unidade 1 R$ 1.220,66 R$ 1.220,66
63 271427 | Balanca Analitica 210g Unidade 1 R$ 6.605,93 R$ 6.605,93
64 | 396033 | Banho termostatizado  com | ;.46 1 R$ 5.381,21 R$ 5.381,21

refrigeracéo e circulacao.
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UASG 158144 - Instituto Federal De Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso

A Unid. de Preco Médio Preco Total
ltem | CATMAT | Descri¢do Medida QiES Estimado Estimado
65 150171 Sg';‘rba a vacuo € compressora | ;niqade 1 R$ 1.827,28 R$ 1.827,28
66 416186 | Manta  aquecedora  com |\ qoq0 1 R$ 3.819,89 R$ 3.819,89
agitacdo magnética
67 | aae227 | Microtomo rotatvo | pidade | 1 R$ 250.777,37 | R$250.777,37
automatizado
68 445929 | Banho histologico Unidade 1 R$ 2.078,55 R$ 2.078,55
TOTAL | R$ 298.039,09

UASG 158970 - Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnhologia de Mato Grosso - Campus Primavera

do Leste
e Unid. de Preco Médio Preco Total
I Chulb T | e Medida e Estimado Estimado
69 109665 | Condutivimetro de bancada Unidade 1 R$ 1.220,66 R$ 1.220,66
70 271427 | Balanga Analitica 210g Unidade 2 R$ 6.605,93 R$ 13.211,86
71 | 414663 | Agitador  Magnético  com |, aqe | o R$ 3.896,30 R$ 7.792,60
Aquecimento.
72 | 396033 | Banho termostatizado com |, qaqe | g R$ 5.381,21 R$ 5.381,21
refrigeracdo e circulacio.
73 416186 | Manta  aquecedora  COM | ;oo 1 R$ 3.819,89 R$ 3.819,89
agitacdo magnética
74 416064 | Agitador laboratério "shaker" Unidade 1 R$ 12.752,15 R$ 12.752,15
75 445929 | Banho histolégico Unidade 1 R$ 2.078,55 R$ 2.078,55
76 414536 | Banho maria—9 a 10 litros Unidade 1 R$ 1.336,14 R$ 1.336,14
77 452468 | Deionizador 50L Unidade 1 R$ 1.186,22 R$ 1.186,22
TOTAL R$ 48.779,28
UASG 158953 - Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Ceara
R Unid. de Preco Médio Preco Total
I Chulb T | e Medida e Estimado Estimado
78 109665 | Condutivimetro de bancada Unidade 2 R$ 1.220,66 R$ 2.441,32
79 | 396033 | Banho termostatizado com |, iqoqe | g R$ 5.381,21 R$ 5.381,21
refrigeracdo e circulacio.
80 43630 Destilador de agua Tipo Pilsen Unidade 1 R$ 1.706,66 R$ 1.706,66
81 416818 | Evaporador rotativo Unidade 1 R$ 11.960,75 R$ 11.960,75
82 416186 | Manta aquecedora com | Unidade 1 R$ 3.819,89 R$ 3.819,89
agitacdo magnética
83 324137 | Bomba de vacuo e pressdo sem | ;oo 1 R$ 1.540,86 R$ 1.540,86

6leo
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UASG 158953 - Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnhologia do Ceara

Unid. de
Medida

Preco Médio Preco Total

Item | CATMAT | Descricao Estimado Estimado

Qtde

TOTAL R$ 26.850,69

TOTAL GERAL | R$ 3.259.654,99

1.2 Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco
do primeiro colocado da cota principal.

1.3 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.4 Sera dada a prioridade de aquisi¢cdo aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados
aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos
em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condicBes do pedido,
conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5 O prazo de vigéncia da contratagcdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato ou
aceite da nota de empenho prorrogavel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.6 Os materiais a serem fornecidos devem ser, se aplicavel: i) constituidos por materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local; ii) constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2; iii) acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis,
de forma a garantir a maxima protecado durante o transporte e 0 armazenamento.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 A aquisicdo dos equipamentos € necessaria para a melhoria da infraestrutura e continuidade das
atividades dos laboratérios de ensino e pesquisa, localizados na unidade PTI e Jardim Universitario. Os
materiais sdo primordiais na rotina das atividades ali desenvolvidas, seja em aulas ou em projetos de
pesquisa e iniciacdo cientifica, e a ndo aquisicdo implicard no prejuizo do desenvolvimento de tais
atividades.

2.2 Na graduacdo, tais materiais sao basicos e fundamentais para o cumprimento dos projetos
pedagogicos dos cursos, além de facilitarem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na
pesquisa, esses materiais servem como mecanismos de suporte a realizagdo de diversos ensaios e
pesquisas laboratoriais. Desse modo, serdo utilizados para armazenamento, medicdo, manipulacdo e

transferéncia de amostras, limpeza de vidrarias em geral, protecédo e descarte de materiais, entre outros.

2.3 Como exemplos de cursos de graduacdo que serdo atendidos por essa demanda, citam-se
Biotecnologia, Ciéncias Biolégicas — Ecologia e Biodiversidade, Engenharia de Materiais, Engenharia
Civil, Engenharia Quimica, Quimica, Fisica e Engenharia de energias, Licenciatura em Ciéncias da
Natureza e Saude Coletiva. JA na area da pesquisa, todo o complexo de Laboratérios Multiusuarios
Engenheira Enedina Alves Marques (Edificio das Aguas). Além disso, os materiais de consumo poderéo
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ser utilizados em trabalhos de conclusédo de curso, de iniciacao cientifica e pelos Programas de Pés-
Graduacéo: Mestrado em Biociéncias e Mestrado em Biodiversidade Neotropical, mestrado e doutorado
em Energia e Sustentabilidade, mestrado em Engenharia civil e mestrado em engenharia fisica. As
demandas s&o enviadas a SACT (memorandos eletrénicos ILACVN n°® 59/2020 e 55/2020) e compiladas
para compor um processo de acordo com a similaridade dos itens, para que assim a licitacdo traga
vantajosidade e competi¢cao primando pelo principio da economicidade.

2.4 A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela equipe técnica do Departamento de
Laboratérios de Ensino, considerando-se o periodo letivo de 12 meses, e teve como base o histérico de
aquisicGes de anos anteriores e/ou a andlise das necessidades inerentes aos laboratérios. Com isso,
devido a natureza do objeto, optou-se pelo Sistema de Registro de Precos, Decreto 7.892/2013, inciso |
“quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de contratacdes frequentes”, uma
vez que os materiais sdo consumiveis, de reposicdo periddica devido ao uso. Além disso, busca-se
evitar a formacédo de estoques de materiais no almoxarifado da instituicdo, uma vez que o espaco que a
universidade dispdes para armazenamento de materiais é limitado.

3 CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens as serem adquiridos enquadram-se na classificacdo de bens comuns, nos termos do
paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins
e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrbes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado”.

4 ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados da solicitacdo de fornecimento, em
remessa Unica, nos seguintes enderegos:

411 (Orgdo Gerenciador) - UASG 158658 Rua Macucos, 131, Portal da Foz, CEP 85859-450,
mediante agendamento pelo telefone 45 3529 2132 ou e-mail almoxarifado@unila.edu.br;

4.1.2 (Orgio Participante) - UASG 158494 Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia
de Mato Grosso — Campus Cuiaba — Bela Vista, Avenida Juliano Costa Marques, s/n — CEP: 78.050-
560 Cuiaba / MT;

4.1.3 (Orgdo Participante) - UASG 158144 IFMT - Campus Avancado Diamantino, Rodovia
Senador Roberto Campos, Km 02, Bairro Novo Diamantino, Diamantino-MT. CEP-78.400-000;

414 (Orgdo Participante) - UASG 158970 IFMT — Campus Primavera do Leste, Av. Dom
Aquino, n° 1500, Parque Eldorado — Primavera do Leste / MT, CEP: 78.850-000;

4.1.5 (Orgdo Participante) - UASG 158953 Rodovia CE-377, Km 2 — Bairro Sitio Taperinha,
CEP: 62.960-000, cidade: Tabuleiro do Norte / CE, mediante agendamento pelo telefone 85 3401
2218 ou e-mail cap.tabuleiro@ifce.edu.br.
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4.2 Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

4.3 Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificacéo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

4.4 Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a licitante vencedora devera
substituir o item por outro com especificacdes iguais ou superiores.

4.5 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante
termo circunstanciado.

451 Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a& como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.6 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

5 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1 S&o obrigacdes da Contratante:
5.1.1 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacéo e
recebimento definitivo;

5.1.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissado/servidor especialmente designado;

5.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2 A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugédo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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6 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigac6es constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto e, ainda:

6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Bes, conforme especificacbes, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhando da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

6.1.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués e
da relacao da rede de assisténcia técnica autorizada, quando for o caso;

6.1.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

6.1.4 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

6.1.6 Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

6.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de
garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a aquisicdo dos produtos;

6.1.8 Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

7 DA GARANTIA

7.1 A Contratada devera solucionar possiveis problemas relativos ao bem e cobertos pela garantia nas
instalacoes da UNILA. Caso nao seja possivel, todo e quaisquer 6nus para sua solucdo correrdo as
expensas da licitante vencedora, como e ndo somente: transporte para retirada e devolucdo do produto,
pecas e/ ou insumos para reposi¢éo, entre outros.

711 Durante o periodo de garantia, a Contratante comunicara a Contratada, por escrito, sobre
0s possiveis problemas relativos ao bem, subsidiando-se, se for o caso, de fotos e videos.

71.2 A Contratada devera indicar quais meios serdo adotados para solucionar o problema em
até 5 (cinco) dias ap6s a comunicacdo da Contratante e devera consertar ou substituir o equipamento
em até 30 (trinta) dias.
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71.3 Caso seja necessario um prazo superior ao estabelecimento no subitem anterior, a
Contratada devera comunicar a Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao.

71.4 A Contratante podera proceder a abertura das caixas contendo o material/equipamento
solicitado, mesmo sem a presenca de representante da Contratada, sem perda de garantia.

71.5 O prazo de garantia estipulado no presente instrumento sera contado a partir da data da
aceitacdo do bem fornecido.

7.1.6 Os produtos com definicdo de data de validade requerida no presente instrumento, deverao
manter-se em boas condi¢cdes de utilizacdo até o seu vencimento, caso ndo ocorra, a licitante
vencedora devera realizar a substituicdo da quantidade fornecida, ainda em estoque na instituicéo, e
sem condic¢8es de utilizacao.

71.7 Para produtos sem prazo de validade informado no presente instrumento, mas com

validade informada pelo fabricante, fica também a licitante vencedora, responsavel pela possivel
substituicdo, durante o periodo aprazado pelo fabricante, caso ocorra prejuizo a sua utilizacao.

INSTALAGAO E TREINAMENTO

8.1 No momento da licitagéo, a licitante devera informar em sua proposta, além das especificacdes
técnicas do produto ofertado, todos os requisitos de instalagdo (elétrica, hidraulica, gases, climatizacao e
ventilacdo, estrutura civil e outros) necessarios ao pleno funcionamento do bem.

8.2 Apds o recebimento do bem na UNILA, a Contratante entrara em contato com a Contratada para
agendar a instalacdo e treinamento do equipamento solicitado dentro do prazo previsto para o
recebimento definitivo.

8.3 Caso a Contratada ndo possua agenda disponivel no periodo previsto do recebimento definitivo, a
instalacdo e treinamento deverdo ocorrer em nova data acordada entre Contratante e Contratada,
ficando o pagamento do bem condicionado a efetiva realiza¢&do da instalacdo e treinamento.

9

DA SUBCONTRATACAO

9.1 N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatorio.

10 ALTERAGAO SUBJETIVA

10.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condig6es do contrato; ndo haja prejuizo a
execucado do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracédo a continuidade do contrato.
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11 CONTROLE DA EXECUGAO

1.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdao e determinando o que for necessario a regularizacédo de falhas ou defeitos observados.

11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade
competente.

11.2 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.3 O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12 DO PAGAMENTO

121 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta correntes indicadas pelo contratado.

12.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgéo
contratante atestar a execucédo do objeto do contrato.

124 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagcdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no
art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

12.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apo6s a comprovacao da regularizagao da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.
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12.6 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.7 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢édo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.9 Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacao em licitacao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018.

1210 Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que
se decida pela resciséo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12.1 Seré rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

12.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°

123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

1214 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
| = (TX) |

(6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

13 DO REAJUSTE

13.1 Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

13.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

13.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

134 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela (dltima variagdo conhecida, liquidando a diferencga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.5 Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

13.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

14 DA GARANTIA DE EXECUGAO

14.1 N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.
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15. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n°® 10.520, de
2002, a Contratada que:

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2 ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3 fraudar na execucdo do contrato;

15.1.4 comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5 cometer fraude fiscal;

15.1.6  n&o mantiver a proposta.

15.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a Con-
tratada as seguintes sancoes:

15.2.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

15.2.2 multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.3 multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

15.2.4 em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

15.2.5 suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 06rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

15.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Unido com o0 consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1 A sancado de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em
quaisquer das hipGteses previstas como infracdo administrativa no subitem 14.1 deste Termo de
Referéncia.

15.2.7 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;
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15.3 As sancgOes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a
Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas e profissionais que:

15.4.1 tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.4.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.5 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

15.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangfes, levard em consideracéo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado
o principio da proporcionalidade.

15.9 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragcdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao
publica nacional ou estrangeira, coOpias do processo administrativo necessdarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

15.10 A apuracéo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Pdublica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

15.12 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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16 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1 O custo estimado da contratacdo € de R$ 2.444.867,35 (dois milhdes, quatrocentos e quarenta e
guatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Foz do Iguacu, 8 de setembro de 2020.

Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnholégico
Area de apoio
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ANEXO | - ESPECIFICAGOES COMPLETAS DOS EQUIPAMENTOS

Item 01 - Eletrodo de calomelano

Eletrodo baseado na reacdo entre o mercurio metélico e o cloreto de mercurio. Sensor de referéncia
recarregavel com ponte salina em Calomelano. Indicado para medi¢cbes de corrosdo. Temperatura de
operacdo 0 a 90°C Diafragma Anular. Compart. de referéncia Recarregavel Sistema de referéncia
Recarregavel Eletrdlito de referéncia KCI saturado. Construcdo Vidro Cabo coaxial 1,0 metro Conector
Pino Banana. Garantia minima de 12 meses, deve possuir assisténcia técnica no Brasil.

Item 02 - Dispersor Ultra Turrax

Homogeneizador mecéanico de tecidos, moldado em plastico rigido com pintura epOxi resistente a
respingos, com velocidade variavel até 29.000 RPM, podendo ser operado manualmente ou sobre um
suporte (base para uso em bancada). Acompanha haste, estator grosso de 20mm e rotor padrdo com 02
dentes e 15mm. Aplicacao: Ideal para uso geral em laboratérios de biotecnologia, medicina, indUstria de
alimentos, de farmacos, cosméticos e petroquimica. Velocidade variavel de 10.000 a 29.000 RPM.
Volumes variados, dependendo da composicdo. Reducgédo de particulas, dependendo da composicao, em
emulsdes de 1-10 um e em suspensdes de 2-500 um. Haste moldada em aco inoxidavel, com roelas de
teflon, para ser acoplado rotor e estator. Haste com 220 mm de comprimento. O sistema rotor/estator
consiste em estator fixado na haste, envolvendo rotor fixado ao eixo. As partes do rotor/estator que
entram em contato com as amostras sdo fabricados em aco inox 316L.Permite todo tipo de esterilizagéo.
Equipamento composto por um estator grosso com 06 dentes e 20mm de didmetro e um rotor padrédo
com 02 dentes e 15mm de didmetro. Ideal para volumes compreendidos entre 10mL e 2.000mL.
Reducao de particulas em emulsdo de 1lum a 10um, e em suspensao de 10um a 50um. Suporte com
vara dupla para trabalhos pesados, moldado em aluminio, completo com cabecote para fixacdo do
homogeneizador, bracadeira de seguranca do frasco e anel de seguranca. Quando o motor sofrer
sobrecarga. Poténcia Entrada/Saida: 500W / 380W. Protegdo DIN 40050, classe IP 20. Deve incluir 01
Unidade Principal; 01 Haste principal; 01 Estator grosso de 20mm; 01 Rotor padrdo com 2 dentes e
15mm; Suporte (Base) completo. Manual de operagBes em portugués; Garantia minima de 12 meses,
deve possuir assisténcia técnica no Brasil. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia
marca IKA.

Item 03 - Eletrodo de disco rotatério

Para uso em célula eletroquimica. Eletrodo de Disco Rotatério para pesquisa e conta com a capacidade
de usar eletrodos rotativos discoanel, disco e, eletrodos cilindros. A velocidade de rotacéo é regulavel de
50 a 10.000 rpm (rotac8es por minuto). O controlador tem uma tela de cristal liquido (LCD), que indica a
taxa de rotacdo e é controlado por um botéo de velocidade de rotacdo. O conjunto do eletrodo do rotor
tem um desenho versétil, que permite a utilizacdo de diversos tipos de eletrodos. Diferentes shafts e
eletrodos podem ser selecionados de acordo com seu uso pretendido. Eletrodos disco-anel estéo
disponiveis, incluindo Pt/Pt, Au/Au, carbono vitreo /carbono vitreo e platina / carbono vitreo. Inclui: 01
Ponta de disco de carbono vitreo 5mm, Ponta de disco de carbono vitreo, 5mm, Kit de células para
experiéncias com eletrodos rotativos Kit de Células / 5 portas - 200 mL, Célula para volume de amostra
de 25-150 mL.Tubo de ponte de eletrodo de referéncia. Tubo de ponte de eletrodo contrario Contador de
Eletrodo de Platina. Contador de Grafite, 6". Borbulhador de gés. Eletrodo de Referéncia Calomelano
Saturado e Eletrodo de Referéncia Ag/AgCl. Garantia minima de 12 meses, instalacdo e treinamento
incluso, assisténcia técnica no Brasil. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia marca
Gamry modelo RDE710.
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Item 04 - Estufa a Vacuo de 25 a 30 litros.

Construida externamente em ago carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a po,
internamente em ago inox, esta construcdo garante durabilidade e facil assepsia. Caracteristicas
técnicas Controle de temperatura microprocessado, com programacao rampa/patamar com até 60
segmentos, deixando o equipamento versatil e autbnomo. Controle e leitura de temperatura via sensor
PT100 com resolucdo de 0,1C Temporizador eletrénico microprocessado com indicacdo digital, alarme
sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. Valvula direcionadora para
determinar posicéo de vacuo, ventilacdo e entrada de ar/gas. Possui pés niveladores com revestimento
de borracha Especificag6es técnicas. Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C a 200°C Controle
de temperatura: PID Resolucado: + 0,1°c Indicacéo digital: LED Vacudmetro: Digital com escala de 0 a
760mmHg Sensor de temperatura: tipo pt 100. Saida de comunicacao: 4 a 20ma. Capacidade Interna: 27
litros Cabo de alimentacdo: 03 pinos nbr 13249 Sistema de aguecimento: Resisténcia tubular em aco
carbono Grau de protecéo: Ip 20. Disponivel nas voltagens: 110 ou 220Vca. Acompanham: Bomba de
vacuo compativel para operacéo, 02 duas Bandeja Lisa em chapa de Aluminio Manual de operacdo em
portugués. Certificado de calibragdo RBC, para controlador de temperatura. Conex&o para comunicagéo
de aquisitor de dados field logger (4 a 20mA) Informac¢fes por modelo tamanho interno largura 300mm
profundidade 300mm altura 300mm. média: 27 litros. Cabo de energia. Garantia de 12 meses.

Item 05 - Extrusora, unidade de bancada

Para o desenvolvimento da técnica de extrusédo por hot melt e permite um processo continuo de trabalho
em pequena escala, para producéo de filamentos de diferentes didmetros. Composta por uma Maquina
extrusora de filamentos, uma Resfriadora e controladora, um puxador e uma enroladora (bobinadora)
Sistema automatizado para controle de parametros operacionais, temperatura, pressao, velocidade e
rotacdo. Sistema de emergéncia e de protecdo do motor, botdo liga/desliga. Permite a producdo de
filamentos para impressora 3D (flamentos de Diametro 1,75 e 3 mm). Garantia minima de 12 meses,
instalacdo e treinamento incluso, assisténcia técnica no Brasil. Acompanha acessérios para
funcionamento (resfriadora e controlador e enrolador).

Item 06 - Agitador magnético com aquecimento 5 litros

O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aguecimento confeccionada em
vitroceramica (ou ceramica); controle preciso de agitagdo; quantidade de agitacdo minima de um
volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variagdo de até mais ou menos dois por cento), Taxa
de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequéncia de operacdo entre 50 e 60 hertz; opere em
temperatura entre 0 e 550 graus Celsius; Possuir controle e configuracdo precisa de temperatura por
display digital. Garantia minima de 12 meses, assisténcia técnica no Brasil, manual em portugués.

Item 07 - Banho Termostatico ou Termostatizado com refrigeracéao e circulacao.

Deve possuir capacidade minima de 9 litros, operar no minimo na faixa de temperatura entre -20 graus
Celsius e 90 graus Celsius, possuir bomba de circulagdo externa; dreno com torneira para esvaziamento
da cuba; Cuba em aco inox. Unidade de refrigeracdo com compressor livre de CFC. Garantia minima de
12 meses, assisténcia técnica no Brasil.

Item 08 - Balanca analitica com precisao de no minimo 0,0001 gramas
Capacidade de até 220 gramas. Deve estar em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do
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INMETRO, possuir visor de LCD, fungdo TARA, fonte multivoltagem automatica (bivolt, 110-220 V). Prato
protegido por capela, Camara de vidro, Pés regulaveis e plataforma em Ago inox. Garantia minima de 12
meses.

Item 09 - Frasco Dewar com tampa e alca capacidade 2 Litros
Resistentes a ferrugem e a corrosdo. Deve assegurar 0 armazenamento, transporte e uso eficiente de
nitrogénio liquido e gelo seco. A tampa ventilada remove o gas evaporado de maneira segura.

Item 10 - Bomba de alto vacuo

Bomba de alto vacuo deve conter motor diretamente acoplado; Vélvula interna de seguranca acionada
mecanicamente para evitar retorno de 6leo contaminando o sistema; Deslocamento volumétrico entre 5 e
7 metros cubicos por hora, entre 3 e 5 cfm; Duplo estagio de bombeamento; Vacuo final de 0,002 milibar,
mas que possa operar até 50 milibar; Modo de lubrificag@o variavel; possuir sistema que proporciona a
desgaseificagcdo do 6leo evitando ataque quimico as partes internas da bomba de vacuo; Capacidade de
bombeamento de vapor d’agua de aproximadamente 220 gramas por hora; possuir poténcia do motor
de 550 watts quando operando a 60 Hertz; possuir conexdes de entrada e saida com a especificacao
NW?25; possua nivel de ruido até 50 decibéis; Capacidade de 6leo de até 800 mililitros; alimentacao
bivolt, 110/220V, 50/60 Hz. Possuir um cabo de forca de 2 metros. Manual de instru¢cées. Garantia
minima de 12 meses, assisténcia técnica no Brasil e todos 0s acessOrios necessarios para seu
funcionamento devem ser fornecidos (por exemplo: mangueiras, adaptadores, etc).

Item 11 - Bomba de alto vacuo
Idem ao item 10. Cota reservada para ME/MPP em 25% da quantidade total.

Item 12 - Célula de condutividade, corpo em vidro, K=10
Dimensdes da célula: Diametro 12 mm / comprimento 120 m, Extens&o do cabo 1 m, Faixa de medi¢céo
1 mS/cm a 500 mS/cm, Material do corpo Vidro borossilicato, Material do sensor. Anéis de platina,
Temperatura de operacdo 0° a 100°C Tipo de conector BNC.

Item 13 - Spin Coater

Para produzir filmes por rotagcao/centrifugacdo com velocidade minima de 500 rpm e Maxima de 8000
rpm, aprisionamento de substrato por sucgédo (bomba de vacuo fornecida com o equipamento, vacuo de
até 560mmHg), programacgédo de rampa, velocidade de spin e termino de processo via programador de
passos no painel frontal, tipo touchscreen. Mandril de substrato em aluminio naval com trés tamanhos:
20 mm, 30 mm e 55 mm de diametro. Para esse equipamento ndo é necessario o uso de nitrogénio ou ar
comprimido no interior do gabinete como em outros do mesmo género. Estrutura externa em aco
carbono pintado em epOxi a pd e cuba de spinning em aluminio anodizado. Com aparador de respingos
em aluminio e sistema de purga de gas no interior da cuba de spinning com rotametro de até 10 LPM.
Manual de instrucao de operacéo. Garantia minima de 12 meses, assisténcia técnica no Brasil

Item 14 - Sonificador ultrassonico
Volume de processamento do Equipamento de 250 pl até 1 L; 220 V; Frequéncia Ultrass6nica minima de
20 kHz, Poténcia Ultrassénica de 500 W ou superior, controle de poténcia ajustavel, pés ajustaveis,
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gabinete acustico, controle de tempo programavel, ajuste de altura para diferentes tamanhos de
recipientes, Sondas para diferentes volumes e intensidades que permitam trabalhar com volumes de
processamento de 10 uL (ou menor que 1 mL) até 50 mL (ou superior. Garantia minima de 12 meses,
assisténcia técnica no Brasil e todos os acessorios necessarios para seu funcionamento devem ser
fornecidos (por exemplo: mangueiras, adaptadores, etc). Equivalente/similar ou superior a marca e
modelo de referéncia: Qsonica modelo Q700.

Item 15 - Condutivimetro de bancada

Equipamento capaz de medir condutividade em agua (S/cm), alcool (S/m) e Sdélidos Totais dissolvidos
(STD), o equipamento deve aceitar no minimo 3 constantes de células, como por exemplo: K=0,1; K=1,0;
K=10. Acompanha, de forma independente: sensor de temperatura em aco inox, célula de medicédo (em
titdnio), suporte para célula e para sensor de temperatura, solucdo para calibracdo (146,9 uS/cm) e
manual de instrucdo. O equipamento deve ser capaz de informar defeitos na célula, no sensor de
temperatura ou nas solucdes de calibracdo. A faixa de temperatura deve ser entre -7 a 125°C. Faixa de
trabalho para agua 0 a 200.000 uS/cm; Faixa de trabalho (resisténcia) OHMS de 5 a infinito; Faixa de
trabalho em concentracdo: PPM 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5%; Salinidade de 0% a 5%; Resolucéo de
0,001 a 1 mS/cm. Bivolt automéatico (110/220V). O gabinete deve possuir alta resisténcia e durabilidade.
Devem apresentar interface de dados tipo Serial RS232C ou USB (opcional) para conectividade com
sistemas de aquisicdo dos dados. Garantia de 12 meses. Manual de instrucdo em portugués.

Item 16 - Balanca Analitica 210g X 0,0001g com calibracéo

Calibragdo automatica por meio de peso interno motorizado. Teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e
tarar automaticamente. Pesagem percentual, funcdo conta-pecas, funcdo limites de peso, determinacdo
de densidade de sélidos e liquidos, funcao carga de ruptura. Caracteristicas técnicas: legibilidade 0,1
mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilizacdo 4 segundos, prato
de pesagem 80 mm. - Gabinete em aluminio, dimensfes 205 x 325 x 315 mm, saida RS232, fonte de
alimentacdo externa, voltagem 110 / 220v, frequéncia 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3
portas. Capacidade (g) 210. Resolugéo (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade
(g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 a 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptacao condicdes
ambientais: 5 filtros selecionaveis. Temperatura operacao: +10 a +30°C. Span Drift +10 a +30C: +/- 3
ppm/°C. Autozero: 5 niveis selecionaveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibracdes
com 3 filtros. Fungéo estabilizagao 3 niveis, Autozero configuravel. Garantia de 12 meses contra defeitos
de fabricacdo. Manual em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia Bel
M214AIH. Acompanha certificado de calibracdo RBC.

Item 17 - Agitador Magnético com Aquecimento.

Volume maximo de agitacdo: 10 Litros de H20. Fabricado em aluminio injetado com acabamento em
epoxi eletrostatico. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indu¢do com rolamento e mancal.
Poténcia de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tampa de aluminio
injetado com diametro de aprox. 18cm. Deve acompanhar trés barras magnéticas revestidas em Teflon.
Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia minima
de 12 meses. Manual de instrucBes em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de
referéncia IKA C-MAG HS7 - 10 I.
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Item 18 - Banho termostatizado com refrigeracdo e circulacao.

Fabricado com corpo metalico e acabamento em epOxi eletrostatico. Reservatdrio com capacidade de 10
litros. Compressor hermético, gas ecologico. Bomba de circulagdo de 120 litros/hora (sem carga),
recalque 5,5m com vazdo 0. Faixa de controle de temperatura: de —20 a 95°C. Rodizios. Dreno entrada e
saida de agua. Conexdo e mangueira de silicone. Garantia minima de 12 meses. Manual de instru¢des
em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia SSDU 10L.

Item 19 - Liofilizador de Bancada

Equipamento em aco inox AISI 304, com polimento sanitario espelhado. Sendo o mesmo resfriado até -
55°C por compressor hermético e gas refrigerante livre de CFC; Capacidade minima de 6 kg de gelo;
Alimentacéo elétrica 2P+T 220 volts; Camara de secagem vertical localizada acima do condensador, com
baseplate em aco inox AISI 304 que tenha acomodacdo para uma estante porta bandejas com
campanula de acrilico transparente e, deve acompanhar respectivo anel de vedacdo em borracha de
silicone. O difusor de base na estante porta bandejas deve impedir que o frio do condensador suba até a
camara de secagem. O equipamento deve possuir no minimo 8 manifolds/torneiras em borracha nitrilica,
com alivio de pressdo e comando abrir/fechar, para liofilizacdo em frascos tipo penicilina ou baldes
expostos ao meio ambiente e ligados diretamente ao tampo superior em acrilico transparente para
visualizac¢é@o. Deve acompanhar adaptadores em borracha de silicone para frascos boca larga (@ 70 a 80
mm); A estante porta bandejas deve ser confeccionada em aco inox e com plataformas para acomodar
bandejas com aba de 15mm, com interespaco ajustavel e polimento sanitario espelhado. Bandejas com
aquecimento para acelerar a sublimacédo dos produtos contidos nas mesmas. Fechamento sob vacuo
instalado nas plataformas da cdmara de secagem, para que se possa lacrar frascos tipo penicilina no
interior da propria cAmara em uma atmosfera negativa; Bomba de vacuo de duplo estagio, tipo direct-
drive, com velocidade de bombeamento de acordo com o modelo e vacuo final de 10 pHg podendo
funcionar com ciclos constantes sem problemas com aquecimento demasiado e, Palhetas rotativas
banhadas a 6leo, dispositivo “gas ballast” para limpeza do 6leo e retirada de vapores d'agua, além de
valvula de retencéo de fluxo reverso do 6leo, no caso de queda de energia e sensor de vacuo; Painel de
comando (LCD), no qual serdo apresentados todos os parametros do processo: temperatura do
condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; sondas tipo PT 100; controlador da poténcia de
aquecimento tipo PID com setpoint programavel; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador
do vacuo do sistema em pHg (microns); alarme de véacuo fora da faixa programada; alarme de
temperatura da bandeja fora da faixa programada; protecdo para a bomba de vacuo em funcdo da
qualidade do vacuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela de processo
finalizado; Inclui: saida serial RS 485 para registro de temperatura e vacuo + software de gerenciamento
+ conversor USB + cabo de comunicacdo com o PC. Garantia minima de 12 meses, deve possuir
assisténcia técnica no Brasil. Manual de instru¢des em portugués.

Item 20 - Medidor de pH microprocessado com compensacado automatica de temperatura

Medidor indice acidez, material corpo: aco inoxidavel, tipo: bancada, aplicacdo: medigdo ph/mv em
solugdes quimicas, caracteristicas adicionais: suporte haste mével, termocompensador auto/manual,
faixa medicdo: de -2,00 a +20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resoluc&o:0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 my,
temperatura operacao: -20 a +120 °c, tensao:110/220. Descricdo complementar: medidor indice acidez,
material corpo aco inoxidavel, tipo bancada, aplicacdo medicdo ph/mv em solugBes quimicas,
caracteristicas adicionais suporte haste movel. Garantia minima de 12 meses. Manual de instrucdes em
portugués.
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Item 21 - Destilador de agua Tipo Pilsen

Com rendimento entre 8-10 litros por hora; Consumo de até 100 litros/hora; com controle elétrico, chave
liga/desliga e lampada piloto acoplada ao Gabinete. Deve ser construido em ago carbono 1020 com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. Tubo de destilagdo, tampa e caldeira construido em ago
inox AISI 304. O coletor de vapores, bem como as partes que tem contato com a agua apos ter sido
destilada devem ser confeccionadas em aco inox e materiais inertes. O destilador deve produzir agua
com pureza inferior a 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm
(considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). O aquecimento se dara por meio de resisténcia
tubular blindada em acgo inox. Com controle de nivel de alimentacdo da caldeira. E deve possuir sensor
de nivel eletrénico proporcionando desligamento automatico em caso de falta de agua. A alimentagéo
pode ser entre 10 e 20 litros. O equipamento deve ser bifasico, com voltagem de 220V. Deve
acompanhar: Suporte para fixacdo do equipamento na parede sendo construido em ago carbono 1020
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. Acompanha parafusos, buchas mangueiras; termo
de Garantia de 12 (doze) meses e manual de instrucbes em portugués.

Item 22 - Bomba a vacuo e compressora de ar.

Caracteristicas minimas: capacidade 37 It/min.; vacuo final maior ou igual a 680 mmhg; pressdo de 20
psi com manémetro e vacubémetro para controle; rotor de palhetas lubrificadas a 6leo; poténcia: maior ou
igual a 1/6 hp; alimentacdo: 220V trifasico / bifasico ou 127V monofasico; frequéncia: 60Hz. Garantia
minima de 12 meses.

Item 23 - Evaporador rotativo

Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de ago inoxidavel (medidas de aproximadamente @
25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento deve ser isolado (isolamento
térmico), contendo indicagéo (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C,
precisdo de +1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sentor Pt100. Alarme e resisténcia embutida.
Poténcia variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacémetro digital; Poténcia variando
entre 75 e 90 W. Rotacdo do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento
manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, area de troca entre 1.150-
1.250 cm2. Resistente e com adaptagdo para vacuo, maximo de 700mmHg. Baldo de evaporagédo em
vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Baldo de condensacdo em
vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusiveis extra; garras e
grampos de fixagdo para os bal6es. Acompanha também, torneira com mangueira em teflon. Voltagem
de 220V. Manual de instru¢des. Garantia minima de 12 meses.

Item 24 - Manta aquecedora com agitacao magnética

Para baldo de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de aluminio com revestimento epoéxi
eletrostatico sendo resistente a produtos quimicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma
manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diametro aproximado de 86 mm) e agitacdo. Temperatura,
controlada por circuito eletrénico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotacdo, controlada por circuito
eletrdnico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tenséao elétrica de 220V ou bivolt automatico. Acompanha 1
barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de
instrucdo, garantia minima de 12 meses.
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Item 25 - Micrétomo rotativo automatizado

Micrétomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluidos em
parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluidos em resina: deslocamentos horizontal de 30 mm
e vertical de 70 mm, permitindo corte de materiais de grande area, com indicador acustico / visual de
final do curso. Caracteristicas gerais e acessorios: avango e retrocesso motorizados do porta amostras
retragdo do porta-amostras durante o retorno a posicao superior, evitando contato amostra/navalha.
Espessura de corte: 0,5 a 100 micrometros. Espessura de desbaste: 1 a 600 micrometros. Velocidade de
corte: 0 a 420 mm/s. Zona de corte ajustavel em fung¢éo do tamanho da amostra. Comando para selegdo
entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do nimero de cortes efetuados. Suporte e-
tc para navalhas descartaveis de tungsténio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusdes em resina
plastica e/ou polimeros, com inclinacdo ajustavel, protetores de seguranca e alavanca de fixagao.
Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de
precisdo e comandos para rotagdo, inclinacdo e deslocamento lateral, travas de fixacdo e escala
graduada de referéncia. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixagao rapida ao
micrétomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de
fixacdo rapida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de
detritos; lupa com suporte ajustavel e mecanismo de focalizagdo; iluminador com intensidade de luz
ajustavel e guia de fibra 6ptica. Catalogo original, manual de instrug6es em portugués ou inglés. Garantia
minima de 12 meses. Instalagdo e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de
assisténcia técnica em territorio nacional.

Item 26 - Glass kinefemaker

Aparelho para confeccdo de navalhas triangulares de vidro com as seguintes caracteristicas: Mecanismo
simétrico para quebra balanceada de vidros com espessura de 6,4 8 e 10 mm, largura 25 mm e
comprimento até 400 mm. Alavanca para fixacdo do vidro com posicéo pré-definida. Reposicionamento
automatico do riscador e mecanismo de quebra. Escala para definicdo do ponto de quebra. Mecanismo
integrado deslizante para manipulacao das navalhas de vidro. Deve incluir; Kit para quebra balanceada
de vidros com espessura de 10 mm; Laminas de vidro para confeccao de navalhas triangulares, com as
seguintes medidas: 400x25x6,4mm (30/cx.); laminas de vidro para confeccdo de navalhas triangulares,
com as seguintes medidas: 8x400x25mm (24/cx.); Estojo para transporte de navalhas de vidro (2pcs).
Capa de protecdo. Garantia de 01 ano ou mais. Catalogo e manual de instru¢cdes em portugués ou
inglés. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em territério nacional. Instalacdo e treinamento
na Unila sem 6nus a instituicdo em data a ser combinada entre as partes.

Item 27 - Agitador/incubadora laboratério "shaker"

Incubadora shaker com agitacéo, refrigeracdo e agquecimento. Plataforma de movimento orbital, rotacéo
ajustavel de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de controle, programavel, controle microprocessado
pid. Para frascos erlemeyers. Temperatura programavel: -10 a 60°c, resolu¢do 0,1 °c temporizagao.
Com alarme audio/visual. Termostato de seguranca. Circulacéo forcada de ar. com porta frontal em vidro
ou acrilico, com plataforma intercambiavel. Gabinete externo em ago carbono SAE 1020 com pintura
eletrostatica. Gabinete interno em acgo inox AISI 304. Dimensdes aproximadas da plataforma: 485 x 370
mm. Dimensdes externas aproximadas: 580 x 770 x 570 mm. Deve incluir: prateleira em ago inox ais
304; garras em aco inox na plataforma para no minimo 20 frascos erlemeyrs de 250 ml; pés anti-
vibratorios. Manual original do fabricante; cabo de alimentacao com plug (ABNT NBR 14136). Certificado
de calibracdo RBC sensor temperatura. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em territorio
nacional. Instalacdo e treinamento na Unila sem 6nus a instituicdo em data a ser combinada entre as
partes.
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Item 28 - Banho histolégico

Empregado para estender uniformemente cortes histoldgicos, deve permitir a produgéo de cortes finos
sem trincas ou obras. Fundo preto. Borda. Larga para aquecimento das laminas e fixagdo dos cortes.
Caracteristicas técnicas: controle digital de temperatura de trabalho: até 90°c, com sensibilidade de + ou
- 1o c; capacidade da cuba: 2 ou 3 litros; tenséo: 90 ~ 240 vac/60 hz; poténcia: 350 a 500 watts corrente:
3?; catélogo original, manual de instrucdes em portugués ou inglés. Garantia minima de 12 meses.
Instalagéo e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em
territério nacional.

Item 29 - Ultra freezer vertical -80°C

Controle de temperatura por Painel de controles em touch screen, com visualizagcdo na altura dos olhos
com certificado RBC; com rodizios e com freio para facilitar a locomo¢do do equipamento sem a
necessidade de grandes esfor¢cos. Monitoramento do sistema de refrigeracdo com alarme visual;
Gabinete Externo: fabricado em aco inoxidavel escovado Gabinete Interno: fabricado em aco inoxidavel
304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustaveis em aco inox e portas individuais em PVC
para reduzir perda de ar frio Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e
porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no
isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formacéo de
gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradicas interna em aco inox Sensor de
temperatura Pt 100 com precisao de + 40C; Sistema de refrigeracéo livre de CFC; Cabo de forca com
dupla isolacdo sem plugue; Capacidade: 350 & 400L /Temperatura:- -400C a -800C. Sistema de bateria
para acionamento dos alarmes na falta de energia. Manual em portugués. Instalacdo e Treinamento.
Garantia de 03 anos para o compressor. Incluir Certificado de calibracdo RBC.

Item 30 - Fio de platina
Fio de platina 5 cm x 0,5mm. Fornecimento unidade.

Item 31 - Banho Maria com capacidade para 5 litros.

Selecdo digital de temperatura, de 7°C acima da temperatura ambiente até 100°C. Display digital para
temperatura. Resolucdo: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: + 1°C. Controle de
temperatura; Eletrdbnico com mostrador Digital. Cuba e parafusos: em aco inoxidavel Al 304 polido, sem
soldas e emendas e cantos arredondados. Resisténcia: Tubular, blindada em aco inoxidavel polido.
Gabinete em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em
epoxi eletrostatico. Pés de borracha. Alimentacdo: 220V. Poténcia da Resisténcia: 500W. Capacidade: 5
litros Dimens@es aproximadas da Cuba (LPA): 320 x 170 x 120mm. Dimensdes Externas aproximadas
LCA: 420 x 210 x 170mm. Peso maximo: 7kg. Deve incluir: mangueira de drenagem; tampa removivel
em ac¢o inox; manual em portugués; garantia de 12 meses; Certificado de Calibracdo Rastreavel a
RBC/Inmetro. Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Item 32 - Banho maria — 9 a 10 litros

Circulagéo de agua na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aco tratada e
pintura eletrostatica; Cuba em ac¢o inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 9 a 10 litros;
Dimensdes aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resisténcia e apoio
da galeria em chapa de aco inox; Painel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em
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poliestireno; Galeria em plastico para 50 tubos de 13 x 100 ( Acessorio incluso); Temperatura de trabalho
de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolucéo de 0,1°C;
Desvio maximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos;
CondigBes ambientais maxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%;
Dimensdes totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Poténcia: 250
Watts; Frequéncia: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de protecdo
contra alta tensdo. Deve incluir certificacdo de Calibragdo. Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 33 - Bomba de vacuo e pressao sem éleo

Aparelho com compressor de ar; Gabinete em a¢o carbono com pintura eletrostatica; Motor de pistao
isento de O6leo; motor cabecote em aluminio revestido com PTFE; motor anel de pistdo em PTFE;
Vélvulas e parafusos em ac¢o inox anéis de vedacdo em silicone; Cilindro em aluminio com anodizacdo
dura; Rolamento de lubrificacdo permanente; Nivel de ruido: aprox. 50dB; Frasco reservatorio com filtro;
Vacuometro Digital; Poténcia do Motor: 1/4 a 1/6 HP; Protecao térmica do motor; Corpo em aluminio
injetado; N de pistdes: 1 vazéo livre: 35 litros/min; Vacuo 600 a 670 mmhg; voltagem: 220 volts; peso: 10
kg Garantia de 12 meses; Manual em portugués.

Item 34 - Deionizador 50L

Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por “célula
condutimétrica” com uma lampada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt
automatico. Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 35 - Maquina de gelo

Maquina para producéo de gelo em escamas, 20 kg em 24 horas. Estrutura em aco ino AlSI 304. Deve
apresentar reservatério em aco inoxidavel com senso de nivel para até 3kg de gelo em escama. Deve
incluir: pré-filtro para purificacdo da agua de alimentacao (rede publica) a ser utilizada para a producéo
de gelo; 01 mangueira plastica para esgotamento de agua (proveniente de gelo acumulado e derretido);
01 espatula para coleta do gelo produzido; Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 36 - Osmose reversa microprocessada

Osmose reversa Sistema microprocessado digital para controle do processo de purificacdo da agua.
Sistema para: osmose reversa, deionizacdo e ultra-fitracdo. Deve apresentar: painel frontal;
condutivimetro incorporado, com alarme audiovisual para seguranca do equipamento. Parametros:
Bactérias heterotréficas: UFC / ml < 1; Condutividade a 25 °C: <0,1 uS/cm. Equipamento com 05
estagios de filtracdo: 1) Filtro para retencad de particulas sélidas; 2) Filtro Carvdo Ativado; 3) 02
Membranas de Osmose para remocdo de Sais dissolvidos (90%); 4) Filtro para troca idnica de resina
deionizadora em leito misto; 5) Ultrafiltracdo, para retencao de contaminacao microbioldgica (0,01 um).
Producdo de agua desmineralizada com teor minimo de sais dissolvidos, ou seja, condutividade elétrica
inferior a 1,3 uS/cm-1 e protecdo Microbioldgica Vazao de 20 I/h. Deve permitir a troca dos elementos
filtrantes sem uso de ferramentas. Acessorios: tubulacfes, conexdes e seus adaptadores, cabo de forca,
manual de instru¢cdes em portugués. Atendem as normas RDC, USP, ASTM e I1SO. Deve incluir: Manual
de Instrucdes em portugués; Garantia de 12 meses; Instalacao e Treinamento.
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Item 37 - Eletrodo de calomelano

Eletrodo baseado na reacdo entre o mercurio metdlico e o cloreto de mercurio. Sensor de referéncia
recarregavel com ponte salina em Calomelano. Indicado para medi¢des de corrosdo. Temperatura de
operacdo 0 a 90°C Diafragma Anular. Compart. de referéncia Recarregavel Sistema de referéncia
Recarregavel Eletrdlito de referéncia KCI saturado. Construgdo Vidro Cabo coaxial 1,0 metro Conector
Pino Banana. Garantia minima de 12 meses, deve possuir assisténcia técnica no Brasil.

Item 38 - Dispersor Ultra Turrax

Homogeneizador mecanico de tecidos, moldado em plastico rigido com pintura epoxi resistente a
respingos, com velocidade variavel até 29.000 RPM, podendo ser operado manualmente ou sobre um
suporte (base para uso em bancada). Acompanha haste, estator grosso de 20mm e rotor padrdo com 02
dentes e 15mm. Aplicacdo: Ideal para uso geral em laboratérios de biotecnologia, medicina, indistria de
alimentos, de farmacos, cosméticos e petroquimica. Velocidade variavel de 10.000 a 29.000 RPM.
Volumes variados, dependendo da composi¢cdo. Reducédo de particulas, dependendo da composicdo, em
emulsdes de 1-10 um e em suspensdes de 2-500 um. Haste moldada em aco inoxidavel, com roelas de
teflon, para ser acoplado rotor e estator. Haste com 220 mm de comprimento. O sistema rotor/estator
consiste em estator fixado na haste, envolvendo rotor fixado ao eixo. As partes do rotor/estator que
entram em contato com as amostras sao fabricados em aco inox 316L.Permite todo tipo de esterilizagao.
Equipamento composto por um estator grosso com 06 dentes e 20mm de diametro e um rotor padréo
com 02 dentes e 15mm de didametro. Ideal para volumes compreendidos entre 10mL e 2.000mL.
Reducéo de particulas em emulsdao de 1um a 10um, e em suspensao de 10um a 50um. Suporte com
vara dupla para trabalhos pesados, moldado em aluminio, completo com cabecote para fixacdo do
homogeneizador, bracadeira de seguranca do frasco e anel de seguranca. Quando o motor sofrer
sobrecarga. Poténcia Entrada/Saida: 500W / 380W. Protecdo DIN 40050, classe IP 20. Deve incluir 01
Unidade Principal; 01 Haste principal; 01 Estator grosso de 20mm; 01 Rotor padrdo com 2 dentes e
15mm; Suporte (Base) completo. Manual de operacdes em portugués; Garantia minima de 12 meses,
deve possuir assisténcia técnica no Brasil. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia
marca IKA.

Item 39 - Estufa a Vacuo de 25 a 30 litros.

Construida externamente em ago carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a po,
internamente em ago inox, esta construcdo garante durabilidade e facil assepsia. Caracteristicas
técnicas Controle de temperatura microprocessado, com programacao rampa/patamar com até 60
segmentos, deixando o equipamento versatil e autbnomo. Controle e leitura de temperatura via sensor
PT100 com resolucdo de 0,1C Temporizador eletrénico microprocessado com indicacdo digital, alarme
sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. Valvula direcionadora para
determinar posicédo de vacuo, ventilacdo e entrada de ar/gas. Possui pés niveladores com revestimento
de borracha Especificag6es técnicas. Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C a 200°C Controle
de temperatura: PID Resolucdo: + 0,1°c Indicacéo digital: LED Vacudmetro: Digital com escala de 0 a
760mmHg Sensor de temperatura: tipo pt 100. Saida de comunicacao: 4 a 20ma. Capacidade Interna: 27
litros Cabo de alimentacdo: 03 pinos nbr 13249 Sistema de aguecimento: Resisténcia tubular em aco
carbono Grau de protecéo: Ip 20. Disponivel nas voltagens: 110 ou 220Vca. Acompanham: Bomba de
vacuo compativel para operacéo, 02 duas Bandeja Lisa em chapa de Aluminio Manual de operacdo em
portugués. Certificado de calibragdo RBC, para controlador de temperatura. Conex&do para comunicagéo
de aquisitor de dados field logger (4 a 20mA) Informacgfes por modelo tamanho interno largura 300 mm
profundidade 300 mm altura 300 mm. média: 27 litros. Cabo de energia. Garantia de 12 meses.
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Item 40 - Agitador magnético com aquecimento 5 litros

O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aguecimento confeccionada em
vitroceramica (ou ceramica); controle preciso de agitacéo; quantidade de agitagdo minima de um volume
de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variacdo de até mais ou menos dois por cento), Taxa de
aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequéncia de operacéo entre 50 e 60 hertz; opere em temperatura
entre 0 e 550 graus Celsius; Possuir controle e configuragdo precisa de temperatura por display digital.
Garantia minima de 12 meses, assisténcia técnica no Brasil, manual em portugués.

Item 41 - Balanca analitica com precisao de no minimo 0,0001 gramas

Capacidade de até 220 gramas. Deve estar em conformidade ao estabelecido na Portaria 236/94 do
INMETRO, possuir visor de LCD, funcdo TARA, fonte multivoltagem automatica (bivolt, 110-220 V). Prato
protegido por capela, Camara de vidro, Pés regulaveis e plataforma em Ac¢o inox. Garantia minima de 12
meses.

Item 42 - Condutivimetro de bancada

Equipamento capaz de medir condutividade em agua (S/cm), alcool (S/m) e Sdélidos Totais dissolvidos
(STD), o equipamento deve aceitar no minimo 3 constantes de células, como por exemplo: K=0,1; K=1,0;
K=10. Acompanha, de forma independente: sensor de temperatura em ago inox, célula de medicdo (em
titinio), suporte para célula e para sensor de temperatura, solugdo para calibracdo (146,9 uS/cm) e
manual de instrucdo. O equipamento deve ser capaz de informar defeitos na célula, no sensor de
temperatura ou nas solug@es de calibracdo. A faixa de temperatura deve ser entre -7 a 125°C. Faixa de
trabalho para agua 0 a 200.000 uS/cm; Faixa de trabalho (resisténcia) OHMS de 5 a infinito; Faixa de
trabalho em concentracdo: PPM 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5%; Salinidade de 0% a 5%; Resolu¢éo de
0,001 a 1 mS/cm. Bivolt automatico (110/220V). O gabinete deve possuir alta resisténcia e durabilidade.
Devem apresentar interface de dados tipo Serial RS232C ou USB (opcional) para conectividade com
sistemas de aquisicdo dos dados. Garantia de 12 meses. Manual de instrugdo em portugués.

Item 43 - Balanca Analitica 210g X 0,0001g com calibracéo

Calibracdo automatica por meio de peso interno motorizado. Teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e
tarar automaticamente. Pesagem percentual, funcao conta-pecas, funcao limites de peso, determinacdo
de densidade de sélidos e liquidos, funcdo carga de ruptura. Caracteristicas técnicas: legibilidade 0,1
mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilizacdo 4 segundos, prato
de pesagem 80 mm. - Gabinete em aluminio, dimensdes 205 x 325 x 315 mm, saida RS232, fonte de
alimentacdo externa, voltagem 110 / 220v, frequéncia 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3
portas. Capacidade (g) 210. Resolucéo (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade
(g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 a 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptacdo condicdes
ambientais: 5 filtros selecionaveis. Temperatura operacdo: +10 a +30°C. Span Drift +10 a +30C: +/- 3
ppm/°C. Autozero: 5 niveis selecionaveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibracdes
com 3 filtros. Funcéo estabilizacdo 3 niveis, Autozero configuravel. Garantia de 12 meses contra defeitos
de fabricacdo. Manual em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia Bel
M214AIH. Acompanha certificado de calibracdo RBC.

Item 44 - Agitador Magnético com Aquecimento
Volume maximo de agitacdo: 10 Litros de H20. Fabricado em aluminio injetado com acabamento em
epoxi eletrostatico. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indu¢do com rolamento e mancal.
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Poténcia de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tampa de aluminio
injetado com diametro de aprox. 18cm. Deve acompanhar trés barras magnéticas revestidas em Teflon.
Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia minima
de 12 meses. Manual de instrucfes em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de
referéncia IKA C-MAG HS7 - 10 I.

Item 45 - Banho termostatizado com refrigeracao e circulagao.

Fabricado com corpo metalico e acabamento em epdxi eletrostatico. Reservatério com capacidade de 10
litros. Compressor hermético, gas ecoldgico. Bomba de circulacdo de 120 litros/hora (sem carga),
recalque 5,5m com vazéao 0. Faixa de controle de temperatura: de —20 a 95°C. Rodizios. Dreno entrada e
saida de agua. Conexdo e mangueira de silicone. Garantia minima de 12 meses. Manual de instrucdes
em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia SSDU 10L.

Item 46 - Liofilizador de Bancada

Equipamento em ago inox AISI 304, com polimento sanitario espelhado. Sendo o mesmo resfriado até -
55°C por compressor hermético e gas refrigerante livre de CFC; Capacidade minima de 6 kg de gelo;
Alimentacéo elétrica 2P+T 220 volts; Camara de secagem vertical localizada acima do condensador, com
baseplate em aco inox AISI 304 que tenha acomodacdo para uma estante porta bandejas com
campanula de acrilico transparente e, deve acompanhar respectivo anel de vedacdo em borracha de
silicone. O difusor de base na estante porta bandejas deve impedir que o frio do condensador suba até a
camara de secagem. O equipamento deve possuir no minimo 8 manifolds/torneiras em borracha nitrilica,
com alivio de pressdo e comando abrir/fechar, para liofilizacdo em frascos tipo penicilina ou baldes
expostos ao meio ambiente e ligados diretamente ao tampo superior em acrilico transparente para
visualizagé@o. Deve acompanhar adaptadores em borracha de silicone para frascos boca larga (@ 70 a 80
mm); A estante porta bandejas deve ser confeccionada em aco inox e com plataformas para acomodar
bandejas com aba de 15mm, com interespaco ajustavel e polimento sanitario espelhado. Bandejas com
aquecimento para acelerar a sublimacédo dos produtos contidos nas mesmas. Fechamento sob vacuo
instalado nas plataformas da camara de secagem, para que se possa lacrar frascos tipo penicilina no
interior da prépria camara em uma atmosfera negativa; Bomba de vacuo de duplo estagio, tipo direct-
drive, com velocidade de bombeamento de acordo com o modelo e vacuo final de 10 pHg podendo
funcionar com ciclos constantes sem problemas com aquecimento demasiado e, Palhetas rotativas
banhadas a 6leo, dispositivo “gas ballast” para limpeza do 6leo e retirada de vapores d'agua, além de
valvula de retencao de fluxo reverso do 6leo, no caso de queda de energia e sensor de vacuo; Painel de
comando (LCD), no qual serdo apresentados todos os parametros do processo: temperatura do
condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; sondas tipo PT 100; controlador da poténcia de
aquecimento tipo PID com setpoint programavel; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador
do vacuo do sistema em pHg (microns); alarme de vacuo fora da faixa programada; alarme de
temperatura da bandeja fora da faixa programada; protecdo para a bomba de vacuo em funcdo da
qualidade do vacuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela de processo
finalizado; Inclui: saida serial RS 485 para registro de temperatura e vacuo + software de gerenciamento
+ conversor USB + cabo de comunicacdo com o PC. Garantia minima de 12 meses, deve possuir
assisténcia técnica no Brasil. Manual de instru¢gdes em portugués.

Item 47 - Medidor de pH microprocessado com compensacao automatica de temperatura
Medidor indice acidez, material corpo: aco inoxidavel, tipo: bancada, aplicacdo: medicdo ph/mv em
solugcBes quimicas, caracteristicas adicionais: suporte haste movel, termocompensador auto/manual,

Pagina 27 de 36

Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A - Foz do Iguagu - PR -
CEP: 85866-000 - Fone: (45) 3576-7307 - www.unila.edu.br



Ministério da Educacao
Universidade Federal da Integracao Latino-Americana

faixa medicdo: de -2,00 a +20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resoluc&o:0,1; 0,01 e 0,001 ph e 0,1 my,
temperatura operacao: -20 a +120 °c, tensao:110/220. Descricdo complementar: medidor indice acidez,
material corpo aco inoxidavel, tipo bancada, aplicacdo medicdo ph/mv em solugBes quimicas,
caracteristicas adicionais suporte haste movel. Garantia minima de 12 meses. Manual de instrucdes em
portugués.

Item 48 - Destilador de agua Tipo Pilsen

Com rendimento entre 8-10 litros por hora; Consumo de até 100 litros/hora; com controle elétrico, chave
liga/desliga e lampada piloto acoplada ao Gabinete. Deve ser construido em a¢o carbono 1020 com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. Tubo de destilacdo, tampa e caldeira construido em aco
inox AISI 304. O coletor de vapores, bem como as partes que tem contato com a agua apds ter sido
destilada devem ser confeccionadas em aco inox e materiais inertes. O destilador deve produzir agua
com pureza inferior a 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm
(considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). O aguecimento se dard por meio de resisténcia
tubular blindada em aco inox. Com controle de nivel de alimentacédo da caldeira. E deve possuir sensor
de nivel eletrdnico proporcionando desligamento automatico em caso de falta de agua. A alimentacéo
pode ser entre 10 e 20 litros. O equipamento deve ser bifasico, com voltagem de 220V. Deve
acompanhar: Suporte para fixacdo do equipamento na parede sendo construido em aco carbono 1020
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. Acompanha parafusos, buchas mangueiras; termo
de Garantia de 12 (doze) meses e manual de instrucdes em portugués.

Item 49 - Bomba a vacuo e compressora de ar.

Caracteristicas minimas: capacidade 37 It/min.; vacuo final maior ou igual a 680 mmhg; pressao de 20
psi com mandmetro e vacudmetro para controle; rotor de palhetas lubrificadas a 6leo; poténcia: maior ou
igual a 1/6 hp; alimentagdo: 220V trifasico / bifasico ou 127V monofasico; frequéncia: 60Hz. Garantia
minima de 12 meses.

Item 50 - Evaporador rotativo

Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aco inoxidavel (medidas de aproximadamente @
25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento deve ser isolado (isolamento
térmico), contendo indicacdo (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C,
precisdo de +1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sentor Pt100. Alarme e resisténcia embutida.
Poténcia variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacémetro digital; Poténcia variando
entre 75 e 90 W. Rotacdo do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento
manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, area de troca entre 1.150-
1.250 cm2. Resistente e com adaptacdo para vacuo, maximo de 700mmHg. Baldo de evaporacdo em
vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Baldo de condensacdo em
vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusiveis extra; garras e
grampos de fixacdo para os bal6es. Acompanha também, torneira com mangueira em teflon. Voltagem
de 220V. Manual de instru¢es. Garantia minima de 12 meses.

Item 51 - Manta aquecedora com agitacao magnética

Para baldo de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de aluminio com revestimento epoéxi
eletrostatico sendo resistente a produtos quimicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma
manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diametro aproximado de 86 mm) e agitacdo. Temperatura,
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controlada por circuito eletrénico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotacdo, controlada por circuito
eletronico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tens&o elétrica de 220V ou bivolt automatico. Acompanha 1
barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de
instrugdo, garantia minima de 12 meses.

Item 52 - Agitador/Incubadora laboratério "shaker"

Incubadora shaker com agitacao, refrigeracdo e aquecimento. Plataforma de movimento orbital, rotacdo
ajustavel de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de controle, programavel, controle microprocessado
pid. Para frascos erlemeyers. Temperatura programavel: -10 a 60°c, resolu¢do 0,1 °c temporizacéo.
Com alarme audio/visual. Termostato de seguranca. Circulacéo forcada de ar. com porta frontal em vidro
ou acrilico, com plataforma intercambiavel. Gabinete externo em aco carbono SAE 1020 com pintura
eletrostatica. Gabinete interno em aco inox AISI 304. Dimensfes aproximadas da plataforma: 485 x
370mm. dimensbes externas aproximadas: 580 x 770 x 570mm. Deve incluir: prateleira em aco inox ais
304; garras em aco inox na plataforma para no minimo 20 frascos erlemeyrs de 250 ml; pés anti-
vibratérios. Manual original do fabricante; cabo de alimentacado com plug (ABNT NBR 14136). Certificado
de calibracdo RBC sensor temperatura. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em territdrio
nacional. Instalacéo e treinamento na Unila sem 6nus a instituicdo em data a ser combinada entre as
partes.

Item 53 - Ultra freezer vertical -80°C

Controle de temperatura por Painel de controles em touch screen, com visualizacdo na altura dos olhos
com certificado RBC; com rodizios e com freio para facilitar a locomogdo do equipamento sem a
necessidade de grandes esfor¢cos. Monitoramento do sistema de refrigeragdo com alarme visual;
Gabinete Externo: fabricado em aco inoxidavel escovado Gabinete Interno: fabricado em ago inoxidavel
304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustaveis em aco inox e portas individuais em PVC
para reduzir perda de ar frio Isolamento Térmico: projetado em poliuretano injetado de alta densidade e
porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no
isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formacao de
gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradicas interna em aco inox Sensor de
temperatura Pt 100 com precisdo de + 40C; Sistema de refrigeracéo livre de CFC; Cabo de forca com
dupla isolagédo sem plugue; Capacidade: 350 & 400L /Temperatura:- -400C a -800C. Sistema de bateria
para acionamento dos alarmes na falta de energia. Manual em portugués. Instalacdo e Treinamento.
Garantia de 03 anos para o compressor. Incluir Certificado de calibracdo RBC.

Item 54 - Banho Maria com capacidade para 5 litros.

Selecdo digital de temperatura, de 7°C acima da temperatura ambiente até 100°C. Display digital para
temperatura. Resolucdo: Incrementos de 0,1°C; Estabilidade da Temperatura: + 1°C. Controle de
temperatura:; Eletrébnico com mostrador Digital. Cuba e parafusos: em aco inoxidavel Al 304 polido, sem
soldas e emendas e cantos arredondados. Resisténcia: Tubular, blindada em ac¢o inoxidavel polido.
Gabinete em chapa de aco carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em
epoxi eletrostatico. Pés de borracha. Alimentacdo: 220V. Poténcia da Resisténcia: 500W. Capacidade: 5
litros Dimens@es aproximadas da Cuba (LPA): 320 x 170 x 120mm. Dimensdes Externas aproximadas
LCA: 420 x 210 x 170mm. Peso maximo: 7kg. Deve incluir: mangueira de drenagem; tampa removivel
em aco inox; manual em portugués; garantia de 12 meses; Certificado de Calibracdo Rastreavel a
RBC/Inmetro. Plug conforme norma ABNT NBR 14136.
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Item 55 - Banho maria - 9 a 10 litros

Circulagdo de agua na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aco tratada e
pintura eletrostatica; Cuba em aco inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 9 a 10 litros;
Dimensdes aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resisténcia e apoio
da galeria em chapa de aco inox; Painel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em
poliestireno; Galeria em plastico para 50 tubos de 13 x 100 ( Acessorio incluso); Temperatura de trabalho
de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolucéo de 0,1°C;
Desvio maximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos;
CondigGes ambientais maxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%;
Dimensdes totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Poténcia: 250
Watts; Frequéncia: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de protecdo
contra alta tensdo. Deve incluir certificacdo de Calibragdo. Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 56 - Bomba de vacuo e pressao sem éleo

Aparelho com compressor de ar; Gabinete em a¢o carbono com pintura eletrostatica; Motor de pistao
isento de O6leo; motor cabecote em aluminio revestido com PTFE; motor anel de pistdo em PTFE;
Vélvulas e parafusos em ac¢o inox anéis de vedacdo em silicone; Cilindro em aluminio com anodizacdo
dura; Rolamento de lubrificacdo permanente; Nivel de ruido: aprox. 50dB; Frasco reservatorio com filtro;
Vacuometro Digital; Poténcia do Motor: 1/4 a 1/6 HP; Protecao térmica do motor; Corpo em aluminio
injetado; N de pistdes: 1 vazéo livre: 35 litros/min; Vacuo 600 a 670 mmhg; voltagem: 220 volts; peso: 10
kg Garantia de 12 meses; Manual em portugués.

Item 57 - Deionizador 50L

Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por “célula
condutimétrica” com uma lampada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt
automatico. Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 58 - Maquina de gelo

Maquina para producéo de gelo em escamas, 20 kg em 24 horas. Estrutura em aco ino AlSI 304. Deve
apresentar reservatério em aco inoxidavel com senso de nivel para até 3kg de gelo em escama. Deve
incluir: pré-filtro para purificacdo da agua de alimentacao (rede publica) a ser utilizada para a producgéo
de gelo; 01 mangueira plastica para esgotamento de agua (proveniente de gelo acumulado e derretido);
01 espatula para coleta do gelo produzido; Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 59 - Osmose reversa microprocessada

Osmose reversa Sistema microprocessado digital para controle do processo de purificacdo da agua.
Sistema para: osmose reversa, deionizacdo e ultra-fitracdo. Deve apresentar: painel frontal;
condutivimetro incorporado, com alarme audiovisual para seguranca do equipamento. Parametros:
Bactérias heterotréficas: UFC / ml < 1; Condutividade a 25 °C: <0,1 uS/cm. Equipamento com 05
estagios de filtracdo: 1) Filtro para retencad de particulas sélidas; 2) Filtro Carvdo Ativado; 3) 02
Membranas de Osmose para remocdo de Sais dissolvidos (90%); 4) Filtro para troca idnica de resina
deionizadora em leito misto; 5) Ultrafiltracdo, para retencao de contaminacao microbioldgica (0,01 um).
Producdo de agua desmineralizada com teor minimo de sais dissolvidos, ou seja, condutividade elétrica
inferior a 1,3 uS/cm-1 e protecdo Microbioldgica Vazao de 20 I/h. Deve permitir a troca dos elementos
filtrantes sem uso de ferramentas. Acessorios: tubulacfes, conexdes e seus adaptadores, cabo de forca,
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manual de instru¢gées em portugués. Atendem as normas RDC, USP, ASTM e I1SO. Deve incluir: Manual
de Instrucdes em portugués; Garantia de 12 meses; Instalacdo e Treinamento.

Item 60 - Estufa a Vacuo de 25 a 30 litros.

Construida externamente em aco carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica a po,
internamente em aco inox, esta construcdo garante durabilidade e facil assepsia. Caracteristicas
técnicas Controle de temperatura microprocessado, com programacao rampa/patamar com até 60
segmentos, deixando o equipamento versatil e autbnomo. Controle e leitura de temperatura via sensor
PT100 com resolucao de 0,1C Temporizador eletrénico microprocessado com indicacao digital, alarme
sonoro com escala em hora ou minuto de 00:00 a 99:59 horas/minutos. Valvula direcionadora para
determinar posicdo de vacuo, ventilacdo e entrada de ar/gas. Possui pés niveladores com revestimento
de borracha Especificacdes técnicas. Faixa de temperatura de trabalho: Ambiente +5°C a 200°C Controle
de temperatura: PID Resolucado: + 0,1°c Indicacdo digital: LED Vacudmetro: Digital com escala de 0 a
760mmHg Sensor de temperatura: tipo pt 100. Saida de comunicac¢éo: 4 a 20ma. Capacidade Interna: 27
litros Cabo de alimentacdo: 03 pinos nbr 13249 Sistema de aquecimento: Resisténcia tubular em aco
carbono Grau de protecédo: Ip 20. Disponivel nas voltagens: 110 ou 220Vca. Acompanham: Bomba de
vacuo compativel para operacéo, 02 duas Bandeja Lisa em chapa de Aluminio Manual de operagcdo em
portugués. Certificado de calibragdo RBC, para controlador de temperatura. Conexao para comunicagéo
de aquisitor de dados field logger (4 a 20mA) Informac8es por modelo tamanho interno largura 300mm
profundidade 300mm altura 300mm. média: 27 litros. Cabo de energia. Garantia de 12 meses.

Item 61 - Agitador magnético com aquecimento 5 litros

O equipamento deve possuir: display digital da temperatura; placa de aguecimento confeccionada em
vitroceramica (ou ceramica); controle preciso de agitagdo; quantidade de agitacdo minima de um
volume de 5 litros; Controle de velocidade (pode ter variagdo de até mais ou menos dois por cento), Taxa
de aquecimento de 5 Kelvin por minuto; Frequéncia de operacdo entre 50 e 60 hertz; opere em
temperatura entre 0 e 550 graus Celsius; Possuir controle e configuracdo precisa de temperatura por
display digital. Garantia minima de 12 meses, assisténcia técnica no Brasil, manual em portugués.

Item 62 - Condutivimetro de bancada

Equipamento capaz de medir condutividade em agua (S/cm), alcool (S/m) e Sdélidos Totais dissolvidos
(STD), o equipamento deve aceitar no minimo 3 constantes de células, como por exemplo: K=0,1; K=1,0;
K=10. Acompanha, de forma independente: sensor de temperatura em aco inox, célula de medi¢cédo (em
titdnio), suporte para célula e para sensor de temperatura, solucdo para calibracao (146,9 uS/cm) e
manual de instrucdo. O equipamento deve ser capaz de informar defeitos na célula, no sensor de
temperatura ou nas solucdes de calibracdo. A faixa de temperatura deve ser entre -7 a 125°C. Faixa de
trabalho para agua 0 a 200.000 uS/cm; Faixa de trabalho (resisténcia) OHMS de 5 a infinito; Faixa de
trabalho em concentracdo: PPM 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5%; Salinidade de 0% a 5%; Resolucéo de
0,001 a 1 mS/cm. Bivolt automéatico (110/220V). O gabinete deve possuir alta resisténcia e durabilidade.
Devem apresentar interface de dados tipo Serial RS232C ou USB (opcional) para conectividade com
sistemas de aquisicdo dos dados. Garantia de 12 meses. Manual de instrucdo em portugués.

Item 63 - Balanca Analitica 210g X 0,0001g com calibracéo
Calibracdo automatica por meio de peso interno motorizado. Teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e
tarar automaticamente. Pesagem percentual, funcao conta-pecas, funcao limites de peso, determinacdo
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de densidade de sélidos e liquidos, funcao carga de ruptura. Caracteristicas técnicas: legibilidade 0,1
mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilizacdo 4 segundos, prato
de pesagem 80 mm. - Gabinete em aluminio, dimensfes 205 x 325 x 315 mm, saida RS232, fonte de
alimentacdo externa, voltagem 110 / 220v, frequéncia 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3
portas. Capacidade (g) 210. Resolugéo (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade
(g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 a 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptacao condicdes
ambientais: 5 filtros selecionaveis. Temperatura operacao: +10 a +30°C. Span Drift +10 a +30C: +/- 3
ppm/°C. Autozero: 5 niveis selecionaveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibracdes
com 3 filtros. Fungéo estabilizagao 3 niveis, Autozero configuravel. Garantia de 12 meses contra defeitos
de fabricacdo. Manual em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia Bel
M214AIH. Acompanha certificado de calibracdo RBC.

Item 64 - Banho termostatizado com refrigeracao e circulagao.

Fabricado com corpo metalico e acabamento em epdxi eletrostatico. Reservatério com capacidade de 10
litros. Compressor hermético, gas ecoldgico. Bomba de circulacdo de 120 litros/hora (sem carga),
recalque 5,5m com vazéao 0. Faixa de controle de temperatura: de —20 a 95°C. Rodizios. Dreno entrada e
saida de agua. Conexdo e mangueira de silicone. Garantia minima de 12 meses. Manual de instrucdes
em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia SSDU 10L.

Item 65 - Bomba a vacuo e compressora de ar.

Caracteristicas minimas: capacidade 37 It/min.; vacuo final maior ou igual a 680 mmhg; pressao de 20
psi com mandmetro e vacudmetro para controle; rotor de palhetas lubrificadas a 6leo; poténcia: maior ou
igual a 1/6 hp; alimentagcdo: 220V trifasico / bifasico ou 127V monofasico; frequéncia: 60Hz. Garantia
minima de 12 meses.

Item 66 - Manta aquecedora com agitacao magnética

Para baldo de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de aluminio com revestimento epoéxi
eletrostatico sendo resistente a produtos quimicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma
manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diametro aproximado de 86 mm) e agitacdo. Temperatura,
controlada por circuito eletrénico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotacdo, controlada por circuito
eletrdnico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tenséo elétrica de 220V ou bivolt automatico. Acompanha 1
barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de
instrucdo, garantia minima de 12 meses.

Item 67 - Micrétomo rotativo automatizado

Micrétomo rotativo, totalmente motorizado, para cortes sequenciais e precisos de materiais incluidos em
parafina e cortes finos e semi-finos de materiais incluidos em resina: deslocamentos horizontal de 30mm
e vertical de 70mm, permitindo corte de materiais de grande area, com indicador acustico / visual de final
do curso. Caracteristicas gerais e acessorios: avanco e retrocesso motorizados do porta amostras
retracdo do porta-amostras durante o retorno a posicdo superior, evitando contato amostra/navalha.
Espessura de corte: 0,5 a 100 micrémetros. Espessura de desbaste: 1 a 600 micrometros. Velocidade de
corte: 0 a 420mm/s. Zona de corte ajustavel em funcédo do tamanho da amostra. Comando para selecéo
entre corte ou desbaste. Totalizador de espessura e contador do nimero de cortes efetuados. Suporte e-
tc para navalhas descartaveis de tungsténio tc-65, desenvolvidas para corte de inclusdes em resina
plastica e/ou polimeros, com inclinacdo ajustavel, protetores de seguranca e alavanca de fixacao.
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Suporte gd para navalha triangular de vidro ou de fio de diamante, equipado com mecanismos de
precisdo e comandos para rotagdo, inclinacdo e deslocamento lateral, travas de fixacdo e escala
graduada de referéncia. Porta-amostra para blocos até 50 x 55mm, com mecanismo de fixagao rapida ao
micrétomo. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Porta-cassete com mecanismo de
fixacdo rapida. Permite posicionamento vertical ou horizontal da amostra. Deve incluir: coletor de
detritos; lupa com suporte ajustavel e mecanismo de focalizagdo; iluminador com intensidade de luz
ajustavel e guia de fibra 6ptica. Catalogo original, manual de instrug6es em portugués ou inglés. Garantia
minima de 12 meses. Instalagdo e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de
assisténcia técnica em territorio nacional.

Item 68 - Banho histoldgico

Empregado para estender uniformemente cortes histoldgicos, deve permitir a producao de cortes finos
sem trincas ou obras. Fundo preto. Borda. Larga para aquecimento das laminas e fixacdo dos cortes.
Caracteristicas técnicas: controle digital de temperatura de trabalho: até 90°c, com sensibilidade de + ou
- 1o c; capacidade da cuba: 2 ou 3 litros; tenséo: 90 ~ 240 vac/60 hz; poténcia: 350 a 500 watts corrente:
3?%; catalogo original, manual de instru¢cdes em portugués ou inglés. Garantia minima de 12 meses.
Instalacdo e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em
territério nacional.

Item 69 - Condutivimetro de bancada

Equipamento capaz de medir condutividade em agua (S/cm), alcool (S/m) e Sdélidos Totais dissolvidos
(STD), o equipamento deve aceitar no minimo 3 constantes de células, como por exemplo: K=0,1; K=1,0;
K=10. Acompanha, de forma independente: sensor de temperatura em ago inox, célula de medicdo (em
titinio), suporte para célula e para sensor de temperatura, solugdo para calibracdo (146,9 uS/cm) e
manual de instrucdo. O equipamento deve ser capaz de informar defeitos na célula, no sensor de
temperatura ou nas solugGes de calibracdo. A faixa de temperatura deve ser entre -7 a 125°C. Faixa de
trabalho para agua 0 a 200.000 uS/cm; Faixa de trabalho (resisténcia) OHMS de 5 a infinito; Faixa de
trabalho em concentracdo: PPM 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5%; Salinidade de 0% a 5%; Resolu¢éo de
0,001 a 1 mS/cm. Bivolt automatico (110/220V). O gabinete deve possuir alta resisténcia e durabilidade.
Devem apresentar interface de dados tipo Serial RS232C ou USB (opcional) para conectividade com
sistemas de aquisicdo dos dados. Garantia de 12 meses. Manual de instrugdo em portugués.

Item 70 - Balanca Analitica 210g X 0,0001g com calibracéo

Calibracdo automatica por meio de peso interno motorizado. Teclas Unicas para ligar/desligar, zerar e
tarar automaticamente. Pesagem percentual, funcdo conta-pecas, funcao limites de peso, determinacdo
de densidade de sélidos e liquidos, funcdo carga de ruptura. Caracteristicas técnicas: legibilidade 0,1
mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilizacdo 4 segundos, prato
de pesagem 80 mm. - Gabinete em aluminio, dimensdes 205 x 325 x 315 mm, saida RS232, fonte de
alimentacdo externa, voltagem 110 / 220v, frequéncia 50/60 Hz. Capela de vidro temperado, com 3
portas. Capacidade (g) 210. Resolucdo (g) 0,0001g (0,1mg). Campo de tara (g) total. Reprodutibilidade
(g) 0.0001. Linearidade (g) +/- 0.001 a 0.0003. Tempo de resposta (médio): 4S. Adaptacao condicdes
ambientais: 5 filtros selecionaveis. Temperatura operacdo: +10 a +30°C. Span Drift +10 a +30C: +/- 3
ppm/°C. Autozero: 5 niveis selecionaveis Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibracdes
com 3 filtros. Funcéo estabilizacdo 3 niveis, Autozero configuravel. Garantia de 12 meses contra defeitos
de fabricacdo. Manual em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia Bel
M214AIH. Acompanha certificado de calibracdo RBC.
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Item 71 - Agitador Magnético com Aquecimento

Volume maximo de agitacdo: 10 Litros de H20. Fabricado em aluminio injetado com acabamento em
epoxi eletrostatico. Ajuste de velocidade: 100 a 1.800 rpm. Motor de indugdo com rolamento e mancal.
Poténcia de Aquecimento: 1000 W. Temperatura de Aquecimento: 50 a 500°C. Tampa de aluminio
injetado com diametro de aprox. 18cm. Deve acompanhar trés barras magnéticas revestidas em Teflon.
Voltagem: 220V, Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. Garantia minima
de 12 meses. Manual de instrucfes em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de
referéncia IKA C-MAG HS7 - 10 I.

Item 72 - Banho termostatizado com refrigeracao e circulagao.

Fabricado com corpo metalico e acabamento em epdxi eletrostatico. Reservatério com capacidade de 10
litros. Compressor hermético, gas ecologico. Bomba de circulacdo de 120 litros/hora (sem carga),
recalque 5,5m com vazéao 0. Faixa de controle de temperatura: de —20 a 95°C. Rodizios. Dreno entrada e
saida de agua. Conexdo e mangueira de silicone. Garantia minima de 12 meses. Manual de instrucdes
em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia SSDU 10L

Item 73 - Manta aquecedora com agitacdo magnética

Para baldo de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de aluminio com revestimento epoxi
eletrostatico sendo resistente a produtos quimicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma
manta aquecedora de capacidade de 250 ml (didmetro aproximado de 86 mm) e agitacdo. Temperatura,
controlada por circuito eletrénico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotacdo, controlada por circuito
eletronico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tens&o elétrica de 220V ou bivolt automatico. Acompanha 1
barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de
instrugdo, garantia minima de 12 meses.

Item 74 - Agitador/Incubadora laboratério "shaker"

Incubadora shaker com agitacao, refrigeracdo e aquecimento. Plataforma de movimento orbital, rotacéo
ajustavel de 0 a 300 rpm. Ajuste digital com painel de controle, programavel, controle microprocessado
pid. Para frascos erlemeyers. Temperatura programavel: -10 a 60°c, resolucdo 0,1 °c temporizacéo.
Com alarme audio/visual. Termostato de seguranca. Circulacéo forcada de ar. com porta frontal em vidro
ou acrilico, com plataforma intercambiavel. Gabinete externo em aco carbono SAE 1020 com pintura
eletrostatica. Gabinete interno em aco inox AISI 304. Dimensfes aproximadas da plataforma: 485 x
370mm. dimensbes externas aproximadas: 580 x 770 x 570mm. Deve incluir: prateleira em aco inox ais
304; garras em aco inox na plataforma para no minimo 20 frascos erlemeyrs de 250 ml; pés anti-
vibratérios. Manual original do fabricante; cabo de alimentacado com plug (ABNT NBR 14136). Certificado
de calibracdo RBC sensor temperatura. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em territdrio
nacional. Instalacdo e treinamento na Unila sem 6nus a instituicdo em data a ser combinada entre as
partes.

Item 75 - Banho histolégico

Empregado para estender uniformemente cortes histoldgicos, deve permitir a produgéo de cortes finos

sem trincas ou obras. Fundo preto. Borda. Larga para aquecimento das laminas e fixagdo dos cortes.

Caracteristicas técnicas: controle digital de temperatura de trabalho: até 90°c, com sensibilidade de + ou

- 1o c; capacidade da cuba: 2 ou 3 litros; tenséo: 90 ~ 240 vac/60 hz; poténcia: 350 a 500 watts corrente:
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3?; catélogo original, manual de instrucdes em portugués ou inglés. Garantia minima de 12 meses.
Instalagéo e treinamento. Preferencialmente bivolt. Certificados de garantia e de assisténcia técnica em
territério nacional.

Item 76 - Banho maria — 9 a 10 litros

Circulagéo de agua na cuba através de bomba interna de 10 Watts; Caixa em chapa de aco tratada e
pintura eletrostatica; Cuba em ac¢o inox sem emendas ou soldas com capacidade total de 9 a 10 litros;
Dimensdes aproximadas da cuba: C= 300 x L= 240 x A= 150 mm; Fundo protetor da resisténcia e apoio
da galeria em chapa de aco inox; Painel frontal em policarbonato com chave geral; Tampa pingadeira em
poliestireno; Galeria em plastico para 50 tubos de 13 x 100 ( Acessorio incluso); Temperatura de trabalho
de ambiente a +56°C; Controlador digital microprocessado com sistema PID com resolucédo de 0,1°C;
Desvio maximo de temperatura de +/- 0,15°C; Tempo de aquecimento de 25°C a 37°C em +/- 25 minutos;
Condi¢ces ambientais maxima em +34°C para controle a +37°C e Umidade Relativa de 20% a 90%;
Dimensdes totais aproximadas do banho: P= 410 x L= 270 x A= 200 mm; Peso: 5,8 Kg; Poténcia: 250
Watts; Frequéncia: 60 Hz; Voltagem 220 Volts. Cabo de energia com 3 pinos e dispositivo de protecdo
contra alta tensdo. Deve incluir certificacao de Calibracdo. Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 77 - Deionizador 50L

Deionizador com leito misto de resina; Rendimento 50 litros/hora; Condutividade monitorada por “célula
condutimétrica” com uma lampada que sinalize a necessidade da troca da coluna. Equipamento bivolt
automatico. Garantia de 12 meses. Manual em portugués.

Item 78 - Condutivimetro de bancada

Equipamento capaz de medir condutividade em agua (S/cm), alcool (S/m) e Sdélidos Totais dissolvidos
(STD), o equipamento deve aceitar no minimo 3 constantes de células, como por exemplo: K=0,1; K=1,0;
K=10. Acompanha, de forma independente: sensor de temperatura em aco inox, célula de medi¢cédo (em
titdnio), suporte para célula e para sensor de temperatura, solucdo para calibracdo (146,9 uS/cm) e
manual de instrucdo. O equipamento deve ser capaz de informar defeitos na célula, no sensor de
temperatura ou nas solucdes de calibracdo. A faixa de temperatura deve ser entre -7 a 125°C. Faixa de
trabalho para agua 0 a 200.000 uS/cm; Faixa de trabalho (resisténcia) OHMS de 5 a infinito; Faixa de
trabalho em concentracdao: PPM 0 a 100.000 PPM / 0% a 4,5%; Salinidade de 0% a 5%; Resolucéo de
0,001 a 1 mS/cm. Bivolt automéatico (110/220V). O gabinete deve possuir alta resisténcia e durabilidade.
Devem apresentar interface de dados tipo Serial RS232C ou USB (opcional) para conectividade com
sistemas de aquisicdo dos dados. Garantia de 12 meses. Manual de instrucdo em portugués.

Item 79 - Banho termostatizado com refrigeracédo e circulagao.

Fabricado com corpo metalico e acabamento em epdxi eletrostatico. Reservatério com capacidade de 10
litros. Compressor hermético, gas ecologico. Bomba de circulacdo de 120 litros/hora (sem carga),
recalque 5,5m com vazéao 0. Faixa de controle de temperatura: de —20 a 95°C. Rodizios. Dreno entrada e
saida de agua. Conexdo e mangueira de silicone. Garantia minima de 12 meses. Manual de instrucdes
em portugués. Equivalente/similar ou superior ao modelo de referéncia SSDU 10L

Item 80 - Destilador de agua Tipo Pilsen
Com rendimento entre 8-10 litros por hora; Consumo de até 100 litros/hora; com controle elétrico, chave
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liga/desliga e lampada piloto acoplada ao Gabinete. Deve ser construido em ago carbono 1020 com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. Tubo de destilagédo, tampa e caldeira construido em ago
inox AISI 304. O coletor de vapores, bem como as partes que tem contato com a agua apos ter sido
destilada devem ser confeccionadas em aco inox e materiais inertes. O destilador deve produzir agua
com pureza inferior a 4 uS, considerando entrada até 300 uS. Condutividade até 3,5 uS/cm
(considerando-se condutividade de entrada 310 uS/cm). O aquecimento se dara por meio de resisténcia
tubular blindada em acgo inox. Com controle de nivel de alimentacdo da caldeira. E deve possuir sensor
de nivel eletrénico proporcionando desligamento automatico em caso de falta de agua. A alimentagéo
pode ser entre 10 e 20 litros. O equipamento deve ser bifasico, com voltagem de 220V. Deve
acompanhar: Suporte para fixacdo do equipamento na parede sendo construido em ago carbono 1020
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. Acompanha parafusos, buchas mangueiras; termo
de Garantia de 12 (doze) meses e manual de instrucbes em portugués.

Item 81 - Evaporador rotativo

Composto por: Banho de aquecimento, em cuba de aco inoxidavel (medidas de aproximadamente @
25X12 cm de altura) com capacidade de até 5 litros. O aquecimento deve ser isolado (isolamento
térmico), contendo indicacdo (display) e controle digital da temperatura. Temperatura entre 50 e 150°C,
precisdo de +1°C. Sensor de temperatura semelhante ao Sentor Pt100. Alarme e resisténcia embutida.
Poténcia variando entre 1000 e 1200 W. Motor rotativo fechado, com tacoémetro digital; Poténcia variando
entre 75 e 90 W. Rotacdo do motor entre 5-200 r/min. Controle digital. Suporte para levantamento
manual. Condensador em vidro boro silicato vertical, com serpentina dupla, area de troca entre 1.150-
1.250 cm2. Resistente e com adaptacdo para vacuo, maximo de 700mmHg. Baldo de evaporacdo em
vidro boro silicato, com junta esmerilhada JC 24/40, volume de 1000 mL. Baldo de condensacdo em
vidro boro silicato, com junta esmerilhada JE 35/20, volume de 1000 mL. Com fusiveis extra; garras e
grampos de fixacdo para os bal6es. Acompanha também, torneira com mangueira em teflon. Voltagem
de 220V. Manual de instru¢es. Garantia minima de 12 meses.

Item 82 - Manta aquecedora com agitacao magnética

Para baldo de volume de 250 ml. Com calota externa em chapa de aluminio com revestimento epoxi
eletrostatico sendo resistente a produtos quimicos corrosivos. O equipamento deve ser formado por uma
manta aquecedora de capacidade de 250 ml (diAmetro aproximado de 86 mm) e agitacdo. Temperatura,
controlada por circuito eletrénico, deve variar entre 30 e 350°C. A rotacdo, controlada por circuito
eletronico, deve variar entre 90-2000 RPM. Tens&o elétrica de 220V ou bivolt automatico. Acompanha 1
barra magnética oval 8x20 mm, 1 barra magnética oval 10x30 mm. Protetor de respingo. Manual de
instrugcdo, garantia minima de 12 meses.

Item 83 - Bomba de vacuo e pressao sem éleo

Aparelho com compressor de ar; Gabinete em a¢o carbono com pintura eletrostatica; Motor de pistao
isento de 6leo; motor cabecote em aluminio revestido com PTFE; motor anel de pistdo em PTFE;
Vélvulas e parafusos em ac¢o inox anéis de vedacdo em silicone; Cilindro em aluminio com anodizacdo
dura; Rolamento de lubrificacdo permanente; Nivel de ruido: aprox. 50dB; Frasco reservatorio com filtro;
Vacuometro Digital; Poténcia do Motor: 1/4 a 1/6 HP; Protecao térmica do motor; Corpo em aluminio
injetado; N de pistdes: 1 vazéo livre: 35 litros/min; Vacuo 600 a 670 mmhg; voltagem: 220 volts; peso: 10
kg Garantia de 12 meses; Manual em portugués.
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