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1. CONDICOES GERAIS

1.1  Objetivo

Este documento estabelece as normas gerais, os materiais de acabamento e demais elementos construtivos,
complementando o projeto de Arquitetura, Estrutura, Drenagem e Elétrica, para fins licitatérios da execugdo da obra do
muro de arrimo do Bloco de Aulas 01 e da Fase 01 do Sistema Viario do Campus Integracdo da UNILA (Universidade
Federal da Integracdo Latino-Americana), na cidade de Foz do Iguacu/PR.

2. DO PROJETO

Alinhado a necessidade de consolidagdo de infraestrutura prépria, foi desenvolvido o Plano Inicial de Edificagoes, que
consiste na proposta de implantacdo de novos edificios no terreno de matricula n® 88.748 localizado na Av. Tancredo
Neves, 3147, no qual a UNILA é proprietaria. Tal Plano foi submetido a apreciagdo do Conselho Superior da UNILA
(CONSUN), processo administrativo 23422.007208/2019-02, e aprovado com a indicacdo da necessidade de
construcdo, entre outras, a edificagdo com fins académicos e administrativos, o Edificio Multitiso.

A partir do programa de necessidades da UNILA, a Secretaria de Implantacdo do Campus desenvolveu o projeto do
Edificio Multidso, que é composto pelo Bloco de Aulas 01 (2.444,13m?) e Bloco de Aulas 02 (2.238,97m?), com 2
pavimentos cada. Os blocos que compoem o Edificio Multitiso sdo interligados por uma passarela entre os pavimentos
superiores e uma unica rampa que da acesso ao pavimento superior de ambos os blocos, ambas cobertas, totalizando
uma area construida de 4.884,01m2. A segunda etapa, consiste na constru¢do do Bloco de Aulas 02 e a cobertura entre
os blocos (2.439,88m?2), em vias de ser contratada.

Contudo, em paralelo a construcdo dos edificios, faz-se necessaria a infraestrutura adequada, capaz de viabilizar a
ocupacdo de tais espagos. Neste caso, a presente licitacao engloba a adequagdo do entorno do Bloco de Aulas 01, em
relacdo a implantacdo de muros de arrimo, calgadas e vias, em brita, além de estacionamentos. A ocupac¢do dos Blocos
de Aula demanda a construcdo de infraestrutura no entorno destas edificagdes, sendo este o objeto da presente licitagao.

Frente as necessidades expostas, o projeto foi concebido apresentando solucGes técnicas globais com detalhes, visando
atender aos requisitos de funcionalidade e adequacdo ao interesse publico, economia na execucdo, conservacgio e
operacao, de acordo com o artigo 12 da Lei 8.666/93.

3. CONDICOES GERAIS

Normas especificas e demais informacoes inerentes a aplicacdo dos materiais especificados estdo presentes
neste documento, assim como no Projeto Executivo e Detalhamento de Arquitetura.

Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita similaridade.

Os detalhes apresentados pelos fabricantes e propostas de alteracdo nestas especificacdes deverdo ser objeto de
aprovacdo da equipe de projetos da SECIC/Unila e fiscalizacdo da obra.

3.1 Normas relacionadas aos projetos

Os materiais empregados, as obras e o0s servicos a serem executados obedecerdo rigorosamente ao seguinte:
Normas e especificacdes deste documento;
Normas da ABNT;

Prescrigoes e recomendacdes dos fabricantes;
Normas internacionais consagradas, na falta das citadas.
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A seguir sdo relacionadas algumas normas correspondentes a materiais empregados na execucdo do projeto.

Salienta-se que valerdo sempre as ultimas versdes das normas, e que eventuais materiais ndo citados abaixo ndo se
eximem de atendimento a normativas.

Material

Cimento portland comum
Areia

Azulejos

Pavimento Intertravado com pecas de concreto

Sinalizacdo tatil no piso
Agregados para concreto
Concreto dosado em central
Aditivos para concreto

Aco para concreto armado
Tela de aco eletrossoldada
Chapas de madeira compensada
Blocos vazados de Concreto
Tijolo ceramico

Cal hidratada

Esquadrias para edificagoes

Tubo de PVC para agua pluvial, esgoto e
ventilagao

Tubo de PVC para agua fria
Registro de gaveta

Torneira de pressao

Aparelhos sanitarios de ceramica
Instalacdes elétricas de baixa tensao
Interruptores

Vidros

Manta p/ impermeabilizacdo

Protecdo do Corpo Estradal - Protecdo Vegetal

Terraplenagem - Servicos preliminares
Terraplenagem - Caminhos de servico
Pavimentacdo - Regularizacdo do Subleito
Pavimentacdo - Reforco do subleito

Pavimentacdo - Brita Graduada

Norma

NBR 16697:2018
NBR 07214:2015
NBR 13818:1997
NBR 15953:2011
NBR 16537:2018
NBR 07211:2009
NBR 07212:2012
NBR 11768:2011
NBR 07480:2007
NBR 07481:1990
NBR 09532:1987
NBR 06136:2014
NBR 15270-1:2017
NBR 07175:2003
NBR 10821-2:2017
NBR 05688:2018

NBR 05648:2018
NBR 15705:2009
NBR 10281:2015
NBR 15097-1:2017
NBR 5410:2008
NBR NM 60669-1:2004
NBR 12067:2017
NBR 09229:1988
DNIT 102/2009-ES
DNIT 104/2009-ES
DNIT 105/2009-ES
DNIT 137/2010-ES
DNIT 138/2010-ES
DER PR ES-P 05/18

Ressalta-se que eventuais materiais ndo citados acima ndo estdo isentos de atendimento de normativas correspondentes
as suas caracteristicas ou fungdes.
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4. SERVICOS PRELIMINARES

O preparo do solo iniciard com a eliminacdo da vegetacdo existente e o tratamento contra pragas, e podera ser
feita através de capina manual ou mecéanica. Em areas suscetiveis a ataques de pragas e doencas poderdo ser utilizados
preventivos quimicos especificos que ndo contenham agentes toxicos e/ou poluidores do meio ambiente.

As proponentes deverdo procurar, dentro do possivel, solucbes tecnoldégicas que permitam a
intercambiabilidade entre os diversos itens de seu fornecimento, a fim de facilitar a reposicdo e as atividades de
manutencao, assim como possibilitar a expansdo de determinado sistema ou mudar o modo de operacao, quando houver
necessidade.

Todos os servigos devem ser executados em conformidade com as normas e condic¢des estabelecidas no Projeto
Basico, Anexo I do Edital.

5. ARRIMO

O arrimo sera construido rente a calgcada do Bloco de Aulas 01 (na face Sul), com o objetivo de melhorar a
contengdo do terreno no nivel térreo daquele bloco, em relagdo a via secundaria de acesso ao Campus Integracao.

5.1 Escavacao e acerto dos taludes

As presentes especificacdes destinam-se a fixar as condi¢des sob as quais deverao ser executadas as obras de
conten¢do em muros e muretas de arrimo, com estrutura mista em concreto armado e alvenaria de blocos de concreto,
conforme locacédo apresentada nos projetos de arquitetura e desenhos informativos.

A escavacdo compreende a remogdo de qualquer material abaixo da superficie natural do terreno, até as linhas
de cotas especificadas no projeto. Em principio toda escavacao podera ser executada por processo manual ou mecanico.

A fim de ndo comprometer a estabilidade dos taludes, as bordas da escavacdo devem ser mantidas livres de
qualquer carga numa faixa de largura adequada. O material de escavacdo sera depositado fora dessa faixa.

A extensdo maxima de abertura da escavagdo deve observar as imposicoes do local de trabalho, tendo em vista
as interferéncias de outros servicos que estejam sendo executados simultaneamente.

As profundidades das escavagdes serdo as necessdrias para atingir a cota de projeto e/ou a cota de implantacédo
da estrutura de contencao e suas fundacdes. Em casos especiais, onde for necessério a remocéo de solos impréprios para
a fundacdo das estruturas de contengdo, havera escavagdo abaixo da cota nominal de projeto.

Os trabalhos de escavacdo deverao ser feitos com cuidado, observando a planta cadastral a fim de ser observa-
do a interferéncia de outras tubulagdes existentes no local, como tubos da rede de agua, adutoras, elétrica e telecom.

Adicionalmente, o apiloamento do fundo de valas para a fundacdo das estruturas compreenderd a regularizacdo e com-
pactacdo da superficie de fundo da escavacao, que devera ser regularizado e compactado, de forma que seu acabamento
permita apoiar o tubo em todo seu comprimento.

5.2 Escoramentos

Devera ser efetuado o escoramento adequado, sempre que a seguranca dos trabalhadores e a estabilidade do
terreno adjacente ou de construgdes proximas, estejam ameacadas.

O tipo de escoramento a ser adotado serd de acordo com a necessidade do servico, e a critério do engenheiro
responsavel pela execucdo da obra, podendo ser realizado da seguinte forma:

- Escoramento Continuo: neste caso, a conten¢do do solo lateral a cava serd realizado através de tdbuas de 0,05 m X
0,20 m encostadas umas as outras, apoiadas e travadas por barrotes de 0,075 m X 0,10 m.
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5.3 Muros e muretas de contencao

As estruturas de contengdo serdo em estruturas mistas de concreto armado e alvenaria de blocos de concreto.
As estruturas em concreto armado deverdo ser executadas conforme o detalhamento apresentado em projeto. Na
construcdo das estruturas deverdo ser utilizados, blocos de concreto.

Nas vigas de baldrame, a superficie a ser impermeabilizada deve estar limpa, isenta de corpos estranhos e
materiais soltos. Deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 1:3 sem aditivos
hidréfugos. A impermeabilizacdo das vigas sera por meio da aplicacdo de uma demdo de Ecol 2 nas 3 faces, diluido em
50% de 4gua, aguardando a secagem total, por aproximadamente 8 horas, dependendo das condic¢oes climaticas.
Continuar a aplicacdo com o produto puro em 2 demdaos alternadas e cruzadas, aguardando sempre o periodo minimo de
8 horas entre a primeira e a segunda demao, ndo aplicar o produto em dias chuvosos.

A alvenaria de blocos de concreto serd executada nas espessuras de parede indicadas no projeto, assentados
com argamassa de cimento e areia no traco, em volume, de 1:3, o cimento a ser utilizado é o Portland comum devendo
satisfazer as especificacdoes EB — 1/37 da ABNT, e a areia devera ser grossa atendendo as especificacdes EB — 4/39 da
ABNT, quanto a “substancias nocivas” e “impurezas organicas”. Deverdo ser observadas as regras tradicionais de obras
de alvenaria de blocos de cimento, em especial, quanto a amarragado das fiadas nos cantos.

Deverdo ser executados, com espacamento de 2 metros, drenos de tubo de PVC rigido, do tipo buzinote com
filtro de brita envolto por tela plastica #2mm e manta geotéxtil na extremidade, conforme detalhes do projeto.

Na face montante (dentro do aterro), devera ser aplicada pintura impermeabilizante composta por duas deméos
de tinta asféltica de grande aderéncia e alta resisténcia quimica. Na face oposta, os blocos e concreto deverdo receber
aplicacdo de fundo selador e pintura com tinta latex acrilica, semi-brilho, cor concreto (ref.:E144) da Suvinil ou similar
equivalente, duas demaos.

6. PAREDES

6.1 Guarda-corpo em Blocos de Concreto

Nos guarda-corpos a executar sobre o muro de arrimo, serdo utilizados blocos de concreto de qualidade compa-
tivel com a finalidade a que se destinam, de espessura uniforme e com as dimensdes de 14 x 19 x 39 cm, 6timo acaba -
mento superficial, exigente controle de textura, auséncia de vazios e rigidez dimensional além de qualidade visual e pa-
redes internas de alta resisténcia (apresentar amostra para aprovacao junto a fiscalizagdo do 6rgao).

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo executados de modo a protegé-los contra quaisquer danos.

a) Execucao

Os guarda-corpos obedecerdo as dimensdes, alinhamentos e modulagdes indicados no projeto de Arquitetura.
Os alinhamentos serdo marcados por meio de corddes ou fios de arame, esticados sobre cavaletes. Serdo erguidas as ex-
tremidades de cada alinhamento e os cantos dos guarda-corpos, tendo-se cuidado de aprumaé-las, pois nelas serdo fixa-
dos os fios guias que serdo levantados a proporgdo que a alvenaria for subindo.

As fiadas serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura aproximada de 10
mm, e serdo rebaixadas a ponta de colher ficando regularmente colocadas em linhas horizontais e verticais descontinuas
(assentamento com juntas alternadas). Os blocos que necessitarem ser cortados deverdo ser cuidadosamente medidos
para o corte e nunca deverdo ser molhados.

O assentamento serd feito com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traco em volume 1:0,5:4,5, que
devera ser estendida sobre as paredes longitudinais dos blocos, em quantidade tal que uma certa porcdo seja expelida ao
ajustar-se os blocos na sua posicao.
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Para a perfeita aderéncia dos blocos as superficies de concreto a que se devam justapor, serdo chapiscadas, com
argamassa traco 1:3 de cimento e areia, todas as partes destinadas a ficar em contato com aquelas, inclusive a face infe-
rior — fundo de vigas. Além do chapisco especificado, o vinculo, entre os guarda-corpos e os pilares de concreto armado
sera garantido, também, com esperas de ferro redondo colocadas antes da concretagem.

Na parte superior de todos os guarda-corpos havera, a guisa de respaldo, percintas de concreto armado, forma-
das por blocos (meia canaleta) com vergalhdo na espessura de 10 mm e enchimento de concreto. Sobre esta, serd execu-
tada pingadeira em concreto (moldada in loco), conforme detalhamento arquitetonico.

Em ambas as faces do guarda-corpo, os blocos e concreto deverdo receber aplicacdo de fundo selador e pintura
com tinta latex acrilica, semi-brilho, cor concreto (ref.:E144) da Suvinil ou similar equivalente, duas deméos.

7. PAVIMENTACAO

71 Piso em brita

Nas vias e pétios de estacionamento indicados em projeto, realizar a compactagdo do terreno, seguindo a topo-
grafia existente. Sobre o terreno compactado, lancar a camada de brita graduada, com espessura média de 12,5cm.

Operacdo destinada a conformar a geometria da plataforma do leito carrocavel, transversal e longitudinalmen-
te, para posterior execucao do servico de implantacdo de revestimento primario. Trata-se do revolvimento da camada
mais superficial do solo e/ou revestimento primario existente no local, servigcos de patrolamento, compreendendo cortes
e espalhamento do material, com a retirada eventual de vegetagdo, até 15 cm de espessura. A compactagdo da base, sub-
base e/ou reforco de subleito deve ser executada antes da camada de revestimento.

A conformagdo deve ser executada prévia e isoladamente da constru¢do de outra camada do pavimento. Cortes
e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execu¢do da conformagdo geométri-
ca, de acordo com as especificacdes de terraplenagem DNIT 105/2009-ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e
DNIT 108/2009-ES.

Ndo deve ser permitida a execucdo dos servigos em dias de chuva.

E de responsabilidade da executante a protecio dos servicos e materiais contra a acio destrutiva das aguas plu-
viais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

7.2  Piso em concreto tipo Paver

O complemento de calcada a ser realizado no entorno do Bloco de Aulas 01 deve ter superficie regular, conti-
nua, firme e antiderrapante em qualquer condicdo climatica, executado no mesmo nivel do trecho de calcada existente,
sem mudancas abruptas de nivel ou inclinagées que dificultem a circulacdo.

O material utilizado serd do tipo bloco intertravado de concreto, conforme detalhamento em implantagdo e
planta baixa. O tamanho dos blocos serdo de 10 x 20 x 6 cm, na cor cinza claro, conforme NBR 9781/87 e deverdo ter
no minimo resisténcia > 35 Mpa.

Deverdo ser atendidas todas as especificacdes técnicas do fabricante para a colocagdo desta pavimentagao e as
pecas deverdo receber Certificagcdo para Blocos de Concreto pela ABCP — Associagdo Brasileira de Cimento Portland e
ser apresentado o teste de Resisténcia dos blocos de concreto a serem utilizados.

No acabamento da calgada, e em dreas de transicao entre calcada e grama, sera utilizado o paver tipo moldura
nas dimensdes 8 x 30 x 6 cm (AxCxL), na cor cinza claro (Figura 1).
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Figura 1: Paver tipo moldura e exemplo de calgada com paver assentado

a) Execucao

O terreno deve estar limpo, desimpedido, nivelado e compactado para assentamento. Apds tirar o nivel e de-
marcar, assentam-se as fileiras de piso (“mestra”), uma na horizontal e outra na vertical, que servira de referencial para
o alinhamento e esquadro do piso.

Nas calcadas, deve ser feito uma camada de aproximadamente 10 cm de p6 de pedra, compactada, ni-
velada e reguada. O paver deve ser assentado sobre esta camada e compactado com placas vibratérias. Ap6s a compac-
tacdo deve ser feito o rejuntamento com areia regular e nova compactacdo. Nenhum degrau poderd ser feito na calcada.
Todas as calgadas devem apresentar inclinagdo de 1% no sentido transversal, em direcao ao meio-fio, para escoamento
de aguas pluviais.

7.3  Plantio de grama

Procedimento de plantio de grama em placa, do tipo Esmeralda. Devera ser feito por agentes especializados. O
preparo do solo devera ser realizado conforme descrito no item 4. Servigos Preliminares.

Em hipétese alguma pode ser feito o uso de herbicidas. Ocasionalmente, poderdo ser adicionados, em quanti-
dades apropriadas, os corretivos e fertilizantes a serem acrescidos durante o preparo do solo. Esta adi¢do devera ser feita
apos a descompactagdo do solo, junto com um corretivo a base de calcario dolomitico.

O plantio sera feito o mais rapido possivel, com o solo base ligeiramente imido, colocando os tapetes bem jun-
tos uns dos outros. Logo apos, irrigar suavemente, para facilitar uma melhor aderéncia do solo do tapete, com a passa-
gem de um rolo compactador ou através da improvisacdo de "soquetes" de madeira. Durante os primeiros dez dias, o
gramado devera ser irrigado diariamente de forma generosa. Cuidados especiais deverdo ser tomados para evitar a im-
pregnacdo do gramado por ervas daninhas.

8. DRENAGEM
O sistema de drenagem da calcada do Bloco de Aulas 01 serd complementado, conforme descrigdo a seguir.
8.1 Caixas de passagem

Atualmente, hd uma galeria de 4guas pluviais sob a calgada existente na Face Sul do Bloco de Aulas 01. Nesta
galeria, ha 6 caixas de passagem, cuja altura das tampas deverd ser ajustada. Este procedimento devera ser replicado nas
ha 3 caixas de passagem da galeria de esgoto sanitario, paralela a galeria de aguas pluviais.

Adicionalmente, serdo instalados 14 ralos (40x40cm), com as respectivas caixas de alvenaria, conforme deta-
lhamento do projeto de drenagem.
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9. CERCAMENTO DA DIVISA

Atualmente, a gleba do Campus Integracdo encontra-se parcialmente cercada. A descrigdo a seguir refere-se a

execugéo de cercamento complementar ao existente.

9.1 Cerca em mouroes com alambrado

O cercamento serd composto por mourdes em concreto (15x15cm, H=2,50m), com alambrado e arame farpado
(Figura 2). Os mourdes de concreto deverdo ser instalados a uma distancia maxima de 3m, ao passo que os mourdes
escora deverdo ser instalados a uma distancia maxima de 30m (ou em caso de deflexdo do cercamento). O fechamento
entre mourdes sera em tela em arame galvanizado (# 2 mm), malha 50x50mm. No topo do cercamento, havera 3 linhas

de arame farpado galvanizado (# 1,85 mm), 16 BWG.
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Figura 2: Detalhe de cercamento em mourdo com alambrado
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9.2 Portdo metalico

Montantes em tubos metalicos com didmetro de 2” e estrutura de contraventamento em tubos de 1". O fecha-
mento das folhas do portdo serd em tela em arame galvanizado (# 2 mm), malha 50x50mm. Todos esses materiais deve -
rdo receber acabamento em pintura esmalte sintético brilhante na cor branco, conforme indicado no Projeto de Arquite-
tura. No topo das folhas do portdo, havera 3 linhas de arame farpado galvanizado (# 1,85 mm), 16 BWG.
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a) Execucao

A instalagdo do portdo devera obedecer a rigoroso nivelamento, prumo e alinhamento. Os perfis utilizados ndo
deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura. Nao serdo admitidos a composicdo
de elementos aparentes, resultantes da simples associagao, por solda ou outro processo qualquer, de perfis singelos.

A juncdo dos elementos da caixilharia se fara com unido por solda, ao invés do emprego de rebites ou parafu-
sos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e lixadas com lixas de grana fina.

10. SISTEMAS DE ILUMINACAO

10.1 Tluminacao externa area comum

Poste metalico chumbado. H = 4,00 m. A luminaria (220V) apresenta iluminacdo indireta, utilizando luminaria
ornamental bright LED oferecendo fluxo luminoso inicial de 7200 Im e consumo maximo de 50 W, possui vida util
minima de 50.000 horas (mantendo-se, no minimo, 70% do fluxo residual apds o periodo). IP 67, IK 08. Tensdo Nomi-
nal 80-300V 60HZ. Atendendo as normas IEC - EN 60598 e IEC - EN 62262.

Poste: Poste de ago-carbono 1010/1020 com dupla secdo circular, ambas continuas, decorativo, engastado, com
4 m de altura, perfil tubular, sendo tubo de 4" para o trecho inferior e 3" para o trecho superior, com espessura minima
de 3 mm da parede do tubo para todo o poste, tratamento em galvanizacdo a fogo conforme NBR e pintura eletroestatica
poliéster a p6 polimerizada a 210° C, cor cinzento aerado Akzo 900. Dotado de arame guia 14 bwg para passar fios.

Acesso facilitade
ao driver

Dimerizével
opcional

Livre de mercirio
e conformidade
RoHS

Pintura
eletrostatica

Telegestio

Figura 3: Exemplo de luminaria externa

As caracteristicas da luminaria da drea comum estdo descritas na tabela a seguir:

Parametro Valor Parametro Valor

Tipo Luminéria ptiblica Fator de poténcia >0,95 @ 220V
Poténcia 50W THD <15% @ 220V
Driver Dimerizagdo opcional, interno Temperatura de operacdo -5°C a50°C
Fluxo luminoso 7200 Im Tensdo de entrada 80 a 305 VAC
Grau de Protecéo IP 1P67 Uso Externo

Grau de Protecdo IK IK08 IRC >183

Lente 90°, assimétrica, leitosa Base ® 65mm
Temperatura de cor 4000K Frequéncia de Operacgdo 60Hz
Eficiéncia 144 Im/W @ 50W Peso 6,4 Kg
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11. ALIMENTACAO DE ENERGIA DAS LUMINARIAS

Atualmente, ja esté edificadas no Campus Integracdo o Bloco de Aulas 01 e Blocos do Alojamento Estudantil.
No Estacionamento 01, a alimenta¢do das luminarias serd uma ramificagdo da infraestrutura elétrica existente no
Alojamento; ja no Estacionamento 02, a alimentacdo sera proveniente do Bloco de Aulas 01.

11.1 Fiacao e cablagem de baixa tensao

A fiacdo e cablagem de baixa tensdo serdo executadas em conformidade com as bitolas e tipos indicados no
memorial descritivo e nos respectivos desenhos.

As conexdes e ligacoes deverdo ser feitas nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolagdo
e 6tima condutividade elétrica. Todas as conexdes em cabos serdo executadas com conectores do tipo pressao (sem sol-
da) e deverdo ser previamente aprovadas pelo executor. Todos os materiais e conectores serdo de cobre de alta conduti-
vidade, estanhados.

Se os condutores forem puxados por métodos mecanicos, estes ndo deverdo ser submetidos a tracdo maior do
que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se o executor pelos eventuais danos a caracteristicas fisicas
e/ou elétricas do condutor.

11.2 Sistema de eletrodutos e caixas

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicado nos desenhos e nos locais necessarios a correta
passagem da fiacdo. Cada linha de eletrocalhas, perfilados ou eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos devera ser ele-
tricamente continua. Todas as terminagoes de eletrodutos em caixas de chapa deverdo conter buchas e arruelas galvani -
zadas.

Os eletrodutos vazios (secos) deverao ser cuidadosamente vedados quando da construgdo e posteriormente lim-
pos e soprados, comprovando se estdo totalmente desobstruidos e isentos de umidade e detritos. Deve-se deixar fio guia

para facilitar a futura passagem dos condutores.

O executor serd responsavel pela pintura de todas as tubula¢des expostas, quadros, equipamentos, caixas de
passagem etc., nas cores recomendadas pelos padrdes da fiscalizagdo do proprietario.
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