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QD - ILUMINAÇAO EXTERNA

EX1 1   650 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

EX88    350 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

EX2 2   650 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

EX99    300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

EX3 3   600 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

EX1010   1050 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

EX4 4   600 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

6

Q111    465 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

EX5 5   250 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Q212    465 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

EX6 6   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Q313    465 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

EX8 7   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Q414    465 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)
R   2248
S   2273
T   2390
Total   6910

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)mm²

Conduto ø1 1/4"(PVC)

25 A

Verde

Quadro de Cargas (QD - ILUMINAÇAO EXTERNA) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total

de inst. (V) 50 155 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 EX1 F+F+T B1 220 V 13 663 650 R+T 325 325 1.00 1.00 3.0 3.0 6 54.0 4.5 10 1.47 4.25
2 EX2 F+F+T B1 220 V 13 663 650 R+T 325 325 1.00 1.00 3.0 3.0 6 54.0 4.5 10 1.52 4.31
3 EX3 F+F+T B1 220 V 12 612 600 S+T 300 300 1.00 1.00 2.8 2.8 6 54.0 4.5 10 1.43 4.22
4 EX4 F+F+T B1 220 V 12 612 600 R+T 300 300 1.00 1.00 2.8 2.8 6 54.0 4.5 10 1.54 4.33
5 EX5 F+F+T B1 220 V 5 255 250 R+S 125 125 1.00 1.00 1.2 1.2 6 41.0 4.5 10 0.32 3.11
6 EX6 F+F+T B1 220 V 6 306 300 S+T 150 150 1.00 1.00 1.4 1.4 6 41.0 4.5 10 0.38 3.17
7 EX8 F+F+T B1 220 V 6 306 300 R+S 150 150 1.00 1.00 1.4 1.4 6 41.0 4.5 10 0.30 3.08
8 EX8 F+F+T B1 220 V 7 357 350 R+S 175 175 1.00 1.00 1.6 1.6 6 41.0 4.5 10 0.66 3.44
9 EX9 F+F+T B1 220 V 6 306 300 R+S 150 150 1.00 1.00 1.4 1.4 6 41.0 4.5 10 0.52 3.30

10 EX10 F+F+T B1 220 V 21 1071 1050 S+T 525 525 1.00 1.00 4.9 4.9 6 54.0 4.5 10 2.47 5.00
11 Q1 F+F+T B1 220 V 3 474 465 S+T 233 233 1.00 1.00 2.2 2.2 6 41.0 4.5 10 0.55 3.34
12 Q2 F+F+T B1 220 V 3 474 465 R+T 233 233 1.00 1.00 2.2 2.2 6 41.0 4.5 10 0.99 3.77
13 Q3 F+F+T B1 220 V 3 474 465 R+S 233 233 1.00 1.00 2.2 2.2 6 41.0 4.5 10 0.70 3.48
14 Q4 F+F+T B1 220 V 3 474 465 R+S 233 233 1.00 1.00 2.2 2.2 6 41.0 4.5 10 1.07 3.86

TOTAL 101 12 7051 6910 R+S+T 2248 2273 2390
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BLOCO DE AULAS 02 (a licitar)

BLOCO DE AULAS 01

NZEB (a licitar)

BLOCO DE AULAS 03 (a licitar)

GUARITA

B. ALOJAMENTO 01D
(a licitar)

CENTRO DE

B. ALOJAMENTO 01C
(a licitar)
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TABELA DE CONVERSÃO
TUBULAÇÃO DE PVC
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QUADRO DE CARGAS
ESC. S/E

IMPLANTAÇÃO - ESTACIONAMENTO 01
ESC. 1/250
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