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i - o 10 SIMBOLOGIA DE ELETRICA
-
3 ©100w | LUMINARIA DECORATIVA PARA JARDIM COM PAINEL LED 60W, INSTALADA EM POSTE DE AGO CARBONO,
| : ENGASTADO, H=4M, COM CAIXA DE ALVENARIA 30X30 FUNDO DE BRITA (EXISTENTE)
o4 & -
s o gl —_— Al BALIZADOR LED DE SOBREPOR, CORPO ALUMINIO E DIFUSOR EM VIDRO
. \ I 7 QUADRO_DE DISTRIBUICAO GERAL PARA CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, TOMADAS E PONTOS ESPECIFICOS, EMBUTIDO DOS BLOCOS
b \ ¥ 71 | N PAREDE COM CENTRO A 1050m DO BISO, CONTENDO O ESPECIFIGADD NOS DIAGRAMAS UNIFIARES ~ ENERGIA NORMAL
b | . 2 4 o 11204 e CONDUTOR MONOPOLAR DE COBRE, ISOLAMENTO ANTICHAMA WINIMO 450,750V, SEGAO NOMINAL MINIMA Z,5mm?, SENDO
H— Y0 i D2 — B v S —H" | TERRA, FASE, NEUTRO E RETORNO, RESPECTVAMENTE — ENERGIA NORMAL
oY OW o 5ow - Bi-1M4e i R ~O ELETRODUTO CORRUGADO TIPO_ KANALEX DIAMETRO NOMINAL 25mm QUANDO NAO'ESPECIFICADO, EMBUTIDO NO PISO OU
Q05.7 500.0 R4 Yos 6
a N a a ;LA"'/JA 2 H |
N N ‘1")‘; G ; ‘J @40 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO CLASSE B DIAMETRO NOMINAL 40mm(1.1/4”) - POR EXEMPLO — VER TABELA mmXpol
. L wW S, % 9| ¢ho o,g}?kv CABO MONOPOLAR DE COBRE, SEGAO 10mm? ISOLAMENTO 0,6/1kV — POR EXEMPLO
LUMINARIA DECORATIVA PARA JARDIM COM PAINEL LED 6OW, INSTALADA EM POSTE DE AGO CARBONO,
ENGASTADO, H=4M, COM CAIXA DE ALVENARIA 30X30 FUNDO DE BRITA — (INSTALAR)
ESC. 1/250 ESC. 1/250
QD - ILUMINACAO EXTERNA LUMINARIA
r Conduto g1 1/4"(PVC) T )
3#10(10)mm? ‘ 3| POSTE METALICO CHUMBADO. H = 4,00 M. A LUMINARIA APRESENTA ILUMINAGAO INDIRETA, UTILIZANDO LUMINARIA
\ . .
‘ Unipolar - PVC (70°C) ‘ ORNAMENTAL BRIGHT LED OFERECENDO FLUXO LUMINOSO INICIAL DE 14000 LM E CONSUMO MAXIMO DE 100W, POSSUI
350.0 N R . _ )
| l l l | ﬁ VIDA OTIL MINIMA DE 50.000 HORAS (MANTENDO—SE, NO MINIMO, 70% DO FLUXO RESIDUAL APGS O PERIODO). IP 67, IK
25A
\ O}O}O} | 08. TENSAO NOMINAL 80—300V 60HZ. ATENDENDO AS NORMAS IEC — EN 60598 E IEC — EN 62262.
10A
\ 6 \
| ZH\Z EX1 650 W 1 |
‘ Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ‘
10A _
| . | VISTA SUPERIOR — LUMINARIA
o o A
| 8 350W  EX8 VAR | OBSERVAQOES
Unipolar - PVC (70°C) ”
\ 10A \ 1 — TODOS 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @25mm(3/4").
| 6 | 2 — TODOS 0S CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO DE 2,5mm2 COM ISOLAMENTO PADRAO 0,6/1 KV.
O o
| O/*\O EX2 650w 2 | 3 — TODAS AS LIGAGOES AOS QD'S DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE FG.
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) 4 — TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO DE CLASSE B ROSCAVEL DE ACORDO COM A EB—744(ABNT).
| 10A | 5 — ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEICULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO.
| 64 g | 6 — A RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS.
| o Sow | B9 S | 7 — A RELAGKO DE MATERIAIS E O MEMORIAL DESCRITVO FAZEM PARTE E COMPLEMENTAM O PROJETO.
Unipolar - PVC (70°C) *Ar* 8 — 0S CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE
\ 10 A \ SERVIGO DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES AMARELA , BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE.
| Oﬁo 6 s w1 3 | POSTE PARA ILUMINAGEO 9 — 0 CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER SEM EMENDAS DA BARRA DE NEUTRO A HASTE DE ATERRAMENTO.
$ % 10 — TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
| Unipolar - EPR/XLPE (90°C) | S 11 — TODOS OS CIRCUITOS DE ILUMAGAO DE CORREDORES E EXTERNA DEVERAO TER ACIONAMENTO COM BOTOEIRA DE
\ ] ﬁi \ COMANDO E SENSOR FOTOCELULA, COM ACIONAMENTO NA AUSENCIA DE LUZ SOLAR.
\ 10 1050 W EX10 AL \ CURVA EM PVC PARA 12 — A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A DE ATERRAMENTO DIRETAMENTE NO QUADRO.
o © ELETRODUTO 625 -
| Unipolar - EPRIXLPE (60°C) | mm POSTE 13 — E VEDADA A UTILIZAGAO DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCAGA METALICA E RESISTENCIA NUA.
10A CHEGA CIRCUITO DE AUNENTAGKD .~ ELETRODUTO SRACAOERA TPO ESSES APARELHOS POSSUEM ELEVADAS CORRENTES DE FUGA, FAZENDO O DISPOSITOR DR DISPARAR.
\ \ u POSTE DE AGO CARBONO 1010/1020 COM DUPLA SEGAO CIRCULAR, AMBAS CONTINUAS, ESSE EQUIPAMENTOS REPRESENTAM PERIGO A SEGURANGA DE PESSOAS E ANIMAIS, DEVENDO SER UTILIZADOS COM
A 6 DO RESPECTIVO POSTE PVC—-225mm FIXACAD POR CHAVETA
| SR Exa cow | 4 | 93/4” CARCAGA DE PLASTICO E RESISTENCIA BLINDADA.
Iy DECORATIVO, ENGASTADO, COM 4m DE ALTURA, , PERFIL TUBULAR, SENDO
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) A A . .
| 10A | AUMENTAQAO DO POSTE PARA ‘LUM‘NAQAO TUBO DE 4" PARA O TRECHO INFERIOR E 3” PARA O TRECHO SUPERIOR , COM ESPESSURA
| 6 | MINIMA DE 3mm DA PAREDE DO TUBO PARA TODO O POSTE, TRATAMENTO EM GALVANIZAGAO A
| 11 465 W Q1 OH\O |
. . FOGO CONFORME NBR E PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER A P& POLIMERIZADA A 210°C, COR
| Unipolar - PVC (70°C) |
| ﬁi\ . | CINZENTO AREADO AKZO 900. DOTADO DE ARAME GUIA 14BWG PARA PASSAGEM DE FIOS.
| ZH\Z EX5 250W 5 |
Unipolar - PVC (70°C) N OTAS
\ 10 A \ 1 — 0S PROJETOS COMPLEMENTARES DEVERAO SER COMPATIBILIZADOS COM O PROJETO ARQUITETONICO E S6
6 PODERAO PERMANECER NA OBRA AS PRANCHAS APROVADAS PELO ARQUITETO E / OU PELO CONSTRUTOR.
| 12 465 W Q2 A0 |
| % | CHUMBADOR "L” C 2 — TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS,
Unipolar - PVC (70°C) ELETRODUTO PORCA SEXTAVADA SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO
\ 10A \ 295mm OU  040mm PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA.
| g8 | 1 S o . B (DE ACORDO COM 0S ARTIGOS N's 18 E 20 DA LEI N* 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAGAO
O/HO EX6 300W 6 9 2 Q S — DO PROJETO, NAO AUTORIZADO FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO MESMO , IMPLICARA
\ N . \ 29 NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).
Unipolar - PVC (70°C) M o o Cx DFE PASSAGEM
\ 10A \ - ¢ 1 (30x30x30) 3 — HAVENDO DISCREPANCIA ARQUITETONICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E O
& 73 XIUXIL)em ARQUITETONICO, PREVALECE O ARQUITETONICO, O ENGENHEIRO ~ RESPONSAVEL PELO PROJETO DE
| 13 465 W Q3 OA\O | VISTA INFERIOR OQH H INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA SER INFORMADO DA DIVERGENCIA ENTRE PROJETOS.
\ Unipolar - PVC (70°C) \ SES
| 10 A | 4 — EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS COTAS DOS DESENHOS E SUAS DIMENSOES, MEDIDAS EM ESCALA
6 ~ PREVALECERAO SEMPRE AS PRIMEIRAS.
| o T | DETALHES DE FIXAGCAO E VISTA _
¢ o , POSTE ILUMIN AQAO EXTERNA 5 — EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE ESCALAS DIFERENTES, PREVALECEREO SEMPRE 0S
Unipolar - PVC (70°C
| oo UG 190 | SUPERIOR DA LUMINARIA Esc 1120 OF MAOR ESCALA
| 6 | ESC. 1/20 6 — EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVELECERAO SEMPRE 0S
\ 14 465 W Q4 O/*\O \ MAIS RECENTES.
| Unipolar - PVC (70°C) | 7 — A ESPECIFICAGKO DOS EQUIPAMENTOS DAS INSTALACOES € VALIDA PARA UM PREENCHIMENTO INICIAL DO
| Poténcia instalada (W) | _ PROGRAMA DE NECESSIDADES DO PROJETO. SENDO ASSIM , FAZ-SE NECESSARIO — EM TEMPO DE
= 9248 Quadro de Cargas (QD - ILUMINAGAO EXTERNA) - Pavimento EXECUGKO — UM ACOMPANHAMENTO NA COMPRA DESTES EQUIPAMENTOS PARA QUE ESTEJAM EM
| S 2973 | Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tensdo | Illuminagéo (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In' | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES.
T 2390 de inst. V) 50 155 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(A) | (mm?) | (A) | (KA) ] (A) (%) (%)
| Total 6910 | 1 [Ex1 F+F+T B1 | 220V | 13 663 650 R+T 325 325 |1.00]1.00(3.0(30] 6 |540[45|10| 147 425 8 — £ MANDATORIA A COMPREENSAO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DOVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO
‘ Verde ‘ 2 EX2 F+F+T B1 220V 13 663 650 R+T 325 325 1.00(1.00|3.0(3.0 6 54045 | 10 1.52 4.31 AUTOR DO PROJETO.
3 EX3 F+F+T B1 220V 12 612 600 S+T 300 300 1.00|1.00 (2.8|2.8 6 54045 | 10 1.43 4.22
L e J 4 [EX4 F+F+T B1 220 V 12 612 600 R+T 300 300 1.00(1.00(2.8|28| 6 |54.0(45|10 | 1.54 433 9 — O MEMORIAL DESCRITVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.
5 [EX5 F+F+T B1 | 220V ]| 5 255 250 R+S 125 125 1.00[1.00[1.2[12] 6 [41.0[45[10] 032 3.1
= 6 |EX6 F+F+T B1 | 220V | 6 306 300 S+T 150 150  |1.00[1.00[1.4[14] 6 [410[45|10] o038 3.17
7 |Exs F+F+T B1 | 220V | 6 306 300 R+S 150 150 1.00[1.00]14[14] 6 [410[45[10] 030 3.08 —
8 [EX8 F+F+T B1 220V 7 357 350 R+S 175 175 1.00(1.00(1.6(1.6| 6 [41.0/45]10 0.66 3.44 N° | Descrigdo Data
9 [Ex9 F+F+T B1 | 220V | 6 306 300 R+S 150 150 1.00[1.00[14[14] 6 [410[45[10] o052 3.30
DIAG RAMA MULTIFILAR 10 |[EX10 F+F+T B1 220V 21 1071 1050 S+T 525 525 1.00(1.00 |4.9|4.9 6 540 45| 10 2.47 5.00 REVISOES UNILA
11 |t F+F+T B1 | 220V 3 474 465 S+T 233 233 [1.00[1.00[22/22] 6 [410[45[10]| 055 3.34 Proprietario: Resp. Técnico Projeto de Implantagéo:
ESC. S/E 12 Q2 F+F+T B1 | 220V 3 474 465 R+T 233 233 [1.00[1.00[22/22] 6 [410[45[10]| o099 3.77 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO
13 |Q3 F+F+T B1 | 220V 3 474 465 R+S 233 233 1.00[1.00(22[22] 6 [410[45[10]| 070 3.48 AMERICANA AMERICANA
OBSERVACHES 14 |Q4 FF+T B1 | 220V 3 474 465 R+S 233 233 100[100[22]22] 6 |410|45]| 10| 107 3.86 CNPJ - 11.806.276/0001-33 CNPJ- 11.806.275/0007:33
Q TOTAL 101 12 7051 6910 R+S+T 2248 2273 2390 Aref Kalilo Lima kzam Arq. Livia Yu lwamura Trevisan
1 — TODOS 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @25mm(3/4”). SIAPE 2086727 CAU A59460-1
2 — TODOS 0S CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO DE 2,5mm2 COM ISOLAMENTO PADRAO 0,6/1 KV. QU AD RO DE C ARG AS Resp. Técnico Projeto Responsavel pela Execugéo:
3 — TODAS AS LIGAGOES AOS QD'S DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE FG.
4 — TODOS 0S ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO DE CLASSE B ROSCAVEL DE ACORDO COM A EB—744(ABNT). ESC. S/E
5 — ONDE HOUVER TRAFEGO DE VEICULOS ENVOLVER O ELETRODUTO EM ENVELOPE DE CONCRETO. Hamilton L.M. Nunes Junior
6 — A RESISTENCIA DE TERRA EM QUALQUER EPOCA DO ANO NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS. CREErE-P E{'eﬂ;iggm
7 — A RELAGAO DE MATERIAIS E O MEMORIAL DESCRITIVO FAZEM PARTE E COMPLEMENTAM O PROJETO. ’
8 — 0S CONDUTORES FASE A, B, E C QUE ALIMENTAM OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO A PARTIR DA ENTRADA DE Escala: INDICADA Data: NOVEMBRO/2020
SERVIGO DEVERAO SER MARCADOS COM FITA NAS CORES AMARELA , BRANCA E VERMELHA RESPECTIVAMENTE.
Ve Lo
- Descrigéo
9 — O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER SEM EMENDAS DA BARRA DE NEUTRO A HASTE DE ATERRAMENTO. 10— HAVENDO DISCREPANCIA ARQUITETONICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS E 0 14— A ESPECIFICAGAO DOS EQUIPAMENTOS DAS INSTALAGOES € VALIDA PARA UM PREENCHIMENTO INICIAL DO A <
A K K CORES DOS CONDUTORES PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
10 — TODAS AS PARTES METALICAS, NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS. 8 - 0S PROJETOS COMPLEMENTARES DEVERAO SER COMPATIBILIZADOS COM O PROJETO ARQUITETONICO E SO ARQUITETONICO, PREVALECE O  ARQUITETONICO, O ENGENHEIRO ~ RESPONSAVEL PELO PROJETO DE PROGRAMA DE NECESSIDADES DO PROJETO. SENDO ASSIM , FAZ-SE NECESSARIO — EM TEMPO DE .
11 — TODOS 0S CIRCUITOS DE ILUMAGAO DE CORREDORES E EXTERNA DEVERAO TER ACIONAMENTO COM BOTOEIRA DE 1 = PAREDES EM TWOLOS MACICOS DE 1° CATEGORIA, TIPO 2, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CMENTO, TRACO 1:6 PODERAO PERMANECER NA OBRA AS PRANCHAS APROVADAS PELO ARQUITETO E / OU PELO CONSTRUTOR. INSTALAGOES ELETRICAS DEVERA SER INFORMADO DA DIVERGENCIA ENTRE PROJETOS. EXECUGAO — UM ACOMPANHAMENTO NA COMPRA DESTES EQUIPAMENTOS PARA QUE ESTEJAM EM CONSU LTE O AUTOR ILUMIN Ag AO EXTERNA -
COMANDO E SENSOR FOTOCELULA, COM ACIONAMENTO NA AUSENCIA DE LUZ SOLAR. ~ ’ : ' N CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAGOES.
" ) 2 ;g”&?sE“gEonﬁEfD;'MPLES SOBRE O SOLO, COM RESISTENCIA MINMA A COMPRESSAO DE 180 kgf/cm2, EM 9 — TODA E QUALQUER MODIFICAGKO NA OBRA, EM RELAGAO AO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, 11— EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS COTAS DOS DESENHOS E SUAS DIMENSOES, MEDIDAS EM ESCALA FASE A — AMARELA | TERRA — VERDE DO PROJ ETO ESTACIONAMENTOS
12 = 10008 OSDHOTORES DE 1/2 CV DEVEM SER PREVISTOS LIGAGAO DE 2 MOTORES EM REDUNDANCIA E QUADRO ' ' SOMENTE PODERA SER FEITA ATRAVES DE AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PREVALECERAO SEMPRE AS PRIMEIRAS 15— £ MANDATORIA A COMPREENSKO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DGVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO N“_A ~ ~
DE COMANDO 3 — REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOGO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4, ESPESSURA : : _
PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. AUTOR DO PROJETO TABELA DE CONVERSAO s ILUMINACAO E FORCA / IMPLANTACAO GERAL
13 — A BARRA DE NEUTRO DEVERA SER FIXADA SOBRE ISOLADORES E A DE ATERRAMENTO DIRETAMENTE NO QUADRO. DE 10mm, ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS N's 18 E 20 DA LEI N° 5194—66. DO CONFEA. QUALQUER MODIFICACAO . TUBULACAO DE PVC Universidade Federal
_ ( 8 —66, s G 12— EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE OS DESENHOS DE ESCALAS DIFERENTES, PREVALECERAO SEMPRE 0S FASE B — BRANCA NEUTRO — AZUL da Integragso
14 — E VEDADA A UTILIZAGAO DE CHUVEIROS E TORNEIRAS ELETRICAS COM CARCAGA METALICA E RESISTENCIA NUA. 4 — PARA A DRENAGEM, O FUNDO DEVERA TER INCLINAGAO DE 2% EM SENTIDO AO FURO OU CAMADA DE BRITA SOB mm  POL. mm POL. Integraca ——
ESSES APARELHOS POSSUEM ELEVADAS CORRENTES DE FUGA, FAZENDO O DISPOSITOR DR DISPARAR. 0 FUNDO DA CAIXA. NA SUSPENSAO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO). ) ’ @=20 @=1/2" ©=50 O= 1;'1/2 Terreno Av. Tancredo Neves. N° 3147 ELE
ESSE EQUIPAMENTOS REPRESENTAM PERIGO A SEGURANGA DE PESSOAS E ANIMAIS, DEVENDO SER UTILIZADOS COM 5 — FERRAGEM DE FERRO FUNDIDO QU ALUMINIO. @ =25 ©@=3/4" ©=60 0=2 ) . ) ’
_ i 13— EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE 0S DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVELECERAO SEMPRE 0S ! @ =75 @=2.1/2" | |SECIC - Secretaria de Implantag&o do Campus —
CARCACA DE PLASTICO E RESISTENCIA BLINDADA. 6 — EM QUALQUER DAS ALTERNATIVAS, A TAMPA E SUBTAMPA DEVERAO POSSUIR AS MESMAS MEDIDAS. VALS. RECENTES. FASE C — VERMELHA| RETORNO — PRETO | @=32 ©@=1 o8 o3 CPP - Coordenadoria de Projetes e Planejamento | Identificador Fl.
7 — 0S LACRES PODERAO SER CONECTADOS NO ARO DA CAIXA OU NOS CHUMBADORES. G =40 @=1.1/4" B =110 & 4" AT.00.UNL.PE.ELE.0001 RO 01/01
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